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DISPOSITIVO PARA LA ANASTOMOSIS COLORECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG CON EL PRINCIPIO DE LAS ANASTOMOSIS POR
MAGNETOS

. CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un dispositivo biomecanico con material biocompatible
y capacidad para ejercer sellamiento por compresion, permitiendo la unién de tejidos
intestinales y la expulsidon por necrosis del tejido sobrante. Dicho dispositivo evita dejar un
tabique colorectal residual con bolsillo del mufién rectal y cuenta con imanes que
permiten hacer una anastomosis por compresion sin suturas, sin grapas y creando un

verdadero neorecto.

Il. DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA TECNICA

La enfermedad de Hirschsprung (EH) fue descrita por primera vez en 1888 en dos
lactantes por el pediatra de Copenhague Harald Hirschsprung. La EH o aganglionismo se
considera uno de los trastornos conocidos como disganglionismos que incluyen también el
hipoganglionismo y la displasia neuronal intestinal. Se estima la incidencia en 1 caso por
5.000 nacidos vivos, aunque varia en diferentes grupos étnicos: 1, 1.5, 2.1, y 2.8 por

10.000 nacidos en hispéanicos, caucasianos, afroamericanos y asiaticos, respectivamente.

El tratamiento definitivo de la enfermedad de Hischsprung es quirurgico. El desarrollo de
las técnicas quirdrgicas junto con los cuidados perioperatorios, ha hecho descender la
mortalidad y la morbilidad de la enfermedad. Clasicamente existen tres procedimientos
quirurgicos, que, por orden histérico, son los de Swenson, Duhamel y Soave, con sus
defensores, sus dificultades y su morbilidad. Posterior a esto comenzd a implementarse la

cirugia minimamente invasiva.

En el estado de la técnica se conocen dispositivos para realizar anastomosis colorectal
usando miembros magnéticos que pueden ser suministrados individualmente a diferentes

lugares del cuerpo, donde dichos miembros magnéticos tienen una alineacion polar que
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genera una fuerza atractiva para comprimir el tejido en la region entre ellos y en donde un
miembro de corte puede estar acoplado al primer o segundo miembro magnético para

crear una abertura temporal en el tejido.

Entre los dispositivos conocidos en el estado de la técnica, se encuentran dispositivos con
miembros magnéticos que generan una fuerza atractiva para comprimir el tejido en la
region entre ellos tales como aquellos mencionados en la patente No. US 8142454B2. Sin
embargo, los dispositivos de este documento no divulgan pinzas a las cuales se acoplan los
dos dvalos magnéticos para su introduccidon permitiendo su uso remoto, asi como no
especifican que las longitudes de los anillos magnéticos oscilan de entre 4 y 6 cm; ancho

entre 1.5y 3 cm, y grosor entre 0.5y 1 cm.

En el estado de la técnica se conocen dispositivos de anastomosis magnética para formar
una anastomosis entre dos paredes corporales que incluyen un primer conjunto de iman y
un segundo conjunto de iman configurado para acoplarse magnéticamente para
comprimir las dos paredes corporales entre ellas para formar la anastomosis en donde el
primer conjunto de iman incluye un primer iman y un segundo iman dispuesto dentro de
una primera envoltura y el segundo conjunto de iman incluye un tercer iman y un cuarto
iman dispuesto dentro de una segunda envoltura. En la patente US 8728105B2, se pueden
ver ejemplos de estos dispositivos. Sin embargo, estos dispositivos no divulgan pinzas que
sostengan los magnetos con el fin de poder operar el dispositivo a distancia vy
adicionalmente obtener un mejor manejo durante un procedimiento quirdrgico.
Adicionalmente este documento no divulga que los magnetos tienen longitudes de entre 4

y 6 cm; ancho entre 1.5y 3 cm y grosor entre 0.5y 1cm.

Por otro lado, el documento de patente US 20020143347A1 se refiere a métodos y
dispositivos que utilizan fuerza magnética para formar una anastomosis entre cuerpos
huecos pudiendo crear anastomosis de extremo a lado, de lado a lado y de extremo a
extremo sin utilizar sutura o cualquier otro tipo de sujetadores mecanicos, aunque dichos
medios de fijacion se pueden utilizar en la practica de algunos aspectos de la invencion.
No obstante dicho documento no divulga el uso de pinzas que se acoplan a los cuerpos
magnéticos ni especifica la forma y dimensiones de dichos magnetos, especificamente
cuerpos ovalados con longitudes que oscilan de entre 4 y 6 cm; ancho entre 1.5y 3 cmy

grosor entre 0.5y 1 cm.

El sistema y procedimiento para formar endoscdpicamente una anastomosis entre dos

puntos naturalmente adyacentes en el tracto digestivo de la patente US 9456820B2 utiliza
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dispositivos magnéticos alargados que cuando estan conectados a través de un limite de
tejido, necrosan el tejido hasta que se forma una anastomosis y los dispositivos se pasan
naturalmente. A pesar de la forma alargada de los dispositivos, la anastomosis resultante
es sustancialmente redonda formando anastomosis con didmetros incrementados
simplemente aumentando las longitudes de los dispositivos, obviando la necesidad de
endoscopios mas anchos. A pesar de ello, este documento no divulga el uso de dos
magnetos en forma de anillo ovalado que estan separados y alineados uno con el otro con
longitudes que oscilan de entre 4 y 6 cm; ancho entre 1.5y 3cm y grosor entre 0.5y 1 cm
asi como carece de pinzas a las cuales se acoplan los dos dvalos para su introduccion

permitiendo lograr un mayor alcance y mejor manejo en un procedimiento quirurgico.

Por otro lado, el documento de patente US 2010042092A1 divulga un dispositivo de pinza
para fundir al menos dos materiales, de los cuales al menos un material es un tejido, con
un material biocompatible fusible por induccidon que tiene en su interior un medio para
controlar la salida de calor generado en el mismo por el campo magnético oscilante
inducido por al menos una induccidn de una bobina a la que se aplica energia de
radiofrecuencia. No obstante, dicho dispositivo no comprende dos magnetos en forma de
anillo ovalado que estan separados y alineados uno con el otro con medidas de longitudes

gue oscilan de entre 4 y 6 cm; ancho entre 1.5y 3 cm y grosor entre 0.5y 1 cm.

Finalmente, el documento de patente CN 201290724Y divulga una abrazadera intestinal
que pertenece al campo técnico del instrumento médico. La abrazadera intestinal
comprende anillos de dedo, brazos de sujecidn, un eje de conexidon y cabezales de
sujecidn, y se caracteriza porque las placas de sujecion estan fijadas en las cabezas de
sujecion y las almohadillas de caucho estan fijamente dispuestas en las superficies
laterales interiores de las placas de sujecidon. La pinza intestinal tiene una estructura
simple y puede evitar el deslizamiento de la pared intestinal cuando se lleva a cabo una
anastomosis de escision intestinal en un paciente y asi no dafiar la pared intestinal,
aliviando la dificultad de trabajo del personal médico. A pesar de esto, dicho dispositivo
no divulga dos magnetos en forma de anillo ovalado que estan separados y alineados uno

con el otro.

Asi, los dispositivos para realizar anastomosis conocidos por lo general son elementos que
no cuentan con un sistema de magnetos y pinzas en simultaneo lo que permite trabajar
durante un proceso quirdrgico de una manera remota y cdmoda pues se puede llegar a

lugares del cuerpo de una manera mas eficaz y precisa. Adicionalmente, aquellos
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dispositivos que si divulgan un sistema de pinzas no divulgan un sistema de compresion
magnética y por el contrario requieren de sujetadores mecdnicos (suturas o grapas) para

generar compresion.

En efecto, es conocido en los procedimientos quirdrgicos para realizar anastomosis
colorectal que con el fin de eliminar el tabique colorectal residual es necesario colocar
durante 5 a 8 dias una pinza quirurgica Foster Oshner. Esto genera costos adicionales en
las operaciones del procedimiento quirdrgico y aun mas importante una molestia en el
paciente al tener una limitacidn para evitar el dolor que puede producir el tener la pinza
quirargica. Adicionalmente, el tiempo para realizar el procedimiento quirurgico por este

medio aumenta debido a la necesidad de usar sujetadores y compresores mecanicos.

A partir de los problemas técnicos presentados relacionados con la necesidad de un
dispositivo biomecdnico con material biocompatible para la anastomosis colorectal con
capacidad para ejercer sellamiento por compresién que i) permita la unidon de tejidos
intestinales y la expulsidon por necrosis del tejido sobrante evitando dejar un tabique
colorectal residual con bolsillo del mundn rectal , ii) cuente con imanes que permiten
hacer una anastomosis por compresién sin suturas, sin grapas y creando un verdadero
neorecto, y iii) cuente con un mecanismo que permitan su facil manipulacién durante un
procedimiento quirurgico, existe la necesidad de un dispositivo que presente estas
caracteristicas deseadas. Lo anterior, toda vez que un dispositivo para la anastomosis
colorectal con material biocompatible, pinzas de extension y sujecidon y un sistema de
compresién magnético permitiria una facil manipulacion del dispositivo durante un
procedimiento quirdrgico permitiendo i) realizar el procedimiento quirdrgico evitando
dejar un tabique colorectal residual con bolsillo del mufidn rectal ocasionando
acumulacién e impactacion de heces en el mismo , produciendo recurrencia del problema
del estrefiimiento y ii) hacer una anastomosis por compresion sin suturas y sin grapas

creando un verdadero neorecto.

El dispositivo biomecanico con material biocompatible y capacidad para ejercer
sellamiento por compresion por medio de magnetos de la presente invencion ha sido

disefado para resolver esta problematica.

En el arte previo no se conoce un dispositivo que involucre3 el uso de pinzas extensoras y
de manipulacién junto con un conjunto de magnetos para generar compresion, el cual
permita realizar una anastomosis colorectal evitando dejar un tabique colorectal residual

con bolsillo del mu;on rectal ocasionando acumulacién e impactacion de heces en el
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mismo asi como suturas o grapas para comprimir el mismo. De tal manera, que este
dispositivo es preciso, de facil uso y trae congio avances en los procedimientos quirurgicos

de anastomosis para el paciente y el tiempo empleado en cada procedimiento.

En efecto, los dispositivos para realizar anastomosis colorectal convencionalmente
empleados en los procedimientos quirurgicos corresponden a dispositivos que no cuentan
con pinzas de expansion y en caso de tenerlas, no incluyen un sistema de compresion por
medio de magnetos lo que evita el uso de grapas o suturas. Adicionalmente, existen

medios quimicos de sellado para realizar este tipo de procedimientos quirurgicos.

De tal manera que, si bien el arte previo ha buscado soluciones al problema técnico
relacionado con la necesidad de un dispositivo para anastomosis colorrectal que permita
hacer un procedimiento efectivo y sin dejar tabique colorrectal residual con bolsillo del

mufion rectal, no existen aun dispositivos que permitan evitar este tipo de problemas.

. DESCRIPCION GENERAL DE LA INVENCION

Segun los problemas que se han logrado identificar en el estado de la técnica, la presente
solicitud proporciona un dispositivo (1) para hacer anastomosis rectal que cuenta con dos
placas (7) en forma de anillo ovalado que cuentan en su cara interna con uno o mas
magnetos (2) que se casan o se acoplan a un primer y segundo extremo (3)(4) en forma de
U, de un mecanismo de pinza (5) que tiene en sus extremos opuestos (6) a el primer y
segundo extremo (3)(4) unas orejetas (5) para su sujecion, el cual evita dejar un tabique
colorrectal residual con bolsillo del mufién rectal, ocasionando acumulacién e impactacién
de heces en el mismo, produciendo recurrencia del problema del estrefiimiento y
permitiendo hacer una anastomosis por compresidn sin suturas, sin grapas y creando un

verdadero reorecto.

El dispositivo para realizar una anastomosis colorrectal reivindicado en esta solicitud de
patente ha demostrado ser un dispositivo efectivo en el procedimiento quirurgico de la

anastomosis colorrectal en el tratamiento de la enfermedad de hirschsprung.

Entre las ventajas que ofrece la presente invencion en relacion con los dispositivos del

estado de la técnica se encuentran las siguientes:

- Facil manejo e introduccion gracias a su mecanismo de pinzas.
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- Evita dejar un tabique colorectal residual con bolsillo del mufidn rectal, que queda
generalmente con la técnica habitual ocasionando acumulacién e impactacion de
heces en el mismo, produciendo recurrencia del problema del estrefimiento.

- Permite hacer una anastomosis por compresién sin suturas, sin grapas y creando

un verdadero neorecto.

V. DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un dispositivo (1) para hacer anastomosis colorrectal
que comprende dos placas (7) en forma de anillo ovalado que cuentan con uno o mas
magnetos (2) en su cara interior, con una potencia magnética de 6 newtons, que se
acoplan a un primer y segundo extremo (3)(4) en forma de U de un mecanismo de pinza
(5) que tiene en su extremo opuesto (4) a dicho primer y segundo extremo (3)(4) unas
orejetas (5) para su sujecion y manejo. Dichos magnetos (2) son idénticos y casan o se
acoplan por su superficie de atraccidn o polos magnéticos opuestos, acoplandose con
precision por su disefio de acople correspondiente. Dichos évalos (7) tienen longitudes de
entre 4 cm a 6 cm; anchos de entre 1,5 cm a 3 cm: y grosor de entre 0,5 cm a 1 cm.
Adicionalmente, el dispositivo cuenta con un sistema de introduccion en forma de pinza
(5), al cual se acoplan los dos elementos ovalados magnéticos (7)(2), manteniéndolos
separados y alineados perfectamente para su introduccion y acople exacto sobre el tejido

o las dos paredes intestinales a unir o comunicar.

El dispositivo quirurgico esta construido en acero quirurgico debido a sus caracteristicas
de no provocar reacciones alérgicas en la mayoria de las personas. El acero quirurgico
usado es una variacion de acero compuesta por una aleacién de cromo entre 12% a 20%,
molibdeno entre 0,2% a 3% y, en ocasiones, niquel entre 8% a 12%. El cromo le da a este
metal su resistencia al desgaste y corrosidn. El niquel le da un acabado suave y pulido. El

molibdeno le da mayor dureza y ayuda a mantener la agudeza del filo.

El iman esta construido de neodimio (también conocido como iman NdFeB, NIB o Neo) es
el tipo de iman mas extensamente utilizado, se trata de un iman permanente hecho de
una aleacion de neodimio, hierro y boro. Los imanes de neodimio poseen la mayor
remanencia, una muy alta coercividad y producto energético, pero en cambio presentan

una temperatura de Curie mucho mas baja que otros tipos de imanes.



V. BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La figura 1 muestra el dispositivo para anastomosis colorectal junto con todos sus

elementos.
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