10

15

20

25

WO 2016/123127 Al 1

REIVINDICACIONES

1. Un sistema hibrido de conexién éptica y eléctrica que comprende:
un cable de conexion “pigtail” conectado que incluye:

a) un cable de derivacién que incluye una camisa que contiene al menos
una fibra oOptica y al menos dos conductores eléctricos, teniendo el cable de
derivacion un primer y un segundo extremos opuestos; y

b) un conector éptico y eléctrico hibrido que esta terminado de fabrica en
el primer extremo del cable de derivacion; y

una carcasa que se monta en el segundo extremo del cable de
derivacion para encerrar conexiones Opticas y eléctricas entre el segundo

extremo del cable de derivacion y un cable de campo.

2. El sistema hibrido de conexién o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el cable de conexion “pigtail” conectado tiene una longitud inferior a

50 centimetros.

3. El sistema hibrido de conexién o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el cable de conexion “pigtail” conectado tiene una longitud inferior a

40 centimetros.

4. El sistema hibrido de conexién oéptica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el cable de conexion “pigtail” conectado tiene una longitud inferior a

30 centimetros.
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5. El sistema hibrido de conexidn o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,

en el que la carcasa tiene una longitud inferior a 10 centimetros.

6. El sistema hibrido de conexidn o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,

en el que la carcasa incluye una cubierta articulada.

7. El sistema hibrido de conexidn o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que la carcasa incluye una primera y una segunda piezas de carcasa que
cooperan para definir una region interior para alojar empalmes oOpticos y

conexiones eléctricas.

8. El sistema hibrido de conexién o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 7,
en el que la primera y la segunda piezas de alojamiento estan conectadas

mediante una bisagra.

9. El sistema hibrido de conexién o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,

en el que la carcasa esta sellada frente al entorno.

10. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacién 9,

en el que la carcasa esta sellada frente al entorno mediante un gel.

11. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el cable de derivacién incluye al menos dos fibras épticas, en el que
el conector hibrido optico y eléctrico incluye una férula de mdltiples fibras que

soporta porciones de extremo de las fibras Opticas y en el que el conector
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hibrido 6ptico y eléctrico incluye al menos dos contactos eléctricos conectados

eléctricamente a los conductores eléctricos del cable de derivacion.

12.  El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el cable de derivacién incluye al menos dos fibras Opticas, en el que
el conector hibrido 6ptico y eléctrico incluye al menos dos férulas que soportan
porciones de extremo de las fibras Opticas y en el que el conector hibrido éptico
y eléctrico incluye al menos dos contactos eléctricos conectados eléctricamente

a los conductores eléctricos del cable de derivacion.

13. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
que comprende ademas una boquilla cénica flexible situada en una unién entre

la carcasa y el cable de campo.

14.  El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacién 1,
en el que la fibra oOptica del cable de derivacién esta conectada a una fibra

Optica del cable de campo mediante un empalme dentro de la carcasa.

15. El sistema hibrido de conexion éptica y eléctrica de la reivindicacion 14,

en el que el empalme es un empalme mecénico o un empalme de fusion.

16. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
que comprende ademdas terminales eléctricos dentro de la carcasa para
conectar eléctricamente los conductores eléctricos del cable de derivacién a

conductores eléctricos del cable de campo.
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17. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que los terminales eléctricos incluyen terminales de conector de

desplazamiento aislante.

18. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que los conductores eléctricos del cable de derivacion estan acoplados a
conductores eléctricos del cable de campo en empalmes de tope dentro de la

carcasa.

19. El sistema hibrido de conexion Optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el conector hibrido éptico y eléctrico incluye un elemento de fijacién
de blogueo por giro para acoplar el conector hibrido éptico y eléctrico a un

conector o un adaptador correspondientes.

20. El sistema hibrido de conexidn o6ptica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en el que el elemento de bloqueo por giro incluye un manguito roscado
internamente, una tuerca roscada externamente o0 un elemento de

acoplamiento de tipo bayoneta.

21. El sistema hibrido de conexion éptica y eléctrica de la reivindicacion 11,

en el que los contactos eléctricos incluyen pasadores o clavijas.

22. El sistema hibrido de conexion éptica y eléctrica de la reivindicacion 12,

en el que los contactos eléctricos incluyen pasadores o clavijas.



23. El sistema hibrido de conexion optica y eléctrica de la reivindicacion 1,
en donde el conector éptico y eléctrico hibrido estd sellado frente al entorno

cuando esta acoplado a un conector o un adaptador correspondientes.



