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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0004995

Solicitud de patente a nombre de SURGICAL SPECIALTIES
CORPORATION.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de
la sociedad SURGICAL SPECIALTIES CORPORATION., domiciliada en
Massachusetts, Estados Unidos, en respuesta al oficio No. 7773, relacionado con
concepto técnico de forma, me permito manifestar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que
comprende las mismas 15 reivindicaciones, en donde simplemente se realizaron
modificaciones de forma, en un esfuerzo por acelerar el tramite.

2. Poder

Su Despacho ha solicitado que se presente junto con esta respuesta, el documento
de poder que le otorga el solicitante de la solicitud de patente en referencia a su
representante legal, ante lo cual se informa que atendiendo esta solicitud, se
presenta este documento debidamente diligenciado y firmado por el solicitante,
cumpliendo a cabalidad con este requisito.

3. Resumen

Su Despacho ha llamado la atencién del solicitante, para que tenga en cuenta que
el resumen con el que actualmente cuenta esta solicitud, es demasiado corto y en
consecuencia, no permite identificar el objeto inventivo que se desea proteger, ni
las caracteristicas que lo definen, ni mucho menos, su campo de accion.

A partir de esta observacion, se informa que se ha modificado el resumen actual
de esta solicitud, de la siguiente manera:
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“Un suministro de sutura quirsirgica no absorbible, de alta consistencia, trengada y de un
tamario especifico, consiste principalmente de una manga tubular y una pluralidad de
hebras multifilamento torcidas trengadas juntas, con una tupidez de tejido de menos de
60 pics/ pulgada y el procedimiento para obtener la misma. El suministro de sutura puede
ser cortado para proveer suturas, las cuales pueden ser combinadas con agujas para proveer
suturas quirsirgicas para el cierre de heridas.”

Con el cual se considera que se satisface, todos los requisitos exigidos en este
respecto.

4. Descripcion

Su Despacho ha sefialado que, a lo largo de todo el capitulo descriptivo, se
encuentran errores tipograficos yd e redaccion y adicionalmente a ello, se reportan
unidades de medida, que no pertenecen al Sistema Internacional (SI), el cual es el
unico aceptado por esta legislacion en PIL.

En respuesta a ello se informa que se presenta un nuevo capitulo descriptivo
corregido, en donde se han enmendado todos aquellos errores tipograficos y de
redacciéon y por ultimo, se convirti6 uno de los wvalores reportados en
pics/pulgadas, por pics/centimetro, atenido asi las observaciones hechas por el
seflor Examinador.

5. Claridad de las Reivindicaciones

El articulo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Articulo 30.- Las reivindicaciones definirin la materia que se desea proteger mediante

la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

5.1  Su Despacho ha indicado que la materia reportada en las reivindicaciones 5
y 6 no es clara, porque menciona varios rangos, sin ser claro a qué hacen referencia.
En respuesta a ello, se informa que se ha incorporado el articulo “0” entre los
diferentes rangos reportados, con el fin de esclarecer que la sutura reclamada,
puede comprender varios numeros de hebras, en el caso de la reivindicacion 5 y
ene ] caso de la reivindicacién 6, que la sutura puede presentar varios valores denier,
tal y como alli se expresan. Es asf, como mediante esta nueva redaccion, se
considera que ahora es completamente claro a qué hacen referencia dichos valores

alli proporcionados.
De este modo se considera que se ha respondido a cada una de las

objeciones hechas por el senior Examinador, en referencia a la falta de claridad y

concision del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto, se entiende
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que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 que se presentan en esta oportunidad, se
ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decisioén 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese
Despacho en el oficio No. 7773, solicito atentamente sea tenida en cuenta la

informacién aqui presentada y continuar con el tramite de la presente solicitud.

6. Anexos
- Documento de Poder

- Nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio, compuesto por 15 reivindicaciones

Sefior Director,
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PODER

Yo (nosotros). abajo lirmante(s)

en mi (nuestro) cardeter de representante(s) legales de
SURGICAL SPECIALTIES CORPORATION

una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de

y en aclual  cumplimiento de su objeto social, con domicilio en 50
Braintree Hill Office Park, Suite 101 Braintree, Massachusetts
02184, Estados Unidos de América

por ¢l presente instrumento confiero (conferimos) poder especial a favor
de CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALYO, con Cédula de
Ciudadania No. 66.783.790 de Palmira Valle, y tp. 141563 con domici-
lio en Bogota, Colombia, para que actuando en nombre del (de la)
otorgante le (la) represente ante cualquier entidad, autoridad y/o persona,
especialmente ante las del orden Administrativa, Contenciosoe Adminis-
trativo, Judicial. Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otro en lo
referente a los siguientes asuntos:

1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades
de Propiedad Industrial. lales como: patentes de invencion, modelos de
utilidad: disefos industriales, variedades wvegetales: marcas. lemas,
nombres y enseiias comerciales y denominaciones de origen: asi como
sus renovaciones, prorrogas, transferencias, cambios de nombre y/o
domicilio. contratos y licencias.

2) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar derechos de autor, en cualquie-
ra de sus presentaciones asi como la proteccion de secretos industriales y
know-how,

3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, permisos
y/a licencias de funcionamiento: asi como sus renovaciones o prorrogas.
transferencias, cambios de nombre y/o domicilio. contratos y licencias.

4) Ejercer acciones de oposicion. observacion. reclamos. reconsideracion.
reposicion, apelacion, cancelacion administrativa o judicial, nulidad,
proteccian al consumidor, concesion de licencias. proteccion de secretos
industriales y demas dcciones y recursos relacionados con derechos
derivados de los asuntos arriba indicados y en contra de la compelencia
desleal. acciones derivadas de la oblencion o explotacion de licencias,
acciones de indemnizacion de perjuicios. También podra(n) intervenir cn
Jjuicios civiles, comerciales, penales. contencioso-administrativos, tutelas
v de policia: en acciones o juicios promovidos por el {la) mandante o ¢n
contra ¢l (clla)

3) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.

6) En ¢l gjercicio de este mandato los mandatarios arriba mencionados
quedan facultados para: conciliar, cancelar. transigir. compromeler en
arbitros. desistir, recibir y tomar posesion de la cosa objeto de litigio v
renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesion,
admitir los hechos del proceso.

7) Ranificar o no la agencia aficiosa.

8) Asi mismo faculto (facultamos) a los mencionados apoderados para
recibir notificaciones v designar apaderados judiciales o extrajudiciales,
sustituir el presente poder v revocar las sustituciones que hicieren.

Dado v firmado en

a los dias de

Y

POWER OF ATTORNEY

I (we). the undersigned

legal representative(s) of
SURGICAL SPECIALTIES CORPORATION

an organization existing under the laws of the state of Delaware, USA

and in present exceution of its business activity. domiciled 50 Braintree Hill
Office Park, Suite 101 Braintree, Massachusctts 02184, United States of
America

do hereby grant POWER OF ATTORNEY 0 CAROLINA MERCEDES
DAZA MONTALVO. identification card No. 66.783.790 of Palmira Valle,
and tp. 141563 residing in Bogota Colombia, Lo act in behall of grantor before
any enlity, authority and/or natural or juridical person. specially belore those
Admimistrative,  Administrative-Contentious. Judicial.  arbitralion courts.
and/or any other, in all matters concerning the (ollowing:

1) To apply. process, obtain and/or register any of the modalities ol Industrial
Property, such as: Patents of Invention. Utility Models: Designs. plant
varieties: Marks. Slogans, Trade Names and emblems and appellations of
Origin: as well as their renewals, assignments. changes of name and/or
domicile, agreements and licenses.

2) To apply. process, obtain and/or register copyrights of any kind as well as
protection of industrial secrets or know-how.

3) To apply, process, obtain and/or register sanilary registrations. operating
authorizations and/or licenses: as well as their renewals or  assignments,
changes of name and/or domicile. agreements and licenses.

4) To bring actions of opposition. observations, claims. reconsideration,
appeal or legal remedies. cancellations, nullity, protection to the consumer,
granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with
rights derived from the above- mentioned matlers and against the unfair
competition, actions resulting from the obtaining or exploitation ol licenses.
recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil,
Commercial, Criminal or Contentious-Administrative ‘Trials: the actions lor
wril mandamus, police actions: in actions, lawsuils or litigahons instituted by
the grantor or against him.

5) To register domain names before the competent entity.

6) To the elfect of this mandate the above-named proxy are empowered to:
conciliate, cancel, setile, submit to arbitration, withdraw and to receive and
take possession of the litigation related objet and waive or renounce the rights
granted or in process of granting, admit the facts ol the case.

7) To ratify or not the officious agency.

8) | (we) hereby appoint the afore mentioned attorneys with powers to receive
notilications and 1o designate judicial and extrajudicial attorneys. substitute
this Power of Attorney and to revoke such sustitutions.

Granted and signed 1t Braintree, MA

LA _— .
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P-13543
Descripcién y Reivindicaciones Modificadas
25/07/2017

CUBIERTA DE SUTURA TRENZADA
REFERENCIA CRUZADA A LA SOLICITUD RELACIONADA

[0001] Esta solicitud reivindica el beneficio bajo 35 U.S.C § 119(e) de la Solicitud
Provisional de Patentes de E.E.U.U No 62/075,090, archivada el 4 de noviembre,

2014, cuya solicitud es incorporada por la presente por la referencia en su totalidad.

CAMPO DE LA INVENCION

[0002] La presente invencidn se relaciona generalmente con materiales alargados

trenzados tales como suturas quirurgicas, y su manufactura.

ANTECEDENTES

[0003] Suturas quirargicas hechas a partir de fibras sintéticas trenzadas han sido
descritas en muchas publicaciones impresas y son productos comercialmente
exitosos. Estas suturas pueden estar hechas de fibras absorbibles y/o no
absorbibles. Ademas, tales suturas pueden o no tener una cavidad central que corre
el largo de la sutura, y cuando tal cavidad se encuentra presente, esa cavidad puede
0 no ser llenada por un material central separado. Cuando la cavidad central se
encuentra vacia, la sutura es a veces referida como una sutura sin nucleo.

[0004] Las suturas quirurgicas y otros productos médicos alargados formados por
trenzado de fibras son descritos en los siguientes documentos ejemplares: Patente
de E.E.U.U 6,716,234; 6,203,564; 6,045,571; 5,984,933, 5,662,682; 5,628,756;
5,540,703; 5,456,722; 5,318,575; 5,274,074; 5,226,912; 5,019,093; 4,946,467;
4,792,336; 4,790,850; 4,546,769; 4,510,934; 4,047,533; 4,043,344; 3,949,755;
3,565,077; 3,130,278; Publicacion de E.E.U.U Nos. (US) 2005/0149118;



2005/0125036; 2005/0125034; 2005/0119696; 2003/0139775; 2003/0050667;
Publicacién PCT No. (WQO) 92/10137; y Patente de Gran Bretafia No. 2081585.
[0005] Teleflex Medical OEM (Gurnee, lllinois, E.E.U.U) vende la sutura Force
Fiber®, la cual es anunciada de ser una sutura sin nucleo trenzada disponible en
tamanos 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3/4 y 5. La sutura Force Fiber® esta hecha de
polietilieno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE) y puede incorporar poliéster,
polipropileno o nylon. Ver ademas la Patente de E.E.U.U Nos. 8,672,966 y
8,088,146, asi también como la Publicacion Europea Nos. EP.

[0006] CP Medical (Portland, Oregon, E.E.U.U) vende suturas Powerfiber™
(tamanos USP 2 y 2/0 (tamanos métricos 5 & 3)) y CP Fiber (tamafios USP 7-0 a 5
(tamafnos métricos 0.5-7)). Ademas de una manga trenzada hecha de UHMWPE,
estas suturas incluyen un nacleo hecho de poliéster. CP Medical también vende la
sutura Polybond®, la cual es una sutura quirdrgica estéril no absorbible de poliéster
trenzado, compuesta de polietileno tereftalato. La sutura Polybond® se encuentra
disponible en tamanos USP 8-0 a 5 (tamanos métricos 0.4-7). Ver ademas la
Publicacién de E.E.U.U No. 2006/0025818.

[0007] Arthrex (Naples, Florida, E.E.U.U) vende la sutura FiberWire®, anunciada de
ser construida a partir de un nucleo de polietileno multi-hebra de cadena larga de
peso molecular ultra-alto (UHMWPE) con una cubierta trenzada de poliéster y
UHMWPE. Ver también la Publicacion PCT W02008/091690 y la Publicacion de
Patente de E.E.U.U Nos. 2003/050666; 2007/135840; US2008/009903 vy
2008/021501.

[0008] Conmed (Largo, Florida, E.E.U.U) vende la sutura quirGrgica HiFi™, la cual
es comercializada como una sutura trenzada, no absorbible de polietileno de peso
molecular ultra alto indicada para la reparacion de tejidos suaves en procedimientos
ortopédicos. Este producto contiene Dyneema® Purity, la cual es una marca de DSM
Dyneema B.V. o un afiliado de Koninklijke DSM N.V. HiFi supuestamente no
contiene un nlcleo central. La sutura HiFi™ se encuentra disponible en tamarnos
USP que incluyen 2, 5, 0 y 2-0.

[0009] Smith & Nephew (Londres, Inglaterra) venden la sutura Ultrabraid™. La

sutura Ultrabraid™ es anunciada como una sutura de polietileno de alta-fuerza para



unir tejido suave al hueso. La sutura Ultrabraid™, supuestamente esta hecha de
una fibra de polietileno de peso molecular ultra-alto con una configuracién de trenza
Unica patentada la cual le permite deslizarse a través del tejido y anclarse
facilmente, resiste deshiladura y crea un nudo mas fuerte que la sutura tradicional.
La sutura Ultrabraid™ , supuestamente no contiene un nucleo.

[0010] La presente divulgacion provee un proceso mejorado para la preparacién de
productos médicos trenzados, e.g., suturas trenzadas que incluyen suturas
quirurgicas trenzadas para el cierre de heridas, asi como también provee suministro

de sutura y suturas las cuales pueden ser preparadas por este proceso.

RESUMEN

[0011] Brevemente establecido, la presente divulgacion provee un método para la
preparacién de un suministro trenzado, tal como un suministro de sutura trenzado,
donde el suministro puede ser cortado en largos deseados, e.g., para formar suturas
quirurgicas. En una realizacion, el método incluye usar una fibra multifilamento que
posee al menos 150, y preferentemente al menos 200 giros/metro. Esta fibra
multifilamento altamente torcida, puede ser trenzada en una trenza sin nucleo que
posee 18-24 trenzas/cm de manera de preparar el suministro de sutura.

[0012] En una realizacién, el suministro de sutura trenzado no absorbible de alta
consistencia de tamaro especifico es preparado a partir de hebras multifilamento
torcidas trenzadas juntas con una tupidez de tejido de menos de 60 pics/pulgada
(23 pick/cm). El suministro de sutura puede ser cortado para proveer suturas, las
cuales pueden ser combinadas con agujas para proveer suturas quirurgicas para el
cierre de heridas.

[0013] La presente divulgacién también provee un suministro de suturas quirargicas
y suturas quirdrgicas, las cuales pueden hacerse mediante el proceso descrito. Por
ejemplo, la presente divulgacion provee, el primer y segundo aspectos:

1) Un suministro de sutura quirdrgica (primer aspecto) o un corte de sutura

quirdrgica a partir de eso (segundo aspecto), que comprende:



a. una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, la
sutura no posee un nucleo;

b. la manga que comprende una pluralidad de hebras multifilamento
trenzadas juntas, la manga no posee hebras monofilamento;

c. la hebra multiflamento que comprende una pluralidad de filamentos, un
filamento comprender una pluralidad de cadenas de polimero, donde las cadenas
de polimero dentro de al menos algunos de los filamentos ,son polietileno de peso
molecular ultra-alto (ULHMWPE);

d. la hebra multifilamento posee un giro de 150 a 250 vueltas por metro; y

e. las hebras en la manga se encuentran trenzadas juntas de 8 a 24 trenzas
por centimetro.

2) El stock de sutura o la realizacién 1 de la sutura incluyen al menos una hebra
marcador.

3) El stock de sutura o la realizacion 1 de la sutura donde las hebras de la manga
son trenzadas juntas a 9-23 trenzas/centimetro, o a 10-22 trenzas/centimetro; o a
11-21 trenzas/centimetro, o a 12-20 trenzas/centimetro; o a 13-19
trenzas/centimetro; o a 14-18 trenzas/centimetro.

4) El suministro de sutura o realizaciones 1-3 de la sutura donde el multiflamento
consiste en 20-100 filamentos, o 30-60 filamentos.

5) El suministro de sutura o realizaciones 1-4 de sutura que comprenden 12-15
hebras, o 16-19 hebras, 0 20-23 hebras; o0 24-27 hebras; o 28-31 hebras, 0 32-35
hebras.

6) El suministro de sutura o realizaciones 1-5 de la sutura donde cada hebra es
caracterizada por un valor denier de 50-160; o por un valor denier de 60-150; o por
un valor denier de 70-140; o por un valor denier de 80-130; o por un valor denier de
90-120; o por un valor denier de 95-115; o por un valor denier de 100-110.

7) El suministro de sutura o realizaciones 1-6 de la sutura donde el 90% o0 menos
de la hebra en la sutura estan hechas de polietileno de peso molecular ultra-alto; o
donde el 80% o menos de la hebra en la sutura estan hechas de polietileno de peso
molecular ultra-alto; o donde el 70% o menos de la hebra en la sutura estan hechas
de polietileno de peso molecular ultra-alto; o0 donde el 60% o menos de la hebra en



la sutura estan hechas de polietileno de peso molecular ultra-alto; o donde el 50%
0 menos de la hebra en la sutura estan hechas de polietileno de peso molecular
ultra-alto.
8) El suministro de sutura o realizaciones 1-7 de la sutura que comprenden hebras
multifilamento hechas de nylon.
9) El suministro de sutura o realizaciones 1-7 de la sutura que comprenden hebras
multiflamento hechas de polipropileno.
10) El suministro de sutura o realizaciones 1-7 de la sutura que comprenden hebras
multifilamento hechas de poliéster.
11) El suministro de sutura o realizaciones 1-7 de la sutura que contienen 11 hebras
de UHMWPE y 5 hebras de nylon.
12) El suministro de sutura o realizaciones 1-11 de la sutura la cual es tamafno USP
2.
[0014] Como otro ejemplo, la presente divulgacién provee:
13) Una sutura quirargica que comprende:

a. una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, la
sutura no posee un nucleo;

b. la manga que comprende una pluralidad de hebras multiflamento
trenzadas juntas, la manga no posee hebras monofilamento;

c. la hebra multifilamento que consiste en una pluralidad de filamentos
UHMWPE vy una pluralidad de filamentos de nylon, donde un filamento UHMWPE
que comprende una pluralidad de cadenas de polimero que son polietileno de peso
molecular ultra-alto (UHMWPE) y donde los filamentos de nylon comprenden una
pluralidad de cadenas de polimero que son nylon, donde;

d. los filamentos en la hebra multiflamento son torcidos juntos de 8 a 24
trenzas por centimetro;

e. las hebras en la manga son trenzadas juntas de 150 a 350 vueltas por
metro; y

f. la sutura es tamafno USP 2.

[0015] Como fue mencionado arriba, la presente divulgacion provee un método para

hacer un suministro de sutura quirdrgica, donde el suministro puede ser cortado



para formar sutura quirdrgica, el suministro de sutura quirdrgica comprende una
manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, el suministro de
sutura no posee un nucleo. En una realizacién, el método comprende trenzar juntas
una pluralidad de hebras multifilamento de 8-24 trenzas por centimetro, donde las
hebras multifilamento consisten en una pluralidad de filamentos UHMWPE y una
pluralidad de filamentos de nylon, donde el filamento de UHMWPE comprende una
pluralidad de cadenas de polimero que son polietileno de peso molecular ultra-alto
(UHMWPE) y donde los filamentos de nylon comprenden una pluralidad de cadenas
de polimero que son nylon. Opcionalmente, las hebras multiflamento poseen un
giro de 150 a 350 vueltas por metro en el momento en que estan siendo trenzadas.
Opcionalmente, 11 hebras de UHMWPE y 5 hebras de nylon son trenzadas para
formar un suministro de sutura tamafno USP 2 y una sutura por este método. Como
otra opcion, 12 hebras de UHMWPE y 4 hebras de nylon son trenzadas para formar
un suministro de sutura tamano USP 5 y una sutura por este método.

[0016] Los detalles de ésta y otras realizaciones se exponen en la descripcion a
continuacion. Las caracteristicas ilustradas o descritas en conexion con una
realizacion ejemplar, puede ser combinada con caracteristicas de otras
realizaciones. Otras caracteristicas, objetos y ventajas seran aparentes a partir de
la descripcion y las reivindicaciones. Adicionalmente, las divulgaciones de todas las
patentes y solicitudes de patentes referenciadas aqui se encuentran incorporadas
por referencia en su totalidad.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

[0017] En un aspecto la presente divulgacion provee una sutura quirurgica, y mas
especificamente una sutura quirdrgica trenzada. En otro aspecto la presente
divulgacion provee un proceso para hacer un suministro de sutura trenzado de
donde la sutura quirargica puede ser formada al cortar el suministro de sutura en
lugares apropiados. La presente invencion puede ser entendida mas facilmente por
referencia de la presente descripcion detallada y el/los Ejemplo(s) incluidos aqui.



[0018] Es entendido que al menos que especificamente se defina lo contrario, la
terminologia utilizada aqui se le debe dar su significado tradicional como es
conocido en el arte relevante. Cualquier encabezamiento usado dentro de este
documento son solo utilizados para acelerar su revision por el lector, y no debe ser
interpretado como limitante de la invencion o reivindicaciones en ninguna manera.
Utilizado a lo largo de este documento, incluyendo las reivindicaciones, la forma
singular “un”, “uno/una”y “el/la” incluyen referencia plurales, a menos que se indique
lo contrario. Por ejemplo, “una” trenza incluye una o mas trenzas. Como otro
ejemplo, “un” trenzador portador se refiere a uno 0 mas trenzadores portador.
[0019] Un “extremo” se refiere a un largo manejable de material flexible alargado el
cual puede ser trenzado, e.g., fibra, filamento, hebra, hilo. En general, un extremo
puede ser monofilamento o multiflamento, aunque los extremos utilizados para
preparar los suministros de sutura y suturas de la presente invencion son
multifilamento. Un extremo multiflamento puede ser torcido o de otra manera
construido o tratado de manera que sus filamentos que lo componen permanezcan
unidos para formar una estructura unitaria que parezca una hebra.

[0020] Un “filamento” se refiere a una fibra monofil producida sintéticamente
formada por medio del orificio de una boquilla de un hilador o un hilador con
multiples orificios. Una hebra o hilo “multifilamento” se refiere a un lote de filamentos
gue se mantienen unidos para proveer un “extremo”.

[0021] Hilo es un término genérico para una hebra de fibra textil continua, filamento
o material en una forma apropiada para entrelazar para formar una estructura textil
via uno de un numero de procesos textiles. Las hebras multifilamento de la presente

divulgacion son un ejemplo de hilo.

[0022] En un aspecto, la presente divulgacién provee una sutura quirdrgica que
comprende una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada.
En una realizacion, la sutura carece de nucleo. Como fue mencionado previamente,
algunas suturas quirurgicas comprenden una manga tubular alargada que rodea
una cavidad tubular alargada, ambas con o sin un nucleo, han sido descritas en la

literatura de patentes y/o son actualmente material de comercio. Los componentes



de dichas suturas son conocidos por distintos nombres. Por ejemplo, varios términos
alternativos son utilizados en el arte para referirse a una manga, e.g., cubierta,
chaqueta y vaina. Igualmente varios términos alternativos son utilizados en el arte
para referirse a cavidad, e.g., agujero o apertura. Como la sutura de la presente
divulgacién carece de un nucleo central, se puede decir que es una sutura sin
nucleo, i.e., una sutura que posee un espacio para encajar un nucleo adentro, pero
donde el espacio no se esta ocupado por un material de nucleo.

[0023] En un aspecto, la presente divulgacidn provee una sutura quirdrgica que
comprende una manga que esta formada de materiales que incluyen una pluralidad
de hebras multiflamento, donde las hebras multiflamento estan trenzadas juntas.
En una realizacién, la manga carece de hebras monofilamento. En general, hebras
multiflamento son hechas por la combinacion de filamentos, donde los filamentos
son recogidas y giradas desde un polimero derretido o gel. Hebras pueden ser
hechas de cualquier numero de filamentos, pero tipicamente para la manufactura
de suturas una hebra adecuada esta hecha de 20-100 filamentos, siendo muy
comun hebras con 30-60 filamentos multiflamento.

[0024] En la formacion de una hebra, un nimero seleccionado de filamentos se
juntan para formar una hebra multiflamento. En una practica comun, estos
filamentos son formados por la traccién de material desde polimero derretido o gel,
donde el material tirado se enfria cuando existe el material derretido o gel, e
inmediatamente después forma un filamento. Cuando una hebra multifilamento es
el objetivo de la manufactura, entonces una pluralidad de filamentos, son tirados
desde el material derretido o gel en una proximidad muy cercana de una a la otra, y
después que los filamentos son enfriados ellos son reunidos, o en otras palabras
agrupados, en una hembra simple compuesta de una pluralidad de filamentos.
[0025] De manera de mantener esos filamentos unidos de forma que la hebra posea
una apariencia unitaria que se parezca a una hebra y sensacion, varias técnicas
pueden ser utilizadas. En una técnica, conocida como heat-set, la agrupacion de
hebras multiflamentos es calentada para proveer un efecto sinterizador entre los
filamentos, i.e., los filamentos son calentados hasta cerca de su punto de

ablandamiento y entonces se mantienen unidos durante el enfriamiento, con lo cual



porciones de la superficie externa de un filamento se pegara a porciones de la
superficie externa de los filamentos vecinos, para proveer una estructura co-unida.
El tratamiento quimico es también conocido de poder lograr una hebra integral
efectivamente desde una pluralidad de filamentos.

[0026] Retorcer puede ser usado para convertir una pluralidad de filamentos en una
hebra multiflamento. En un proceso de retorcimiento, la pluralidad de filamentos
recientemente formados, son rotados a medida que salen del aparato formador de
filamentos y son de este modo agrupados y mantenidos unidos. Los filamentos
pueden ser retorcidos tanto en el sentido de las manecillas del reloj o en contra. Una
convencién para describir la direccidén del giro comienza por sostener la hebra en
una posicion vertical. Si los espirales conforman hacia la direcciéon de la pendiente
de la parte central de la letra S, la hebra tiene un giro S; si se conforman hacia la
pendiente de la letra Z, la hebra tiene un giro Z. En cualquier caso, los filamentos
que forman la superficie externa y la superficie cercana al exterior de la hebra
multiflamento asumiran una forma de espiral, efectivamente rodeando los
filamentos que comprenden el interior de la hebra multiflamento. Con este
retorcimiento, los filamentos son mantenidos muy cercanamente. Ante la ausencia
de este retorcimiento, o algun otro proceso/tratamiento, los filamentos individuales
tienden a separarse uno de otro.

[0027] La extensién del retorcido puede ser medido por instrumentacion conocida.
Por ejemplo, James H. Heal & Co., Ltd. (Halifax, Inglaterra) manufactura y vende
una maquina que mide los giros de una hebra. Alternativamente, un ensayador de
giros electrénico puede ser utilizado para determinar el giro de hebras torcidas
(S&Z), donde el ensayador es capaz de evaluar el giro por cualquiera de estos tres
métodos: método tradicional (desenrollar, re-enrollar una sola hebra), método
directo (desenrollar hilos compuestos, hebras y multifilamentos) y el método
“Schutz” (desenrollar, re-enrollar y chequear dos veces por OE). Dowell Science
and Technology Co., Ltd. (Hong Kong, China) manufactura y vende un ensayador
de giro electronico como su Automatic Yarn Twisting Tester Y331A-IIl). Mesdan Lab
(Brescia, ltalia) también ofrece instrumentos adecuados que puede ser utilizados



para medir el giro de fibras multifilamento. El retorcido también puede ser medido a
través de una cuidadosa inspeccién visual.

[0028] A veces, el productor de hebras multiflamento imparte una pequefia cantidad
de giros a una hebra multifilamento de manera de mantener los filamentos juntos.
Este pequerio giro, que puede ser referido como giro del productor, se encuentra
tipicamente en el rango de 80-140 vueltas/metro, y es usualmente alrededor de 120
vueltas/metros lo que corresponde a aproximadamente a 3 vueltas/pulgada. Un giro
del productor a este grado es adecuado para mantener la pluralidad de los
filamentos juntos en una forma multifilamento.

[0029] La presente divulgacién provee una sutura y proceso que incorpora/utiliza
hebras multiflamento que poseen un mayor grado de giro que las tipicamente
ofrecidas por los productores de hebras multiflamento, y por consiguiente provee
suturas quirurgicas incorporando tales hebras multiflamento altamente torcidas.
[0030] EI giro de la hebra multifilamento utilizada aqui, y como es reportada en
términos de vueltas/metro (tpm), es , en varias realizaciones, mayor que 150, o
mayor que 160, o mayor que 170, o mayor que 180, o0 mayor que 190, o mayor que
200, o mayor que 210, o mayor que 220, o mayor que 230, o0 mayor que 240, o
mayor que 250, o mayor que 260, o mayor que 270, 0 mayor que 280, 0 mayor que
290, o mayor que 300, o mayor que 310, o mayor que 320, o mayor que 330, 0
mayor que 340, o mayor que 350, o mayor que 360, 0 mayor que 370, 0 mayor que
380, o mayor que 390. Como para un valor superior, se ha observado que el
beneficio de la presente invencién, es observado con giros menores a 400 (de
nuevo, en términos de vueltas/metro), o menos que 390, 0 menos que 380, 0 menos
que 370, o menos que 360, 0 menos que 350, 0 menos que 340, 0 menos que 330,
0 menos que 320, o menos que 310. Por ejemplo, rangos adecuados son 150 a 350,
o0 160 a 340, 0 180 a 320, o 200 a 300 vueltas/metro.

[0031] El giro aumentado de las hebras multifilamento utilizadas en el suministro de
sutura de la presente divulgacién puede ser transitoria en el sentido que ningun
medio quimico o térmico son necesariamente empleados para mantener
permanentemente el giro aumentado a través del tiempo y la manipulacion. Por lo

tanto, las hebras altamente torcidas de la presente divulgacién pueden, en una
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realizacion, ser utilizada rapidamente luego de ser entregado el giro aumentado,
donde rapidamente significa dentro de horas haber sido torcida. Si las hebras
altamente giradas no son utilizadas rapidamente, entonces en una realizacion ellas
son manipuladas en una extension minima previo al trenzado de manera que no
pierdan su giro aumentado, o al menos no pierdan demasiado de su giro aumentado
de manera que los beneficios del giro aumentado no sean notados. En una
realizacion, el giro de la hebra multiflamento es aumentado (en comparacion con el
giro del productor) a al menos 150 tpm u otro valor de giro aumentado como se
establece aqui, y entonces esta fibra que posee un giro aumentado es utilizada para
formar un suministro de sutura. En una realizacion, la presente divulgacion provee
un suministro de sutura que comprende fibra multifilamento con un giro aumentado.
En otra realizacion, la presente divulgacion provee sutura que comprende fibra
multifilamento con un giro aumentado. En una realizacion, el proceso de trenzado
de la presente divulgacién utiliza una fibra multiflamento, la cual ha sido sometida
a un proceso que le imparte un giro aumentado a la fibra de al menos 150 tpm, u
otro valor aumentado como se establece aqui.

[0032] Como fue mencionado previamente, en una realizacion ni la manga ni la
sutura contienen una hebra monofilamento. En general, de manera que una hebra
monofilamento haga una contribucion perceptible a la apariencia de la sutura o a las
propiedades fisicas de la sutura, la hebra monofilamento deberia necesitar ser de
un diametro significativo. Los inventores presentes han encontrado que tales
monofilamentos (i.e., aquellos con diametro significativo) tienden a impartir una
rigidez indeseable a la sutura, y por lo tanto las suturas de la presente divulgacion
puede opcionalmente no incluir ninguna hebra(s) monofilamento.

[0033] Como fue mencionado anteriormente, la presente divulgacion provee una
sutura quirargica que comprende una manga que esta formada por materiales que
incluyen una pluralidad de hebras multifilamento, donde las hebras multifilamento
son trenzadas juntas para formar la manga. El uso del trenzado para formar
cualquier sutura, nucleos de sutura y mangas de suturas, es bien conocido en el
arte y es comunmente logrado utilizando una maquina llamada trenzador portador.

Muchas comparias en el mundo hacen y/o venden trenzadores portador adecuadas

11



para la manufactura de suturas de la presente divulgacion, incluyendo Cobra
(Congleton, Cheshire, Inglaterra), OMA S.r.l. (Milan, Italia), August Herzog,
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (Oldenburg, Alemania); Suman Technologies
(Karnataka, India) y Xuzhou Henghui Braiding Machine Co., Ltd. (Jiangsu, China).
Trenzadores portador apropiados manufacturados J.B Hyde & Co., Ltd., Inglaterra,
se encuentran disponibles en el mercado de la reventa.

[0034] Igualmente, la operacion de trenzadores portador, para formar ciertas
suturas es bien conocido en el arte. En general, trenzadores portador son disefiados
para llevar un maximo de bobinas de hebras, llamadas paquetes, de tanto hebras
monofilamento o multiflamento. Trenzadores portador que llevan un maximo de 8,
12, 16, 20, 24, 28 y 32 paquetes (también referidas como carretes) se encuentran
disponibles comercialmente. Es comun, pero no necesario, colocar paquetes en
cada locacion disponible en el trenzador portador, cuando se configura la maquina
para producir una trenza. Cuando se hace una sutura que contiene un ndcleo, un
largo de nucleo es mantenido en el medio del trenzador portador y los filamentos de
cada paquete son trenzados juntos alrededor de este nucleo como un poste de
mayo es trenzado. Cuando se hace una sutura sin nucleo, ese nucleo es omitido
pero el proceso es de otra manera esencialmente el mismo. Si el nicleo es omitido,
entonces la cavidad tubular hueca alargada que se forma en el centro de la manga
trenzada es tipicamente circular o cerca de ser circular en la seccién transversal. Si
una cavidad tubular alargada que posee una seccién transversal no circular es
deseada, entonces un mandril de cualquier seccién transversal deseada puede ser
colocado en el medio del portador y la manga es trenzada alrededor de ese mandril,
de manera que la cavidad esencialmente adopta la forma de seccion transversal y
tamano del mandril. De esta manera, las suturas de la presente divulgacién pueden
tener, y en realizaciones opcionales las tiene, una gran variedad de formas de
secciones transversales, incluyendo circular, triangular, cuadrada, y rectangular.
[0035] La presente divulgacidén provee una sutura quirdrgica que comprende una
manga que esta formada de materiales que incluyen una pluralidad de hebras
multifilamento. Una hebra multiflamento comprende una pluralidad de filamentos,

donde un filamento comprende una pluralidad de cadenas de polimero. En el curso
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ordinario, un productor de multiflamento produce una pluralidad de filamentos
idénticos, y entonces agrupa estos filamentos idénticos en una hebra multifilamento.
Entonces, cada filamento estd formado a partir de cadenas de polimero
esencialmente idénticas, y cada fibra multiflamento esta formada por filamentos
esencialmente idénticos.

[0036] Las suturas quirargicas de la presente divulgacion pueden ser preparadas
a partir de cualquier polimero adecuado o mezcla de polimeros. En una realizacién,
las suturas son preparadas a partir de una mezcla de polimeros, e.g., la trenza es
formada de hebras hechas de polimero “A” y hebras hechas de polimero “B”. En
una realizacién, la sutura es preparada a partir de una pluralidad de hebras no
absorbibles, e.g., poliolefinas. En wuna realizacién, la sutura incorpora
multifilamentos hechos de polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE). En
varias realizaciones, no todas las hebras estan hechas de UHMWPE. Por ejemplo,
y basada en el numero total de hebras utilizadas para formar una manga, las hebras
hechas de UHMWPE pueden constituir menos del 95%, o menos del 90%, 0 menos
del 85%, o menos del 80%, 0 menos del 75%, o menos del 70%, o menos del 65%,
o menos del 60%, o menos del 55%, o menos del 50% del numero de hebras. En
cuanto a un minimo de numero de hebras de UHMWPE, en varias realizaciones la
manga contiene al menos 25%, o al menos 30%, o0 al menos 35%, 0 al menos 40%,
o al menos 45%, o al menos 50%, o al menos 55%, o al menos 60%, o0 al menos
65%, o0 al menos 70%, o al menos 75%, o al menos 80% de hebras multifilamento
de UHMWPE. Rangos ejemplares adecuados incluyen 50-75% de hebras utilizadas
para formar el suministro de sutura que estan hechas de UHMWPE, o 50-70% de
hebras que estan hechas de UHMWPE.

[0037] Cuando una sutura esta formada por una mezcla de polimeros, e.g., de
UHMWPE y un segundo polimero, el segundo polimero puedes ser cualquier
polimero adecuado conocido para la fabricacion de suturas. En una realizacion, este
segundo polimero es poliamida 6,6, también conocida como nylon. La siguiente
divulgacion por lo tanto provee, en una realizacion, suturas que poseen un contenido
de UHMWPE como se ha indicado anteriormente, con el contenido restante siendo

provisto por hebras multifilamento de nylon.
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[0038] Cuando una sutura esta hecha a partir de una mezcla de polimeros, e.g., de
UHMWPE y un segundo polimero, el segundo polimero puedes ser cualquier
polimero adecuado conocido para la fabricacion de suturas. En una realizacion, este
segundo polimero es poliéster. La presente divulgacion por lo tanto provee, en una
realizacion, suturas que tienen un contenido de UHMWPE como se ha indicado
anteriormente, con el contenido restante siendo provisto por hebras multifilamento
de poliéster.

[0039] Cuando una sutura estd hecha a partir de una mezcla de polimeros, e.g., de
UHMWPE y un segundo polimero, el segundo polimero puedes ser cualquier
polimero adecuado conocido para la fabricacion de suturas. En una realizacion, este
segundo polimero es polipropileno. La presente divulgacion por lo tanto provee, en
una realizacion, suturas que tienen un contenido de UHMWPE como se ha indicado
anteriormente, con el contenido restante siendo provisto por hebras multifilamento
de polipropileno.

[0040] En una realizacion, el polimero que es utilizado para formar un filamento, y
por lo tanto forma una hebra multifilamento, puede ser seleccionado ya sea de
polietilieno de peso molecular ultra-alto (también referido como UHMWPE) o
poliamida 6,6 (también referida como nylon). Ordinariamente, la hebra
multifilamento sera formada ya sea de UHMWPE o nylon, sin embargo, es posible
combinar filamentos de nylon con filamentos de UHMWPE para formar una hebra
multifilamento hibrida, a veces referida como una hebra heteréloga. Estas moléculas
de polietileno de peso molecular ultra-alto son varios ordenes de magnitud mas
largas que aquellas de polietileno de alta densidad (HDPE) debido al proceso de
sintesis que utiliza catalisis de metaloceno. Moléculas de UHMWPE tipicamente
poseen 100,000 a 250,000 unidades de monémeros por molécula comparada con
HDPE la cual tiene en el orden de 700 a 1,800 monémeros por cadena de polimero.
Los filamentos y multiflamentos de UHMWPE, pueden ser preparados por un
proceso conocido como hiladura en gel, donde un gel calentado de UHMWPE es
extruido a través de una hilera. El material extruido es llevado a través del aire y
entonces enfriado en un bafo de agua. El resultado final es una fibra con un alto

grado de orientacion molecular y por lo tanto, una fuerza tensil excepcional.
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[0041] Las hebras muliiflamento formadas por UHMWPE se encuentran
disponibles comercialmente. Por ejemplo, hebras multiflamento de UHMWPE
adecuadas se encuentran disponibles comercialmente en la compania DSM (DSM
Biomedical group, Exton, PA, E.E.U.U), que venden sus fibras Dyneema™
UHMWPE, y la compafnia Honeywell (Advanced Fibers and Composites group,
Colonial Heights, VA, E.E.U.U) que venden sus fibras Spectra™ UHMWPE. La
produccién de UHMWPE esta descrita en, e.g., Patente de E.E.U.U 4,413,110.
lgualmente, hebras multifilamento formadas de nylon se encuentran disponibles
comercialmente. Por ejemplo, hebras de nylon adecuadas se encuentran
disponibles comercialmente en Monosuisse AG (Emmenbrucke, Suiza).

[0042] La presente divulgacién provee una sutura quirdrgica que comprende una
manga que esta formada de materiales que incluyen una pluralidad de hebras
multifilamento altamente torcidos (e.g., 200 a 300 vueltas/metro), que han sido
trenzados juntos. Durante el proceso de trenzado, el operador del trenzador
portador seleccionara las condiciones de trenzado que impactan la tupidez del
tejido. Una trenza puede tener un tejido muy apretado, de tal manera que los
componentes de la hebra se sostienen firmemente uno contra otro, de forma que
apenas se pueden mover o al otro lado del espectro, la trenza puede tener un tejido
muy suelto de manera que los componentes de la hebra se sostienen apenas en
posicion y pueden facilmente deslizarse uno a través del otro. La tupidez del tejido
puede ser y comunmente es, expresada en forma numérica, por referencia de
trenzas por pulgada (o cm) o pics (a veces escrito picks) por pulgada (o cm), donde
dichos términos se utilizan intercambiablemente en el arte.

[0043] Por lo tanto, al describir una trenza se puede definir, en parte, por el niUmero
de picks (o pics) por pulgada (o cm), conforme a la forma convencional. Un “pick”
se define como el cruzamiento de una hebra sobre otra, con el nimero de picks
contado a través del eje longitudinal. Entre mayor es el nimero de picks por
pulgada, mas tupido es el tejido de la trenza. Ademas, mientras los picks por
pulgada aumenta, mas hebras son consumidas para producir cada pulgada de
trenza. Por lo tanto, tipicamente lleva mas tiempo tejer una trenza que posee

relativamente picks/pulgada mas alto, siendo todos los otros factores iguales.
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Ademas, una trenza con picks/pulgada relativamente alto, sera generalmente mas
rigido y menos maleable.

[0044] En una cubierta de trenza hay normalmente 12, 16, 20, 24 o 32 hebras. Las
hebras que giran a la derecha se pueden ser referidas como hebras “Z”, mientras
que las hebras que giran a la izquierda se pueden ser referidas como hebras “S”.
En una manga trenzada como se indica acd, el conteo de pick puede ser
determinado mirando el niumero de hebras que rotan en una direccién en un largo
del ciclo dividido por el largo del ciclo. Dicho de otra forma, el conteo de pick es
expresado en picks por pulgada de largo (PPI), lo que representa el nimero de
veces que una hebra en particular cruza cada pulgada del largo de la trenza.
[0045] El grado de la trenza en la manga de la presente divulgacion que comprende
hebras multiflamento, estd reportado en términos de trenzas por centimetro de
trenza (o pics por centimetro), en cualquier caso abreviado ppc, y en varias
realizaciones es mayor que 6 o mayor que 7, 0 mayor que 8, o mayor que 9, 0 mayor
que 10, o mayor que 11, 0 mayor que 12, o mayor que 13, o mayor que 14, 0 mayor
que 15, o mayor que 16, o mayor que 17, o mayor que 18, o mayor que 19, o mayor
que 20, o mayor que 21, 0 mayor que 22, 0 mayor que 23, 0 mayor que 24, 0 mayor
que 25, 0 mayor que 26, o mayor que 27, 0 mayor que 28, o mayor que 29. Con
respecto a un valor superior, se ha observado que los beneficios del resultado de la
presente invencidbn con trenzas caracterizadas por pics/cm de, en varias
realizaciones, menos que 30, 0 menos que 29, 0 menos que 28, 0 menos que 27, 0
menos que 26, 0 menos que 25, 0 menos que 24, 0 menos que 23, 0 Menos que
22, 0 menos que 21, o menos que 20, 0 menos que 19, 0 menos que 18, 0 menos
que 17, o menos que 16, o menos que 15. Por ejemplo, rangos adecuados son 10
a24,010a22,010a20,010a18,010a17,010a16,011a24,011a22,0
11a20,011a18,011ai17,011a16,012a24,012a22,012a20,0 12 a 18,
o12a17,012a16,013a24,013a22,013a20,013a 18,0 13 a 17, medidos
en términos de vueltas por centimetro.

[0046] Las hebras seran trenzadas juntas, a una constante de trenzas por pulgada,
abreviado ppi. Trenzas por pulgada es equivalentemente referido en el arte como
pics por pulgada y es a veces referido como conteo de pic. En varias realizaciones,
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el ppi tendra un limite inferior de 20, 0 25, 0 30, o0 35, 0 40, y tendra un limite superior
de 60, 0 55, 0 50, o 45. Por ejemplo, el ppi puede tener un rango de 20 a 60, o de
30 a 50, o de 35 a 45.

[0047] Ya sea en términos de pulgadas o centimetros, trenzas por distancia es
tipicamente medido por ojo con la asistencia de una lupa. Las lupas pueden ser
incorporadas en pequefios dispositivos a través de los cuales la sutura trenzada es
pasada mientras es evaluada por su conteo de pic. Carton produce una Scale Loupe
10x apropiada para este propésito (Carton Optical Industries, Ltd., Tokio, Japdn).
[0048] En una realizacidn, la presente divulgacién provee una sutura quirdrgica no
absorbible de un tamafo especifico. Los tamafnos de sutura utilizados aqui siguen
la convencion establecida en la Farmacopea de Estados Unidos (USP), la cual es a
veces referida como la USP-NF. Por lo tanto, una sutura no absorbible de tamario
USP 0, posee un diametro promedio dentro del rango de 0.35 a 0.399 mm; una
sutura de tamarno USP 1, posee un diametro promedio dentro del rango de 0.40 a
0.499 mm; una sutura de tamafio USP 2 posee un diametro promedio dentro del
rango de 0.50 a 0.599 mm; una sutura de tamano USP 3 y 4 posee un diametro
promedio dentro del rango de 0.60 a 0.699 mm; una sutura de tamafo USP 5 posee
un diametro promedio dentro del rango de 0.70 a 0.799 mm; una sutura de tamano
USP 6 posee un diametro promedio dentro del rango de 0.80 a 0.899 mm; una
sutura de tamano USP 7 posee un diametro promedio dentro del rango de 0.90 a
0.999 mm; una sutura de tamafio USP 8 posee un didmetro promedio dentro del
rango de 1.00 a 1.099 mm; una sutura de tamano USP 9 posee un diametro
promedio dentro del rango de 1.10 a 1.199 mm; una sutura de tamano USP 10
posee un diametro promedio dentro del rango de 1.200 a 1.299 mm.

[0049] EI tamafio de sutura quirdrgica puede ser medido por un instrumento
designado para el propésito de medir el tamano de la sutura. Tal instrumento puede
ser llamado una maquina ensayadora de diametro. Uno de tales instrumentos es el
Milimar 01 hecho por Mahr GmbH (Mahr Federal Inc., Goettingen, Alemania). En
algun lugar entre 10 y 20 mediciones de diametro son tipicamente tomadas, y dichos

valores son promediados para proveer el tamano de la sutura quirdrgica.
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[0050] La presente divulgacion también provee suturas no absorbibles que poseen
tamafnos USP menores que 0. Por ejemplo, la sutura o suministro de sutura puede
tener tamario 2-0, que corresponde a un didmetro promedio de 0.30 a 0.339 mm; o
a un tamano 3-0, que corresponde a un diametro promedio de 0.20 a 0.249 mm; o
a un tamano 4-0, que corresponde a un diametro promedio de 0.15a 0.199 mm; ; o
a un tamano 5-0, que corresponde a un didmetro promedio de 0.1 a 0.149 mm, o
pueden ser incluso de un tamafio mas pequefio.

[0051] La sutura es tipicamente preparada al cortar un largo deseado de material
desde un largo mayor de material llamado suministro de sutura. El suministro de
sutura se encuentra tipicamente en el orden de decenas o cientos de metros
enrollados alrededor de un carrete. El suministro de sutura es el producto preparado
en el trenzador portador. Por lo tanto, mientras el portador trenza multifilamento en
una forma de manga, esta forma de manga es el suministro de sutura. Para formar
la sutura real, una porcién del suministro de sutura teniendo un largo deseado, e.g.,
1 m o 100 cm, es cortado desde el suministro. Las propiedades de la sutura
descritas anteriormente, y los métodos de produccion de las suturas descritos
anteriormente, también aplican a las propiedades y proceso de manufactura del
suministro de sutura.

[0052] Un didametro uniforme consistente es una caracteristica necesaria de una
sutura exitosa comercialmente. De manera de proveer un alto rendimiento de sutura
comercialmente aceptable, el suministro de sutura debe también demostrar un
diametro uniforme consistente a través de su largo. Si el suministro de sutura posee
lugares donde el didmetro no se encuentra dentro del rango especificado por el USP
para que la sutura sea preparada, entonces esas locaciones efectivamente forman
material de desecho. La presente divulgacion provee un suministro de sutura con
un alto nivel de consistencia en el diametro a través de su largo.

[0056] Mas especificamente, se ha observado que el trenzado de fibras
multiflamento para formar el suministro de sutura puede resultar en instancias
donde el diametro del suministro de sutura se abulta bien pasado el diametro
deseado lo cual es caracteristico del suministro de sutura vecino. La causa de esta
no- uniformidad no es clara. Se ha especulado que durante el proceso de trenzado,
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gue necesariamente coloca un stress adicional a las hebras multiflamento y en la
trenza resultante, quizas algunas de las fibras que componen la hebra multifilamento
se rompe y entonces el viento alrededor o0 se enreda con ella misma o con los
filamentos vecinos, a veces incluso extendiéndose para enrollarse alrededor y/o
enredandose con las hebras vecinas. Tal evento irregular puede llevar a lugares del
suministro de sutura donde los filamentos se amontonan para crear un bulto o
nddulo, llevando a un lugar del suministro de sutura el cual tiene un diametro fuera
del rango deseado. El proceso de la presente divulgaciéon, donde hebras
multifilamento son enrolladas a niveles descritos aqui, y luego trenzadas a una tasa
y densidad de tejido que proveen los pics/pulgada descritas aqui, provee un
suministro de sutura con una extension de uniformidad de diametro mejorada,
como es medida por un reducido numero de lugares donde bultos o nédulos estan
presentes en el suministro de sutura. Este proceso también provee un suministro de
sutura que puede ser cortado para formar suturas que poseen las propiedades
deseables en términos de fuerza, maleabilidad y fuerza del nudo, etc.

[0054] Por lo tanto, el presente inventor ha descubierto que una relacion existe entre
el tamano de la sutura, e.g., el tamafo de sutura como es caracterizado en la
Farmacopea de Estados Unidos, la tupidez del tejido, cominmente expresado como
ppi (trenzas (o pics por pulgada)) y el giro de la hebra multifilamento, comunmente
expresada como tpm (vueltas por metro). La seleccidn apropiada de estos
parametros, resulta en un proceso de produccién mas eficiente, i.e., un proceso de
produccidén que provee una mayor consistencia del producto deseado. La sutura de
la presente divulgacion es el resultado de este proceso de produccion eficiente. El
hilo de sutura cortado del suministro de sutura hecho de acuerdo a la presente
divulgacién posee menos incidentes de ser fuera de especificacion, por lo que
menos desechos son creados.

[0055] Asi como aumenta el grado de torcido de los filamentos en una hebra
multifilamento, un aumento en la cantidad de estrés es puesta en los filamentos,
entregando un debilitamiento indeseable en la hebra. Asi como disminuye el grado
de torcido de los filamentos en una hebra multiflamento, existe una tendencia

reducida de los multiples filamentos para permanecer juntos, y hay un aumento en
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la ocurrencia de la produccion de material fuera de especificacion. Asi como la
densidad del trenzado de las hebras en el tejido aumenta, la manga resultante se
vuelve mas rigida, i.e., menos flexible, y de hecho se vuelve mas débil, i.e., mas
propensa a romperse, debido al estrés impuesto en las hebras de manera de crear
un tejido de alta densidad. Asi como la densidad del trenzado disminuye, la manga
resultante perdera volumen y la sutura no retendra su tamario USP caracteristico.
La presente divulgacién provee procesos que incluyen rangos adecuados de
torcimiento de multiflamento y densidad de trenzado para ciertos tamaros de sutura
de manera que la produccion de material fuera de especificacion es altamente
reducido mientras las propiedades de la hebra de multiflamento no son
excesivamente comprometidas y el requerimiento de tamano de la sutura es
alcanzado.

[0056] Por ejemplo, cuando se prepara una sutura que posee un tamano USP de
1-4, e.g., tamano USP 2, la presente divulgacion provee un proceso que usa y
provee un suministro de sutura quirdrgica correspondiente que posee hebras
multifilamento, donde los filamentos que la constituyen son torcidos juntos a 150-
350 vueltas por metro y esas hebras son trenzadas en la forma de mangas que
poseen 8-24 trenzas por centimetro. Opcionalmente, para una sutura de tamano
USP 1-4, los filamentos que la constituyen son torcidos juntos a 170-330 vueltas por
metro y esas hebras son trenzadas en la forma de mangas teniendo 9-23 trenzas
por centimetro, o 11-19 trenzas/centimetro. Como otra opcidn, para una sutura de
tamafno USP de 1-4, los filamentos que la constituyen son torcidos juntos a 190-310
vueltas por metro y esas hebras son trenzadas en la forma de manga, que poseen
9-23 trenzas por centimetro, u 11-19 trenzas/centimetro, o 12 a 16
trenzas/centimetro.

[0057] La presente divulgacion provee un proceso que trenza hebras multifilamento,
gue poseen un nivel mas alto de torcido que las hebras multiflamento tipicamente
ofrecida por los productores y en consecuencia, provee un suministro de sutura
quirdrgica que incorpora tales hebras multiflamento altamente torcidas.

[0058] Una cobertura puede ser puesta en la hebra multiflamento de manera de

proveer una sutura trenzada que posea mejores caracteristicas de atadura y nudo
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(ver, e.g., Patente de E.E.U.U Nos 4,105,034 (cobertura de poli(alquilen oxalato));
3,942,532 (cobertura de poliéster alifatico); 3,390,681 (cobertura de
politetrafluoretileno); 3,187,752 (cobertura de silicona); 2,734,506 (cobertura de
poliacrilato); y/o para aumentar el paso suave de la sutura a través del tejido, a
veces referido como deslizar (ver, e.g., Patente de E.E.U.U Nos. 4,043,344 (divulga
el uso de un co-polimero de polioxietileno-polioxipropileno como un lubricante de
sutura); 2,576,576 (lecitina puede ser usado como una pelicula lubricante); y
1,254,031 (divulga cobertura de coldgeno para proveer una cobertura suave
uniforme en una sutura aspera de otra manera) y/o para reducir la infeccion
bacteriana de la sutura. Comparada con las suturas monofilamento, la sutura
trenzada tiene mayor riesgo de promover infecciones debido a su capilaridad, ya
que intersticios entre los filamentos y las hebras pueden facilitar la dispersion de
patdgenos a lo largo de la fibra. Triclosan es un agente antibacteriano ejemplar que
puede ser cobertura en suturas trenzadas.

[0059] Las hebras pueden ser varios colores. Por ejemplo, una hebra puede ser de
color natural, i.e., no tinte o pigmento es agregado a la hebra. Un color natural es
tipicamente blanco. Una hebra puede ser tefiida o producida para incluir pigmento.
Hebras de varios colores se encuentras disponibles comercialmente, incluyendo
negro, verde, azul y rojo. Las suturas y suministros de sutura de la presente
divulgacién pueden incluir uno o mas colores. Por ejemplo, la sutura puede ser
preparada principalmente de hebras de color natural, con una o dos hebras
coloreadas siendo agregadas. Estas hebras coloreadas a veces son referidas como
marcadores.

[0060] Los productores de hebras impartiran un giro suficiente a la hebra de manera
de mantener los filamentos juntos. Tal giro, que puede ser referido como el giro del
productor, esta tipicamente en un orden de 3 vueltas por pulgada. De acuerdo a la
presente divulgacion, torcimiento adicional es impartida a la hebra, sobre y bajo el
torcido que es necesario para mantener los filamentos juntos. La presente
divulgacién utiliza una hebra que posee, en varias realizaciones, un valor de giro
mayor que 3.5 vueltas por pulgada, o mayor que 4 vueltas por pulgada, o0 mayor que
4.5 vueltas por pulgada, o mayor que 5 vueltas por pulgada, o mayor que 5.5 vueltas
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por pulgada. La hebra tendra tipicamente, en varias realizaciones, un maximo de
vueltas por pulgada de 7, 0 6.5, 0 6, 0 5.5. Por ejemplo, el giro de las hebras
utilizadas en la produccién del suministro de sutura de la presente divulgacion puede
estar en el rango de 4 a 6 vueltas por pulgada.

[0061] Una caracterizacion comun de hilos, que puede ser utilizada para
caracterizar hebras multiflamento de la presente divulgacion, es la densidad lineal
del hilo. La densidad lineal del hilo es a veces referida como el conteo del hilo. El
conteo del hilo es comunmente reportado en unidades de tex o denier. Como una
aproximacioén, denier (o tex) es usualmente utilizado en el arte para denotar el grosor
de una hebra. Por ejemplo, una hebra de 100 denier es aproximadamente el doble
de gruesa en diametro que una hebra de 50 denier, siendo todas las otras
caracteristicas de la hebra iguales. Vale la pena enfatizar que igualar denier y grosor
es realmente solo apropiado cuando se comparan dos fibras que son de otra
manera idénticas.

[0062] Mas precisamente el conteo (0 la densidad lineal) del hilo puede ser
caracterizado suministrando el peso de un largo de hebra arbitrariamente definido
(pero estandar y especificado en el arte), o suministrando el largo para un peso
definido de hebra puede ser extendido. Con el tiempo, muchas convenciones
diferentes se han adoptado para describir la densidad lineal. Hoy, denier y tex se
puede decir que son las dos convenciones mas comunmente utilizadas, donde
denier es el sistema inglés equivalente al tex, donde tex (o dtex) es comunmente
utilizado en el sistema métrico. Tex se refiere a una masa de hilo (medida en
gramos) que es encontrada en 10,000 metros de hilo. Denier se refiere a la masa
de hilo reportada en gramos de un largo de 9000 metros. El denier estd basado en
una referencia natural: una hebra simple de seda es aproximadamente un denier;
una hebra de 9000 metros de seda pesa aproximadamente un gramo. Para entregar
cierta perspectiva, un cabello humano tipico esta en el orden de 20 denier.

[0063] Enrollar en un carrete 10,000 metros de hilo y entonces pesar el resultado
es inconveniente. Mas convenientemente, dtex puede ser determinado midiendo 10

metros de hilo, compactar ese largo en la forma de una bola, y entonces pesar la
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bola en una balanza que muestre el peso en términos de miligramos. El peso en
miligramos igualara el conteo de hilo en unidades de decitex (dtex).

[0064] Un hilo mas altamente torcido (o multiflamento) tendera a tener una mayor
densidad por unidad de largo, y de acuerdo con el valor denier de una hebra
multifilamento se incrementara en alguna manera a medida que el grado de giro de
la hebra multiflamento aumenta.

[0065] El denier de las hebras, asi como también el numero de hebras usadas para
formar la trenza, debe cada una ser seleccionada apropiadamente de manera de
proveer una sutura que posee un tamafo USP deseado. Cierta cantidad de prueba
y error puede ser necesaria. Una trenza hueca con un tamano USP 2 puede ser
preparada de acuerdo a la siguiente divulgacion desde 16 hebras cada una de 100
denier, donde el valor denier es medido en la hebra que posee el giro del productor
de aproximadamente 120 vueltas /metro, i.e., previo a impartir un giro aumentado a
la hebra multiflamento de acuerdo a la divulgacién presente. Tal trenza es
convenientemente preparada en un trenzador de 16 portadores. Alternativamente,
uno puede emplear menos hebras, cada una de un valor denier mas alto, o més
hebras, cada una de un valor denier mas bajo. Por ejemplo, se puede preparar una
sutura trenzada hueca de tamafno USP 2 de acuerdo a la presente divulgacién de
12 hebras cada una de 150 denier.

[0066] Hasta cierto punto, si un nimero especificado de hebras que poseen un valor
denier especifico provee una sutura de USP 2 (o cualquier otro tamafo de sutura)
dependera en la tupidez del tejido que forma la trenza, medido en pics por pulgada
(oequivalentemente medido en pics por centimetros). En una realizacién, la
presente divulgacién fija el giro del multiflamento en aproximadamente 200-300
vueltas/metro, y la trenza tejida en aproximadamente 12-18 pics/centimetro, ajusta
el nimero de trenzas y el denier de las hebras para proveer una sutura de tamafo
requerido. La capacidad del trenzador portador (i.e., ya sea si es, por ejemplo, un
trenzador de 8 portadores o un trezador de 12 portadores, etc) utilizado para formar
la sutura, es seleccionado con base en el numero de hebras que seran usadas para
formar la sutura, teniendo en mente que no todas las posiciones en un trenzador

portador necesitan estar ocupadas por un carrete de hebras multifilamento, pero
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que ese trenzado portador de un tamano dado puede mantener no mas carretes
que los portadores que posee.

[0067] En una realizacién de la divulgacion presente, el suministro de stock y sutura
hecho de ahi es preparado a partir de una mezcla de hebras de nylon y hebras
polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE). La hebra de nylon esta hecha
completamente de filamentos de nylon, donde un filamento de nylon estd hecho
completamente o substancialmente de nylon, también conocido como poliamida 6,6.
Ilgualmente, las hebras de UHMWPE estan hechas completamente de filamentos de
UHMWPE, donde un filamento de UHMWPE esta hecho completamente o
substancialmente de UHMWPE. La sutura podria ser preparada a partir de hebras
que fueron hechas de una mezcla de filamentos de nylon y flamentos de UHMWPE,
sin embargo, dichas hebras son dificiles de obtener de proveedores de hebra
comerciales y por esta razébn no son preferidas para el uso en la presente
divulgacién.

[0068] Por lo tanto, en un aspecto la presente divulgacion provee una sutura
quirdrgica de tamafo USP 2 que comprende un tubo trenzado hueco y que carece
de nucleo, el tubo trenzado siendo formado a partir de componentes que
comprenden una pluralidad de hebras, las hebras siendo trenzadas juntas en una
trenza por pulgada que se encuentra entre 30 y 50, donde menos del 75% de las
hebras son hebras UHMEPE y mayor que el 25% de las hebras son hebras de nylon,
las hebras poseen un giro entre 3.5 y 6. El niumero de hebras y el denier de dicha
hebra son seleccionados de manera de proveer un tamano de sutura deseado. Por
ejemplo, la sutura puede ser preparada a partir de un total de 16 hebras, donde 11
hebras son hebras UHMWPE y 5 hebras son hebras de nylon, y cada hebra tiene
aproximadamente 100 denier. Alternativamente, la sutura puede ser preparada a
partir de 12 hebras, donde 8 hebras son UHMWPE y 4 hebras son hebras de nylon,
y cada hebra es de aproximadamente 150 denier. Basado en las ensefianzas aqui,
una persona cualificada puede preparar un suministro de sutura quirdrgica y suturas
quirdrgicas, que comprenden un tubo trenzado hueco y carece de nucleo, el tubo
trenzado siendo formado por componentes que comprenden una pluralidad de
hebras, en cualquier tamaro de sutura deseado.
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[0069] Los siguientes Ejemplos son ejemplares solamente, y por lo tanto no limitan
la presente divulgacion.

EJEMPLOS
Ejemplo 1
Sutura USP 2

[0070] Una maquina trenzadora de dieciséis portadores de Hyde fue utilizada para
preparar una sutura trenzada utilizando 11 extremos de fiora UHMWPE y 5
extremos de fibra de nylon. De los dieciséis portadores, ocho portadores fueron a la
izquierda y ocho portadores fueron a la derecha. Ocho carretes (también referidos
como paquetes) de UHMWPE fueron a la derecha, mientras tres carretes de
UHMWPE y cinco carretes de nylon fueron a la izquierda. De los cinco paquetes de
nylon, tres fueron azules y dos fueron naturales. Las hebras de tres colores fueron
atras una de la otra en la trenza para dar un efecto cheurén. No se utilizé nucleo. El
nylon fue de primera calidad, blanco crudo, alta tenacidad (68.0 cN/tex) dtex 110
(100 denier). EI UHMWPE fue de igual manera de 100 denier. Antes de ser
trenzado, las hebras de nylon fueron torcidas a 300 vueltas/metro mientras que las
hebras de UHMWPE fueron torcidas a 200 vueltas/metro. Usando una razén de
marcha de 22/68 con un 65 mm de arrastre en una trenzadora portador Hyde, una
trenza de 43 trenzas por pulgada (17 trenzas por centimetro) fue obtenida. La trenza
fue capturada y cargada en una bobina superior. El denier total del suministro de
sutura fue de 1816. Basado en tomar un promedio de varias medidas: el tiro de nudo
fue 13.4 kg; la carga de rotura fue 27.4 kg; el % de carga de rotura fue de 15.3. El
diametro promedio fue 0.533 que corresponde a un tamafio USP 2.

Ejemplo 2
Sutura USP 5 (ep7)

[0071] Una méaquina trenzadora de dieciséis portadores de Hyde fue utilizada para
preparar una sutura trenzada utilizando 12 extremos de fiora UHMWPE y 4
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extremos de fibra de nylon. De los dieciséis portadores, ocho portadores fueron a la
izquierda y ocho portadores fueron a la derecha. Ocho carretes (también referidos
como paquetes) de UHMWPE fueron a la derecha, mientras que cuatro carretes de
UHMWPE y cuatro carretes de nylon fueron a la izquierda. De los cuatro paquetes
de nylon, dos fueron azules y dos fueron naturales. Las hebras de dos colores
fueron atras una de la otra en la trenza para dar un efecto cheurdn. No se utilizé
nucleo. El nylon fue de primera calidad, blanco crudo (Excepto cuando fue tenido
azul), alta tenacidad de aproximadamente 100 denier (aproximadamente (68.0
cN/tex) dtex 110). EI UHMWPE fue de igual manera de 100 denier. Antes de ser
trenzado, las hebras de nylon fueron torcidas a 300 vueltas/metro mientras que las
hebras de UHMWPE fueron torcidas a 200 vueltas/metro. Usando una razén de
marcha de 30/60 con un 50 mm de arrastre en una trenzadora portador Hyde, una
trenza de 37 trenzas por pulgada (14.5 trenzas por centimetro) fue obtenida. La
trenza fue capturada y cargada en una bobina superior. El denier total del suministro
de sutura fue de 3040. El tiro de nudo fue 23.5 kg. La carga de rotura fue 41.3 kg
(promedio de varios ensayos) y el % de carga de rotura fue de 29.4 (promedio de
varios ensayos). El diametro promedio fue 0.761, que corresponde a un tamano
USP 5.

[0072] Todas las publicaciones y patentes citadas aqui estan incorporadas aqui por
referencia en su totalidad con el proposito de describir y divulgar, por ejemplo,
materiales y metodologias descritas en las publicaciones, las cuales pueden ser
usadas en conexion con la actual invencién descrita. Las publicaciones discutidas
previamente y a lo largo del texto son entregadas solamente para su divulgacién
previo a la fecha de llenado de la presente solicitud. Nada aqui es interpretado como
una admisién que los inventores no estan autorizados a anteceder cualquier
publicacion referenciada en virtud de una invencion previa.

[0073] Cualquiera de las varias realizaciones descritas previamente pueden ser
combinadas para proveer realizaciones posteriores. Aspectos de las realizaciones
pueden ser modificadas, si es necesario emplear conceptos de varias patentes,
aplicaciones y publicaciones para proveer mas realizaciones. Este y otros cambios
pueden ser hechos a las realizaciones a la luz de la descripcion detallada
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previamente. En general, en las siguientes reivindicaciones, los términos usados no
deben ser interpretados para limitar las reivindicaciones a las realizaciones
especificas divulgadas en la especificacion y en las reivindicaciones, pero debe ser
interpretado para incluir todas las realizaciones posibles junto con el completo
alcance de equivalentes a las que dichas reivindicaciones tienen derecho. En

consecuencia, las reivindicaciones no se encuentran limitadas por esta divulgacion.

27



REIVINDICACIONES

1. Una sutura quirargica que comprende:
a) una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, la
sutura carece de nucleo;
b) una manga que comprende una pluralidad de hebras multifilamento
trenzadas juntas, la manga carece de hebras monofilamento;
c¢) la hebra monofilamento que comprende una pluralidad de filamentos, un
filamento que comprende una pluralidad de cadenas de polimero, donde en
las cadenas de polimero al menos algunos de los filamentos son polietileno
de peso molecular ultra-alto (UHMWPE);
d) los filamentos en la hebra multiflamento son torcidos juntos de 8 a 24
trenzas por centimetro, y

e) las hebras en la manga son trenzadas juntas de 150 a 250 vueltas por

metro.
2. La sutura de la reivindicacion 1 incluye al menos una hebra marcador.
3. La sutura de la reivindicaciéon 1 donde el multiflamento comprende 20-100
filamentos.
4, La sutura de la reivindicacién 1 donde el multiflamento comprende 30-60
filamentos.
5. La sutura de la reivindicacion 1 comprende un numero de hebras

seleccionadas de 12-15 hebras, o de 16-19 hebras, o de 20-23 hebras, o de 24-27
hebras, o de 28-31 hebras, o de 32-35 hebras.

6. La sutura de la reivindicacién 1 donde cada hebra es caracterizada por un
valor denier seleccionado de 50-160, o de 60-150, o de 70-140, o de 80-130, o de
90-120, o de 95-115, o de 100-110.
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7. La sutura de la reivindicacion 1 donde el 90% o menos de las hebras en la
sutura estan hechas de polietileno de peso molecular ultra-alto.

8. La sutura de la reivindicacion 1 donde el 70% o menos de las hebras en la
sutura estan hechas de polietileno de peso molecular ultra-alto.

9. La sutura de la reivindicacién 1 donde el 50% o0 menos de las hebras en la
sutura estan hechas de polietileno de peso molecular ultra-alto.

10. La sutura de la reivindicacion 1 comprende hebras multifilamento hechas de

nylon.

11.  La sutura de la reivindicacion 1 comprende hebras multifilamento hechas de

polipropileno.

12.  La sutura de la reivindicacion 1 comprende hebras multifilamento hechas de

poliéster.

13. La sutura de la reivindicaciéon 1 que contiene 11 hebras de UHMWPE y 5
hebras de nylon y siendo una sutura de tamafo USP 2.

14.  Una sutura quirurgica que comprende:

a) una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, la
sutura carece de nucleo;

b) la manga que comprende una pluralidad de hebras multifilamento
trenzadas juntas, la manga carece de hebras monofilamento.

c) la hebra multifilamento consiste en una pluralidad de filamentos UHMWPE
y una pluralidad de filamentos de nylon, donde un filamento UHMWPE que
comprende una pluralidad de cadenas de polimero que son polietileno de
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peso molecular ultra-alto (UHMWPE) y donde los filamentos de nylon
comprenden una pluralidad de cadenas de polimero que son nylon, donde;
d) los filamentos en la hebra multiflamento estan torcidos juntos de 8 a 24
trenzas por centimetro;

e) las hebras en la manga son trenzadas juntas de 150 a 350 vueltas por
metro; y

f) la sutura es tamafo USP 2.

15.  Un método de producir un suministro de sutura quirurgica la cual puede ser
cortada para formar sutura quirdrgica, el suministro de sutura quirdrgica comprende
una manga tubular alargada que rodea una cavidad tubular alargada, el suministro
de sutura carece de nucleo, el método comprende trenzar juntos una pluralidad de
hebras multiflamento de 8-24 trenzas por centimetro, donde las hebras
multifilamento consisten en una pluralidad de filamentos UHMWPE y una pluralidad
de filamentos de nylon, donde el filamento de UHMWPE comprende una pluralidad
de cadenas de polimero que son polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE)
y donde los filamentos de nylon comprenden una pluralidad de cadenas de polimero
que son nylon, y donde las hebras multifilamento tienen un giro de 150 a 350 vueltas

por metro.

30



