
Reivindicaciones

1. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas caracterizado porque 

comprende una etapa de disposición de un sensor infrarrojo, unas etapas de verificación y calibración, unas 

etapas de medición y cálculo, y una etapa de retroalimentación.

2. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de disposición de un sensor infrarrojo se realiza sobre un 

soporte móvil o una base, la cual se ubica directamente encima del pecho del paciente, que arroja un haz 

sobre la mano de quién realiza las compresiones torácicas.

3. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1 a 2, en donde en la etapa de verificación con una luz LED sobre el dorso de la mano del 

reanimador se determina la ubicación del sitio de medición.

4. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1 a 3, en donde en la etapa de calibración se realiza mediante pruebas a distancias 

determinadas con el dispositivo infrarrojo, mediante el método de triangulación se linealiza la respuesta 

para distancias de 10 a 60cm y se obtiene la distancia de calibración. 

5. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1 a 4, en donde en la etapa de medición una vez iniciadas las compresiones torácicas el 

sensor de proximidad emite múltiples rayos infrarrojos sobre la mano del reanimador, en el sitio de 

medición determinado en la etapa de verificación. Se obtiene la respuesta de voltaje análogo emitida por el 

sensor, correspondiente con la distancia del objeto, en este caso de la mano.

6. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1 a 5, en donde la etapa de cálculo las señales análogas obtenidas son transformadas por 

unos medios lógicos que procesan la información estimada por el sensor. 



7. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1 a 6, en donde en la etapa de cálculo se determina la distancia del objeto, la cual es 

equivalente a la posición de la mano en lo más profundo de la compresión torácica. Esto se hace a partir de 

las señales análogas de voltaje obtenidas por el sensor, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

i. Distancia Objeto (cm) = 16746,73 • Volt-1,2134

8. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1, en donde en la etapa de cálculo se obtiene la profundidad de compresión. Esta etapa es 

llevada a cabo por los medios lógicos, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

i. Profundidad Compresión (cm) = Distancia Objeto – Distancia Calibración

9. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1, en donde la etapa de cálculo de calcula la frecuencia de compresión, los medios lógicos 

contabilizan el tiempo que demora una compresión en volver a la distancia de calibración. Estos resultados 

se obtienen calculando el inverso de dicho tiempo, y multiplicándolo por 60.

10. Proceso de medición de profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas de acuerdo a la 

Reivindicación 1, en donde en la etapa de retroalimentación comprende la presentación en el dispositivo de 

los resultados obtenidos en la etapa de cálculo mediante un código de colores.


