
Tapa protectora para envases 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente solicitud tiene por objeto el registro de una tapa protectora para envases que 

incorpora notables innovaciones y ventajas.  

 

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de una tapa protectora para 

envases, que comprende una tapa superior prevista para cubrir la parte superior del 

envase y un tramo de bisagra que simplifica el conjunto y reduce el número de 

componentes. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

En la actualidad es conocida la existencia de medios protectores para envases, por 

ejemplo, previstos para el consumo de bebidas. El solicitante es titular de diversas 

invenciones referidas a un sistema de protección para envases que comprende una tapa 

protectora superior y un anillo inferior que se fija diametralmente en la parte superior del 

cuerpo del envase, estando la tapa y el anillo inferior unidos entre sí por medio de un 

tramo de bisagra. 

 

Si bien este sistema protector anteriormente descrito es efectivo desde un punto de vista 

higiénico y fácil de utilizar para el usuario o consumidor, su proceso de montaje sobre los 

envases puede resultar laborioso, por lo que el tiempo de colocación de cada protector en 

su correspondiente envase implica un tiempo mayor.  

 

Además, el solicitante no tiene conocimiento en la actualidad de una invención que 

disponga de todas las características que se describen en esta memoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 



La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar una tapa protectora 

que se configura como una novedad dentro del campo de aplicación y resuelve los 

inconvenientes anteriormente mencionados, aportando, además, otras ventajas 

adicionales que serán evidentes a partir de la descripción que se acompaña a 

continuación. 

 

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar una tapa protectora para 

envases, que comprende una tapa superior prevista para cubrir la parte superior del 

envase y un tramo de bisagra previsto para ejercer un movimiento angular de la tapa 

superior con respecto a la cara superior del envase, y se caracteriza esencialmente por el 

hecho de que el tramo de bisagra comprende al menos una porción de enganche con una 

superficie de contacto prevista para ser adherida mediante un material adhesivo en la 

pared lateral del envase, presentando dicha superficie de contacto una trayectoria 

arqueada con un radio sensiblemente igual al radio de curvatura de la pared lateral del 

envase, y con una longitud inferior a la longitud circunferencial de la pared lateral del 

envase. 

 

Mencionar que el adhesivo puede aplicarse directamente en la superficie de contacto del 

tramo de bisagra o bien en la zona de la pared lateral del envase donde se adherirá 

posteriormente la superficie de contacto. 

 

Gracias a estas características, se facilita el proceso de colocación de la tapa protectora 

sobre un envase, por ejemplo, en forma de lata, dado que ésta puede unirse por la 

superficie con un adhesivo en la pared lateral del envase en cuestión, por lo que se 

pueden incrementar los ratios de productividad en el proceso de montaje de las tapas 

protectoras en los envases. Además, al no utilizarse un cuerpo anular, se reduce la 

cantidad de material necesario para obtener la tapa protectora y se simplifica el molde de 

inyección empleado, por lo que se reducen los costes de fabricación. 

 

Otro aspecto ventajoso no menos importante es el hecho de que también permite facilitar 

y reducir el volumen de apilamiento durante su almacenamiento, por ejemplo, antes de 

montar las tapas protectoras en los correspondientes envases.  

 



De acuerdo con otro aspecto de la invención, la superficie de contacto presenta una 

pluralidad de cavidades dispuestas a lo largo de la longitud de la superficie de contacto. 

 

En una realización particularmente preferida, la tapa superior y el tramo de bisagra están 

hechos de una sola pieza. 

 

Ventajosamente, la longitud de la superficie de contacto de la porción de enganche es 

inferior a un cuarto de la longitud circunferencial de la pared lateral del envase. 

 

También preferentemente, la porción de enganche presenta una sección transversal en 

forma de trapecio rectángulo. 

 

Es otro objeto de la invención proporcionar un envase que comprende un cuerpo con una 

forma sensiblemente cilíndrica que incluye una tapa protectora como la descrita 

anteriormente. 

 

De forma ventajosa, cabe la posibilidad de que la tapa superior incluya unos medios de 

posicionamiento. En una realización preferida, tales medios de posicionamiento consisten 

en una pluralidad de tabiques dispuestos radialmente que sobresalen de la cara interior 

de la tapa superior, en el que tales tabiques pueden encajar en una pluralidad de 

alojamientos de forma complementaria con respecto a los tabiques y dispuestos en la 

cara exterior de la tapa superior. De este modo, se facilita el apilamiento de tapas 

protectoras una encima de otra durante su proceso de fabricación y su almacenamiento, 

impidiendo tales tabiques que gire la tapa protectora de forma no deseada y garantizando 

el apilado. 

 

De forma adicional, la tapa superior presenta unos medios de estanqueidad que aseguran 

la hermeticidad de la tapa superior con respecto al envase. Estos medios de estanqueidad 

pueden comprender preferentemente un doble labio que sobresale inferiormente y 

circunferencial del reborde de la tapa superior. 

 

De acuerdo con otra característica de la tapa protectora de la invención, el tramo de 

bisagra presenta adicionalmente unos medios de clipaje que vinculan las dos mitades o 

porciones articuladas que constituyen del tramo de bisagra en una condición de cierre de 



la tapa superior, lo que facilita la fabricación por medio de un proceso de inyección el 

conjunto de la tapa protectora en una condición abierta, es decir, estando las dos mitades 

o porciones articuladas de la bisagra sensiblemente alineadas axialmente y, por 

consiguiente, facilitar su proceso de fabricación. Así, también permite mantener la bisagra 

en una posición estática durante el proceso de adhesión del tramo de bisagra al envase. 

 

También ventajosamente, la tapa superior puede incluir al menos un precinto de garantía. 

En una realización preferente, dicho precinto de garantía está definido por al menos una 

región debilitada que presenta un segmento de menor espesor que el resto de material de 

la tapa superior que se extiende desde el reborde exterior del contorno circunferencial de 

la tapa superior y lateralmente con respecto a la posición de una pestaña saliente. De 

este modo, se puede garantizar al usuario que la tapa y, por consiguiente, el envase no 

ha sido previamente a su consumo. Así, la disposición de este segmento de menor 

espesor se rompe cuando el usuario intenta presionar o flexionar en sentido ascendente 

la tapa superior mediante la colocación de un dedo de éste en la zona de la pestaña 

saliente. 

 

Otras características y ventajas de la tapa protectora objeto de la presente invención 

resultarán evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no 

exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se 

acompañan, en los cuales: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Figura 1.- Es una vista en perspectiva de una realización de la tapa protectora de 

acuerdo con la presente invención; 

Figura 2.- Es una vista en perspectiva desde otro punto de vista de la tapa 

protectora representada en la figura 1; 

Figura 3.- Es una vista en perspectiva parcial de un envase provisto de la tapa 

protectora de acuerdo con la presente invención;  

Figura 4.- Es una vista en perspectiva parcial del envase mostrado en la figura 

anterior desde otro punto de vista;  

Figuras 5A y 5B.- Son vistas en planta superior de un envase con dos 

realizaciones de la tapa protectora de la invención, en el que en la figura 5A el tramo de 



bisagra se extiende lateralmente mientras que en la figura 5B el tramo de bisagra es de 

menor longitud con respecto a la figura 5A; 

Figura 6.- Es una vista en perspectiva superior de la tapa protectora de la 

invención; 

Figura 7.- Es una vista en perspectiva del envase con la tapa superior en una 

condición abierta;  

Figura 8.- Es una vista en perspectiva parcialmente seccionada de un envase con 

la tapa protectora en una condición cerrada que incluye una vista de detalle aumentada; y 

Figura 9.- Es una vista en perspectiva y de un detalle de los medios de clipaje 

presentes en la tapa protectora. 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se 

puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual 

comprende las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 

Así, tal como se aprecia en las figuras adjuntas, la tapa protectora para envases 

comprende esencialmente una tapa superior (1) prevista para cubrir la parte superior del 

envase (2) y un tramo de bisagra (3) previsto para ejercer un movimiento angular de la 

tapa superior con respecto a la cara superior del envase, que presenta un par de regiones 

a modo de eje (30). 

 

Tal como puede verse con mayor claridad en las figuras 1 y 2, el tramo de bisagra (3) 

comprende una porción de enganche con una superficie de contacto (31) prevista para 

ser adherida mediante un material adhesivo en la pared lateral (20) del envase (2), 

presentando dicha superficie de contacto (31) una trayectoria ligeramente arqueada cuyo 

radio de curvatura es sensiblemente igual al radio de curvatura de la pared lateral del 

envase (2), teniendo una longitud inferior a la longitud circunferencial de la pared lateral 

del envase. Más preferentemente, la longitud de la superficie de contacto de la porción de 

enganche es inferior a un cuarto de la longitud circunferencial de la pared lateral (20) del 

envase (2). 

 



Mencionar que la porción de enganche presenta una sección transversal en forma de 

trapecio rectángulo, en el que la superficie de contacto (31) presenta una pluralidad de 

cavidades o hendiduras (32) separadas entre sí de una forma equidistante y estando 

dispuestas a lo largo de la longitud de la superficie de contacto (31). Esta forma de 

trapecio rectángulo resulta adecuada a los envases convencionales de tipo lata metálica 

que presentan un tramo cilíndrico de poca altura (21) (véase la figura 6) en la parte 

superior de la pared lateral (20) del que se extiende inferiormente una porción de forma 

troncocónica, tal que la porción de enganche queda perfectamente fijada y adaptada al 

tramo cilíndrico (21) y la porción de forma troncocónica.   

 

Entrando en mayor detalle en la tapa superior (1), comprende un cuerpo de material 

plástico moldeable por inyección con una forma circunferencial que presenta un reborde 

circunferencial y una parte alzada central (10) con respecto a un tramo anular que 

permitirá el apilamiento de otro envase sobre la tapa protectora (1), por lo que facilita el 

almacenamiento de envases ya sea durante su transporte como durante la 

comercialización de los envases en establecimientos así como también permite y facilita 

el apilamiento de las tapas protectoras para el almacenamiento, transporte y alimentación 

en máquinas de montaje de tapas en envases. Adicionalmente, incluye una pestaña 

saliente (11) en la parte delantera que facilita la operación de levantar la tapa superior (1) 

cuando el usuario quiere utilizar el envase para consumir la bebida contenida en éste.  

 

Volviendo de nuevo al tramo de bisagra (3), puede incluir un resalte arqueado (33) (véase 

figuras 3 a 5) que es utilizado como mecanismo de bloqueo para permitir mantener la tapa 

superior (1) en una posición completamente abierta durante el proceso de dispensación 

de la bebida o líquido presente en el interior del envase (2), correspondiente a la posición 

representada en la figura 6. 

 

Tanto la tapa superior (1) como el tramo de bisagra (3) pueden estar hechos en una sola 

pieza y de un material biodegradable.  

 

Como puede verse en las figuras 1, 2, 6 y 7, la tapa superior (1) incluye unos medios de 

posicionamiento con una finalidad de un sistema anti-giro que consisten en una pluralidad 

de tabiques (12) dispuestos radialmente que sobresalen de la cara interior de la tapa 

superior (1), siendo tales tabiques (12) encajables en una pluralidad de alojamientos (13) 



(véase la figura 6) que adoptan una forma complementaria con respecto a los tabiques 

(12) y dispuestos en la cara exterior de la tapa superior (1). 

 

Para garantizar de una forma sencilla y práctica que la tapa protectora no ha sido 

manipulada previamente a la apertura del envase, la tapa superior (1) incluye un precinto 

de garantía que está esencialmente definido por un par de regiones debilitadas o líneas 

de rotura que presenta cada una de ellas un segmento (16) de menor espesor que el 

resto de material de la tapa superior (1) (véase las figuras 1 y 2) que se extiende desde el 

reborde exterior del contorno circunferencial de la tapa superior (1) y lateralmente con 

respecto a la posición de una pestaña saliente (11).  

 

Haciendo ahora particular referencia a las figuras 5A y 5B se han representado la planta 

superior de un envase con dos realizaciones de la tapa protectora de la invención, en el 

que en la figura 5A el tramo de bisagra se extiende lateralmente, de tal modo que facilita 

la colocación de una agrupación de tapas protectoras apiladas sobre un canal de 

suministro provisto de una hendidura longitudinal en una línea de montaje de tapas en 

envases. Por otro lado, también existe la posibilidad de que, tal como se muestra en la 

figura 5B, el tramo de bisagra tenga una menor longitud con respecto a la figura 5A. 

 

En una realización representada en la figura 8, la tapa superior (1) presenta unos medios 

de estanqueidad que comprenden un doble labio (14) relativamente flexible que sobresale 

inferiormente y circunferencial del reborde de la tapa superior (1), que puede acoplarse al 

reborde saliente circunferencial del envase (2) en forma de lata. 

 

Además, para facilitar el proceso de industrialización de la tapa protectora descrita con 

anterioridad, el tramo de bisagra (3) puede presentar unos medios de clipaje que vinculan 

las dos mitades del tramo de bisagra (3) en una condición de cierre de la tapa superior 

(1). Estos medios de clipaje consisten esencialmente en un par de ganchos (14) 

distanciados entre sí y situados en una de las mitades o porciones articuladas entre sí que 

pueden insertarse al abatir la tapa superior (1) en unas correspondientes cavidades (15) 

presentes en la otra mitad o porción articulada, como se muestra con mayor detalle en la 

figura 9. 

 



Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, empleados en la 

fabricación de la tapa protectora de la invención podrán ser convenientemente sustituidos 

por otros que no se aparten del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a 

continuación. 


