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Señor(a)
JHONN FREDY FLOREZ ARDILA, DIANA MARCELA ORREGO VEGA
energyzolar@gmail.com

Asunto:                  MODELO DE UTILIDAD

Patente de Invención  
  Patente de Modelo de Utilidad  MU

Vía Nacional  NAL  

Vía PCT (Fase 
Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional   

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el artículo 85 y 
en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: 16-050619-0005-0000 28 de abril de 2016
Reivindicaciones: 16-050619-0000-0000 28 de febrero de 2016

16-050619-0005-0000 28 de abril de 2016
16-050619-6-0 29 de abril de 2016

Dibujos: 16-050619-0000-0000 28 de febrero de 2016
16-050619-0005-0000 28 de abril de 2016

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486)

Las modificaciones de las reivindicaciones 1 a 10, radicadas bajo los No. 16-50619-
0005-0000 el 28 de abril de 2016 y No. 16-50619-6-0 el 29 de abril de 2016, no son 
aceptadas porque mencionan: "El cargador solar caracterizado por tener una corriente 
de salida aproximada de 5V 1A, esta corriente es regulada por el circuito interno (...)" 
(reiv. 4), que no había sido considerado inicialmente, por lo cual amplían el objeto de 
la solicitud.           

3. Objeto de la invención 
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la 
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del 
capítulo reivindicatorio (Radicado No. 16-050619-0000-0000).

Título de la solicitud: “BANCO DE ENERGÍA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, 
RECARGABLE A TRAVÉS DE UN PANEL SOLAR” (Ver página 1 del radicado No. 16-
050619-0000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de medios 
alternativos de recarga de dispositivos móviles como los celulares. 

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un banco de 
energía para dispositivos móviles, recargable a través de un panel solar, el cual 
comprende un regulador de tensión que controla la energía que entrega el panel solar 
hacia el sistema de almacenamiento de forma controlada y constante. El regulador 
posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito y un limitador por 
temperatura, que reduce el nivel de corriente que pasa por el mismo durante un tiempo 
determinado.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): H02J 7/00; H02S 10/00; H02S 10/40. 

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

• Los solicitantes no utilizan la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada 
reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace 
gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la 
invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, dispositivo, 
producto, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. 
Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el 
solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. 
Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". 
Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, 
preferiblemente por números arábigos.

• El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta 10 reivindicaciones donde 
en cada una de éstas reclaman un elemento diferente de la invención. Lo anterior 
se fundamenta en que el capítulo descriptivo ilustra que todos los elementos de las 
reivindicaciones independientes hacen parte de la misma invención: “Banco de 
energía para dispositivos móviles, recargable a través de un panel solar”. De 
acuerdo con lo anterior, los solicitantes deben replantear el capítulo reivindicatorio, 
de manera que en la reivindicación independiente se incluyan las características 
esenciales de la invención que desean proteger, y en las reivindicaciones 
dependientes se describan características particulares de algún elemento de la 
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reivindicación independiente. Las reivindicaciones dependientes se distinguen 
porque en su preámbulo hacen referencia a alguna reivindicación que la precede, 
de la siguiente manera: "Protector para control de plagas y malezas de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizado por…"

    
• Hacen referencia a "regulador de tensión 78xx" (reiv. 1), que es una marca 

registrada o nombre comercial y por tanto no definen al producto que puede 
cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Por ello, su 
uso no es permitido, ya que no permite establecer el alcance de la invención. Se 
sugiere hacer énfasis en las características técnicas esenciales estructurales y/o 
funcionales.

• Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales de la 
invención ventajas técnicas y funcionalidades "(...) entendiendo lo variable de la 
condiciones del medio ambiente, en este caso, la radiación solar incidente en el 
momento de su uso." (reiv. 1), "Al ser fabricado con MDF su resistencia a la 
radiación solar de forma constante por largos periodos de tiempo es muy buena, 
dada las propiedades de la madera y su porosidad, es un mal conductor del calor, 
y funciona como un aislante térmico, lo que protege los componentes internos, 
cuando se deja el cargador expuesto al Sol para su proceso de carga." (reiv. 5), 
"(...) lo que lo hace compatible con muchos equipos móviles, dado que es un puerto 
genérico." (reiv. 6), "Utiliza 100% energía renovable." (reiv. 7), "No depende de 
fuentes convencionales de energía, pues su fuente principal es el Sol y la radiación 
que este emite, sin ser la única, ya que puede absorber otro tipo de luz para la 
generación de energía." (reiv. 8), "Amigable con el medio ambiente, debido a que 
su carcasa es biodegradable, por ser madera MDF (Medium Density Fibreboard), 
la cual tiene como características que puede ser obtenida de desechos de la 
industria maderera o madera usada que se pueda reciclar." (reiv. 10), las cuales no 
se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la 
estructura de la invención. Se sugiere definir la invención por sus características 
técnicas esenciales. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la 
forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

• La materia contenida en las reivindicaciones incluye materiales, MDF (reivs. 5, 10), 
es decir, compuestos químicos en las características técnicas de la invención. De 
hecho, los materiales o compuestos químicos se caracterizan por su fórmula 
estructural y definición de sustituyentes o nombre IUPAC, siendo claro que son 
elementos ajenos a un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismos, etc., lo 
anterior de acuerdo con el Art. 81.

• Se sugiere a los solicitantes incluir entre paréntesis ( ) los números de referencia 
de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la 
numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la 
comprensión de la materia reivindicada.

    
5. Determinación del Estado de la Técnica 

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud nacional: 28 de febrero de 2016, y se encontraron los siguientes documentos 
que anticipan el objeto de esta solicitud:
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Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 CN 203522273U “Portable solar mobile phone charger” 02/Abril/2014

D2 US 2009/0179610 “Mobile power bank” 16/Julio/2009

El documento D11 divulga un cargador portátil solar de telefonía móvil que comprende 
un panel solar, una funda, una placa de circuito estabilizadora de voltaje, un cable de 
conexión de interfaz USB y una funda de carcasa de teléfono móvil. La funda tiene dos 
caras. El lado interior de una cara está provisto del panel solar y el lado interior de la 
otra cara está provisto de la funda de la carcasa del teléfono móvil y las dos caras 
pueden ser invertidas y abrochadas. La placa de circuito de estabilización de voltaje 
está dispuesta en el lado del panel solar. El panel solar está conectado eléctricamente 
con la placa de circuito estabilizadora de voltaje que está provista de una interfaz USB. 
La placa de circuito de estabilización de voltaje está conectada con una interfaz de 
carga de teléfono móvil en la funda de la carcasa del teléfono móvil a través del cable 
de conexión de interfaz USB y se carga un teléfono móvil (Fl. 1, resumen).

El documento D22 divulga un banco de energía móvil para cargar un dispositivo 
electrónico portátil. El banco de energía móvil incluye una carcasa, una placa de 
circuito impreso dispuesta en la carcasa, una batería recargable dispuesta en la 
carcasa y conectada eléctricamente a la placa de circuito impreso, un alambre de 
transmisión rizado y una punta adaptadora. El cable de transmisión rizado pasa a 
través de la carcasa y se conecta eléctricamente a la batería recargable a través de la 
placa de circuito impreso. La punta del adaptador está acoplada al cable de transmisión 
rizado y está conectada eléctricamente al dispositivo electrónico portátil (Fl. 1, 
resumen).

6.  Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Tiene un regulador de tensión 78xx, que controla la 
energía que entrega el panel, hacia el sistema de almacenamiento. Este dispositivo 
posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito, y además, otro 
limitador por temperatura…” (Ver página 9 del radicado bajo el No. 16-050619-0000-
0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características 
esenciales

D1 D2

Un regulador de 
tensión 78xx, 
que controla la 
energía que 

Un cargador portátil solar de telefonía móvil 
que comprende un panel solar, una funda, 
una placa de circuito estabilizadora de 
voltaje, un cable de conexión de interfaz 

El banco de energía móvil (100) 
incluye además una celda solar (180) 
dispuesta en la superficie exterior de 
la carcasa (110). La celda solar (180) 

1 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=203522273U&KC=U&FT=D&N
D=&date=20140402&DB=&locale= 
2 https://patents.google.com/patent/US20090179610A1/en 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=203522273U&KC=U&FT=D&ND=&date=20140402&DB=&locale
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=203522273U&KC=U&FT=D&ND=&date=20140402&DB=&locale
https://patents.google.com/patent/US20090179610A1/en
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entrega el panel, 
hacia el sistema 
de 
almacenamiento
.

USB y una funda de carcasa de teléfono 
móvil. La funda tiene dos caras. El lado 
interior de una cara está provisto del panel 
solar y el lado interior de la otra cara está 
provisto de la funda de la carcasa del 
teléfono móvil y las dos caras pueden ser 
invertidas y abrochadas. La placa de circuito 
de estabilización de voltaje está dispuesta 
en el lado del panel solar. El panel solar está 
conectado eléctricamente con la placa de 
circuito estabilizadora de voltaje que está 
provista de una interfaz USB. La placa de 
circuito de estabilización de voltaje está 
conectada con una interfaz de carga de 
teléfono móvil en la funda de la carcasa del 
teléfono móvil a través del cable de 
conexión de interfaz USB y se carga un 
teléfono móvil (Fl. 1, resumen).

El panel de celdas solares del modelo de 
utilidad (1) utiliza el efecto fotoeléctrico, y 
cuando la luz solar se irradia a la placa de 
cristal de silicio, se convierte en una salida 
de carga. Generalmente, el voltaje de carga 
del teléfono móvil es 5V, y la tensión de 
salida del panel solar es más alta que 5V, 
entonces la conexión será mayor que el 
voltaje del regulador 5V salida regulada en 
5V, esto puede tener dos opciones: cuando 
se necesite una salida de baja potencia del 
circuito regulador de voltaje, el chip 
regulador de tres terminales seleccionable 
es LM7805CV. Alternativamente, el 
LM7805CT requiere mayor potencia de 
salida. El cargador solar con diversas 
especificaciones para igualar las del 
teléfono, se puede utilizar para todos los 
teléfonos móviles en el mercado (Fl. 4, Pág. 
2, Párr. 0016).

puede recoger y transferir la energía 
solar a energía eléctrica. La placa de 
circuito impreso (120) incluye un 
regulador de tensión. La energía 
eléctrica proporcionada por la celda 
solar (180) es regulada por el 
regulador de voltaje, y la energía 
eléctrica regulada es enviada y 
almacenada en la batería recargable 
(130) (Fl. 5, Pág. 1, Párr. 0019).

Este dispositivo 
posee como 
protección un 
limitador de 
corriente por 
cortocircuito.

(La serie LM78XX de tres terminales 
reguladores positivos está disponible en el 
paquete TO-220 y con varias tensiones de 
salida fijas, haciéndolas útiles en una amplia 
gama de aplicaciones. Cada tipo emplea la 
limitación interna de la corriente, el apagado 
térmico y la protección segura del área de 
funcionamiento, haciéndolo esencialmente 
indestructible. Si se proporciona un 
enfriamiento adecuado del calor, pueden 
suministrar más de 1 A de corriente de 
salida. Aunque diseñados principalmente 
como reguladores de tensión fijos, estos 
dispositivos pueden utilizarse con 
componentes externos para obtener 
tensiones y corrientes ajustables (Pág. 1, 
Descripción general))3.

La placa de circuito impreso (120) 
incluye un circuito de protección. El 
circuito de protección está conectado 
eléctricamente a la batería 
recargable (130) para evitar que la 
batería recargable (130) se 
sobrecargue o sobre descargue (Fl. 
5, Pág. 1, Párr. 0020).

(La serie LM78XX de tres terminales 
reguladores positivos está disponible 
en el paquete TO-220 y con varias 
tensiones de salida fijas, haciéndolas 
útiles en una amplia gama de 
aplicaciones. Cada tipo emplea la 
limitación interna de la corriente, el 
apagado térmico y la protección 
segura del área de funcionamiento, 
haciéndolo esencialmente 

3 http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/LM7805.pdf 

http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/LM7805.pdf
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indestructible. Si se proporciona un 
enfriamiento adecuado del calor, 
pueden suministrar más de 1 A de 
corriente de salida. Aunque 
diseñados principalmente como 
reguladores de tensión fijos, estos 
dispositivos pueden utilizarse con 
componentes externos para obtener 
tensiones y corrientes ajustables 
(Pág. 1, Descripción general))3.

Además, otro 
limitador por 
temperatura, 
que puede 
reducir el nivel 
de corriente.

(Protección de sobrecarga térmica (Pág. 1, 
características))3.

(Pág. 2, Fig. 1)3.

(Protección de sobrecarga térmica 
(Pág. 1, características))3.

(Pág. 2, Fig. 1)3.

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del banco de la 
reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por 
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los 
documentos D1 y D2.

La reivindicación 3 consiste en: “Contiene leds de funcionamiento, que permite 
monitorear el nivel de carga interno del dispositivo…” (Ver página 9 del radicado bajo 
el No. 16-050619-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D2

Contiene leds de funcionamiento, que 
permite monitorear el nivel de carga interno 
del dispositivo, tanto cuando está en proceso 
de recarga, a través del panel solar, como 
cuando se utiliza para cargar algún 
dispositivo móvil.

El banco de potencia móvil (100) incluye además varios 
componentes emisores de luz (182). Los componentes 
emisores de luz (182) están dispuestos sobre una 
superficie externa de la carcasa (110). Los 
componentes emisores de luz (182) son controlados por 
la placa de circuito impreso (120) (Fl. 5, Pág. 1, Párr. 
0018).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del banco de la 
reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, 
la materia reivindicada no es nueva.
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En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva, según lo divulgado en el documento 
D2.

La reivindicación 4 consiste en: “Por tener un panel solar, el cual puede generar 1.5 
watts por hora o más, hace que sea más eficiente…” (Ver página 9 del radicado bajo 
el No. 16-050619-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1

Por tener un panel solar, el cual puede 
generar 1.5 watts por hora o más, hace 
que sea más eficiente, en el proceso 
de cargar la unidad interna de 
almacenamiento, compuesta por 
baterías.

El panel de celdas solares del modelo de utilidad (1) utiliza 
el efecto fotoeléctrico, y cuando la luz solar se irradia a la 
placa de cristal de silicio, se convierte en una salida de 
carga. Generalmente, el voltaje de carga del teléfono móvil 
es 5V, y la tensión de salida del panel solar es más alta que 
5V, entonces la conexión será mayor que el voltaje del 
regulador 5V salida regulada en 5V, esto puede tener dos 
opciones: cuando se necesite una salida de baja potencia 
del circuito regulador de voltaje, el chip regulador de tres 
terminales seleccionable es LM7805CV. Alternativamente, 
el LM7805CT requiere mayor potencia de salida. El 
cargador solar con diversas especificaciones para igualar 
las del teléfono, se puede utilizar para todos los teléfonos 
móviles en el mercado (Fl. 4, Pág. 2, Párr. 0016).

(La serie LM78XX de tres terminales reguladores positivos 
está disponible en el paquete TO-220 y con varias tensiones 
de salida fijas, haciéndolas útiles en una amplia gama de 
aplicaciones. Cada tipo emplea la limitación interna de la 
corriente, el apagado térmico y la protección segura del área 
de funcionamiento, haciéndolo esencialmente 
indestructible. Si se proporciona un enfriamiento adecuado 
del calor, pueden suministrar más de 1 A de corriente de 
salida. Aunque diseñados principalmente como reguladores 
de tensión fijos, estos dispositivos pueden utilizarse con 
componentes externos para obtener tensiones y corrientes 
ajustables (Pág. 1, Descripción general))3.

(Voltios x Amperios = vatios (Watts))

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del panel de la 
reivindicación 4 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, 
la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 4 no es nueva, según lo divulgado en el documento 
D1.

La reivindicación 6 consiste en: “Su puerto de salida es de conexión USB (Universal 
Serial Bus), lo que lo hace compatible con muchos equipos móviles…” (Ver página 9 
del radicado bajo el No. 16-050619-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1 D2
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Su puerto de salida es de 
conexión USB (Universal Serial 
Bus), lo que lo hace compatible 
con muchos equipos móviles, 
dado que es un puerto genérico.

La placa de circuito del regulador 
tiene una interfaz USB, la tarjeta de 
circuitos del regulador a través de la 
interfaz USB y de la funda del 
teléfono móvil dentro de la interfaz 
de carga del teléfono, y carga el 
teléfono (Fl. 3, Pág. 1, Párr. 0005).

La primera interfaz de 
transmisión (112) y la 
segunda interfaz de 
transmisión (172) pueden ser 
una interfaz de bus serie 
universal (USB) (Fl. 6, Pág. 
2, Párr. 0026).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del banco de la 
reivindicación 6 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por 
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 6 no es nueva, según lo divulgado en el documento 
D1 y D2.

La reivindicación 9 consiste en: “Tiene como fuente de generación un panel solar, el 
cual convierte la radiación proveniente del Sol, en energía eléctrica, a través de un 
efecto fotoeléctrico…” (Ver página 9 del radicado bajo el No. 16-050619-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1 D2

Tiene como fuente de generación 
un panel solar, el cual convierte la 
radiación proveniente del Sol, en 
energía eléctrica, a través de un 
efecto fotoeléctrico, donde el 
silicio del panel absorbe fotones 
de luz y emiten electrones. 
Cuando estos electrones libres 
son capturados, el resultado es 
una corriente eléctrica que puede 
ser utilizada como electricidad.

Un cargador portátil solar de 
telefonía móvil que comprende 
un panel solar, una funda, una 
placa de circuito estabilizadora 
de voltaje, un cable de conexión 
de interfaz USB y una funda de 
carcasa de teléfono móvil. La 
funda tiene dos caras. El lado 
interior de una cara está 
provisto del panel solar y el lado 
interior de la otra cara está 
provisto de la funda de la 
carcasa del teléfono móvil y las 
dos caras pueden ser invertidas 
y abrochadas. La placa de 
circuito de estabilización de 
voltaje está dispuesta en el lado 
del panel solar. El panel solar 
está conectado eléctricamente 
con la placa de circuito 
estabilizadora de voltaje que 
está provista de una interfaz 
USB. La placa de circuito de 
estabilización de voltaje está 
conectada con una interfaz de 
carga de teléfono móvil en la 
funda de la carcasa del teléfono 
móvil a través del cable de 
conexión de interfaz USB y se 
carga un teléfono móvil (Fl. 1, 
resumen).

El banco de energía móvil (100) 
incluye además una celda solar 
(180) dispuesta en la superficie 
exterior de la carcasa (110). La 
celda solar (180) puede recoger 
y transferir la energía solar a 
energía eléctrica. La placa de 
circuito impreso (120) incluye un 
regulador de tensión. La 
energía eléctrica proporcionada 
por la celda solar (180) es 
regulada por el regulador de 
voltaje, y la energía eléctrica 
regulada es enviada y 
almacenada en la batería 
recargable (130) (Fl. 5, Pág. 1, 
Párr. 0019).
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De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del banco de la 
reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por 
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en los 
documentos D1 y D2.

Las reivindicaciones 2, 5, 7, 8 y 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo 
al banco de energía para dispositivos móviles de la invención, dado que se encuentran 
redactadas por medio de ventajas técnicas y/o materia no patentable vía modelo de 
utilidad, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4, por lo cual se considera que no son 
nuevas.

7. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:     
                         

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 CN 203522273U 1, 2, 4, 5 a 10 Novedad

D2 US 2009/0179610 1 a 3, 5 a 10 Novedad

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se les indica que deben dar respuesta dentro del término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento los solicitantes llegaran a modificar: i) el 
capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenten un 
nuevo capítulo reivindicatorio, no deberán pagar la tasa de modificación voluntaria pero 
sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad para que se estudie la 
materia modificada. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad 
estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 9 
meses, contados desde la publicación de la solicitud de modelo de utilidad. 
Adicionalmente, se les recuerda a los solicitantes que si como respuesta a este 
requerimiento llegaran a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de 
diez (10) reivindicaciones deberán pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita a los solicitantes se sirvan indicar, si así lo consideran, su renuncia al término 
faltante para los treinta (30) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,
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JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ CANO


