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REIVINDICACIONES

1. Una trama que comprende fibras celulósicas que tienen dos lados y que 

comprenden una composición aditiva presente en al menos un lado de la trama, 

caracterizada por el hecho de que la composición aditiva comprende al menos un agente 

de peliculización y al menos un agente activo, fijándose el agente de peliculización a la 

trama y reteniéndose el agente activo en la trama mediante el agente de peliculización, 

siendo el agente activo un agente antimicrobiano.

2. Una trama de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizada porque el agente 

activo se atrapa en la trama y no se libera fuera de la trama, midiéndose la liberación de 

acuerdo con la norma NF EN ISO 1104.

3. Una trama de conformidad con las Reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque el 

agente de peliculización substancialmente comprende un polímero no soluble en agua o 

un copolímero no soluble en agua, seleccionado a partir del grupo que consiste en 

poliacrilato, poli(vinilo)acetato, copolímero de acrilato y viniloacetato, copolímero de 

poli(acrilato) y viniloacetato, poli(viniloalcohol) de muy alto peso molecular, copolímero 

de alcohol vinilo y vinilo acetato, epiclorohidrina de poliamina-amida, así como también 

copolímeros que contienen los elementos monoméricos de tales polímeros o una mezcla 

de tales polímeros y copolímeros.

4. Una trama de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada porque el 

copolímero no soluble en agua es copolímero de acrilato y viniloacetato o una mezcla de 

poli (acrilato) y poli (viniloacetato).

5. Una trama de conformidad con la Reivindicación 4, caracterizada porque el agente 

de peliculización comprende desde 30 hasta 100% de polímero, copolímero o mezcla de 

los mismos no soluble en agua y desde 0 hasta 30% de polímero, copolímero o mezcla de 

los mismos soluble en agua.



6. Una trama de conformidad con la Reivindicación 5, caracterizada porque el 

polímero o copolímero soluble en agua se selecciona en el grupo que consiste de 

polivinilpirrolidona, copolímero de vinilo pirrolidona y vinilo acetato, derivado de celulosa 

soluble en agua, poli(viniloalcohol) de bajo y mediano peso molecular, polietilenoimina o 

una mezcla de tales polímeros y copolímeros.

7. Una trama de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el 

agente activo es un agente antimicrobiano.

8. Una trama de conformidad con la Reivindicación 7,  donde el agente 

antibacteriano o fungicida seleccionado a partir del grupo que consiste en cloruro de 

benzalconio, cloruro de dodecil dimetilo amonio, cloruro de cetilpiridinio, bromuro de 

hexadecilo trimetilo amonio, clorhexidina, hexamidina, fenoxietanol, triclosán, sales de 

plata, sales de cinc o una mezcla de tales agentes activos.

9. Una trama de acuerdo con la Reivindicación 8, donde el agente antimicrobiano es 

cloruro de benzalconio.

10. Una trama de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque la cantidad de agente de peliculización presente en el producto final 

se encuentra entre 0.01% en peso y 2% en peso. y la cantidad de agente activo presente 

en el producto final se encuentra entre 0.005% en peso y 2% en peso.

11. Una trama de conformidad la Reivindicación 10, donde la cantidad de agente de 

peliculización presente en el producto final se encuentra entre 0.01 hasta 1% en peso 

12. Una trama de conformidad con la Reivindicación 10, donde donde la cantidad de 

agente activo presente en el producto final se encuentra entre 0.01% en peso hasta 1% en 

peso.



13. Una trama de conformidad con la Reivindicación 10 donde la cantidad de agente 

activo presente en el producto final se encuentra entre 0.02% en peso hasta 0.05% en 

peso.

14. Una trama de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque es una trama no tejida, lámina de papel formada por chorro de aire 

o lámina de papel tendida en húmedo.

15. Una trama de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque tal trama tiene un peso base entre 10 y 200 g/m2.

16. Una trama de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque la trama es una lámina de papel tisú con un peso base entre 10 y 80 

g/m2.

17. Una trama de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque la película resultante es un estrato molecular sobre las fibras 

celulósicas localizadas en el por lo menos un lado de la trama.

18. Un método para la elaboración de una trama de conformidad con las 

Reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque comprende las etapas de: aplicar tal 

composición aditiva sobre una trama de fibras celulósicas, comprendiendo tal 

composición aditiva al menos un agente de peliculización y al menos un agente activo y 

encontrándose tal composición aditiva en suspensión en un solvente. Calentar la trama a 

una temperatura suficiente para fijar tal agente de peliculización sobre la trama y 

reteniéndose tal agente activo en la trama mediante tal agente de peliculización.

19. Un método para la elaboración de una trama de conformidad con la Reivindicación 

18 caracterizada porque el solvente es agua. 



20. Un método de conformidad con la Reivindicación 19, caracterizado porque tal 

composición aditiva se encuentra en suspensión en agua, la suspensión comprende al 

menos 5% de agua, 0.1 a 20% en peso de cada agente de peliculización y 0.15 a 50% en 

peso de cada agente activo, encontrándose la proporción entre el agente de peliculización 

y el agente activo en el rango de 1 a 10.

21. Un método de conformidad con las Reivindicaciones 19 o 20, caracterizado porque 

la temperatura de la etapa de calentamiento se encuentra entre 50°C y 200°C.

22. Un método de conformidad con la Reivindicación 21, caracterizado porque la 

temperatura de la etapa de calentamiento se encuentra entre 80°C y 120°C.

23. Un método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 18 a 22, 

caracterizado porque la trama se calienta al menos en un cilindro de calentamiento o 

mediante placa de metal o por infra-rojo o por un secador de aire de paso o por micro-

ondas.

24. Un método de elaboración de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 

18 a 23, siendo la trama una lámina de papel tisú y aplicándose la composición aditiva 

directamente o indirectamente sobre tal lámina de papel tisú mientras la lámina se 

encuentra la máquina de elaboración de papel, comprendiendo tal máquina un cilindro 

Yankee para secado de la lámina en donde se aplica la composición aditiva: directamente 

sobre la lámina corriente arriba del cilindro Yankee; y/o sobre la superficie del cilindro 

Yankee, transfiriéndose la composición aditiva después sobre la lámina mientras esta 

última se seca sobre la superficie del cilindro Yankee; y/o directamente sobre la lámina de 

papel adherida a la superficie del cilindro Yankee; y/o directamente sobre la lámina de 

papel corriente abajo del cilindro Yankee.

25. Un método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 18 a 24, 



caracterizado porque la lámina de papel tisú se adhiere a la superficie del cilindro Yankee 

con una composición de recubrimiento y la composición aditiva se incorpora en la 

composición de recubrimiento rociada sobre el cilindro Yankee o la composición aditiva se 

aplica sobre el cilindro por separado de la composición de recubrimiento.

26. Un método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 18 a 25, 

caracterizado porque la composición aditiva se rocía sobre un cilindro.

27. Un método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 18 a 26, 

caracterizado porque la cantidad de composición aditiva se encuentra en el rango de 0.05 

a 3% en peso seco del producto.

28. Un método de conformidad con la Reivindicación 27, caracterizado porque la 

cantidad de composición aditiva se encuentra en el rango de 0.1 a 1% de peso seco.

29. Un producto que comprende al menos un pliegue, en donde tal pliegue se hace de 

la trama de conformidad con una de las Reivindicaciones precedentes 1 a 17.
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