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Señor(a)
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S.
patmarksCO@ppulegal.com

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional NAL  

Vía PCT (Fase 
Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: 16-110476-0000-0000 29 de abril de 2016
16-110476-0000-0000 29 de abril de 2016Reivindicaciones: NC2016/0002093 21 de septiembre de 2016

Dibujos: 16-110476-0000-0000 29 de abril de 2016

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT) 

Se aceptan las modificaciones presentadas en el radicado NC2016/0002093 del 21 
de septiembre de 2016 comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas 
en el reglamento del PCT y en el Art. 34 de la Decisión 486.                      

3. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
10 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2016/0002093 del 21 de septiembre 
de 2016).
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Título de la solicitud: “VÁLVULA DE DESCARGA POR GRAVEDAD CON SELLO 
PIVOTEANTE” (Rad. 16-110476-0000-0000 del 29 de abril de 2016). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una 
válvula de descarga en la que además de garantizar la verticalidad del sello para lograr 
el ajuste con el asiento del mismo, también le brinde la suficiente flexibilidad para 
acomodarse a las variaciones en la geometría del cuerpo de la válvula, propias del 
proceso de fabricación y deformaciones por el uso o el envejecimiento del plástico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una válvula 
de descarga por gravedad, utilizada en instalaciones sanitarias, que presenta un sello 
flexible y un protector que tiene una geometría que se adapta a la parte superior del 
sello flexible, donde dicho protector comprende un par de brazos que se fijan sobre 
los pivotes del cuerpo, una proyección superior en la cual se inserta la extensión 
perforada del sello y una argolla superior para el anclaje de la cuerda flexible. Esta 
unión entre el sello y el protector permite que el sello tenga dos grados de libertad lo 
que hace posible que este último pueda acomodarse a las variaciones en la 
geometría del cuerpo de la válvula, propias del proceso de fabricación y 
deformaciones por el uso o el envejecimiento del plástico.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): E03D 1/00, E03D 1/30, E03D 3/00. 

4. De la solicitud de patente

Título 

El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la 
cual trata la solicitud ya que el actual no es preciso con el objeto de la solicitud de 
patente. Se le recuerda a la solicitante que el título de la invención sirve de 
introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido y normalmente 
coincide con el preámbulo de la invención.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

La reivindicación 1, no es clara, ya que presenta inconsistencias de tipo técnico ya 
que en la misma se hace referencia a los elementos “los pivotes (5) del cuerpo (1)”, 
“una cuerda flexible (11)”  que no han sido definidos apropiadamente, y por tanto al 
no estar vinculados dentro de la materia reclamada no pueden hacer parte de la 
misma. Lo anterior se hace evidente puesto que la mencionada reivindicación 1 
menciona “Sello para válvula de descarga por gravedad para sanitarios caracterizada 
porque comprende…”, de acuerdo a lo anterior todo lo que se encuentra después del 
“caracterizado porque comprende” debe hacer parte únicamente del sello para 
válvula, no del conjunto de la válvula, por tanto elementos tales como “los pivotes (5) 
del cuerpo (1)” y “la cuerda flexible” que hacen parte del conjunto de la válvula, no 
pertenecen al sello de la válvula y por tanto la referencia a las mismas carece de 
soporte técnico dentro de la reivindicación 1. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría subsanarse la falta de claridad 
citada



Oficio N° 12324

Ref. Expediente N° 16110476

Página 3 de 7

1. Sello para un conjunto de válvula de descarga por gravedad para sanitarios, 
teniendo el conjunto de válvula un cuerpo (1) que presenta unos pivotes (5) y 
una cuerda flexible (11), estando el sello caracterizado porque comprende un 
cuerpo de sello flexible (6) que presenta en la parte central de un extremo 
superior una extensión perforada (9), y un protector (7) que se acopla al 
extremo superior del cuerpo de sello flexible (6), donde el protector  (7) 
comprende un par de brazos (8) que se fijan en los pivotes (5) del cuerpo (1), 
una proyección superior (10A) en la cual se inserta la extensión perforada (9) 
del sello (6) y una argolla superior (10B) en la que se ancla la cuerda flexible 
(11).

Es importante aclarar que esta Oficina, con el ejemplo anterior, no tiene como 
intención dirigir o limitar en modo alguno al solicitante acerca de cuáles son las 
características que debe incluir en el capítulo reivindicatorio o la forma en que debe 
reclamar su invención, sino guiarle con respecto a la manera adecuada de redactar 
las reivindicaciones, que es en definitiva, lo que se va a proteger mediante la patente. 
Como se ha puesto de manifiesto en el ejemplo la reivindicación 1, independiente, es 
la que reúne las características principales del elemento para el que se está 
requiriendo la protección y por tanto es la que mejor define la invención; lo divulgado 
en las reivindicaciones 2, 3, etc., dependientes de la reivindicación 1, son 
características secundarias o preferentes que ayudan a caracterizar particularidades 
de la invención.

Las frases “(…) que tiene una geometría que se adapta a la parte superior del sello 
flexible (6)”, en la reivindicación 1, “El sello para válvula de descarga por gravedad de 
la reivindicación 1, caracterizada porque el sello (6) es soportado con dos grados de 
libertad por el protector (7)”, en la reivindicación 2, “(…)que protege un sello flexible 
(6)”, en la reivindicación 4, “(…) y al ser tensada acciona la válvula”, en la 
reivindicación 6, revelan un resultado a alcanzar y por tanto no definen al sello para 
válvula de descarga de gravedad, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la 
solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras 
que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características 
esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Con base en las faltas de claridad encontradas esta Oficina manifiesta que se 
estudiará la materia como mejor se entiende.                         

5.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de patente nacional: 29 de abril de 201, y se encontró (encontraron) el (los) 
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 US 3,988,785
“Valve seat and closure member 
assembly of flush valves for flush 

tanks and the like”
02/noviembre/1976

D2 US 5,293,650 “Replacement flush valve” 15/marzo/1994
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El documento D1(1) divulga un asiento de válvula de una válvula de asiento integrado 
y un conjunto de miembro de cierre que está asegurado por un sellador impermeable 
sobre el extremo superior de una parte de asiento de válvula de descarga en un 
tanque de descarga, constituyendo preferentemente el sellador impermeable el único 
soporte para el conjunto integrado en el tanque de descarga. (Resumen).

El documento D2(2) divulga se proporciona un conjunto para reemplazar una parte o 
la totalidad de una válvula de descarga del inodoro, lo que facilita el montaje en una 
variedad de inodoros y que permite ahorrar agua. El conjunto incluye un adaptador 
para montar sobre tipos más antiguos de tubos de desbordamiento, que incluye un 
miembro de anillo que tiene un intersticio y un resorte de lámina (80) que se extiende 
a través del intersticio. (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Sello para válvula de descarga por gravedad para 
sanitarios caracterizada porque…”  (Radicado N° No. NC2016/0002093 del 21 de 
septiembre de 2016).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

 Características técnicas 
esenciales D1: US 3,988,785 D2: US 5,293,650

 
Sello para válvula de descarga 
por gravedad para sanitarios 
caracterizada porque 
comprende:

Una válvula de asiento (26) de 
descarga por gravedad que 
incluye un miembro de cierre 
(28) (Col. 7, líneas 53 a 55; 
Figs. 4 y 5), caracterizada 
porque comprende: 

Un miembro de válvula (114) 
montado en un miembro de 
asiento (110), el cual está 
diseñado para ser montado 
directamente sobre el asiento 
de válvula, con el miembro de 
asiento (110) teniendo una 
superficie superior (112) que 
forma el asiento de válvula (Col. 
5, líneas 58 a 65; Figs. 3 y 4), 
que comprende:

-

Un sello flexible (6) que 
presenta una extensión 
perforada en su parte central 
(9).

Una parte de cierre elástica o 
elemento de cierre (50) 
preferentemente moldeado de 
manera similar, pero de uno de 
los materiales elásticos de 
plástico de tipo caucho (Col. 7, 
líneas 62 a 66; Figs. 4 y 5). No 
menciona la extensión 
perforada en su parte central.

La bola de tanque (42) tiene un 
alargamiento (160) en su 
extremo superior, y tiene un 
reborde (162) que mira hacia 
arriba desde el fondo del 
alargamiento (Col. 7, líneas 24 
a 26; Fig. 12).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3988785A&KC=A&FT=D&ND
=3&date=19761102&DB=EPODOC&locale=en_EP# 
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5293650A&KC=A&FT=D&ND
=3&date=19940315&DB=EPODOC&locale=en_EP# 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3988785A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19761102&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3988785A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19761102&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5293650A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19940315&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5293650A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19940315&DB=EPODOC&locale=en_EP
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- Un protector (7) que comprende 
un par de brazos (8).

El miembro de cierre (28) 
incluye un marco rígido (48) 
formado preferiblemente de 
plástico moldeado, con unas 
partes de brazo de soporte 
espaciadas (54) que  están 
conectadas, de manera 
preferente, integralmente, de 
forma parcialmente transversal 
a una parte de anillo (52) y 
sobresaliendo hacia arriba de la 
misma (Col. 7, línea 62 a Col. 8, 
línea 4; Figs. 4 y 5).

No lo menciona

-

Una proyección superior (10A) 
en la cual se inserta la 
extensión perforada (9) del sello 
(6).

No lo menciona

La unión universal (150) que 
acopla la bola del tanque (42) al 
yugo, permite que la bola del 
tanque se incline de modo que 
su eje (156) se alinee con el eje 
del asiento de la válvula (Col. 7, 
líneas 11 a 14; Fig. 12). La bola 
de tanque (42) tiene un 
alargamiento (160) en su 
extremo superior, y tiene un 
reborde (162) que mira hacia 
arriba desde el fondo del 
alargamiento (Col. 7, líneas 24 
a 26; Fig. 12).

- Una argolla superior (10B).

Una cadena de accionamiento 
(80) conectada hacia abajo 
dentro del tanque de descarga 
al marco rígido (48) del 
elemento de cierre (28) (Col. 9, 
líneas 23 a 27; Figs. 4 y 5).

Una argolla superior (Figs. 1, 4 
y 8).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la 
invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan una válvula de asiento.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la válvula de asiento 
divulgada en D1 consiste en que este último no menciona la extensión perforada en 
su parte central, ni una proyección superior en la cual se inserta la extensión 
perforada del sello. 

El efecto que se logra por el hecho de incluir una extensión perforada en su parte 
central, y una proyección superior en la cual se inserta la extensión perforada del 
sello es que se logra el acoplamiento del sello flexible al protector, para tener un 
conjunto de piezas intercambiables y a la vez permitir un pivotamiento del sello para 
que este se ajuste mejor en el asiento de la válvula.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar la válvula de asiento conocida en D1 para 
lograr el acoplamiento del sello flexible al protector, para tener un conjunto de piezas 
intercambiables y a la vez permitir un pivotamiento del sello para que este se ajuste 
mejor en el asiento de la válvula?”.

Sin embargo, la utilización de una extensión perforada en su parte central, y una 
proyección superior en la cual se inserta la extensión perforada del sello para lograr 
el acoplamiento del sello flexible al protector, para tener un conjunto de piezas 
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intercambiables y a la vez permitir un pivotamiento del sello para que este se ajuste 
mejor en el asiento de la válvula, ya está divulgada en el documento D2 que se 
refiere a una válvula de asiento que comprende una unión universal (150) con el que 
se acopla la bola del tanque (42) al yugo, y permite que la bola del tanque se incline 
de modo que su eje (156) se alinee con el eje del asiento de la válvula (Col. 7, líneas 
11 a 14; Fig. 12). Adicionalmente, la bola de tanque (42) tiene un alargamiento (160) 
en su extremo superior, y tiene un reborde (162) que mira hacia arriba desde el fondo 
del alargamiento (Col. 7, líneas 24 a 26; Fig. 12).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la 
unión universal (150) con el alargamiento (160) de la válvula de asiento del 
documento D2 en la válvula de asiento divulgada del documento D1 para llegar así al 
objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 4: una pluralidad de costillas (Fig. 5).
 Reivindicación 5: Una cadena de accionamiento (80) conectada hacia abajo 

dentro del tanque de descarga al marco rígido (48) del elemento de cierre (28) 
(Col. 9, líneas 23 a 27; Figs. 4 y 5).

Por otro lado, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 4: una pluralidad de costillas en la superficie de asiento (Figs. 3 
y 4).

 Reivindicación 5: Un agujero para acoplar una argolla (Figs. 1, 4 y 8).
 Reivindicación 6: El accesorio incluye una parte inferior (16) que forma un 

asiento de válvula (18) centrado en un eje vertical (19) y también incluye un 
tubo de rebose (20) que se extiende hasta un nivel por encima del nivel de 
marca de agua alta en el retrete. Un par de postes de montaje (22) están 
formados en la base o parte inferior del tubo de desbordamiento, para soportar 
de forma pivotante el elemento de válvula (14). Cuando se tira de una cadena 
(24) unida al miembro de válvula, el miembro de válvula se desplaza del 
asiento de válvula (18) para permitir que la mayor parte del agua del armario 
de agua pase a través del asiento de válvula en una taza de inodoro (no 
mostrada) para limpiarla. (Col. 3, líneas 22 a 32; Fig. 1).

 Reivindicación 7: Un par de postes de montaje (22) están formados en la base 
o parte inferior del tubo de desbordamiento, para soportar de forma pivotante 
el elemento de válvula (14) (Col. 3, líneas 26 a 28; Fig. 1). Los postes (22) o 
(60), (62) son redondos y el elemento de válvula (14), (48) se ancla por clipado 
a los mismos (Figs. 1 y 3).

 Reivindicación 8: El miembro de asiento tiene unos postes (114) en los que 
pueden montarse los extremos de pivote (52) del elemento de válvula (14) 
(Col. 5, líneas 66 a 68; Figs. 3 y 4). Los postes (114) tienen un corte o muesca 
(Fig. 8).

 Reivindicación 9: La cadena (24) tiene sección constante y sin ángulos rectos 
(Figs. 1, 4 y 8).

 Reivindicación 10: la cadena (24) posee un primer extremo unido a la válvula y 
un segundo extremo con una serie de eslabones repartidos consecutivamente 
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(Figs. 1, 4 y 8).

7. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 3,988,785 1, 4, 5 Nivel Inventivo
D2 US 5,293,650 1, 4 a 10 Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

Atentamente,

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DIEGO ALBERTO CÁRDENAS GONZALEZ
Revisado: DIEGO ALBERTO CÁRDENAS GONZALEZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ


