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SENORES:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES.

E. S. D.

Referencia: Respuesta requerimiento de forma art. 38 Radicado NC2017/0007180

Yo MADELINE GISETTE SANCHEZ AGUIRRE apodera de la solicitud de patente
modelo de utilidad No. NC2017/0007180 doy respuesta al oficio de requerimiento
de patentabilidad el cual hace referencia al requerimiento derivado del estudio de

forma y aclaro lo siguiente:

1. Reivindicaciones:

Se corrige el termino aproximadamente de las reivindicaciones 14 y 20

Se modifica la reivindicacion 17 a fin de evitar que se relacione con un método.
No se modifican las reivindicaciones 1y 14, no considero adecuado modificarlas por
“‘excesiva complejidad”.

Se elimina la reivindicacion 27

Agradezco la atencion a la solicitud.

Atentamente,

MADELINE GISETTE SANCHEZ AGUIRRE
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ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS CON PERMEABILIDAD AL

AGUA Y PISOS A PARTIR DE LA MISMA

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Estructura para la construccién de pisos con
permeabilidad al agua (1), gque comprende

Unas primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexidn;

Unas segundas celdas internas (200) con cuatro puntos
de conexidén, cada una de las segundas celdas internas (200)
estd conectada a cuatro de las primeras celdas internas (100)
con cuatro puntos de conexidén; cuatro celdas externas de
esquina (300) con tres puntos de conexidédn, cada una de las
cuatro celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexidén estd conectada a las de primeras celdas internas (100)
con cuatro puntos de conexidn;

Unas primeras celdas externas (400) con cuatro puntos
de conexidén, cada una de las primeras celdas externas (400)
con cuatro puntos de conexidén estd conectada a dos de las de
celdas internas (100) con cuatro puntos de conexidn;

Unas segundas celdas externas (500) con cuatro puntos
de conexidn, cada una de dichas segundas celdas externas (500)
con cuatro puntos de conexidén estd conectada a dos de las de

primeras celdas internas (100) con cuatro puntos de conexidn;
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Cada una de 1las primeras celdas internas (100) con
cuatro puntos de conexién tiene una capacidad volumétrica
idéntica entre si, y mayor que la capacidad volumétrica de cada
una de las segundas celdas internas (200) con cuatro puntos de
conexidén y que las celdas externas (300, 400, 500);

Unos arcos (600), cada arco (600) con dos puntos de
conexibébn correspondientes a sus extremos, cada uno de 1los
arcos (600) conectan a: 1) cada una de 1las cuatro celdas
externas de esquina (300) con tres puntos de conexidén con una
de las primeras celdas externas (400) con cuatro puntos de
conexibén y con una de las segundas celdas externas (500) con
cuatro puntos de conexidén, y, 1i) cada una de las primeras
celdas externas (400) con cuatro puntos de conexidn con una de
la pluralidad de segundas celdas externas (500) con cuatro
puntos de conexidén, cada arco (600) con la seccidédn cbdncava
opuesta a la celda interna (400) de cuatro puntos de conexidn
correspondiente;

cuando estan conectados las celdas internas (100, 200),
externas (300, 400, 500) y arcos (600) forman la estructura
para la construccidédn de pisos (1), qgque tiene un primer lado
(A), un segundo lado (B) opuesto al primer lado (A), un tercer
lado (C) entre el primer lado (A) y segundo lado (B) y un
cuarto lado (D) opuesto al tercer 1lado, formando un lado

superior y un lado inferior;
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cada arco (600) se extiende desde el lado superior
hasta el lado inferior;

Unas lengletas (405), cada lengieta (405) se forma a
partir de la superficie externa de cada primera celda externa
(400) de cuatro puntos de conexidn, extendiéndose desde el lado
superior hasta el lado inferior;

Unas ranuras de fijacidén (505), cada primera ranura de
fijacién (505) se forma parcialmente en la pared por la
superficie externa de cada una de la pluralidad de segundas
celdas externas (500) con cuatro puntos de conexidn,
extendiéndose desde el lado superior hasta el lado inferior;

cuatro lengiietas (305) y cuatro ranuras de fijacién
(310), cada una de las cuatro lenglietas (305) se forma a partir
de la superficie externa de cada una de las cuatro celdas
externas de esquina (300) con tres puntos de conexién,
extendiéndose desde el lado superior hasta el lado inferior, y
cada una de las cuatro ranuras de fijacidén (310) se forma
parcialmente en la pared por la superficie externa de una de
las cuatro celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexidn, extendiéndose desde el lado superior hasta el lado
inferior;

la posicién de cada lengileta (305) con respecto a la
correspondiente ranura de fijacidén (310) en cada una de las

cuatro celdas externas (300) con tres puntos de conexidn es de
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modo tal que una de entre la lenglieta (305) y la ranura de
fijacién (310) se localiza en uno de los lados (A, B, C, D),
la otra se localiza en el lado adyacente al mismo, a 90° entre
si, para cada uno de los lados (A, B, C, D) una de las dos
celdas externas de esquina que acotan dicho lado tiene una
ranura de fijacidén (310) y la otra celda externa de esquina
tiene una lenglieta, y cada lengteta (305, 405) y cada ranura
de fijacidén (310, 505) de las celdas externas (300, 400, 500)
correspondientes se encuentran alternadas para cada uno de los
lados, de modo que la vista de cada uno de los lados (A, B, C,
D) es igual a la vista del lado opuesto correspondiente, en
donde las lengiietas (305, 405) y ranuras de fijacidén (310, 505)
de un lado de la estructura para la construccidén de pisos (1)
son capaces de acoplarse a las ranuras de fijacidén (310', 505')
y lengiietas (305", 405’), respectivamente, de un lado de otra

estructura para la construccidén de pisos (17).

2. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las lenglietas (305, 405) comprenden un eje (800) con
una longitud de eje (805) conectado a la superficie exterior
de las celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexibén y de las primeras celdas externas (400) con cuatro

puntos de conexidn y una cabeza (810) conectada al eje (800)
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con una longitud de la cabeza (815), mayor que la longitud de
eje (805), con un angulo 6 que va desde 80 a 110° desde el eje
(800), en donde el eje (800) y la cabeza se extienden desde el
lado superior hacia el lado inferior, la cabeza (810) tiene
una superficie de carga (820) con una pendiente coincidente
con la curvatura de las ranuras de fijacién (310, 505)
permitiendo el acople de dicha cabeza (800) con dichas ranuras
de fijacidén (310, 505).

3. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 2,
en donde la cabeza (810) es ahusada, conectada al eje (800)
por la parte convexa en el vértice de la misma, y un primer
borde inclinado (825) y un segundo borde inclinados (830) se
extienden desde el lado superior al lado inferior vy
paralelamente desde la superficie exterior de las celdas
externas (300, 400) con respecto al eje (800), vy estéan
espaciado de éste, asi como también estédn espaciados de la
cabeza (810). En donde el primer borde inclinado (825) tiene
un borde exterior (825a), y el segundo bordes inclinado (830)
tiene un borde exterior (830b); los bordes exteriores (825a,
830b) tienen una curvatura coincidente con la curvatura del
exterior de las ranuras de fijacién (310, 505) en la gque se

fija la cabeza (810).
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4. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las ranuras de fijacidén (310, 505) son ahusadas
paralelamente a la pared de las celdas externas de esquina
(300) con tres puntos de conexidén y a la pared de segundas
celdas externas (500) con cuatro puntos de conexiédn,
respectivamente, formando labios (840a, 840b), en donde 1la
parte interior de la pared de dichas celdas (300, 500) esta
desplazada hacia el centro de las mismas, permitiendo la
formacidén de las ranuras de fijacidén (310, 505), teniendo el
mismo espesor que las paredes de celdas que no tienen ranuras
de fijacidén. En donde cada ranura de fijacién (310, 505) tiene
aberturas de alineacidén (845) formada en <cada ranura de
fijacidén para acoplarse a una lenglieta (305, 405). Cada ranura
de fijacién (310, 505) tiene un nervio de tensidédn adyacente en
al menos un lado (interno, externo) a la ranura de fijacidén
(310, 505).

5. La estructura para la construccibén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las celdas internas (100, 200) y las celdas externas
(300, 400, 500) son cilindricas y tienen una seccidn

transversal de acuerdo a las siguientes ecuaciones:



en donde a, b € R*; a, b # 0; a # b.
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en donde a, b € R*; a =b; 1.65 < n £ 1.85.

6. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las segundas celdas internas (200), las primeras
celdas externas (400), las segundas celdas externas (500) vy
las celdas externas de esquina (300) presentan un elemento
en forma de X (220), (420), (520) y (320) respectivamente,
cuyos extremos contactan el borde interior correspondiente al
lado inferior. Dicho elemento en forma de X (220, 320, 420,
520) tiene un orificio (700) localizado en un punto central de

dicho elemento en forma de X.
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7. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexidén presenta un elemento interno (110) conformado por
un primer arco (125) y un segundo arco (130) enfrentados por
su parte convexa, que se extienden del lado superior al lado
inferior, cuyos vértices presentan la menor distancia entre
dichos primer arco (125) y segundo arco (130), unidos por una
banda recta (135) desde el vértice de dicho primer arco (125),
que se extiende del lado superior al lado inferior, al vértice
de dicho segundo arco (130), en donde los extremos de dichos
primer arco (125) y segundo arco (130) se conectan a la pared

interior de las primeras celdas internas (100).

8. La estructura para la construccibén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 7,
en donde, cuando existe una primera celda interna localizada
en el centro de la estructura para la construccidédn de pisos
con permeabilidad al agua (1), dicha primera celda interna
presenta un elemento interno central (150) con forma de
estrella de cuatro picos, conformada por cuatro arcos (150a,
150b, 150c¢, 150d) que forman una cavidad hueca en el centro de

dicha estrella de cuatro picos, dichos arcos (150a, 150b, 150c,
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150d) se extienden del lado superior al lado inferior, cada
extremo de arco se encuentra cercano al extremo de otro arco,
para formar la estrella de cuatro picos, estando los picos de
dicha estrella de cuatro picos, formado cada uno de dichos
picos por dos extremos de arcos cercanos, en contacto con la
pared interior de dicha primera celda interna central disefiada

mediante una forma superparabdlica de acuerdo a la ecuacidn

n
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b

en donde a, b € R; a =b; 0 < n < 1.

9. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 8, en donde la posicidén de los picos estd en
direccién del centro de las cuatro segundas celdas internas
(200) con cuatro puntos de conexidn, con las que estad conectada

la primera celda interna central.

10. La estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidén 1,
en donde las ©primeras celdas internas (100), las segundas
celdas internas (200), las celdas externas (300) de tres puntos
de conexidn, las primeras celdas externas (400), las segundas

celdas externas (500) y los arcos (600) tienen un reborde
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interno (105), (205), (315), (410), (510), (605),
respectivamente. En el caso de las primeras celdas externas
(500) presenta los rebordes internos excepto en el segmento
correspondiente a la ranura de fijacidén (505).

11. La estructura para la construccidédn de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacién 7,
en donde en el al menos un elemento interno el primer arco
(125) tiene un reborde (125i, 125e) en cada uno de ambos bordes
correspondiente al lado inferior, el segundo arco (130) tiene
un reborde (1301, 130e) en cada uno de ambos Dbordes
correspondiente al lado inferior, y la banda recta (135) tiene
un reborde (135a, 135Db) en cada uno de ambos Dbordes
correspondiente al lado inferior, cada reborde (135a, 135b) de
ambos bordes correspondientes al lado inferior es integral a
los rebordes (125i, 130i) correspondientes a las dos secciones
convexas del primer arco (125) y del segundo arco (130) que

son divididas por la banda recta (135).

12. La estructura para la construccién de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacidn 8,
en donde el elemento interno central (150) con forma de
estrella de cuatro picos tiene un reborde (155a, 155b, 155c,

155d) en cada uno de 1los arcos (150a, 150b, 150c, 150d),
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respectivamente, que conforman dicho elemento interno central

(150) en forma de estrella de cuatro picos.

13. La estructura para la construccidédn de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde los rebordes (205, 315,
410, 510) de 1las segundas celdas internas (200) con cuatro
puntos de conexidén y celdas externas (300, 400, 500) son
integrales a sus respectivos elementos en forma de X (220, 320,
420, 520), los rebordes (105) de las primeras celdas internas
(100) con cuatro puntos de conexidén son integrales a los
rebordes (125i, 125e, 130i, 130e) del primer y segundo arcos
(125, 130) de los elementos internos (110), y a su vez, 1los
rebordes (135a, 135b) son integrales a los rebordes (1251,
125e, 130i, 130e) del primer y segundo arcos (125, 130) de los
elementos internos (110) vy, si hubiere, el reborde (105) de
una primera celda interna central son integrales a los rebordes
(155a, 155b, 155c¢, 155d) de los arcos (150a, 150b, 150c, 150d)
del elemento interno central (150) en forma de estrella de

cuatro picos.
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14. Una estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua (1), de conformidad con la reivindicacién
1 a 13 gque comprende:

nueve primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexidén, una de dichas primeras celdas internas estéa
posicionada en el centro de la estructura para la construccidn
de pisos con permeabilidad al agua (1);

cuatro segundas celdas internas (200) con cuatro puntos
de conexidén, cada una de la pluralidad de segundas celdas
internas (200) esta conectada a cuatro de la pluralidad de
primeras celdas internas (100) con cuatro puntos de conexidn;

cuatro celdas externas de esquina (300) con tres puntos
de conexidn, cada una de las cuatro celdas externas de esquina
(300) con tres puntos de conexidn estd conectada a una de la
pluralidad de primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexién;

cuatro primeras celdas externas (400) con cuatro puntos
de conexidén, cada una de dicha pluralidad de primeras celdas
externas (400) con cuatro puntos de conexidén estd conectada a
dos de la pluralidad de celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexidn;

cuatro segundas celdas externas (500) con cuatro puntos
de conexidén, cada una de dicha pluralidad de segundas celdas

externas (500) con cuatro puntos de conexidn estd conectada a
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dos de la pluralidad de primeras celdas internas (100) con
cuatro puntos de conexiodn;

cada una de las nueve primeras celdas internas (100)
con cuatro puntos de conexidn tiene una capacidad volumétrica
idéntica entre si, y mayor que la capacidad volumétrica de cada
una de las segundas celdas internas (200) con cuatro puntos de
conexibén y que las celdas externas (300, 400, 500);

doce arcos (600), cada arco (600) con dos puntos de
conexidén correspondientes a sus extremos, cada uno de la
pluralidad de arcos (600) conectan a: i) cada una de las cuatro
celdas externas de esquina (300) con tres puntos de conexidn
con una primera celdas externas (400) con cuatro puntos de
conexidén y con una segunda celda externa (500) con cuatro
puntos de conexidén, vy, 1i) cada una de las primeras celdas
externas (400) con cuatro puntos de conexidén con una segunda
celda externa (500) con cuatro puntos de conexidn, cada arco
(600) con la seccidn cdncava opuesta a la celda interna (400)
de cuatro puntos de conexidn correspondiente;

cuando estan conectados las celdas internas (100, 200),
externas (300, 400, 500) y arcos (600) forman la estructura
para la construccidn de pisos con permeabilidad al agua (1),
que tiene un primer lado (A), un segundo lado (B) opuesto al

primer lado (A), un tercer lado (C) entre el primer lado (A) y
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segundo lado (B) y un cuarto lado (D) opuesto al tercer lado,
formando un lado superior y un lado inferior;

cada arco (600) se extiende desde el lado superior
hasta el lado inferior;

cuatro lengietas (405), cada wuna de las cuatro
lenglietas (405) se forma a partir de la superficie externa de
cada una de las cuatro primeras celdas externas (400) de cuatro
puntos de conexidén, extendiéndose desde el lado superior hasta
el lado inferior;

cuatro ranuras de fijacidén (505), cada una de las
cuatro ranuras de fijacidén (505) se forma parcialmente en la
pared por la superficie externa de cada una de las cuatro
celdas externas (500) con cuatro puntos de conexiédn,
extendiéndose desde el lado superior hasta el lado inferior;

cuatro lengiietas (305) y cuatro ranuras de fijaciodén
(310), cada una de las cuatro lenglietas (305) se forma a partir
de la superficie externa de cada una de las cuatro celdas
externas de esquina (300) con tres puntos de conexidn,
extendiéndose desde el lado superior hasta el lado inferior, y
cada una de las cuatro ranuras de fijacidén (310) se forma
parcialmente en la pared por la superficie externa de una de
las cuatro celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexidén, extendiéndose desde el lado superior hasta el lado

inferior;
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la posicién de cada lengileta (305) con respecto a la
correspondiente ranura de fijacidén (310) en cada una de las
cuatro celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexibén es de modo tal que una de entre la lengiieta (305) y
la ranura de fijacién (310) se localiza en uno de los lados
(A, B, C, D), la otra se localiza en el lado adyacente al
mismo, a 90° entre si, para cada uno de los lados (A, B, C, D)
una de las dos celdas externas de esquina que acotan dicho lado
tiene una ranura de fijacidén (310) y la otra celda externa de
esquina tiene una lenglieta, cada lenglteta (305, 405) y cada
ranura de fijacidén (310, 505) de las celdas externas (300, 400,
500) correspondientes se encuentran alternadas para cada uno
de los lados, de modo gque la vista de cada uno de los lados
(A, B, C, D) es 1igual a la wvista del lado opuesto
correspondiente;

los puntos de conexidén de las primeras y segundas
celdas internas (100, 200) que tienen cuatro puntos de
conexidén, y de las primeras y segundas celdas externas (400,
500) gue tienen cuatro puntos de conexidn, estédn a la mitad de
las 12 y las 3, a la mitad de las 3 y las 6, a la mitad de las
6 v las 9, vy a la mitad de las 9 y las 12, y en donde los
puntos de conexidén de cada una de las celdas externas de esquina
(300) son: i) a la mitad de las 12 y las 3, a la mitad de las

3 v las 6, y a la mitad de las 6 y las 9, ii) a la mitad de
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las 3 y las 6, a la mitad de las 6 y las 9, y a la mitad de
las 9 y las 12, iii) a la mitad de las 12 y las 3, a la mitad
de las 6 y las 9, y a la mitad de las 9 y las 12, y iv) a la
mitad de las 12 y las 3, a la mitad de las 3 y las 6, y a la
mitad de las 9 y las 12;

las lenglietas (305, 405) comprenden un eje (800) con
una longitud de eje (805) conectado a la superficie exterior
de las celdas externas de esquina (300) con tres puntos de
conexibén y de las primeras celdas externas (400) con cuatro
puntos de conexidn y una cabeza (810) conectada al eje (800)
con una longitud de la cabeza (815), mayor que la longitud de
eje (805), con un angulo 6 de 100° desde el eje (800), el eje
(800) y la cabeza se extienden desde el lado superior hacia el
lado inferior, la cabeza (810) tiene una superficie de carga
(820) con una pendiente coincidente con la curvatura de las
ranuras de fijacidén (310, 505) permitiendo el acople de dicha
cabeza (800) con dichas ranuras de fijacién (310, 505), 1la
cabeza (810) es ahusada, conectada al eje (800) por la parte
convexa en el vértice de la misma, un primer borde inclinado
(825) y un segundo borde inclinado (830) se extienden desde el
lado superior al lado inferior vy paralelamente desde 1la
superficie exterior de las celdas externas (300, 400) con
respecto al eje (800), y estdn espaciados de éste y de la

cabeza (810), unos bordes exteriores (825a, 830b) en el primer
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y segundo borde inclinado, respectivamente, tienen una
curvatura coincidente con la curvatura del exterior de las
ranuras de fijacidén (310, 505) en la que se fija de cabeza
(810) ;

las ranuras de fijacidén (310, 505), estédn ahusadas
paralelamente a la pared de las celdas externas de esquina

(300) con tres puntos de conexidén y a la pared de segundas

celdas externas (500) con cuatro puntos de conexidn,
respectivamente, formando labios (840a, 840b), la parte
interior de la pared de dichas <celdas (300, 500) -esté

desplazada hacia el centro de las mismas, permitiendo la
formacién de las ranuras de fijacién (310, 505), cada ranura
de fijacidén (310, 505) tiene aberturas de alineacidn (845)
formada en cada ranura de fijacidén para acoplarse a una
lenglieta (305, 405);

las segundas celdas internas (200) vy las celdas
externas (300, 400, 500) son cilindricas, y las primeras celdas
internas (100) tienen una seccidén transversal de acuerdo a la

ecuaciodn

n n

x| |y

a

en donde a, b € R*; a = b; n = 1.75;
un elemento en forma de X (220, 320, 420, 520) se

presenta en cada una de las segundas celdas internas (200) vy
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celdas externas (300, 400, 500), <cuyos extremos de 1los
elementos en forma de X (220, 320, 420, 520) contactan el borde
interior correspondiente al lado inferior de la celda
respectiva, cada elemento en forma de X (220, 320, 420, 520)
tiene un orificio (700) localizado en un punto central, la
posicidén de los extremos de elementos en forma de X (220, 320,
420, 520) estan en las posiciones a la mitad de las 12 y las
3, a la mitad de las 3 y las 6, a la mitad de las 6 y las 9, y
a la mitad de las 9 y las 12;

las primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
de conexidn, excepto aquélla localizada en la posicidn central,
presenta un elemento interno (110) conformado por un primer
arco (125) y un segundo arco (130) enfrentados por su parte
convexa, que se extienden del lado superior al lado inferior,
cuyos vértices presentan la menor distancia entre dichos primer
arco (125) y segundo arco (130), unidos por una banda recta
(135) desde el vértice de dicho primer arco (125), al vértice
de dicho segundo arco (130), dichos primer y segundo arcos
(125, 130) y barra recta se extienden desde el lado superior
al lado inferior, los extremos de dichos primer arco (125) vy
segundo arco (130) se conectan a la pared interior de las
primeras celdas internas (100), la posicidén de los extremos de
los arcos (125, 130) de cada elemento interno (110) a la pared

interior de las primeras celdas internas (100) se alterna a
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partir de una primera posicidén con los extremos de la banda
recta (135) sefialando a la mitad de las 12 y las 3 y a la mitad
de las 6 y las 9, una segunda posicidn con los extremos de la
banda recta (135) seflalando las 3 y las 9, una tercera posicién
con los extremos de la banda recta (135) sefilalando a la mitad
de las 3 y las 6 y a la mitad de las 9 y las 12, y una cuarta
posicidén con los extremos de la banda recta (135) sefialando
las 12 y las 6, la primera celda interna localizada en 1la
posicidén central presenta un elemento interno central (150)
con forma de estrella de cuatro picos, conformada por cuatro
arcos (150a, 150b, 150c, 150d) gque forman una cavidad hueca en
el centro de dicha estrella de cuatro picos, dichos arcos
(150a, 150b, 150c, 150d) se extienden del lado superior al lado
inferior, cada extremo de arco se encuentra cercano al extremo
de otro arco, para formar la estrella de cuatro picos, estando
los picos de dicha estrella de cuatro picos, formado cada uno
de dichos picos por dos extremos de arcos cercanos, por
consiguiente, en contacto con la pared interior de la primera
celda interna central, dicha forma de estrella de cuatro picos
para el elemento interno central (150) puede ser definida

mediante una forma superparabdlica de acuerdo a la ecuacidn

n

+

n

=1

X
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y

b
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en donde a, b € R*; a = b; n = 0.5; la posicidédn de los
picos es en direccidén del centro de las cuatro segundas celdas
internas (200) con cuatro puntos de conexidn, con las que esté
conectada la primera celda interna central;

las celdas internas (100, 200) tienen rebordes (105,
205), las celdas externas (300, 400, 500) tienen rebordes (315,
410, 510), los arcos (600) tienen un reborde (605) en la seccidn
cébncava de los mismos, los primeros arcos (125), segundos arcos
(130) y bandas rectas (135) tienen respectivos rebordes (1251,
125e, 1301i, 130e, 135a, 135b) en los elementos internos (110),
cada reborde (135a, 135b) de las bandas rectas es integral a
los rebordes (125i, 130i) correspondientes a las dos secciones
convexas del primer arco (125) y del segundo arco (130) que
son divididas por la banda recta (135), y el elemento interno
central (150) con forma de estrella de cuatro picos tiene un
reborde (155a, 155b, 155¢, 155d) por la parte cébédncava de cada
uno de los arcos (150a, 150b, 150c¢, 150d), respectivamente,
que conforman dicho elemento interno central (150) en forma de
estrella de cuatro picos;

los rebordes (205, 315, 410, 510) de las segundas
celdas internas (200) con cuatro puntos de conexidn y celdas
externas (300, 400, 500) son integrales a sus respectivos
elementos en forma de X (220, 320, 420, 520), los rebordes

(105) de las primeras celdas internas (100) con cuatro puntos
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de conexidén son integrales a los rebordes (1251, 125e, 1301,
130e) del primer y segundo arcos (125, 130) de los elementos
internos (110), y a su vez, los rebordes (135a, 135b) son
integrales a los rebordes (125i, 125e, 130i, 130e) del primer
y segundo arcos (125, 130) de los elementos internos (110) vy
el reborde (105) de una primera celda interna central son
integrales a los rebordes (155a, 155b, 155c¢, 155d) de los arcos
(150a, 150b, 150c, 150d), respectivamente, del elemento interno
central (150) en forma de estrella de cuatro picos;

en donde las lengletas (305, 405) y ranuras de fijacidn
(310, 505) de un lado de la estructura para la construccidn de
pisos con permeabilidad al agua (1) con capaces de acoplarse a
las ranuras de fijacidén (3107, 505') y lenglietas (305', 4057),
respectivamente, de un lado de otra estructura para la

construccién de pisos (17).

15. La estructura para la construccidédn de pisos con
permeabilidad al agua, de conformidad con la reivindicacién 1
a 14, en donde dicha estructura para la construccidén de pisos
con permeabilidad al agua estd hecha de material rigido,
seleccionado de polimeros rigidos que comprenden PVC, PP

rigido, PE rigido y PET, de primer uso o reciclados.
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16. Estructura integral, Util para al menos una
aplicacién de entre transito peatonal, transito vehicular vy
jardinera, o combinaciones de las mismas, gque comprende

una primera estructura para la construccidén de pisos
con permeabilidad al agua y una segunda estructura para la
construccidén de pisos con permeabilidad al agua, la primera y
la segunda estructuras para la construccidédn de pisos con
permeabilidad al agua de acuerdo a cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15;

en donde las lenglietas de un lado de 1la primera
estructura para la construccidén de pisos con permeabilidad al
agua estan colocadas en las ranuras de fijacidén de un lado de
una segunda estructura para la construccidn de pisos con
permeabilidad al agua, asi como las lenglietas del mismo lado
de la segunda estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua estadn colocadas en las ranuras de
fijacién del mismo lado de la primera estructura para la
construccidén de pisos con permeabilidad al agua, acoplando a
ambas.

17. La estructura integral, de conformidad con 1la
reivindicacién 16, en donde una tercera estructura para la
construccién de pisos con permeabilidad al agua estd conectada
a las ranuras de fijacién y lenglietas a al menos uno de los

lados libres de al menos una de la primera y segunda estructura.
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18. La estructura integral, de conformidad con la
reivindicacién 17, en donde al menos otra estructura para la
construccién de pisos con permeabilidad al agua estd conectada
a las ranuras de fijacién y lenglietas a al menos uno de los
lados libres de las estructuras para la construccidn de pisos

con permeabilidad al agua previamente acopladas.

19. Proceso para la construccién de un piso
permeable al agua (1000) en un A&rea predeterminada, que
comprende las etapas de

proveer de al menos una de entre la estructura para la
construccién de pisos con permeabilidad al agua de cualqguiera
de las reivindicaciones 1 a 15 y la estructura integral de las
cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18;

compactar el suelo (1100);

fabricar guarniciones de cemento (1200) perimetrales
en la superficie de interés;

colocar una base de un primer material particulado
(1300),

colocar al menos una de entre dicha estructura para
la construccidén de pisos con permeabilidad al agua y dicha

estructura integral; y
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rellenar con un segundo material particulado (1400)
hasta el borde de la al menos una de entre dicha estructura
para la construccidn de pisos con permeabilidad al agua y dicha
estructura integral.

20. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacidén 19, en
donde el primer particulado tiene un tamafio medio de particula

entre 2.54 cm a a 3.81 y una altura entre 3 a 25 cm.

21. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacién 19, en
donde el segundo particulado tiene un tamafio medio de particula

entre 0.9525 cm a 1.27 cm.

22. El proceso para la construccidén de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacién 19, en

donde el primer y segundo particulado son grava caliza.

23. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacién 19, en
donde dicha estructura para la construccidén de pisos con
permeabilidad al agua y dicha estructura integral se localiza

a un 1 cm por debajo del borde superior de la guarnicién.
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24. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacidén 19, en

donde la guarnicidén (1200) tiene canaletas (1210).

25. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacidén 19, en
donde al menos uno entre pasto y semillas del mismo se colocan

sobre el segundo particulado.

26. El proceso para la construccidédn de un piso
permeable al agua, de conformidad con la reivindicacidén 19, en
donde se coloca un marcador en al menos una de entre celdas
internas y externas antes de la etapa de relleno con un segundo
material particulado (1400) o removiendo dicho segundo material
particulado (1400) de al menos una de entre dichas celdas

internas y externas para la colocacién de dicho marcador.

27. Piso permeable al agua, caracterizado porqgque
comprende un suelo (1100) compactado; una base de un primer
material particulado (1300); al menos wuna de entre la

estructura para la construccidén de pisos con permeabilidad al
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agua de cualgquiera de las reivindicaciones 1 a 15 vy la
estructura integral de cualquiera de las reivindicaciones 16 a
18; un segundo material particulado (1400), que rellena la al
menos una de entre la estructura para la construccidédn de pisos
con permeabilidad al agua vy la estructura integral; v,
guarniciones de cemento (1200) perimetrales, que delimitan el
suelo (1100) compactado, la primer base de material particulado
(1300), la al menos una de entre la estructura para la
construccidén de pisos con permeabilidad al agua y la estructura

integral y el segundo material particulado (1400).



