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Señor(a)
PERNOD RICARD SA
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional   

Vía PCT (Fase 
Nacional) PCT Capítulo I X Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional PCT/EP2014/079237   

Fecha de Presentación 
Internacional 23 de diciembre de 2014

               
Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados   

Descripción 16-172817-0000-0000 29 de junio de 2016
16-172817-0000-0000 29 de junio de 2016Reivindicaciones: 16172817 22 de noviembre de 2016

Dibujos: 16-172817-0000-0000 29 de junio de 2016

Prioridad(es): 

País: RN, Reino Unido Número: 1323126.1 Fecha: 30 de 
diciembre de 2013
País: RN, Reino Unido Número: 1411147.0 Fecha: 23 de junio 
de 2014
País: RN, Reino Unido Número: 1419587.9 Fecha: 3 de 
noviembre de 2014
País: RN, Reino Unido Número: 1419589.5 Fecha: 3 de 
noviembre de 2014

2. Análisis de la Prioridad 

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro 
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la 
prioridad reivindicada.      
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3. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
28 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. 16172817 del 22 de noviembre de 
2016).

Título de la solicitud: “MÓDULO DISPENSADOR DE BEBIDAS Y BOLSA FLEXIBLE” 
(Rad. No. 16-172817-0000-0000 del 29 de junio de 2016). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un 
dispensador de bebidas así como un contenedor flexible para emplear en dicho 
dispensador, preferiblemente un contenedor para bebidas alcohólicas que sea 
fácilmente apilable, permita contener volúmenes considerables de bebida 
protegiendo las mismas contra la oxidación y otros agentes externos que degradan 
las bebidas alcohólicas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un módulo 
dispensador de bebidas y a una bolsa flexible para dicho módulo dispensador de 
bebidas. El módulo dispensador de bebidas es particularmente adecuado para 
bebidas alcohólicas. El módulo dispensador de bebidas comprende una unidad de 
salida para dispensar bebida de manera selectiva, una unidad de presurización que 
comprende un medio elástico de desviación conectado a un rodillo, y una bolsa para 
bebida conectada de forma fluida a la unidad de salida y montada con el rodillo. El 
medio elástico de desviación, la unidad de salida y el rodillo están configurados para 
formar una sobrepresión, relativa a la presión atmosférica, dentro de la bolsa.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): B67D 1/00. 
                
4. De la solicitud de patente

Título 

El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la 
cual trata la solicitud ya que el actual no es preciso con el objeto de la solicitud de 
patente. Se le recuerda a la solicitante que el título de la invención sirve de 
introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido y normalmente 
coincide con el preámbulo de la invención.      
             
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

Las características técnicas reclamadas bajo las expresiones “Unidad de salida (101)  
para dispensar bebida”, “Unidad de presurización”, “medio elástico de desviación”, 
“elemento alargado”, “elementos elásticos”, “elemento de anclaje”, “unidad de 
palanca (133)”, no son claras, dado que las expresiones “unidad de”, “medios de”, 
“elemento”, hacen referencia a cualquier componente dentro del estado de la técnica 
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que sea capaz de conseguir el efecto deseado, por ejemplo dispensar una bebida o 
aplicar presión a un depósito de bebida comprimible, y no hacen referencia a los 
elementos técnicos tangibles que logran la función o el efecto logrado con dichos 
“medios” o “unidades”, “elemento”, haciendo de esta manera general la 
reivindicación, sin limitar el alcance de la misma. Se sugiere sustituir las expresiones 
“medios de”, “unidades de”, “elemento” por las características técnicas estructurales 
que consiguen los efectos o las funcionalidades obtenidas.

Las frases “(…) en donde el medio elástico de desviación (115), la unidad de salida 
(101) y el rodillo (114) están configurados para formar una sobrepresión, relativa a la 
presión atmosférica, dentro de la bolsa (112)”, en la reivindicación 1, “(…) el medio 
elástico de desviación (115) se desvía a fin de desplazar el rodillo (114) para reducir 
el volumen interno para formar la sobrepresión”, en la reivindicación 2, “(…) 
caracterizado porque el medio elástico de desviación (115) se dispone para inducir 
un par de torsión rotatorio en el rodillo (114)”, en la reivindicación 3, “(…) para 
impartir un par de torsión de desviación al rodillo (114)”, en la reivindicación 12, “(…) 
para restringir la rotación del elemento de anclaje (802)”, en la reivindicación 17, 
“(…)dispuesta para resistir la sobrepresión formada en la bolsa (112), a menos que 
se abra.”, en la reivindicación 19, “(…) dispuesto para comprimir la válvula pico de 
pato en una posición abierta cuando la unidad de palanca (133) es accionada 
alrededor de un eje de pivote (147)”, en la reivindicación 20, “(…) adaptada para 
aplicar una presión a la bebida de manera que la bebida presurizada a su vez aplica 
una presión a las primera y segunda paredes de la válvula (732, 733) y puntas de la 
válvula (739, 740), y, de esta forma, mantiene la boca de válvula (741) en una 
posición cerrada y sellada”, en la reivindicación 21, “(…) cuando incluye las 
características de la reivindicación 23, caracterizado porque el accionador de 
dispensación (104) es dispuesto para proveer una fuerza de compresión a una 
superficie externa del tubo elástico deformable (141)”, en la reivindicación 28, revelan 
un resultado a alcanzar y por tanto no definen al módulo dispensador de bebidas, 
puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, 
sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se 
sugiere reemplazarlo por las características esenciales estructurales que contribuyen 
a la obtención de ese efecto.

Las frases “(…) la bolsa está montada con el rodillo (114) de tal manera que la bolsa 
(112) puede envolverse alrededor del rodillo (114) por la rotación del rodillo (114)”, en 
la reivindicación 4, “(…) donde la válvula dispensadora (103) se desvía a una 
posición cerrada en la cual el fluido no puede fluir a través de la unidad de salida 
(101), y el accionador de dispensación (104) es operable para abrir la válvula 
dispensadora (103) ante el accionamiento.”, en la reivindicación 18, “(…) que aplica 
una fuerza de compresión a las puntas de la válvula (739, 740) para abrir la boca de 
la válvula (741)”, reivindicación 23, “(…) que aplica la fuerza de compresión a las 
puntas de la válvula (739, 740) para abrir la boca de la válvula (741)”, en la 
reivindicación 25, corresponden a características funcionales, las cuales aunque 
explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden 
estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se 
tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

La reivindicación “(…) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, 
caracterizado porque el o los resortes de enrollamiento (117, 118) están montados en 
una cavidad (625) que se extiende alrededor de la circunferencia del rodillo (114)”, no 
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es clara, dado que la cavidad (625) no se extiende alrededor de la circunferencia del 
rodillo (114) sino, según la descripción, “Cada una de las salientes 615, 617 está 
dispuesta para ser montada en cavidades internas 625 formadas en el interior de los 
paneles mayores 602, 603 del alojamiento 601” (Págs. 14 y 15, Rad. No. 16-172817-
0000-0000 del 29 de junio de 2016). Se sugiere aclarar la inconsistencia.

El término: "sustancialmente", en la reivindicación 26, es impreciso, por lo cual no 
permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un 
término preciso o un rango concreto.

La expresión “en uso”, en la reivindicación 21, no es aceptable ya que describe el uso 
que se le puede dar al depósito, y según versan los Art. 14 y 21 de la D486, los usos 
no son patentables. Se sugiere definir la invención en términos de sus características 
esenciales estructurales y no por los usos que se le puede dar a la misma.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 
grupos inventivos.
Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

 Grupo I: Reivindicaciones 1 a 20. Un módulo dispensador de bebidas (500), que 
comprende una unidad de salida (101) para dispensar bebida, una unidad de 
presurización (110) que comprende un medio elástico de desviación (115) 
conectado a un rodillo (114), una bolsa para bebida (112) conectada de forma 
fluida a la unidad de salida y montada con el rodillo.

 Grupo II: Reivindicaciones 21 a 28. Un módulo dispensador de bebidas (500) que 
comprende un depósito de bebida (112), una unidad de salida (101), y una válvula 
pico de pato (730) ubicada entre el depósito de bebida (112) y la unidad de salida 
(101) para permitir comunicación fluida entre ellas.

Como puede verse las reivindicaciones del Grupo I están encaminadas a solucionar 
el problema técnico de habilitar o mejorar el flujo de líquido a través de la disposición 
de salida, mientras que las reivindicaciones del Grupo II resuelven el problema de 
evitar que la bebida contenida en el depósito se deteriore.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común 
inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se 
logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y 
mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio 
de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como 
dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los 
grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin 
ampliar el objeto inicial de la invención.

Por otra parte, se indica que el estudio de patentabilidad se realizara solamente 
sobre las reivindicaciones del Grupo I correspondientes a las reivindicaciones 1 a 20.
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6.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de prioridad: 30 de diciembre de 2013, y se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 US 1,710,658 “Device for dispensing the 
contents of collapsible tubes” 23/abril/1929

D2 US 2013/062366 “Beverage Maker” 14/marzo/2013

El documento D1(1) divulga un dispositivo extremadamente simple y barato, por 
medio del cual el contenido de tubos plegables puede ser suministrado de manera 
muy cómoda y rápida solamente en las cantidades que se necesitan realmente. (Pág. 
1, líneas 8 a 13).

El documento D2(2) divulga un dispositivo para dispensar porciones individuales de 
una bebida fría, ya sea con una unidad de refrigeración para enfriar la bebida o un 
jarro extraíble que se puede poner en un refrigerador. Un cartucho de bebida 
desechable especial o una bolsa de bebida que encaja en el soporte. Este cartucho o 
bolsa puede tener sellos o diafragmas rompibles a presión y contener concentrado de 
bebidas. Un mecanismo dispensador presiona el cartucho o la bolsa para romper el 
sello o diafragma rompible de presión para descargar el concentrado en una 
estructura mezcladora. La estructura de mezcla también recibe líquido enfriado de la 
unidad de refrigeración o el jarro y asegura que el concentrado se mezcla con el 
líquido sin entrar en contacto con las paredes de la estructura de mezcla. (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Un módulo dispensador de bebidas (500), que…”  
(Radicado No. 16172817 del 22 de noviembre de 2016). 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

 Características 
técnicas esenciales D1: US 1,710,658 D2: US 2013/062366

 
Un módulo 
dispensador de 
bebidas (500), que 
comprende:

Un contenedor o receptáculo (10) para 
recibir un contenedor colapsable que 
tiene un producto (Pág. 1, líneas 10 y 
11, líneas 48 a 50; Fig. 1), que 
comprende:

Un dispositivo (100) de 
dispensación de bebidas 
refrigeradas (Pág. 4, Párr. 
0105; Fig. 1), que comprende:

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=1710658A&KC=A&FT=D&ND
=&date=19290423&DB=&locale=en_EP 
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013062366A1&KC=A1&FT=
D&ND=&date=20130314&DB=&locale=en_EP 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=1710658A&KC=A&FT=D&ND=&date=19290423&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=1710658A&KC=A&FT=D&ND=&date=19290423&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013062366A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20130314&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013062366A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20130314&DB=&locale=en_EP
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-
Una unidad de salida 
(101) para dispensar 
bebida.

Un acoplamiento o manguito (25) que 
tiene una rosca interna (26) adaptada 
para recibir cuellos roscados o 
manguitos (27) con los que 
generalmente se proporcionan tubos 
plegables. Por medio de la conexión 25 
están previstos unos medios de válvula 
de cualquier tipo adecuado, en el 
presente caso estos medios de válvula 
están en forma de un grifo que tiene un 
pico (28) y una válvula neutra (29) (Pág. 
1, líneas 92 a 100; Fig. 1).

Una bolsa dispensadora de 
bebidas (20) puede estar 
situada por encima de la 
estructura de boquilla 
mezcladora (195) de modo que 
el concentrado de bebida (175) 
dispensado desde la bolsa 
dispensadora de bebida (20) 
pueda entrar en la cámara 
mezcladora junto con un fluido 
mezclador adecuado que 
puede suministrarse por el 
mezclador entrada de líquido 
(320) (Pág. 10, Párr. 0178; 
Figs. 1 y 14). 

-

Una unidad de 
presurización (110) 
que comprende un 
medio elástico de 
desviación (115) 
conectado a un rodillo 
(114).

Dentro de la carcasa (10) hay un 
miembro de guía que, en el presente 
caso, está en forma de un manguito o 
carcasa (15) de menor diámetro que la 
carcasa (10) para formar entre la 
carcasa y la carcasa un camino de guía 
que está en forma de un canal anular o 
cilíndrico (16). El manguito o carcasa 
(15) está ranurado para la mayor parte 
de su longitud en lados diametralmente 
opuestos, y estas ranuras, designadas 
con el número (17), alojan los extremos 
de los elementos de compresión que 
están en forma de rodillos (18) (Pág. 1, 
líneas 59 a 73; Fig. 1).

La bolsa dispensadora de 
bebidas (20) es presionada por 
rodillos y el líquido es liberado 
de la bolsa dispensadora de 
bebidas (Pág. 9, Párr. 0167; 
Figs. 11A a 11C). 

-

Una bolsa para bebida 
(112) conectada de 
forma fluida a la 
unidad de salida y 
montada con el rodillo.

El tubo está designado con el número 
(20). Los rodillos están montados sobre 
un soporte que puede estar en forma de 
un anillo (21) situado en el canal o vía 
de guía (16). Obviamente, los extremos 
de los propios rodillos pueden estar 
articulados en el anillo (21). Se 
proporcionan medios para empujar los 
rodillos en una dirección para apretar el 
contenido del tubo, que comprende un 
muelle helicoidal (24) situado entre la 
flexión (10) y la carcasa (15) por debajo 
del anillo (21). Con el fin de controlar la 
descarga de la pasta del dispensador, 
se proporcionan unos medios de válvula 
que están conectados operativamente al 
tubo (20) (Pág. 2. líneas 74 a 91; Fig. 1). 
No menciona que el tubo sea una bolsa 
flexible.

Una bolsa dispensadora de 
bebidas (20) en cuyo vacío de 
bolsa (22) se encuentra una 
bebida a ser dispensada (Pág. 
6, Párr. 0125 y 0126; Figs. 7A, 
7B), donde unos rodillos (55) 
se presionan contra el sello 
impermeable (25) y los dos 
rodillos permanecen muy 
próximos uno del otro. Cuando 
los rodillos 55 ruedan hacia 
abajo, aplican presión sobre la 
bolsa hueca (22) y esa presión 
se transmite al menos 
parcialmente a todas las partes 
que están conectadas de forma 
fluida a la bolsa hueca (22) 
para dispensar la bebida (Pág. 
9 Párr. 0169; Figs. 11A a 11C).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la 
invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan un contenedor para recibir 
un contenedor colapsable, un dispositivo de dispensación de bebidas refrigeradas.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el contenedor para 
recibir un contenedor colapsable divulgado en D1 consiste en que este último no 
menciona que el tubo sea una bolsa flexible.  
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El efecto que se logra por el hecho de incluir que el tubo sea una bolsa flexible es 
que se puede comprimir la bolsa de tal manera que todo el contenido en la misma 
sea evacuado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el contenedor para recibir un contenedor 
colapsable conocido en D1 para comprimir la bolsa de tal manera que todo el 
contenido en la misma sea evacuado?”.

Sin embargo, la utilización de una bolsa flexible para comprimir la bolsa de tal 
manera que todo el contenido en la misma sea evacuado, ya está divulgada en el 
documento D2 que se refiere a una bolsa dispensadora de bebidas (20) en cuyo 
vacío de bolsa (22) se encuentra una bebida a ser dispensada (Pág. 6, Párr. 0125 y 
0126; Figs. 7A, 7B), donde unos rodillos (55) se presionan contra un sello 
impermeable (25) de la bolsa (20) y los dos rodillos permanecen muy próximos uno 
del otro. Cuando los rodillos (55) ruedan hacia abajo, aplican presión sobre la bolsa 
hueca (22) y esa presión se transmite al menos parcialmente a todas las partes que 
están conectadas de forma fluida a la bolsa hueca (22) para dispensar la bebida 
(Pág. 9 Párr. 0169; Figs. 11A a 11C).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la 
bolsa dispensadora de bebidas (20) del documento D2 en el contenedor para recibir 
un contenedor colapsable divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de 
la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 6: Se proporcionan medios para empujar los rodillos en una 
dirección para apretar el contenido del tubo, que comprende un muelle 
helicoidal (24) situado entre la flexión (10) y la carcasa (15) por debajo del 
anillo (21). Con el fin de controlar la descarga de la pasta del dispensador, se 
proporcionan unos medios de válvula que están conectados operativamente al 
tubo (20) (Pág. 2. líneas 74 a 91; Fig. 1).

 Reivindicaciones 18 y 19: Un acoplamiento o manguito (25) que tiene una 
rosca interna (26) adaptada para recibir cuellos roscados o manguitos (27) con 
los que generalmente se proporcionan tubos plegables. Por medio de la 
conexión (25) están previstos unos medios de válvula de cualquier tipo 
adecuado, en el presente caso estos medios de válvula están en forma de un 
grifo que tiene un pico (28) y una válvula neutra (29) (Pág. 1, líneas 92 a 100; 
Fig. 1).

Por otro lado, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 2: Una bolsa dispensadora de bebidas (20) en cuyo vacío de 
bolsa (22) se encuentra una bebida a ser dispensada (Pág. 6, Párr. 0125 y 
0126; Figs. 7A, 7B).



Oficio N° 12370

Ref. Expediente N° 16172817

Página 8 de 8

8. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 1,710,658 1, 6, 18, 19 Nivel Inventivo
D2 US 2013/062366 1, 2 Nivel inventivo

                      
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 
                      
Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

Atentamente,

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
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