
REIVINDICACIONES

1. Un aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado que comprende una 

estructura de soporte (101) que reposa sobre el piso, por lo menos un brazo movible 

(102) y por lo menos un sostén articulado (103) de extremidad inferior, en donde cada 

sostén (103) de extremidad inferior cuelga de un brazo movible (102).

2. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde la estructura de soporte (101) comprende un esqueleto estructural (20) y por lo 

menos dos esqueletos laterales (21) (22).

3. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de las reivindicaciones 1 y 2 

en donde la estructura de soporte (101) comprende por lo menos un compartimento 

(28) en el que se pueden guardar y almacenar objetos y por lo menos una mesa 

auxiliar (27).

4. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de las reivindicaciones 

anteriores en donde los compartimentos (28) y las mesas auxiliares (27) están 

acoplados a los esqueletos laterales (21) (22).

5. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 2 en 

donde el esqueleto estructural (20) comprende por lo menos dos patas (20C), por lo 

menos dos pasadores (20A) (20B) a los cuales se acopla el brazo movible (102) y un 

sub-esqueleto base (20D).

6. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 



donde la estructura de soporte (101) comprende láminas (23) (24) que recubren el 

exterior del esqueleto estructural (20).

7. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde la estructura de soporte (101) comprende láminas (25) que recubren la cara 

interior de los esqueletos laterales (21) (22).

8. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde la estructura de soporte (101) comprende al menos una barra de agarre (26).

9. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde el brazo movible (102) comprende un vástago horizontal (16), una o más 

articulaciones y un vástago diagonal (17), en donde el vástago horizontal (16) y 

vástago diagonal (17) se encuentran acoplados mediante una articulación.

10. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 9 en 

donde el vástago horizontal (16) comprende un sub-vástago horizontal (16A) y un eje 

movible horizontal (16B), en donde el sub-vástago horizontal (16A) comprende un 

canal interior que permite el movimiento lineal del eje movible (16B) de acuerdo con la 

posición del actuador lineal horizontal (15) y en donde el eje movible horizontal (16B) 

se inserta en el sub-vástago horizontal (16A), sobresaliendo del mismo.

11. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 9 en 

donde el vástago diagonal (17) comprende un eje (17B), un sub-vástago diagonal 

(17A) que sostiene al vástago horizontal (16) mediante medios de unión y una 

articulación, en donde el eje (17B) y el sub-vástago diagonal (17A) están unidos entre 

sí mediante la articulación.



12. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 10 en 

donde el sub-vástago (16A) comprende aletas que permiten el encaje de un actuador 

lineal (15) (18).

13. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 11 en 

donde el sub-vástago (17A) comprende aletas que permiten el encaje de un actuador 

lineal (15) (18).

14. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde el sostén (103) de extremidad inferior comprende una estructura de agarre 

(11), el cual se conecta al extremo distal del brazo movible (102), por lo menos un 

elemento de cuelgue (9), por lo menos dos pares de tubos cilíndricos (5), una varilla 

deslizante (4) contenida en cada tubo cilíndrico (5), por lo menos un par de láminas 

laterales (6) ubicada cada una en el costado externo de un tubo cilíndrico (5) y por lo 

menos una articulación (31) fijada entre cada conjunto conformado por un par de 

tubos cilíndricos (5) y sus respectivas varillas deslizantes (4); en donde el conjunto de 

elementos de cuelgue (9) une a la estructura de agarre (11) con el conjunto 

conformado por los dos pares de tubos cilíndricos (5) y sus respectivas varillas 

deslizantes (4).

15. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde cada tubo cilíndrico (5) contiene por lo menos una hendidura longitudinal a 

manera de riel y cada varilla deslizante (4) comprende por lo menos una aleta 

longitudinal, en donde la hendidura longitudinal de un tubo cilíndrico (5) se acopla a la 

aleta longitudinal de una varilla deslizante (4), de manera que la varilla (4) se desliza 

dentro del tubo (5) para ajustar el sostén articulado (103) a diferentes longitudes de 

extremidad inferior humana.



16. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde la estructura de agarre (11) comprende una barra y una lámina en forma de 

“U”.

17. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 16 en 

donde el sostén articulado (103) de extremidad inferior comprende una o más láminas 

de soporte (10) unida a la lámina en forma de “U” de la estructura de agarre (11) por 

medio de un eje giratorio, en donde cada lámina de soporte (10) permite la 

incorporación de uno o más elementos de cuelgue (9).

18. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde la barra de la estructura de agarre (11) comprende orificios para el acople de 

una guía mecanizada (14) mediante un pasador.

19. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde el sostén articulado (103) de extremidad inferior comprende una o más bandas 

flexibles de reposo (3).

20. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde el sostén articulado (103) de extremidad inferior comprende bandas sujetadoras 

inferiores (1) y bandas sujetadoras superiores (2) que permiten el soporte de cada 

banda flexible de reposo (3) y la sujeción del miembro inferior del posible paciente.

21. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 20 en 

donde cada banda sujetadora inferior (1) y cada banda sujetadora superior (2) 



comprende bolsillos que permiten ubicar en su interior elementos de vibración u otros 

objetos.

22. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 20 en 

donde cada banda sujetadora inferior (1) y cada banda sujetadora superior (2) 

comprende motores de vibración.

23. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde el sostén articulado (103) de extremidad inferior comprende por lo menos un 

soporte para pie (7).

24. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 14 en 

donde el sostén articulado (103) de extremidad inferior comprende por lo menos un 

retenedor del soporte reposa-pie (8) que impide el desencaje del soporte del pie (7).

25. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 que 

comprende un sistema de control automatizado.

26. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 25 en 

donde el sistema de control automatizado comprende un motor eléctrico (19), por lo 

menos dos actuadores lineales (15) (18) que permiten el movimiento vertical u 

horizontal del brazo (102), y que comprende un mando de control electrónico (29) que 

permite la operación y movimiento de los elementos del brazo movible por medio de 

una interfaz usuario-máquina seleccionada de una pantalla LED y conjunto de botones 

y teclado numérico, pantalla táctil, entre otros.

27. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 26 en 



donde el sistema de control automatizado comprende por lo menos una guía 

mecanizada (14).

28. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 que 

comprende un cable de conexión a tomacorriente eléctrico y una fuente de poder 

seleccionada de fuentes de poder reguladas, entre otros; y un banco de baterías 

seleccionadas de baterías recargables, entre otros; o combinaciones de los mismos.

29. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 que 

comprende un puerto USB para la lectura y reproducción de contenido multimedia.

30. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 que 

comprende un reproductor de sonido que permite incorporar música a la fisioterapia.

31. El aparato transportable de fisioterapia asistida para movilización y 

rehabilitación de sujetos expuestos a reposo prolongado de la reivindicación 1 en 

donde la estructura de soporte (101) comprende ruedas (30) que permiten el 

desplazamiento y transporte del aparato.


