
201

ALINEAR EL BORDE PERIFERICO DE 
UN PROTECTOR HERMÉTICO DE 

LAMINILLA CON UNA SUPERFICIE DE 
SELLAMIENTO DEL ENVASE AL QUE 

SE VA A SELLAR EL PROTECTOR 
HERMÉTICO DE LAMINILLA

200

202

ALINEAR UNA SUPERFICIE DE 
SELLAMIENTO DE UN CABEZAL DE 
SELLADO CON LA SUPERFICIE DE 

SELLAMIENTO DEL ENTASE

203

PRESIONAR EL CABEZAL DE 
SELLADO SOBRE LA SUPERFICIE DE 

SELLAMIENTO DEL ENTASE

204

APLICAR CALOR ENTRE EL CABEZAL DE 
SELLADO Y EL ENVASE PARA 

CALENTAR EL PROTECTOR HERMÉTICO 
DE LAMINILLA Y LA SUPERFICIE DE 
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205

PASAR FLUIDO A TRAVES DE UNA 
TRAYECTORIA DE FLUIDO EN EL CABEZA!

DE SELLADO Y SOBRE EL PROTECTOR 
HERMÉTICO DE LAMINILLA DURANTE EL 

SELLAMIENTO PARA ENFRIAR EL 
PROTECTOR HERMETICO DE LAMINILLA Y 

UN ESPACIO DE CABEZA DEL ENVASE 
PROXIMO AL PROTECTOR HERMETICO DE 

LAMINILLA Y O  APLICAR UNA 
SOBREPRESION SOBRE EL PROTECTOR 

HERMETICO DE LAMINILLA

206

_________i_________
VARIAR EL FLUJO DEL FLUIDO A 
TRAVÉS DE LA TRAYECTORIA DE 
FLUIDO Y SOBRE EL PROTECTOR 

HERMÉTICO DE LAMINILLA PARA 
AJUSTAR LA PRESIÓN APLICADA AL 

PROTECTOR HERMÉTICO DE 
LAMINILLA DURANTE EL 

SELLAMIENTO

FIG. 10

208

DIRIGIR FLUIDO A TRAVES O SOBRE 
EL PROTECTOR HERMÉTICO DE 

LAMINILLA LUEGO DEL 
SELLAMIENTO DEL PROTECTOR 
HERMÉTICO DE LAMINILLA AL 

ENVASE PARA ENFRIAR EL 
PROTECTOR HERMÉTICO DE 

LAMINILLA Y EL ESPACIO DE CABEZA 
DEL ENVASE


