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REIVINDICACIONES

1. Un miembro de sellado con pestañas para enlazarse a 

un canto que rodea una abertura de recipiente, caracterizado porque 

comprende el miembro de sellado con pestañas:

5 un miembro inferior que incluye al menos una capa de sello 

para enlazarse a un canto de recipiente;

un miembro superior que incluye una o más capas y 

parcialmente se enlaza al miembro inferior e incluye una porción 

libre del mismo no enlazada al miembro inferior;

10 una junta de articulación formada por el enlace parcial 

entre el miembro superior y el miembro inferior, la junta de 

articulación permite que la porción libre del miembro superior 

pivote lejos del miembro inferior para formar una pestaña de agarre; 

y

15 una hoja doblada con una primera porción doblada enlazada 

a la porción libre de miembro superior, una segunda porción doblada 

enlazada a una porción del miembro inferior por debajo de la porción 

libre, y un doblez fijo alineado con la junta de articulación, una 

superficie interior de la primera porción doblada no se enlaza a 

20 una superficie interior confrontada de la segunda porción doblada

2. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

la reivindicación 1, caracterizado porque la hoja doblada es una 

película de polímero que incluye una o más capas de polímero.

3. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

25 cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la hoja 
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doblada no es tubular.

4. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la hoja 

doblada incluye una capa de polímero interior y una capa de polímero 

5 exterior, la capa de polímero exterior es un polímero activado por 

calor que forma el enlace entre la primera porción doblada y la 

porción libre de miembro superior y la segunda porción doblada y 

la porción del miembro inferior por debajo de la porción libre.

5. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

10 la reivindicación 4, caracterizado porque la capa de polímero 

interior es tereftalato de polietileno y la capa de polímero 

exterior es uno de acetato de etilenvinilo, acrilato de 

etilenmetilo, polipropileno, polietileno, poliuretano y 

copolímeros de los mismos.

15 6. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizado porque la capa interior 

es un polímero con un punto de fusión y la capa exterior es un 

polímero que tiene un punto de fusión menor que el  punto de fusión 

de la capa interior.

20 7. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado porque una de la capa 

doblada interior o la capa doblada exterior es un polímero espumado.

8. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la hoja 

25 doblada incluye una película de polímero perforada.
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9. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la 

primera porción doblada se suelda por calor a la segunda porción 

doblada.

5 10. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el 

miembro inferior incluye una o más de una capa laminada, una capa 

de soporte de polímero, una capa de polímero espumada, una capa de 

distribución de calor no espumada o combinaciones de las mismas.

10 11. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el 

miembro superior incluye una o más de una capa laminada, una capa 

de soporte de polímero, una capa de polímero espumada, una capa de 

distribución de calor no espumada, una capa de polímero de enlace 

15 por calor, o combinaciones delas mismas.

12. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la hoja 

doblada no es simétrica con una de la primera porción doblada o la 

segunda porción doblada que se extiende hacia una periferia del 

20 miembro de sellado con pestañas y la otra de la primera porción 

doblada o la segunda porción doblada tiene un extremo distante 

separado de la periferia del miembro de sellado con pestañas.

13. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la 

25 superficie superior del miembro superior se enlaza por cera a un 
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forro.

14. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

cualquier reivindicación precedente, caracterizado además porque 

incluye una capa parcial entre el miembro superior y el miembro 

5 inferior que forma el enlace parcial entre los mismos.

15. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

la reivindicación 14, caracterizado porque un espesor de la capa 

parcial es consistente con un espesor de la hoja doblada cuando se 

dobla.

10 16. El miembro de sellado con pestañas de conformidad con 

la reivindicación 1, caracterizado porque la hoja doblada se forma 

de una hoja de polímero cilíndrica, en donde la hoja de polímero 

cilíndrica incluye una pluralidad de microperforaciones 

dimensionadas para permitir el paso de aire desde el interior de 

15 la hoja de polímero cilíndrica al exterior de la capa de polímero 

cilíndrica.

17. Una hoja de laminado configurada para formar un 

miembro de sellado con pestañas de conformidad con cualquier 

reivindicación precedente.
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