314

Columna 3 Columna 4
74 im
Inicio  «-
1
A au 4 Detgrmigar la presion de
ombeo maxima
/Se I X R :

Estimar la presion
méaxima permitida para

la recirculacion por
longitud de unidad de la

columna de cemento

Estimar la resistencia
de gel maxima permitida

Estimar el tiempo para lograr
la resistencia de gel maxima

permitida
Modelo de ingenieria
para la prediccion de la
resistencia de gel
Esti | istencia d ! \ i
stimar la resistencia de \
gel luego del tiempo de | /|3uede\\ i I"Repetin\N o4
4 inactividad maximo ) a " A
° . himporhl L \trabajor/ |
una _,
Sus| er?swn
Estimar presi6n para la ' resistencia de gel
recirculacion por Mograda luegode
longitud de unidad de vun trabajode
cemento , cementacion,
exitoso
? /¢, Puede
Disefiar el sistema de cemento _hacerse
con un comportamiento [circular unal
Teoldgico deseado suspension
/antes de tiempo\
Hidratacién de arcilla + para Iogra_r la
compatibilidad + efecto de los resistencia
fluidos de la formacion de gel
maxima
\permitida |
?

Confirmar lecturas de reologia

68
Llevara cabo una evaluacion de

corte y conexion para confirmar
la recuperacion de la viscosidad

Llevar a cabo evaluciones de
solubilidad en &cido

Et

E'f
FIG. 2B



