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SISTEMA DE RESERVA DE ESTACIONAMIENTOS EN TIEMPO REAL Y
PROCESO PARA RESERVAR ESTACIONAMIENTOS EN TIEMPO REAL

UTILIZANDO DICHO SISTEMA

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención corresponde al campo de las telecomunicaciones y en

particular proporciona un sistema de reserva de estacionamientos en tiempo real

cuya novedad radica en que comprende medios para realizar la reasignación del

sitio de estacionamiento. La invención también comprende un proceso para

reservar estacionamientos que puede hacer uso de dicho sistema.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La búsqueda de estacionamiento genera inconvenientes a los conductores debido

al tiempo que se destina localizando un lugar para ello, en especial en horarios de

alta demanda. Este mismo problema afecta a los administradores de plazas de

estacionamientos, pues genera un uso no óptimo de la capacidad del recinto al

aumentar el tiempo de circulación de los vehículos en el interior del mismo.

En este sentido, se han desarrollado sistemas que permiten reservar

estacionamientos bajo distintas condiciones. Tal es el caso del documento de

patente US 7,825,827, el cual describe un sistema que permite localizar y reservar

un sitio de estacionamiento cerca de algún destino determinado. En dicho

documento, cada sitio de estacionamiento cuenta con sensores de ocupación lo

que permite determinar cuáles estacionamientos están ocupados y cuáles no. El

sistema descrito en dicho documento permite, además, la navegación desde una

ubicación inicial hacia el sitio de estacionamiento correspondiente, mediante una

comunicación establecida con el usuario que se hace a través de un dispositivo

móvil.

Por otra parte, el documento de patente US 8,791,838 describe otro sistema que

permite localizar estacionamientos cerca de un destino determinado. En el sistema

allí descrito, se propone al usuario una lista de estacionamientos, cuyo orden es
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determinado en base a parámetros definidos por el usuario como pueden ser

costo, cercanía con el destino, u otras características especiales del sitio de

estacionamiento, y parámetros ambientales como pueden ser el clima o la hora.

El usuario tiene la posibilidad de seleccionar y, opcionalmente, reservar uno de

estos estacionamientos propuestos, y el sistema generará una ruta hacia el sitio

del estacionamiento basado en esta selección.

Los documentos US 20140089015, US 8,671,002, US 8,751,271 y US 8,671,014

describen distintos sistemas y métodos para generar reservas de estacionamiento.

En el primer caso se trata de reservas para vehículos de reparto, que se

caracterizan en que está muy bien determinada la hora de llegada a la plaza de

estacionamientos y el tiempo de ocupación del sitio de estacionamiento. En el

segundo caso, el sistema de reserva está enfocado en clientes de comercio, lo

que permite hacer ciertas promociones asociadas a la tienda que el usuario del

estacionamiento visita. En el tercero se trata de vehículos para carga o descarga,

en el que las reservas se hacen a través de las compañías que son dueñas de

dichos vehículos. En el último caso se trata de estacionamientos residenciales,

cuya característica es que son estacionamientos de uso prolongado en horarios

fijos del día. En todos estos casos la identificación del usuario se realiza mediante

sensores presentes en el sitio de estacionamiento a ser utilizado.

Todos estos sistemas de reserva, sin embargo, consideran una reserva estática

del estacionamiento, es decir, una vez reservado el sitio correspondiente, no es

posible modificar esta reserva en tiempo real. De esta forma, si durante el tiempo

entre que se genera la reserva y se hace uso efectivo del sitio de estacionamiento

se libera un sitio que satisface de mejor forma las necesidades del interesado, no

es posible reasignar este sitio de estacionamiento que se libera. Esto genera

ineficiencias, por ejemplo, al aumentar los tiempos de tránsito, tanto vehicular

como peatonal, al interior de la plaza de estacionamientos.

SUMARIO DE LA INVENCIÓN

La presente invención proporciona un sistema de reserva de estacionamientos en

tiempo real que se caracteriza en que comprende medios para la comunicación
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con un servidor central; medios para realizar solicitudes de reserva de

estacionamiento en dicho servidor central; una base de datos electrónica que

contiene información respecto de sitios de estacionamiento, a la cual accede y

actualiza dicho servidor central; medios para determinar la posición de un vehículo

para el cual se reserva un sitio de estacionamiento y comunicar dicha posición a

dicho servidor central; y un servidor central configurado para realizar las tareas de:

a) comunicarse con dichos medios de comunicación, recibir solicitudes de

reserva a partir de los medios de reserva, procesar dichas solicitudes de

reserva y realizar la reserva de un sitio de estacionamiento, comunicarse

con dichos medios para determinar la posición del vehículo;

b) clasificar los sitios de estacionamientos de acuerdo a una característica

definida por un interesado; y

c) reasignar un sitio de estacionamiento a partir de una reserva ya generada

de acuerdo a las características definidas.

En una realización preferida de la invención, dicho servidor central está

configurado, adicionalmente, para determinar un sitio de estacionamiento que es

la mejor opción disponible de acuerdo a dicha característica definida.

En otra realización preferida de la invención, el sistema de reserva de

estacionamientos en tiempo real se caracteriza en que uno de los componentes de

dichos medios para determinar la posición de dicho vehículo y uno de los

componentes de dichos medios para establecer una comunicación con dicho

servidor central están en un dispositivo de comunicación móvil.

En una realización adicional, dicho servidor central está configurado,

adicionalmente, para definir un tiempo estimado de llegada a un destino del

vehículo para el cual dicho sitio de estacionamiento se ha reservado.

En otra realización de la invención, el sistema de reserva de estacionamientos en

tiempo real comprende adicionalmente medios para permitir o limitar la ocupación

de un sitio de estacionamiento. Estos medios son controlados por el servidor

central. Dichos medios pueden comprender una barrera que es tomada del grupo
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formado por barreras físicas y barreras lógicas, así como combinaciones entre

ambos.

El sistema de reserva de estacionamientos en tiempo real se caracteriza en que

dicha base de datos electrónica contiene, adicionalmente, información sobre la

preferencia por la mejor opción para el interesado.

En una realización preferida de la invención, los medios para determinar la

posición de un vehículo para el cual se reserva un sitio de estacionamiento es el

Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). En otra

realización preferida de la invención, dichos medios es el Sistema de

Posicionamiento basado en Wi-Fi.

En otra realización preferida de la invención, el sistema comprende,

adicionalmente sensores de ocupación de los sitios de estacionamiento que

comunican esta información al servidor central.

La presente invención proporciona, además, un proceso para reservar

estacionamientos en tiempo real que se caracteriza  porque comprende cuatro

pasos principales:

a) recibir una solicitud de reserva de un sitio de estacionamiento de parte de un

interesado en un servidor central;

b) clasificar una pluralidad de sitios de estacionamiento de acuerdo a una

característica definida por dicho interesado en un servidor central;

c) reservar un sitio de estacionamiento que es la mejor opción de acuerdo a dicha

característica definida por el interesado; y

d) comunicar la reserva de dicho sitio de estacionamiento a dicho interesado.

En una realización preferida de la presente invención, el proceso para reservar

estacionamientos en tiempo real de la reivindicación comprende adicionalmente

los pasos de:

a) una vez realizada la reserva del sitio de estacionamiento, dejar transcurrir un

tiempo definido;
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b) clasificar nuevamente dicha pluralidad de sitios de estacionamiento de acuerdo

a dicha característica definida por el interesado en dicho servidor central;

c) seleccionar un segundo sitio de estacionamiento que es la mejor opción de

acuerdo a dicha característica definida por el interesado en dicho servidor central;

d) comparar dichos segundo sitios de estacionamiento seleccionados con el sitio

de estacionamiento reservado en dicho servidor central;

e) reservar el sitio de estacionamiento que es la mejor opción resultante de dicha

comparación; y

f) comunicar al interesado dicha reasignación del sitio de estacionamiento

previamente reservado.

En una realización preferida, el proceso se caracteriza porque los pasos

adicionales de dejar transcurrir un tiempo definido y clasificar nuevamente dicha

pluralidad de sitios de estacionamiento se realizan de forma iterativa, previo a

determinar el segundo sitio de estacionamiento que es la mejor opción de dicha

clasificación. En una realización aún más preferida, el proceso se caracteriza

porque la iteración se detiene cuando la clasificación de acuerdo a dicha

característica definida por el interesado se modifica con respecto a la clasificación

anterior. En otra realización aún más preferida, el proceso se caracteriza porque

dicha iteración se detiene en un tiempo estimado de llegada de un vehículo para el

cual se reserva dicho sitio de estacionamiento.

En una realización aún más preferida, el proceso para reservar estacionamientos

en tiempo real se caracteriza  porque dichos pasos adicionales de dejar transcurrir

un tiempo definido, clasificar nuevamente la pluralidad sitios de estacionamientos,

seleccionar un segundo sitio de estacionamiento, comparar el segundo sitio de

estacionamiento con el sitio de estacionamiento reservado y reservar el sitio de

estacionamiento que es la mejor opción resultante de dicha comparación se

realizan de forma iterativa previo a comunicar al interesado dicha reasignación.

Dicha iteración se detiene en el tiempo estimado de llegada del vehículo para el

cual se reserva dicho sitio de estacionamiento.
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En una realización adicional de la invención, el proceso se caracteriza en que

dicha característica definida por el interesado se almacena en una base de datos.

En otra realización adicional, el proceso se caracteriza en que dicha característica

definida por el interesado se comunica a dicho servidor central mediante medios

apropiados. Dichos medios apropiados pueden comprender un dispositivo de

comunicación móvil.

En una de las realizaciones preferidas de la invención, el proceso para reservar

estacionamientos en tiempo real se caracteriza en que el tiempo definido está

previamente definido en dicho servidor central. En otra de dichas realizaciones

preferidas, dicho tiempo definido es la diferencia temporal entre el momento de la

reserva y el tiempo estimado de llegada del vehículo para el cual se reserva dicho

sitio de estacionamiento.

En una realización aún más preferida, dicho tiempo estimado de llegada es

calculado en dicho servidor central basándose en la posición de dicho vehículo

enviada al servidor central por medios apropiados.

En una realización de la invención, el proceso se caracteriza en que dichos

medios apropiados para enviar la posición de dicho vehículo al servidor central es

el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). En otra realización, el proceso se

caracteriza en que dichos medios es el Sistema de Posicionamiento basado en

Wi-Fi.

En otra realización aún más preferida, el tiempo estimado de llegada al destino de

dicho vehículo se comunica a dicho servidor central mediante medios apropiados.

Dichos medios apropiados pueden comprender un dispositivo de comunicación

móvil.

En una realización preferida de la invención, el proceso para reservar

estacionamientos en tiempo real se caracteriza porque comprende adicionalmente

el paso de limitar la ocupación de dicho sitio de estacionamiento reservado

mediante medios apropiados para permitir, en caso que el sitio esté libre, o limitar

dicha ocupación cuando el mismo está ocupado. Estos medios para permitir o

limitar la ocupación pueden  controlarse por el servidor central. Dichos medios
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para permitir o limitar la ocupación del sitio de estacionamiento pueden

comprender una barrera que se selecciona del grupo que consiste de barreras

físicas y barreras lógicas, así como combinaciones de ambas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La figura 1 describe el sistema de reserva de estacionamiento en tiempo real.

La figura 2 describe el proceso para reservar estacionamiento en tiempo real.

La figura 3 describe el proceso para reservar estacionamiento en tiempo real con

reasignación

La figura 4 describe el proceso para reservar estacionamiento en tiempo real con

reasignación e iteración de pasos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

A continuación se presenta de forma detallada una realización de la presente

invención.

El sistema de reserva de  estacionamiento en tiempo real que es objeto de la

presente invención se divide en varios componentes para poder llevar a cabo los

procesos que tienen como fin la optimización de las reservas de sitios de

estacionamientos. Se entenderá que un sitio de estacionamiento es el espacio

disponible para la ocupación de un vehículo durante su  estadía en el lugar, el cual

puede o no estar delimitado mediante señales visibles. Un ejemplo de sitios de

estacionamiento no delimitados mediante señales visibles son los espacios

utilizados a la orilla de las vías de tránsito de vehículos, mientras que un ejemplo

de sitios de estacionamiento delimitados mediante señales visibles son aquellos

que se encuentran en los estacionamientos de centros comerciales. Sin embargo,

la condición de estar delimitado o no por señales visibles, así como el lugar físico

en donde se encuentren dichos sitios de estacionamiento no limitan el alcance de

la presente invención.

Se entenderá, para efectos de la presente invención, que cuando se habla de “un

sitio de estacionamiento” se  refiere a uno o más sitios de estacionamiento, y que
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el uso del término en singular es solo para facilitar el entendimiento de la presente

invención pero no limita el alcance de la misma. Del mismo modo, cuando se

menciona “el sitio de estacionamiento”, debe entenderse que se quiere decir el o

los sitios de estacionamiento, en donde el uso del término en singular es solo para

un mejor entendimiento de la invención pero no limita el alcance de la misma.

El sistema para reservar estacionamientos en tiempo real que es objeto de la

presente invención se basa en un proceso que lleva a cabo diferentes pasos o

etapas. En cada uno de estos pasos se incluyen medios configurados para realizar

las funciones que permiten que los interesados obtengan los resultados deseados.

El primer paso que se necesita para el funcionamiento del sistema es la  recepción

de una solicitud de reserva (21) de un sitio de estacionamiento en un servidor

central (11). Esta solicitud de reserva es generada por un interesado mediante

medios apropiados (13) para realizar dicha solicitud de reserva.

Se entenderá que un interesado es cualquier persona o institución que requiera

reservar un sitio de estacionamiento, el cual puede ser utilizado por él mismo o por

un tercero. Un interesado puede ser, sin estar limitados a estos: el conductor de

un vehículo que requiere un sitio de estacionamiento, un negocio o comercio que

requiere un sitio de estacionamiento para alguno de sus clientes, una empresa

que requiere un estacionamiento para alguno de sus visitantes. Un especialista en

el estado de la técnica entenderá, sin embargo, que la naturaleza del interesado

no limita el alcance de la presente invención.

La solicitud de reserva tiene asociada una característica, definida por dicho

interesado, la que permite clasificar una pluralidad de sitios de estacionamiento de

acuerdo a esta característica. Al igual que en el caso de los sitios de

estacionamiento, cuando se habla de una característica se debe entender que se

hace referencia a una o más características y que cuando se menciona la

característica se quiere decir la o las característica y que en ambos casos el uso

del término en singular solo tiene por objetivo facilitar el entendimiento de la

presente invención pero no limita el alcance de la misma.
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Esta característica puede ser, sin estar limitada a estas, la ocupación o

desocupación del sitio de estacionamiento, la distancia del sitio de

estacionamiento con respecto al destino de un vehículo, el costo del sitio de

estacionamiento, la presencia o no de enchufes para autos eléctricos, la

característica de ser un estacionamiento por ejemplo para embarazadas o

personas discapacitadas, entre otros. Un especialista en el estado de la técnica

entenderá, sin embargo, que cualquier característica que permita clasificar una

pluralidad de sitios de estacionamiento puede ser definida por el interesado sin

limitar el alcance de la presente invención.

El siguiente paso del proceso consiste en que el servidor central, haciendo uso de

dicha característica definida por el interesado, realiza una clasificación de una

pluralidad de sitios de estacionamiento (22) de acuerdo a esta característica.  Para

realizar esta clasificación, el servidor central (11) lee una base de datos

electrónica (14) que contiene información de dicha pluralidad de sitios de

estacionamiento.

La característica definida por el interesado puede ser comunicada al servidor

central mediante medios apropiados para establecer dicha comunicación (12),

como puede ser, sin estar limitado a este caso, un dispositivo móvil con conexión

a internet. Otra forma en la cual el servidor central (11) puede obtener dicha

característica definida por el interesado es leyendo la información de dicho

interesado en la base de datos electrónica (14), la cual para estos efectos

almacena la característica definida por el interesado. En un tercer caso, el servidor

central (11) puede utilizar una combinación de las dos formas previamente

descritas, lo que le permite a este servidor central (11) actualizar la información del

interesado en dicha base de datos (14). Se entenderá, sin embargo, que la forma

particular en la cual el servidor central (11) obtiene la característica definida por el

interesado no limita el alcance de la presente invención.

El servidor central (11) está configurado, además, para definir un sitio de

estacionamiento que es la mejor opción disponible de acuerdo a dicha

característica definida por el interesado. Se entenderá que la mejor opción
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disponible es aquel sitio de estacionamiento que satisface de mejor manera dicha

característica para el interesado en cuestión.

A fin de ofrecer un mejor entendimiento de lo que se entenderá por la mejor opción

disponible, a continuación se ofrecen ejemplos específicos de esta cualidad. Se

entenderá, sin embargo, que dichos ejemplos solo son ilustrativos y no limitan el

alcance de la presente invención.

En un primer ejemplo, el interesado puede definir, como característica para

realizar dicha clasificación, la distancia del sitio de estacionamiento con respecto

al destino de un vehículo; en este caso la mejor opción disponible es aquel

estacionamiento que minimiza o acorta dicha distancia.

En otro ejemplo, dicha característica definida por el interesado es el costo del sitio

de estacionamiento, siendo la mejor opción disponible el sitio de estacionamiento

que tiene el menor costo.

En un tercer ejemplo, la característica definida por el interesado puede ser la

iluminación del sitio de estacionamiento, siendo en este caso la mejor opción

disponible aquel sitio de estacionamiento que tenga la mayor iluminación. Otro

ejemplo pudiera incluir la ubicación del estacionamiento bajo techo. Un

especialista en el estado de la técnica entenderá que cada característica definida

por el interesado tiene asociado un sitio de estacionamiento que es la mejor

opción disponible.

En particular, una característica definida por el interesado que es relevante es el

estado de ocupación del sitio de estacionamiento. En este caso, la mejor opción

disponible es un sitio de estacionamiento que se encuentre desocupado. Una

forma de determinar el estado de ocupación de un sitio de estacionamiento es

mediante sensores de ocupación que comunican dicha información al servidor

central (11), el que actualiza esta información en la base de datos electrónica (14).

Habiendo definido el sitio de estacionamiento que es la mejor opción disponible, el

siguiente paso que realiza el servidor central (11) es la reserva de dicho sitio de

estacionamiento (23), actualizando el estado de dicho sitio de estacionamiento de

disponible a reservado en la base de datos electrónica (14) y luego  comunica esta
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reserva (24) al interesado o al usuario de un vehículo para el que se reserva dicho

sitio de estacionamiento mediante medios apropiados (12) para realizar dicha

comunicación.

Adicionalmente, el servidor central (11) está configurado para reasignar un sitio de

estacionamiento a partir de una reserva ya generada, basándose para ello en la

característica definida por el interesado. Para realizar esta reasignación, el

servidor central realiza los siguientes pasos:

Primero se deja transcurrir un tiempo definido (25) a partir de la reserva del sitio de

estacionamiento ya realizada. Este tiempo definido puede ser un tiempo

previamente programado en el servidor central (11) o puede ser calculado por el

servidor central (11) en función de un tiempo estimado de llegada del vehículo

para el cual se reserva un sitio de estacionamiento. En este segundo caso el

servidor central (11) se encuentra configurado para definir dicho tiempo estimado

de llegada.

Se entenderá que el tiempo estimado de llegada es la hora a la cual se estima que

dicho vehículo, para el que se reserva un sitio de estacionamiento, llegará al

destino al cual se dirige.

Este tiempo estimado de llegada puede ser comunicado al servidor central (11)

mediante medios apropiados para realizar dicha comunicación (12), los que

pueden comprender, sin estar limitado a este caso, un dispositivo de comunicación

móvil.

Dicho tiempo de llegada puede, por otra parte, ser calculado por el servidor central

(12) basándose en la posición de dicho vehículo. Para esto, el sistema cuenta con

medios para determinar la posición de dicho vehículo (15), que comunican dicha

posición al servidor central (11).

Estos medios (15) pueden ser el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en el

caso de que el vehículo transite en exteriores o el Sistema de Posicionamiento

basado en Wi-Fi en el caso de que el vehículo transite en interiores. Un

especialista en el estado de la técnica entenderá, sin embargo, que dichos medios

por los cuales se determina la posición de dicho vehículo (15) pueden ser
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intercambiados por otros que realicen la misma función sin limitar el alcance de la

presente invención.

En algunos casos, el receptor de dichos sistemas de posicionamiento (15) y los

medios para comunicarse (12) con el servidor central pueden estar integrados en

un único dispositivo de comunicación móvil. Este último es el caso en el que se

utiliza un teléfono inteligente para realizar estas dos tareas.

En el caso en que el servidor central (11) está configurado para definir un tiempo

estimado de llegada, el tiempo definido que se deja transcurrir desde el momento

de la reserva puede ser la diferencia temporal entre el momento de la reserva y

este tiempo estimado de llegada, de forma que la reasignación comienza en el

momento previo a aquel en que el vehículo llegaría a su destino. La forma de

determinar ese tiempo definido desde el momento de la reserva no limita el

alcance de la presente invención, pudiendo existir otras formas de definir dicho

tiempo sin que esto afecte la amplitud de la presente invención.

El siguiente paso del proceso de reasignación consiste en que el servidor central

(11) vuelve a clasificar (26) la pluralidad de sitios de estacionamiento de acuerdo a

la característica definida por el interesado. Para llevar a cabo esta segunda

clasificación, el servidor central (11) vuelve a leer la base de datos electrónica

(14), la que podría haber sido actualizada durante dicho tiempo definido. Al igual

que en la anterior clasificación, la forma en la cual el servidor central (11) obtiene

dicha característica no limita el alcance de la presente invención.

Una vez realizada esta segunda clasificación, el servidor central (11) determina

(27) un segundo sitio de estacionamiento que es la mejor opción disponible de

esta segunda clasificación de acuerdo a dicha característica definida por el

interesado.

Luego de determinar (27) este segundo sitio de estacionamiento, el servidor

central compara (28) este segundo sitio de estacionamiento con el sitio de

estacionamiento ya reservado, determinando cuál es la mejor opción disponible

entre ambos sitios de estacionamiento.
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Una vez determinado cuál es el mejor sitio de estacionamiento disponible entre

ambos sitios de estacionamiento, el servidor central (11) reserva (29) dicho mejor

sitio resultante de esa comparación, actualiza esta información en la base de

datos electrónica (14) y comunica (30) esta reasignación al interesado, al usuario

o a ambos mediante los medios apropiados (12) para realizar esta comunicación.

En algunos casos el proceso considera que el servidor central (11) realice los

pasos de dejar transcurrir (25) un tiempo definido desde la reserva, clasificar (26)

la pluralidad de sitios de estacionamiento de acuerdo a la característica definida

por el interesado, determinar (27) un segundo sitio de estacionamiento que es la

mejor opción disponible de acuerdo a dicha característica, comparar (28) el sitio

de estacionamiento ya reservado con dicho segundo sitio de estacionamiento, y

finalmente reservar (29) el sitio de estacionamiento que es la mejor opción

disponible entre ambos de forma iterativa, previo a comunicar (30) dicha

reasignación al interesado, al usuario o a ambos. Este último sería el caso en que

no se comunique la reasignación al interesado, al usuario o a ambos a menos que

haya un cambio en el sitio de estacionamiento reservado o, en caso de que no se

produzca dicho cambio, que se comunique la reserva del sitio de estacionamiento

inicialmente reservado a modo de confirmación. Esta iteración puede detenerse en

el tiempo estimado de llegada del vehículo para el cual se realiza la reserva, en

caso que el servidor central (11) esté configurado para definir este tiempo

estimado. En otros casos, el interesado puede, adicionalmente, definir un tiempo

de detención de la iteración. Sin embargo, la forma en la que se define el tiempo

en el que se detiene esta iteración no afecta el alcance de la presente invención.

En otros casos, el servidor central (11) puede realizar los pasos de dejar

transcurrir (25) un tiempo definido desde la reserva y clasificar (26) la pluralidad de

sitios de estacionamiento de acuerdo a la característica definida por el interesado

de forma iterativa previo a determinar (27) el segundo sitio de estacionamiento que

es la mejor opción disponible de acuerdo a dicha característica. Este sería el caso

en el que el servidor central (11) no realiza dicha determinación a menos que la

clasificación de los sitios de estacionamiento cambie con respecto a la

clasificación anterior, es decir, que al menos uno de los sitios de estacionamiento
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cambie de estado con respecto a la característica deseada. Si este cambio no

ocurre, esta iteración se detiene en el tiempo estimado de llegada del vehículo

para el cual se realiza la reserva del sitio de estacionamiento. Un caso en el que la

clasificación podría cambiar ocurre cuando la característica definida es el estado

de ocupación y reserva de los sitios de estacionamiento, en donde un sitio de

estacionamiento podría desocuparse mientras ocurre el proceso de reasignación.

Otro caso es cuando la característica definida es el precio de los sitios de

estacionamiento y este es dinámico a lo largo del día. Sin embargo, el motivo por

el que se produce este cambio en la clasificación de los sitios de estacionamiento

no limita el alcance de la presente invención.

Adicionalmente, el sistema y el proceso que son objeto de la presente invención

consideran limitar la ocupación de dicho sitio de estacionamiento reservado, a fin

de evitar el uso no autorizado del mismo, mediante medios adecuados. Estos

medios pueden o no ser controlados por el servidor central y pueden tener

asociados una barrera que se selecciona del grupo que consiste de barreras

físicas y barreras lógicas, así como combinaciones entre dichas barreras físicas y

lógicas. Sin embargo, la naturaleza de estos medios para limitar la ocupación de

dicho sitio de estacionamiento reservado no limita el alcance de la presente

invención.

Se entenderá por barrera física, aquella barrera que previene de forma efectiva la

ocupación no autorizada del sitio de estacionamiento, como lo son, sin estar

limitados a estas, barreras que se levanten o bajen dependiendo de la

disponibilidad del sitio de estacionamiento. A su vez se entenderá por barreras

lógicas aquellas que se limitan a indicar la disponibilidad del sitio de

estacionamiento o que generan una acción a partir de una ocupación no

autorizada del sitio de estacionamiento pero sin limitar de forma efectiva la

ocupación de este. Ejemplos de barreras lógicas son, sin estar limitados a estos,

luces que se encienden o apagan, o luces de diferentes colores, dependiendo de

la disponibilidad del sitio de estacionamiento, o alarmas que indiquen la ocupación

no autorizada del sitio de estacionamiento.
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Con el sistema de reserva de estacionamientos y el proceso de reserva de

estacionamientos que son objeto de la presente invención se asegura que cada

solicitud de reserva obtiene siempre el mejor sitio de estacionamiento disponible

de acuerdo a la característica definida, resolviendo el problema de lograr una

reasignación dinámica y en tiempo real de los sitios de estacionamiento,

optimizando aún más la utilización de los mismos.


