REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de estimulacion eléctrica y magnética de tejidos que comprende:

- un circuito distribuidor de fuente multiple (3);

- un circuito de etapa de salida desacoplado (4) conectado al circuito distribuidor de
fuente multiple (3) y a una unidad de control (1);

- la unidad de control (1) conectada al circuito distribuidor de fuente multiple (3) y

al circuito de etapa de salida desacoplado (4);

donde la unidad de control (1) genera las salidas PE (12) y Out (13) para estimular eléctrica

y magnéticamente un tejido.

2. El dispositivo de la Reivindicacion 1, donde el circuito de etapa de salida

desacoplado (4) esta conectado a un transductor;

3. El dispositivo de la Reivindicacion 1, donde el circuito de etapa de salida

desacoplado (4) y la unidad de control (1) se conectan a un ADC (5).

4. El dispositivo de la Reivindicacion 3, caracterizado porque el circuito distribuidor

de fuente multiple (3) es dual.

5. El dispositivo de la Reivindicacion 1, caracterizado porque el circuito distribuidor

de fuente multiple (3) comprende:

- una unidad de control (1) conectada a un circuito de switch controlado (16) y a un
selector de salida de fuente (20);

- el circuito de switch controlado (16) estd conectado a un circuito regulador de
voltaje (18) y a una impedancia (17);

- la impedancia (17) conectada al circuito regulador de voltaje (18) y a el circuito
switch controlado (16)

- el circuito regulador de voltaje (18) esta conectado a un limitador de corriente
(19);

- el limitador de corriente (19) estd conectado a un capacitor (21), a un banco de

condensadores (33) y al sector de salida de fuente (20);

donde la unidad de control (1) controla el circuito de switch controlado (16) mediante una
sefal de control de fuente (6) y controla el selector de salida de fuente (20) mediante un bus
de senales de control salida (15), el selector de salida de fuente (20) conecta o desconecta

uno o varios condensadores del banco de condensadores (33).
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6. El dispositivo de la Reivindicaciéon 5, donde el circuito distribuidor de fuente

multiple (3) comprende:

- un segundo circuito de switch controlado (34) conectado a un segundo circuito
regulador de voltaje (36) y a una segunda impedancia (35);

- la segunda impedancia (35) conectada al segundo circuito regulador de voltaje (36)
y al segundo circuito switch controlado (34)

- el segundo circuito regulador de voltaje (36) estd conectado a un segundo
limitador de corriente (37);

- el segundo limitador de corriente (37) esta conectado a un segundo capacitor (38),

a un segundo banco de condensadores (39) y al sector de salida de fuente (42);

donde la unidad de control (1) controla la apertura y cierre del segundo circuito de switch
controlado (34) mediante la sefial de control de fuente (6) y controla el segundo selector de

salida de fuente (42) mediante la sefal de control salida (15).

7. El dispositivo de la Reivindicacion 6, donde el circuito distribuidor de fuente

multiple (3) comprende:

- un tercer selector de salida de fuente (63) conectado al primer limitador de
corriente (19) y al primer regulador de voltaje (18);
- un cuarto selector de salida de fuente (64) conectado al segundo limitador de

corriente (37) y al segundo regulador de voltaje (36);

el tercer selector de salida de fuente (63) y el cuarto selector de salida de fuente (64)

conectados a la unidad de control (1);

8. El dispositivo de la Reivindicacion 1, donde el circuito distribuidor de fuente

multiple (3) comprende:

- un primer circuito de switch controlado (16) conectado a una sefal de control de
fuente alta (7), a la salida del primer circuito de switch controlado (16) esta
conectada una primera impedancia de proteccion de alta (57), una segunda
impedancia de proteccion de alta (58), un circuito regulador de voltaje positivo (18),
un circuito limitador de corriente positivo (18);

- el circuito limitador de corriente positivo (18) conectado a un primer capacitor
(21);

- el primer capacitor (21) conectado a un primer selector de salida de fuente (20) y a
un primer banco de capacitores (33);

- un segundo circuito de switch controlado (34) conectado a una sefial de control de
fuente baja (8), a la salida del segundo circuito de switch controlado (34) estd

conectada una primera impedancia de proteccion de baja (59), una segunda
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impedancia de proteccion de baja (60), un circuito regulador de voltaje negativo
(36), un circuito limitador de corriente negativo (37);

- el circuito limitador de corriente positivo (37) conectado a un segundo capacitor
(38);

- el segundo capacitor (38) conectado a un segundo selector de salida de fuente (42)

y a un segundo banco de capacitores (39);

9. El dispositivo de la Reivindicacion 5 o la Reivindicacion 6 o la Reivindicacion 7 o
la Reivindicacion 8, donde al banco de condensadores, en el extremo donde no se conecta

el selector de salida de fuente se conecta un segundo selector de salida de fuente.

10.  El dispositivo de la Reivindicacion 1, donde el circuito de etapa de salida
desacoplado (4) comprende una etapa de amplificacion (22) conectada a un circuito de

etapa de desacople optico (23);

11.  El dispositivo de la Reivindicacion 3, donde la unidad de control (1) esta conectado

a una interfaz de I/O (13).

12.  El dispositivo de la Reivindicacion 3, donde la unidad de control (1) estd conectada
a un generador de sefial (27), y el generador de sefal (27) se conecta al circuito de etapa de

salida desacoplado (4).

13.  El dispositivo de la Reivindicacion 12, caracterizado porque el circuito distribuidor

de fuente multiple (3) es dual.

14.  El dispositivo de la Reivindicacion 3 o la Reivindicacion 13, donde la unidad de
control (1) estd conectada un controlador de salidas (30), el circuito de etapa de salida
desacoplado (4) esta conectado al controlador de salidas (30), el controlador de salidas (30)
estd conectado a una interfaz de actuadores (31), la interfaz de actuadores genera las

sefales PE’ (43) y Out’(44).

15.  Un circuito distribuidor de fuente multiple que comprende:

- una unidad de control (1) conectada a un selector de salida de fuente (20);

- un circuito regulador de voltaje (18) estd conectado a un limitador de corriente
(19);

- el limitador de corriente (19) estd conectado a un capacitor (21), a un banco de

condensadores (33) y al sector de salida de fuente (20);

donde la unidad de control (1) controla el selector de salida de fuente (20) mediante un bus
de senales de control salida (15), el selector de salida de fuente (20) conecta o desconecta

uno o varios condensadores del banco de condensadores (33).
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16.  El circuito distribuidor de fuente multiple de la Reivindicacion 15, donde la unidad
de computo (1) esta conectada a un circuito de switch controlado (16), el circuito de switch
controlado (16) estd conectado al circuito regulador de voltaje (18) y a una impedancia
(17), la impedancia (17) conectada al circuito regulador de voltaje (18) y a el circuito
switch controlado (16). Donde la unidad de control (1) controla el circuito de switch

controlado (16) mediante una sefial de control de fuente (6).

17.  El circuito distribuidor de fuente multiple de la Reivindicacion 16, donde la unidad
de computo (1) se conecta a un segundo circuito de switch controlado (34) conectado a un

segundo circuito regulador de voltaje (36) y a una segunda impedancia (35);

- la segunda impedancia (35) conectada al segundo circuito regulador de voltaje (36)
y al segundo circuito switch controlado (34)

- el segundo circuito regulador de voltaje (36) estd conectado a un segundo
limitador de corriente (37);

- el segundo limitador de corriente (37) estd conectado a un segundo capacitor (38),

a un segundo banco de condensadores (39) y al sector de salida de fuente (42);

donde la unidad de control (1) controla la apertura y cierre del segundo circuito de switch
controlado (34) mediante la sefial de control de fuente (6) y controla el segundo selector de

salida de fuente (42) mediante la sefal de control salida (15).

18.  El circuito distribuidor de fuente multiple de la Reivindicacion 17, donde la unidad
de computo (1) estd conectada a un tercer selector de salida de fuente (63) conectado al
primer limitador de corriente (19) y al primer regulador de voltaje (18); un cuarto selector
de salida de fuente (64) conectado al segundo limitador de corriente (37) y al segundo

regulador de voltaje (36);
19.  El dispositivo de la Reivindicacion 15 o la Reivindicacion 16 o la Reivindicacion

17, o la Reivindicacion 18, donde al banco de condensadores, en el extremo donde no se

conecta el selector de salida de fuente se conecta un segundo selector de salida de fuente.

Pagina 24 de 41



