REIVINDICACIONES

1.- Método para estimar la potencia eléctrica consumida por una red eléctrica doméstica que
comprende un medidor de energia electronico (2) conectado a una parrilla de distribucion de

potencia eléctrica, comprendiendo el método las etapas de:

- sondear periddicamente, conforme a un periodo de sondeo Tq fijo o variable, el medidor de
energia electronico (2) por un canal de comunicacidon por medio de un dispositivo (5) que
comprende elementos (7) de conexion eléctrica conectados a la red eléctrica doméstica (1),
con el fin de recibir, en cada instante de sondeo, informacién que comprende al menos un
parametro relacionado con una medicion de consumo de potencia llevada a cabo por el

medidor de energia electrénico (2);

- calcular u obtener en el dispositivo (5), primeros valores de tension (Vce;) y primeros

valores de corriente (Ice;) correspondientes;

estando el método caracterizado porque comprende las etapas de:

- muestrear, por medio de un circuito (18) de medicidon tension previsto a bordo de dicho
dispositivo (5) y conectado a dichos elementos (7) de conexion eléctrica, la tension de la red
eléctrica doméstica (1) conforme a un periodo de muestreo Ts menor que dicho periodo de

sondeo, para obtener segundos valores de tension (Vdev;, Vdev;), y

- determinar a bordo del dispositivo (5) una pluralidad de valores estimados de potencia
consumida (PL;;), entre dos instantes de sondeo consecutivos del medidor electronico (2),
como una funcién de dichos primeros valores de tension (Vce;), de dichos primeros valores

de corriente (Ice;) y de dichos segundos valores de tension (Vdev;).

2.- Método conforme a la reivindicacion 1, caracterizado porque la etapa de determinacion

comprende las etapas de:



- calcular una resistencia equivalente (Req), la cual es indicativa de la resistencia equivalente
vista por el medidor electronico (2) hacia la parrilla de distribucion de electricidad, como una
funcion de una serie de dichos primeros valores de tension (Vce;) y una serie correspondiente

de dichos primeros valores de corriente (Ice;), y

- determinar valores estimados de potencia consumida (PL;;) como una funcion de dichos
primeros valores de tension (Vce;), de dichos primeros valores de corriente (Ice;), de dicha

resistencia equivalente (Req) y de dichos segundos valores de tension (Vdev;, Vdev;).

3.- Método conforme a la reivindicacion 2, caracterizado porque dicha resistencia equivalente
(Req) se calcula como la media aritmética de ventana deslizante de las resistencias
instantaneas (Req;), cada una de las cuales se calcula como la relacion entre una primera
variacion de tension (AVcei) y una primera variacion de corriente (Alce;) correspondiente,
siendo dicha primera variacion de tension (AVcei) una diferencia entre dos primeros valores
de tension adquiridos/calculados en dos etapas de sondeo consecutivas, y siendo dicha
primera variacion de corriente (Alce;) una diferencia entre dos valores de corriente

obtenidos/calculados en las mismas dos etapas de sondeo.

4.- Método conforme a las reivindicaciones 2 6 3, caracterizado porque la etapa de

determinacion comprende las etapas de:

- determinar valores estimados de potencia consumida (PL;;) entre dos etapas de sondeo (i,
i+1) consecutivas como una funcién de uno de dichos primeros valores de tension (Vce;) y
uno de dichos primeros valores de corriente (Ice;) adquiridos en la primera de dichas dos
etapas de sondeo consecutivas y como una funcion de los segundos valores de tension (Vdev;)

muestreados entre las dos etapas de sondeo consecutivas.

5.- Método conforme a las reivindicaciones 2 6 3, caracterizado porque la etapa de

determinacion comprende las etapas de:

- para cada etapa de muestreo (j) entre dos etapas de sondeo (i, i+1) consecutivas, calcular



una segunda variacion de tension (AVdevy) relativa entre uno de dichos segundos valores de
tension (Vdev;), con relacion a esta etapa de muestreo, y otro de dichos segundos valores de

tension (Vdev;), muestreados en la primera de las dos etapas de sondeo consecutivas, y

- para cada etapa de muestreo (j) entre dos etapas de sondeo (i, i+1) consecutivas, calcular
un valor estimado relativo de potencia consumida (PL;;) como una funcion de uno de dichos
primeros valores de tension (Vcei) y de uno de dichos primeros valores de corriente (Icei)
obtenidos o calculados en la primera de dichas dos etapas de sondeo consecutivas y como

una funcion de dichos segundos valores de tension (AVdev;;) de dicha resistencia equivalente

(Req).

6.- Método conforme a la reivindicacion 5, caracterizado porque dicho valor estimado de

potencia consumida se calcula de acuerdo con la formula:

PLji = (Vce; + AVderi) - (Ice; + AIderi)

donde PL;; es el valor estimado de potencia consumida en la etapa de muestreo j genérica,
Vce; es el citado uno de dichos primeros valores de tension obtenidos/calculados en la
primera de dichas dos etapas de sondeo consecutivas, AVdev;; es dicha segunda variacion de
tension, Ice; es el citado uno de dichos primeros valores de corriente obtenidos/calculados en
la primera de dichas dos etapas de sondeo consecutivas, y Aldev;; es una segunda variacion
de corriente calculada como la relacion entre dicha segunda variacion de tension y dicha

resistencia equivalente.

7.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque
comprende una etapa de variar el periodo de sondeo como una funcién de dichos valores de

estimacion de potencia consumida (PL;).

8.- Método conforme a la reivindicacion 7, caracterizado porque dicha etapa de variacion
comprende una operacion de reducir progresivamente dicho periodo de sondeo como una

funcion de dichos valores estimados de potencia consumida (PL;;).



9.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque

comprende las etapas de:

- subdividir la gama de potencia suministrable por el medidor de energia electronico (2) en
una pluralidad de bandas de potencia por medio de una pluralidad correspondiente de valores

de umbral de potencia;

- asociar a las bandas de potencia valores de periodo de sondeo respectivos, que decrecen al

pasar desde la banda de potencia mas baja a la banda de potencia mas alta;

- identificar la banda de potencia en la que se encuentran dichos valores estimados de
potencia consumida (PL;), en base a una comparacion entre dichos valores estimados de

potencia consumida y dichos valores de umbral de potencia, y

- ajustar el periodo de sondeo al valor de periodo de sondeo asociado a la banda de potencia

identificada.

10.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque

comprende:

- subdividir la gama de potencia suministrable por dicho medidor de energia electrénico (2)
en una pluralidad de bandas de potencia por medio de una pluralidad correspondiente de

valores de umbral de potencia;

- identificar la banda de potencia en la que se encuentran dichos valores estimados de
potencia consumida (PLj;) en base a una comparacion entre dichos valores estimados de

potencia consumida y dichos valores de umbral de potencia, y

- asociar a las respectivas bandas de potencia tiempos de sondeo iniciales (tq0x), cada uno de

los cuales consiste en el tiempo que debe transcurrir desde que los valores estimados de



potencia consumida son introducidos en la banda de potencia relativa a continuacion de un
incremento potencia con anterioridad a realizar un primer sondeo de dicho medidor

electronico (2) en esa banda de potencia.

11.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque dicho canal de comunicacion es la citada red eléctrica doméstica, y porque dicho
medidor de energia electronico (2) y dicho dispositivo comunican entre si por dicha red

eléctrica por medio de una comunicacion por linea de potencia.

12.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque dicha etapa de muestreo se lleva a cabo muestreando dicha tension de red como
tension de entrada analogica para producir dichos segundos valores de tension como valores

digitales.

13.- Método conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque dichos segundos valores de tension se obtienen por medio del dispositivo (5) de una

manera autonoma con respecto al medidor de energia electronico (2).

14.- Dispositivo (5) conectable operativamente a un medidor de energia electronico para
estimar la potencia eléctrica consumida por una red eléctrica doméstica que comprende el
citado medidor de energia electronico (2), comprendiendo el dispositivo (5) elementos (7) de
conexion eléctrica para conectar el dispositivo a la red eléctrica doméstica (1), una interfaz
de comunicacion (8) para comunicacion con el medidor de energia electronico (2) por un
canal de comunicacién y una unidad (11) de procesamiento y control conectada
operativamente a la interfaz de comunicacion (8), estando el dispositivo (5) configurado y
programado para sondear el medidor de energia electronico (2) por dicho canal de
comunicacion con el fin de recibir en cada instante de sondeo informacioén que comprende al
menos un parametro relacionado con una medicion de consumo de potencia llevada a cabo

por el medidor de energia electronico (2); caracterizado porque:

- el dispositivo (5) comprende un circuito (18) de medicion de tension para medir la tension



de la red eléctrica doméstica (1) en el punto de conexidon con dichos elementos (7) de
conexion eléctrica, y presentar a la salida una pluralidad de valores de tension entre dos

sondeos consecutivos del medidor de energia electronico (2);

- la unidad (11) de procesamiento y control estd configurada para calcular una pluralidad de
valores estimados de potencia consumida entre dos sondeos consecutivos por medio de una
funcion que depende de dichos valores de tension proporcionados por el circuito (8) de
medicion de tension y por dicho al menos un pardmetro recibido relacionado con una

medicidon de consumo de potencia llevada a cabo por el medidor de energia electronico (2).

15.- Dispositivo conforme a la reivindicacion 4, caracterizado porque dicho dispositivo es tal
como para muestrear la tension de red como tension de entrada analdgica para producir

dichos segundos valores de tension como valores digitales.

16.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque dichos segundos valores de tension se obtienen por medio del dispositivo (5) de una

forma auténoma con respecto al medidor de energia electronico (2).

17.- Dispositivo conforme a la reivindicacion 14, caracterizado porque dicha interfaz de

comunicacion (8) es una interfaz de comunicacion por linea de potencia.

18.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizado porque
la unidad (11) de procesamiento y control esta configurada para implementar un método

seguin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.



