
REIVINDICACIONES

1. Un aparato para la identificación de oportunidades espectrales en redes de radio 
cognitiva a partir del análisis de propagación radioeléctrica, caracterizado por que 
comprende: 

a) Una unidad de control de mediciones GMS (7) encargada de coordinar todo el 
proceso de identificación de oportunidades espectrales.

b) Un módulo GPS (8) encargado de monitorizar las coordenadas geográficas 
correspondientes a los usuarios primarios y a la ubicación del usuario que requiere 
un canal de frecuencia disponible para transmitir. 

c) Una memoria SD (9) para el almacenamiento de los niveles de potencia de las 
frecuencias detectadas por la estación primaria GSM, con su correspondiente valor 
de frecuencia, tiempo de captura y coordenadas geográficas. 

d) Un módulo de propagación radioeléctrica (10) encargado de construir el modelo de 
propagación radioeléctrica a partir de los valores promedio de las potencias 
medidas, en los canales de los usuarios primarios, almacenadas en (9). 

e) Una unidad de pronostico (11), encargada de predecir los niveles de potencia 
instantánea de cada uno de los canales almacenados en (9).

f) Un módulo de integración (12), encargado de extrapolar los resultados de potencia 
de recepción promedio a los valores de potencia de recepción instantánea, 
obtenidos por el modelo neuronal wavelet. 

g) Un módulo de umbral adaptativo (13), encargado de determinar el valor del nivel 
de potencia que se tomará como referencia para comparar las señales recibidas 
del módulo de integración (12). El umbral se selecciona teniendo en cuenta la 
probabilidad de falsa alarma, este valor generalmente está por encima varios 
decibelios del valor de piso de ruido.

h) Una unidad de identificación de oportunidades espectrales (14), que determina con 
base en la información proporcionada por el módulo de umbral adaptativo (13) y el 
módulo de integración (12), las oportunidades espectrales; que son aquellos 
valores de potencia que se encuentran por encima del piso de ruido y por debajo 
del umbral. 

2. Un método para la identificación de oportunidades espectrales en redes de radio 
cognitiva a partir del análisis de la propagación radioeléctrica, que comprende las 
etapas de:

a) Almacenamiento de la información espectral correspondiente a nivel de potencia, 
canal de frecuencia, tiempo y ubicación geográfica, en una primera memoria SD, 
con el fin de realizar un análisis posterior para identificar las oportunidades 
espectrales disponibles.  

b) Construcción de un modelo de propagación radioeléctrica a partir de los valores 
promedio de las potencias medidas, en los canales de los usuarios primarios, 
almacenadas en la memoria SD. 

c) Pronostico de los niveles de potencia instantánea de cada uno de los canales 
almacenados en la memoria SD.

d) Integración de los resultados de potencia de recepción promedio y los valores de 
potencia de recepción instantánea, obtenidos en las etapas b y c. 



e) Determinación de un umbral de potencia de acuerdo con la probabilidad de falsa 
alarma, a partir del cual se establece si el canal está ocupado o disponible.

f) Identificación de las oportunidades espectrales a partir del umbral y la integración 
de los resultados descritos en la etapa d. 
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