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REIVINDICACIONES

1. Una composición que degrada NOx, que comprende:

 0,1% a 5% en peso de la composicón, de partículas de dióxido de titanio 

fotocatalíticas que tienen un tamaño primario de 5 nm a 50 nm;

 50% a 100% en peso de la composición, de una fase continua, la cual es 

un solvente;

 un compuesto de sílice, el cual es un silicato alcalino seleccionado de 

silicato de sodio, silicato de litio y silicato de potasio; en donde la relación 

entre la cantidad de silicato alcalino con respecto a la cantidad de dióxido 

de titanio en la composición está en el rango de 1:1 a 15:1.

2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 

la concentración de dichas partículas de dióxido de titanio en dicha 

composición es de 0,1% a 2,5% en peso, o de 0,1% a 1,5% en peso, o de 

0,1% a 1% en peso.

3. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque dicho solvente es agua.

4. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde el solvente 

constituye del 70% al 100% en peso de la composición.

5. La composición de conformidad con las reivindicaciones 1 a 4, en donde el 

solvente constituye de 90% a 100% en peso de la composición.

6. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 

caracterizado porque dicha composición consiste del solvente, las partículas 

de dióxido de titanio fotocatalíticas, y un aditivo o aditivos seleccionados de 

agentes humectantes, agentes de dispersión, agentes de estabilización de 

pH.

7. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 

caracterizado porque dicha composición comprende 90-99% en peso de un 

solvente, 0,1-5% en peso de partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas y 
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0,001-5% en peso de aditivos seleccionados de compuestos de sílica.

8. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde las 

partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas tienen un tamaño primario de 5 

nm a 30 nm.

9. La composición de conformidad con las reivindicaciones 1 y 8, en donde las 

partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas tienen un tamaño primario de 5 

nm a 20 nm.

10.La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque las partículas de dióxido de titanio están en 

la fase anatasa.

11.Un elemento de concreto (1) que tiene propiedades degradantes de NOx, que 

comprende:

  partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas en una cantidad de 0,1 g/m2 

a 5 g/m2, o de 0,1 g/m2 a 3 g/m2, en donde las partículas de dióxido de 

titanio fotocatalíticas tienen un tamaño primario de 5 nm a 50 nm; y

 un silicato alcalino seleccionado de silicato de sodio, silicato de litio y 

silicato de potasio.

12.El elemento de concreto de conformidad con la reivindicación 11, 

caracterizado porque las partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas se 

proporcionan en la porción superior (5) de dicho elemento de concreto (1), a 

una profundidad, desde dicha porción superior, de 1,5 mm, de 2 mm, o de 2,5 

mm.

13.El elemento de concreto de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 11 y 12, caracterizado porque las partículas de dióxido de 

titanio se distribuyen de manera heterogénea en el elemento de concreto (1).

14.El elemento de concreto de conformidad con las reivindicaciones 11 a 13, en 

donde las partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas tienen un tamaño 

primario de 5 nm a 30 nm.

15.El elemento de concreto de conformidad con las reivindicaciones 11 y 14, en 
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donde las partículas de dióxido de titanio fotocatalíticas tienen un tamaño 

primario de 5 nm a 20 nm.

16.El elemento de concreto de conformidad con las reivindicaciones 11 a 15, 

carcaterizado porque las partículas de dióxido de titanio están en la fase 

anatasa.

17.El elemento de concreto de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 11 a 16, caracterizado porque una superficie superior (4) del 

elemento de concreto (1) es hidrófila.

18.El elemento de concreto de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 11 a 17, caracterizado porque el elemento de concreto es un 

elemento de pavimentación de concreto o un elemento de construcción de 

concreto.
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