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REIVINDICACIONES

1. Un utensilio de cocción (1) para cocinar comida a presión con un 

recipiente (2), una tapa (3), y un sistema de bloqueo con cierre de bayoneta 

que comprende la primera y segunda serie de proyecciones de bloqueo 

5 que, respectivamente, forman parte integral de la tapa (3) y del recipiente 

(2), donde tal utensilio (1) se caracteriza por incluir un subsistema de tapa 

que incluye la tapa (3) y un soporte (10) unido a esa tapa (3) de forma 

pivotable, dicho subsistema de tapa y el recipiente (2) están asociados entre 

sí en una primera disposición en la cual la tapa (3) cubre el recipiente (2) de 

10 modo que dicha primera serie de proyecciones (7A-7J) son mayores que 

dicha segunda serie de proyecciones (8A-8J), y una segunda disposición en 

donde dicha primera serie de proyecciones (7A-7J) está por debajo de la 

segunda serie de proyecciones (8A-8J), dicho soporte (10) y dicho recipiente 

(2) también están provistos respectivmente con unos primeros y segundos 

15 elementos guía (10', 10", 2', 2") que co-operan conjuntamente cuando dicho 

subsistema de tapa y dicho recipiente (2) están asociados entre en dicha 

primera dispocisión.

2. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 

20 dicho soporte (10) está unido a dicha tapa (3) de modo que dicha tapa 

pivota con respecto a dicho soporte (10) alrededor de un eje vertical 

central, dicho movimiento hacia abajo es un movimiento de traslación 

paralelo a dicho eje vertical central (X-X').
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3. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, 

caracterizado porque dichos primero y segundo elementos guía 

complementarios (10’, 10’’, 2’, 2’’) guían dicho subensamble de forma 

continua entre dicha primera disposición y dicha segunda disposición.

5

4. Un utensilio (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado porque en dicha segunda disposición la tapa (3) gira con 

respecto al soporte (10) para llevar dicha primera serie de proyecciones (7A-

7J) por debajo de la segunda serie de proyecciones (8A-8J) hasta una 

10 configuración de bloqueo.

5. Un utensilio (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 

caracterizado por el hecho de que tal soporte (10) se extiende radialmente 

más allá de la tapa (3) para formar tal primer elemento guía (10', 10").

15

6. Un utensilio (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 

caracterizado por el hecho de que dicha tapa (3) incluye un elemento de 

tapa (3A) en forma de disco y un primer borde anular (3B) que se extiende 

entre un primer borde anular (30B) que forma parte integral con el elemento 

20 de tapa (3A) en forma de disco y un segundo borde anular libre (31B), 

donde tal recipiente (2) está rodeado de forma local por el segundo borde 

anular libre cuando dicho subsistema de tapa y tal recipiente se asocian 

entre sí en tal segunda disposición, mientras que (cuando ese subsistema de 

tapa y tal recipiente (2) se asocian entre sí en la primera disposición), dicho 
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segundo borde anular libre (31B) es más alto que el recipiente (2) y por lo 

tanto no rodea ese recipiente (2).

7. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado por el 

5 hecho de que dicha primera serie de proyecciones (7A-7J) es incluida por 

tal banda anular (3B).

8. Un utensilio de cocción a presión (1) de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por el hecho de que dicha co-

10 operación conjunta entre dichos primeros y segundos elementos guía (10', 

10", 2', 2") es del tipo conexión macho/hembra.

9. Un utensilio de cocción a presión (1) de acuerdo con la reivindicación 8, 

caracterizado por el hecho de que dichos primeros y segundos elementos 

15 guía (10', 10", 2', 2 ') tienen, respectivamente, una parte en forma de 

conexión macho y una parte en forma de conexión hembra que son 

complementarias entre sí.

10. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por el 

20 hecho de que tal porción en forma de conexión hembra forma una ranura 

(20D, 20E) definida por un fondo (20D', 20E') desde la cual se extiende 

verticalmente una pared lateral (20D", 20E") entre un borde inferior (201D ", 

201E")  y un borde superior (202D ", 202E"), dicha ranura recibe la parte de 

conexión en forma de macho.

25
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11. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 9 o la reivindicación 10, 

caracterizado por el hecho de que dicha parte en forma de conexión 

macho se extiende verticalmente entre un borde superior (10A', 10B') y un 

borde inferior (10A", 10B").

5

12. Un utensilio (1) de acuerdo con las reivindicaciones 10 y 11, 

caracterizado por el hecho de que cuando dicho subsistema de tapa y 

dicho recipiente (2) se asocian entre sí en la primera disposición, dicha 

porción en forma de conexión macho es insertada en dicha ranura (20D, 

10 20E), de modo que el borde inferior (10A", 10B") de la parte en forma de 

conexión macho es más baja que el borde superior (202D", 202E") de la 

pared lateral (20D", 20E") de dicha ranura (20D, 20E) y está separada 

verticalmente de la parte inferior (20D', 20E') de la ranura (20D, 20E) por una 

primera altura (H1).

15

13. Un utensilio (1) de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado por el 

hecho de que cuando dicho subsistema de tapa y tal recipiente (2) se 

asocian entre sí en la segunda disposición, dicha parte en forma de 

conexión macho se inserta en dicha ranura (20D, 20E), de modo que el 

20 borde inferior (10A", 10B") de la parte en forma de conexión macho es más 

baja que el borde superior (202D", 202E") de la pared lateral (20D", 20E") de 

tal ranura (20D, 20E ) y está separada verticalmente de la parte inferior (20D', 

20E') por una segunda altura (H2) menor que la primera altura (H1).
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14. Un utensilio (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 11 

a 13, caracterizado por el hecho de que dicho soporte (10) incluye una 

parte superior montada por encima de la tapa (3) y que se extiende 

radialmente más allá de dicha tapa, dicha porción con forma de macho se 

5 forma por un borde vertical caído que se extiende desde el extremo de la 

porción superior.

15. Un utensilio de cocción a presión (1) de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por el hecho de que comprende un 

10 primer elemento de posicionamiento (12, 13) soportado por dicho soporte 

(10) y que interactúa mecánicamente con una segundo elemento 

complementario de posicionamiento (14, 15) incluido en el recipiente (2), 

cuando dicho subsistema de tapa y dicho recipiente (2) se asocian entre sí 

en dicha segunda disposición, de modo que la posición angular relativa del 

15 soporte (10) y del recipiente (2) se bloquea en un plano horizontal.

16. Un utensilio de cocción a presión (1) de acuerdo con las reivindicaciones 

14 y 15, caracterizado por el hecho de que dicho primer elemento de 

posicionamiento (12, 13) está formado por una muesca proporcionada en 

20 tal borde vertical caído (10A, 10B), mientras que tal segundo elemento de 

posicionamiento (14, 15) está formado por un reborde previsto en la ranura 

(20D, 20E).
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17. Un utensilio (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, 

caracterizado por el hecho de que dicho recipiente (2) está provisto de un 

mango (2D, 2E) que incluye tal segundo elemento guía (2', 2").

5 18. Un utensilio de cocción (1) para cocinar alimentos a presión de acuerdo 

con la reivindicación 17, caracterizado por el hecho de que dicho mango 

(2D, 2E) tiene una parte asible (200D, 200E) que tiene una forma para 

tomarse con la mano, y una pieza de sujeción (201D, 201E) que interconecta 

dicho recipiente (2) y dicha pieza asible (200D, 200E).

10

19. Un utensilio de cocina de acuerdo con las reivindicaciones 10 y 18, 

caracterizado por el hecho de que dicha pared lateral (20D", 20E") de dicha 

ranura (20D, 20E) está formada por tal pieza asible (200D, 200E).

15 20. Un utensilio de cocina (1) de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 19, caracterizado por el hecho de que dicho subsistema 

de tapa también incluye una junta de sellado incluida en la tapa interpuesta 

entre la tapa (3) y el recipiente (2), dicho subensamble descansa y se 

soporta directamente contra el recipiente (2) en la segunda disposición con 

20 un espacio vertical (H2) entre dichos primero y segundo elementos guía (10’, 

10’’, 2’, 2’’), dicho primer elemento guía (10’, 10’’) no se soporta 

verticalmente en dicho segundo elemento guía (2’, 2’’).

21. Un utensilio de cocción (1) para cocinar alimentos a presión de acuerdo 

25 con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado por el 
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hecho de que incluye un elemento de control (11) para controlar el sistema 

de cierre de bayoneta, dicho elemento de control se mueve manualmente 

con relación al soporte (10), y donde dicho utensilio (1) incluye un dispositivo 

de transformación del movimiento manual del elemento de control (11) en 

5 un giro de la tapa (3) con respecto al soporte (10).

22. Un utensilio de cocción (1) para cocinar alimentos a presión de acuerdo 

con las reivindicaciones 2 y 21, caracterizado por el hecho de que dicho 

elemento de control (11) se monta de forma pivotante con relación a dicho 

10 soporte (10) alrededor de un eje radial de giro (Y-Y') que es perpendicular a 

dicho eje vertical central (X-X').

23. Un utensilio de cocción (1) para cocinar alimentos a presión de acuerdo 

con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, caracterizado por el 

15 hecho de que dicho subsistema de tapa es independiente del recipiente (2).

24. Un utensilio de cocción (1) para cocinar alimentos a presión de acuerdo 

con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, caracterizado porque se 

somete a una fuente de calor externa, conformada por una placa o anillo 

20 de cocción.


