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1.

REIVINDICACIONES

Una composicién de cemento que comprende:

— un fluido de base acuosa que se selecciona de agua dulce, agua salobre,
agua salada y combinaciones de estas, y se encuentra presente en la
composicion de cemento en una cantidad de 20% a 80% en peso de
cemento;

- materiales sdélidos que comprenden:

o un material de cemento que se selecciona de cementos de
Portland, cementos de yeso, cementos con alto contenido de
alumina, cementos de escoria, cementos con alto contenido de
oxido de magnesio, cementos de esquisto, cementos
acidos/basicos, cementos de ceniza volante, sistemas de cemento
de zeolita, sistemas de cemento de polvo de horno, cementos
microfinos, metacaolin, piedra pdmez y combinaciones de estos;

o nanoparticulas que comprenden nanosilice, y se encuentran
presentes en una cantidad de 3.78x10“ m?3/saco de cemento
(3.58x103 m3/m3 de cemento) a 1.93x102 m3/saco de cemento
(1.83x10"" m3/m3 de cemento);

o una arcilla sintética; y

o un modificador tixotropico, se selecciona entre silice ahumada,
silicato de sodio, acido silicico y combinaciones de estos, y se
encuentra presente en una cantidad de 0,1% a 150% bwc,

en donde las nanoparticulas son particuladas y afiadidas como un polvo de

nanosilice seco; y

en donde los materiales sélidos constituyen de 10% en peso a 20% en peso

del peso total de la composicion de cemento.

La composicion de cemento de la reivindicacion 1, en donde las

nanoparticulas tienen un diametro de 2 a 100 micrémetros.

La composicion de cemento de la reivindicacion 1, en donde las
nanoparticulas ademas comprenden nanocarbonato, nanoalumina vy

cualquier combinacion de estos.



La composicion de cemento de la reivindicacion 1, en donde la arcilla sintética

se encuentra presente en una cantidad de 0,1% a 3,0% en peso de agua.

La composicién de cemento de la reivindicacion 1, en donde no se agrega

arcilla natural a la composiciéon de cemento.

La composicion de cemento de la reivindicacidon 1, que adicionalmente
comprende resinas, latex, estabilizadores, silice, puzolanas, microesferas,
superabsorbentes acuosos, agentes viscosificantes, agentes de suspension,
agentes dispersantes, sales, acelerantes, tensioactivos, retardantes,
desespumantes, agentes de prevencion de sedimentacion, materiales
espesantes, agentes de control de pérdida de fluidos, elastémeros, esquisto
vitrificado, aditivos de control de migracion de gas, agentes de

acondicionamiento de formaciones y combinaciones de estos.

La composicion de cemento de la reivindicacion 1, en donde la densidad del

cemento antes del fraguado es de 840 kg/m? a 1440 kg/m3.

Un método de cementacion de una formacién subterranea que comprende:
- preparar una composicion que comprende:
o un fluido de base acuosa que se selecciona de agua dulce, agua
salobre, agua salada y combinaciones de estas, y se encuentra
presente en la composicién de cemento en una cantidad de 20% a
80% en peso de cemento;
o materiales solidos que comprenden:
= un material de cemento que se selecciona de cementos de
Pdrtland, cementos de yeso, cementos con alto contenido de
alumina, cementos de escoria, cementos con alto contenido
de oxido de magnesio, cementos de esquisto, cementos
acidos/basicos, cementos de ceniza volante, sistemas de
cemento de zeolita, sistemas de cemento de polvo de horno,
cementos microfinos, metacaolin, piedra pdémez vy
combinaciones de estos;
»= nanoparticulas que comprenden nanosilice, y se encuentran
presentes en una cantidad de 3.78x10 m3/saco de cemento
(3.58x103 m3m3 de cemento) a 1.93x102 md/saco de
cemento (1.83x10"" m3/m? de cemento);

» una arcilla sintética; y



= un modificador tixotropico, se selecciona entre silice
ahumada, silicato de sodio, acido silicico y combinaciones
de estos, y se encuentra presente en una cantidad de 0,1%
a 150% bwc,
en donde las nanoparticulas son particuladas y afadidas en la etapa de
preparacion como un polvo de nanosilice seco; y en donde los materiales
solidos constituyen de 10% en peso a 20% en peso del peso total de la
composicion de cemento;
bombear la composicion de cemento en una formacion subterranea; y

fraguar la composicion de cemento.



