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TENER ACCESO A INFORMACION DE UBICACION DE UNA PLURALIDAD 
DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE USUARIO EN UNA RED MÓVIL DESDE 4 0 2  
UNA BASE DE DATOS, LA BASE DE DATOS SIENDO DIFERENTE DE UN ^  
REGISTRO DE UBICACIÓN DE CASA Y UN SERVIDOR DE SUSCRIPTOP 

DE CASA DE LA RED MÓVIL

i
TENER ACCESO A INFORMACIÓN DE CAPACIDAD DE MANEJO DE 

MENSAJES DE CADA UNO DE UNA PLURALIDAD DE ELEMENTOS DE 
RED EN LA RED MÓVIL
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ENVIARON MENSAJE DE ALERTA A LA PLURLAIDAD DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES DE SUARIO A TRAVÉS DE LA PLURALIDAD 

DE ELEMENTOS DE RED CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE 
UBICACIÓN, DONDE EL MENSAJE DE ALERTA ES ENVIADO A TRAVÉS 

DE UN ELEMENTO DE RED DE LA PLURALIDAD DE ELEMENTOS DE 
RED A UNA VELOCIDAD DE ENVÍO CON BASE EN INFORMACIÓN DE 

CAPACIDAD DE MANEJO DE MENSAJES DEL ELEMENTO DE RED
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FIGURA 4 v
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CONFIGURAR UN RENDIMIENTO DE MENSAJES DE ALERTA DIRIGIDOS A UN CENTRO DE 
CONMUTACIÓN MÓVIL (MSC) CON UNA CAPACIDAD DE MANEJO DE MENSAJES MÁXIMA DEL

MSC

504

506
M ENVIARLOS MENSAJES DE ALERTA CON BASE EN EL RENDIMIENTO CONFIGURADO Y

( de tene^
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