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DISPENSADOR POLIVALENTE PARA PULVERIZACION Y DOSIFICACION
CANALIZADA DE LIQUIDOS

DESCRIPCION

OBJETO DE LA INVENCION

La invencidn, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a
un dispensador polivalente para pulverizacién y dosificacion canalizada de liquidos que reune
en un solo dispositivo la posibilidad de pulverizacion al exterior de todo tipo de liquidos, como
esencias olorosas, medicinales y/o antisépticas u otro tipo sin necesidad de gases propelentes
0 aerosoles y que por el simple giro de la boquilla adosada al contenedor del liquido, permite
rellenar un depdsito auxiliar que canalizara el liquido como tal a funciones directas de

utilizacion, como puede ser la purificacion de inodoros o urinarios..

CAMPO DE APLICACION DE LA INVENCION

El campo de aplicacion de la presente invencion se centra en el sector de la industria auxiliar

de perfumeria, drogueria, articulos de limpieza e higiene profesional.

PRIOR ART

Existen algunos antecedentes en cuanto a dispositivos y medios de pulverizacion.

En el campo de vaporizaciones, uno de los elementos mas importantes es la forma, tiempo y

método de vaporizar las esencias que contienen.

Usualmente no trabajan en continuo, ya que no es necesario ni conveniente, ya sea por la

propia esencia de efectividad o por el gasto excesivo de un trabajo continuo.

En este sentido son conocidas algunas realizaciones eléctricas y electronicas que pueden ser
reguladas para trabajar a intervalos. Para algunos productos y trabajos la electricidad o la

electréonica no son ni convenientes ni adecuados.
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También existen dispositivos que funcionan por células fotoeléctricas con los mismos

problemas que los anteriores, pero mas adaptados a las necesidades de los usuarios.

Entre los antecedentes estudiados se encuentra la patente europea EP 1450964 por

“Pulverizador de liquido de tipo enchufable” y cuyas principales caracteristicas son:

Un pulverizador (10) de liquido enchufable que comprende: un alojamiento (12) que tiene una
superficie vertical generalmente plana; un par de patillas (22) que se extienden hacia afuera
desde dicha superficie vertical para enchufarse en una toma de corriente de una pared para
proporcionar voltajes alternos; un conjunto de impulsion (26) montado en dicho alojamiento,
comprendiendo dicho conjunto de impulsion un actuador piezoeléctrico (30) que se expande
y se contrae en respuesta a los campos de corriente alterna aplicados a través de los lados
opuestos de él, y una placa de pulverizacion (32) acoplada a y hecha vibrar por la expansion
y contraccién de dicho actuador (30) para pulverizar el liquido aplicado a una superficie de
dicha placa; una primera interconexion eléctrica entre una de dichas patillas y un lado de dicho
actuador piezoeléctrico, y una segunda interconexion entre la otra patilla y un lado opuesto de
dicho actuador piezoeléctrico; un conmutador electréonico (48) dispuesto en asociacion con al
menos uno de dichas interconexiones primera y segunda para controlar la aplicacién de
voltajes desde dichas patillas (22) a dicho actuador piezoeléctrico (30); y un oscilador (54)
conectado a dicho conmutador electronico (48) para abrir y cerrar dicho conmutador a una

velocidad alta.

El inventor también conoce la existencia de la patente europea EP 0607182 por “Pulverizador

de liquidos” cuyas caracteristicas principales son:

Se describe un dispositivo electroestatico para pulverizar liquidos, que comprende una
boquilla (94) en forma de mecha que es contactada con un contenedor que alberga el liquido
a pulverizar, se aplica potencia eléctrica al liquido en el vacio de la punta de la boquilla de
donde sale el liquido preponderantemente bajo la influencia de fuerzas eléctricas dentro de
los ligamentos que se rompen para formar un spray de gotas de liquido cargadas
eléctricamente. La mecha esta fabricada de laminas (10) de un material de espuma polimérica
deformable de estructura de células abiertas y un borde de dicho material se perfila para
formar una pluralidad de puntos (12) en los cuales se pueden producir. se emplea un perfil
dentado con varios dientes (12) que forman los puntos en los que ocurre la formacién de

ligamentos.
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Claramente la invencion preconizada difiere de las patentes estudiadas ya que como se
desprende de su estudio se trata de dispositivos eléctricos, no mecanicos como el de la
invencion preconizada y que ademas no contempla la posibilidad de la canalizacién directa

del liquido

El dispositivo que propone la invencidon es un dispositivo mecanico de alguna complejidad
dentro de la sencillez que acaba con todos los problemas anteriores y que permite una cierta

regulacion de trabajo intermitente

Pero como referencia al estado actual de la técnica, cabe sefialar que, al menos por parte del
solicitante, se desconoce la existencia de ningun otro dispositivo que a une ambas funciones

de pulverizacion y canalizacion con la sencillez y fiabilidad de la presente invencion

DESCRIPCION DE LA INVENCION

La invencion preconizada se refiere a un dispensador polivalente para pulverizacion y
dosificacion canalizada de liquidos que reune en un solo dispositivo la posibilidad de
pulverizacion al exterior de todo tipo de esencias olorosas, medicinales y/o antisépticas sin
necesidad de gases propelentes o0 aerosoles y por un simple giro de la boquilla del contenedor
del liquido, permite rellenar un depdsito auxiliar que canalizara el liquido como tal a funciones
directas de purificacion de elementos susceptibles de tal purificacion como inodoros y que se
encuentra constituido por una carcasa exterior en forma de prisma recto rectangular de aristas
redondeadas en cuyo interior se aprecia un chasis-soporte rectangular al cual van ancladas

el resto de las piezas del dispositivo, constituidas al menos por las siguientes:

Un recipiente de liquido, provisto de una boquilla de salida en su parte superior, que funciona
por diferencia de presién, de forma que cuando la boquilla es oprimida una porcion de liquido

es impelida hacia el exterior por el canal de salida.

Dicha boquilla de salida lleva perpendicularmente en su parte media una palanca de giro, de
forma que la salida por pulverizacion del liquido se puede realizar por la parte anterior o

posterior.

Para presionar de forma automatica la boquilla y que el liquido salga a los intervalos previstos

se ha previsto un dispositivo formado por un gatillo de presién, constituida por una pieza
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sensiblemente triangular anclada en uno de sus vértices por un eje de giro mientras que el
vértice superior se encuentra sujeto por un muelle tensor anclado por su extremo opuesto

en un anclaje fijo.

El gatillo de presion lleva soldada en su parte media una caperuza cilindrica de presion que
coincide exactamente con la parte superior de la boquilla de salida, y su extremo libre se
encuentra apoyado en una leva de carga constituida por un volante de inercia que lleva en
uno de los laterales un espiral helicoidal y que ambas piezas son solidarias de un eje de giro

movido por un motor eléctrico.

Con esta disposicion, el extremo libre del gatillo de presion se encuentra apoyado sobre el
espiral helicoidal de forma que cuando con el giro del volante de inercia el gatillo de presion
resbala por el final del espiral helicoidal debido a la tensién a la que dicha pieza esta sometida
por medio del muelle tensor , se libera de golpe empujando la boquilla de salida por medio de
la caperuza cilindrica de presion lo que permite una pulverizacion automatica de una cierta

cantidad de liquido desinfectante.

El espiral helicoidal en su giro vuelve a entablar contacto con el gatillo de presién

comenzandose otra vez el proceso.

Si la boquilla de salida se gira por medio de la palanca a la posicion opuesta , la liberacion
del liquido se realiza por la parte posterior del dispositivo, estando dicha parte posterior del
dispositivo compuesto por una mecha que se impregna de liquido por capilaridad y lo libera
paulatinamente por evaporacién y por gravedad a un depdsito que recoge el liquido y en vez
de salir pulverizado sale por gravedad por medio de la canalizacion directamente al recipiente

a purificar o desinfectar, como puede ser un urinario u otro elemento similar.

De esta forma tan sencilla, un mismo dispensador puede pulverizar liquido o canalizarle como

liquido al elemento a purificar o desinfectar.

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripcidn que se esta realizando y con objeto de ayudar a una mejor

comprension de las caracteristicas de la invencién, se acompafa a la presente memoria



descriptiva, como parte integrante de la misma, de una hoja de planos, en los que con caracter

ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

FIGURA 1.- Vista de un corte frontal en esquema del interior del dispensador.

FIGURA 2.- Vista de un corte lateral en esquema del interior del dispensador.

Y en dichas figuras, con la misma referencia se denominan idénticos elementos, entre los que

distinguimos:

(1). - recipiente de liquido,

(2). - boquilla de salida,

(3). - palanca de giro,

(4). - gatillo de presion,

(5). - leva de carga,

(6). - muelle tensor,

(7). - anclaje del muelle tensor,
(8). - eje de giro del motor,

(9). - motor,
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(10). -
(11). -

- vértice de giro

depésito,

(12). - espiral helicoidal,

(13). -
(14). -

carcasa exterior

- chasis-soporte.

(15) canal de salida de la boquilla,

(1

eje de giro de la leva,

)

6). -
(17). - vértice superior,
(18). - caperuza cilindrica de presion,
(19). - volante de inercia,
(20). - eje de la espiral helicoidal,
(21). - extremo libre del gatillo de presion,
(22). - carcasa exterior

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION
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La invencion preconizada tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva,
se refiere a un dispensador polivalente para pulverizacion y dosificacion canalizada que reune
en un solo dispositivo la posibilidad de pulverizacion al exterior de todo tipo de esencias
olorosas, medicinales y/o antisépticas sin necesidad de gases propelentes o aerosoles y que
por un simple giro de la boquilla del contenedor del liquido , permite rellenar un depdsito
auxiliar que canalizara el liquido como tal a funciones directas de purificacion de elementos
susceptibles de tal purificacién como inodoros y que se encuentra constituido principalmente

por los siguientes elementos:

Se parte de una carcasa exterior (22) en forma de prisma recto rectangular de aristas
redondeadas en cuyo interior se aprecia un chasis-soporte rectangular (14) al cual van

ancladas las siguientes piezas:

Un recipiente de liquido (1) provisto de una boquilla de salida (2) en su parte superior, que
funciona por diferencia de presién, de forma que cuando la boquilla (2) es oprimida una

porcién de liquido es impelida hacia el exterior por el canal de salida (15).

Dicha boquilla de salida (2) lleva perpendicularmente en su parte media una palanca de giro
(3), de forma que la salida por pulverizacion del liquido se puede realizar por la parte anterior

O posterior.

Para presionar de forma automatica la boquilla (2) y que el liquido salga a los intervalos
previstos se ha previsto un dispositivo formado por un gatillo de presién (4), constituida por
una pieza sensiblemente triangular anclada en uno de sus vértices (10) por un eje de giro (16)
mientras que el vértice superior (17) se encuentra sujeto por un muelle tensor (6) anclado por

su extremo opuesto en un anclaje fijo (7).

El gatillo de presién (4) lleva soldada en su parte media una caperuza cilindrica de presion
(18) que coincide exactamente con la parte superior de la boquilla de salida (2), y el extremo
libre (21) de la palanca de giro (3) se encuentra apoyado en una leva de carga (5) constituida
por un volante de inercia (19), que lleva en uno de los laterales un espiral helicoidal (12) y

que ambas piezas son solidarias de un eje de giro (20) movido por un motor eléctrico (9).

Con esta disposicion, el extremo libre de (21) del gatillo de presién (4) se encuentra apoyado

sobre el espiral helicoidal (12) de forma que cuando con el giro del volante de inercia (19) el
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gatillo de presion resbala por el final del espiral helicoidal (12), debido a la tension a la que
dicha pieza esta sometida por medio del muelle tensor (6) , se libera de golpe empujando la
boquilla de salida (2) por medio de la caperuza cilindrica de presion (18) lo que permite una

pulverizacion automatica de una cierta cantidad de liquido.

El espiral helicoidal (12) en su giro vuelve a entablar contacto con el gatillo de presion (4)

comenzandose otra vez el proceso.

Si la boquilla de salida (2) se gira por medio de la palanca (3) a la posicion opuesta , la
liberacion del liquido se realiza por la parte posterior del dispositivo, estando dicha parte
posterior del dispositivo compuesto por una mecha (13) que se impregna de liquido y lo libera
paulatinamente hacia un depdsito (11) que recoge el liquido y en vez de salir pulverizado sale
por gravedad por medio de la canalizacion (12) directamente al recipiente a purificar o

desinfectar, como puede ser un urinario u otro elemento similar.

De esta forma tan sencilla, un mismo dispensador puede pulverizar liquido o canalizarle como

liquido al elemento a purificar o desinfectar.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invencion, asi como la manera de llevarse a la
practica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas y representadas
en los dibujos adjuntos son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren
sus principios fundamentales, establecidos en los parrafos anteriores y resumidos en las

siguientes reivindicaciones.



