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Señor(a)
MR GEOLOCALIZACION SAS
freddy2019@live.com

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional NAL  

Vía PCT (Fase 
Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción 16173161 29 de junio de 2016
Reivindicaciones: 16173161 29 de junio de 2016

16173161 22 de noviembre de 2017
Dibujos: 16173161 29 de junio de 2016
Respuesta del 
solicitante: 

16173161 22 de noviembre de 2017
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2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 
del capítulo reivindicatorio (Radicado No. 16173161 del 22 de noviembre de 2017).

Título de la solicitud: “PRECINTO ELECTRÓNICO PARA MONITOREO VÍA RADIO 
FRECUENCIA” (Ver página 1 del radicado No. 16173161 29 de junio de 2016). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un 
dispositivo de cerramiento para recintos de transporte de mercancía que permita 
controlar la apertura no autorizada de un contenedor que incluye mercancía y 
comunicar el estado de este a través de una red de múltiples dispositivos hacia un 
servidor central.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un precinto 
electrónico para monitoreo vía radio frecuencia, con un elemento de cierre tipo guaya 
(7), de acero inoxidable, de tres milímetros de espesor y el tamaño requerido para la 
unidad o domo de carga que se requiera asegurar, la cual a través de una antena (12) 
entrega una señal a un circuito electrónico emisor y receptor (16), energizado por 
medio de baterías de libo no recargables (10), que a su vez envía la señal a otro 
precinto que como nodo concentrador de todos los precintos dispuestos en la unidad 
de carga envía la señal de radiofrecuencia a una central de monitoreo, caracterizado 
porque la guaya (7) contiene en la punta de cierre (1) un dispositivo electrónico 
encapsulado (24) que al ser insertada en el momento del cierre del precinto envía a la 
cantal de monitoreo una señal que detecta su activación o cualquier ruptura o quiebre 
que sufra el elemento de cierre (7) durante el trayecto del domo de carga, desde el 
punto de salida hasta el punto de llegada.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): H05K 7/20. 
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3. De la solicitud de patente

Título 

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la solicitud más que un 
simple sello de seguridad es un dispositivo de monitoreo que permite la comunicación 
bidireccional del estado de cierre de cualquier tipo de contenedor, por lo cual se 
sugiere al solicitante modificarlo por “DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD 
QUE PERMITE EVALUAR EL ESTADO DEL CIERRE DE UN CONTENEDOR DE 
MERCANCÍAS MEDIANTE COMUNICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA” o hacer la 
corrección necesaria.             

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT.) 

La reivindicación 8 no son claras porque el término “un tamaño reducido” es relativo 
por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.  Se sugiere 
sustituirlo por un término o rango concreto.

Las reivindicaciones 1 a 9 no son claras porque caracterizan la invención por sus 
resultados a obtener así “(…) y el Tamayo requerido para la unidad o domo de carga 
que se requiera asegurar (…)” -sic- (Reiv. 1), “(…) que como nodo concentrador de 
todos los precintos dispuestos en la unidad de carga (…)” (Reiv. 1), “(…) que al ser 
insertada en el momento del cierre del precinto envía a la central de monitoreo una 
señal que detecta su activación o cualquier ruptura o quiebre que sufra el elemento 
de cierre (7) durante el trayecto del domo de carga, desde el punto de salida hasta el 
punto de llegada. (…)” (Reiv. 1), “(…) presentadas por la persona encargada de su 
cierre en el momento del embalaje de las mercancías, y por la persona que efectúa la 
apertura al momento del desembarque (…)” (Reiv. 2), “(…) cuyo nivel de voltaje es 
detectado y monitoreado en forma permanente (…)” (Reiv. 3), “(…) sin sistemas 
independientes de localización por GPS, ni de transmisión de datos vía celular /GPRS 
o satelital, ya que cada precinto electrónico envía la información de su estado al 
precinto nodo concertador, ubicado en la proximidad del radio de acción de la señal 
de radio frecuencia, que consolida, compara, verifica y envía toda la información a la 
Central de Monitoreo (…)” (Reiv. 4), “(…) que al ser presentadas al precinto electrónico 
vía radio frecuencia, éste las lee, identifica y compara a través del circuito electrónico 
emisor y receptor (16), pare que su cierre y apertura sea realizado sólo por las 
personas autorizadas para ello, dado que no utiliza dispositivos externos duplicables, 
como llaves mistificas, tornillos de ajuste, etc. (…)” (Reiv. 5), “(…) porque detecte el 
quiebre, ruptura o suplantación del elemento de cierre (7) a través de la terminal móvil 
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(1) (…)” (Reiv. 6), “(…) que detecta y verifica el lector RFID incorporado al circuito 
electrónico emisor y receptor (16). (…)” (Reiv. 6), “(…) que es la alimentación que 
utilizan los chips integrados en dicho circuito electrónico emisor y receptor (16) (…)” 
(Reiv. 7), “(…) para su adherencia en cualquier parte del móvil, vehículo o contenedor 
de carga. (…)” (Reiv. 8), “(…) en orden a fijar el precinto en cualquier superficie de la 
unidad de carga (…)” (Reiv. 9), los cuales no definen la invención, puesto que la 
reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las 
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo 
por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la 
obtención de ese efecto.  

La reivindicación 8 no es clara porque hace a las figuras, según la expresión, “figura 
3”. Se sugiere eliminar la referencia a la descripción, a los dibujos o a las Tablas.

El pliego reivindicatorio no es claro ni conciso porque se encuentra redactado en 
término de los resultados del dispositivo y/o los aspectos no técnicos del mismo; de la 
misma forma, la redacción de este sugiere la protección de un procedimiento y no de 
un producto (dispositivo o sistema), toda vez que la solicitante no revela de manera 
completa las características técnicas tangibles propias del precinto.

4.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de patente nacional: 29 de junio de 2016 y se encontró (encontraron) el (los) 
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación
D1 US7239238 Electronic security seal 03/07/2007
D2 US20150310715 “Secure passive rfid tag with seal” 29/10/2015

El documento D11 divulga un sello de seguridad de cable operado por batería para 
contenedores de carga y similares incluye una carcasa con una cubierta transparente 
para inspección visual de LEDs verdes o rojos iluminados internos, el LED rojo 
representa un estado alterado de un cable de bloqueo de metal trenzado, que tiene 
una longitud suficiente para asegure las barras del guardián y el cerrojo de la puerta 
del contenedor de carga. El cable tiene un conductor interno cuya conductividad, por 
ejemplo, resistencia, manifiesta una condición alterada cuando se corta y también si 

1 https://patentimages.storage.googleapis.com/38/a8/83/11876d1c1e5afc/US7239238.pdf
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se vuelve a unir, por ejemplo, mediante una soldadura o junta empalmada, etc. (Fl. 1, 
resumen).

El documento D22 divulga un sistema de etiqueta RFID pasiva segura comprende al 
menos una estación base y al menos una etiqueta RFID pasiva. La etiqueta incluye 
un cable de fibra óptica con los extremos del cable sellados dentro de la etiqueta y la 
parte del medio formando un bucle externo. El bucle puede estar asegurado a al 
menos partes de un objeto. La etiqueta transmite y recibe una señal óptica a través 
del cable de fibra óptica, y el cable está configurado para dañarse o romperse en 
respuesta a intentos de eliminación o manipulación, en el que la señal óptica se altera 
significativamente si el cable se daña o se rompe. La etiqueta transmite la señal óptica 
en respuesta a la recepción de una señal de radio desde la estación base y compara 
la señal óptica transmitida con la señal óptica recibida. Si la señal óptica transmitida y 
la señal óptica recibida son idénticas, la etiqueta transmite una señal de radio 
afirmativa a la estación base (Fl. 1, resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Precinto electrónico para monitoreo vía radio 
frecuencia, con un elemento de cierre tipo guaya (7), de acero inoxidable, de tres 
milímetros de espesor y el Temayo requerido para la unidad o domo de carga que se 
requiera asegurar, la cual a través de una antena (12) entrega una señal a un circuito 
electrónico emisor y receptor (16…”-sic- (Ver página 2 del radicado No. 16173161 del 
22 de noviembre de 2017).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1

Elemento de cierre tipo 
guaya, de acero inoxidable.

Localizado dentro del agujero (70) hay un miembro de bloqueo (74). 
El miembro (74) comprende un alambre longitudinal, preferiblemente 
de acero, más preferiblemente de acero inoxidable, cilíndrico circular, 
que está conformado en forma de serpentín, figura 6 (Fl. 27, Col, 14, 
líneas 5 a 7).
El miembro de bloqueo (74) tiene una dimensión transversal interna 
t, figura 6b, que es más pequeño que el cable más pequeño esperado 
(6), (6') o (61) de diámetro exterior en el rango de tolerancia para ese 

2 https://patentimages.storage.googleapis.com/6d/3f/43/d9c822c52b8e36/US20080209506A1.pdf
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cable. Por ejemplo, un cable de ¼ (0.250 pulgadas o 6.4 mm) de 
diámetro puede tener una tolerancia nominal de +/- 0.020 pulgadas 
(0.5 mm) o un diámetro mínimo de 0.230 pulgadas (5.9 mm). El 
diámetro interno nominal t del miembro es menor que este valor más 
pequeño. Esto asegura que el miembro (74) siempre agarra de forma 
elástica el cable, independientemente de sus tolerancias de 
diámetro, cuando se inserta en el orificio (78) del elemento (74), la 
figura 6b, a lo largo del miembro (74) de eje (76) (Fl. 28, Col. 15, 
líneas 8 a 18).

Una antena que entrega una 
señal a un circuito 
electrónico emisor y 
receptor.

La figura 11 ilustra un sistema de comunicación RFID (214) de la 
técnica anterior. El sistema incluye un interrogador (216) y una 
etiqueta de RFID (218). El interrogador (216) incluye un controlador 
de host (220) para procesar la información recibida de la etiqueta de 
RFID (218) a través de la antena (222) y el receptor (224). Para 
recuperar información de la etiqueta RFID (218), el controlador 
anfitrión (220) genera una señal de comando de interrogación que es 
transmitida por el transmisor (226) y la antena (228) como señal 
(230). La etiqueta (218) transmite la señal RFID (232) a través de la 
antena (234) en respuesta a la señal de comando de interrogación 
(230). El receptor (224) recibe la señal (232) a través de la antena 
(222). La señal (232) manifiesta el número de identificación de la 
etiqueta (218) (Fl. 22, Col. 4, líneas 31 a 43).

Batería de litio no recargable

La fuente de alimentación (165) puede ser una batería de iones de 
litio de 3 voltios opcionalmente complementada con una célula solar 
para proporcionar potencia auxiliar a través de una carga lenta a la 
batería (Pág. 30, Col. 19, líneas 44 a 47).

La guaya contiene en la 
punta de cierre un dispositivo 
electrónico encapsulado.

En la Fig. 2, los cables conductores (126) salen del cable (6') en el 
compartimiento (48') y están conectados eléctricamente al circuito 
(138) en el conjunto de placa de circuito (126) en el compartimiento 
(56). En la figura 4, los conductores pasan a través de la abertura 
(128) en la tapa (27) en el compartimento (56) (figuras 2a y 3). Los 
cables (126) se sellan después a la tapa (128) mediante un material 
epoxídico o de relleno adecuado como se describió anteriormente. 
Este material de encapsulado sella herméticamente el 
compartimento (56) (figura 2 a) que contiene el conjunto de placa de 
circuito (126). Este sello impide que la humedad y otros 
contaminantes que puedan estar presentes en la atmósfera 
ambiental ataquen el conjunto de placa de circuito (26) a través de 
las aberturas de cable (36), (40) (Figura 2 a) y el compartimento (48) 
en la carcasa de junta (16) como se ha indicado anteriormente. Es 
decir, los compartimentos (48), (48'), (50) y (52) del alojamiento que 
recibe el cable (6), (6') o (6'') están abiertos a la atmósfera ambiente 
y, por lo tanto, están sujetos a la contaminación por humedad como 
se describe en el presente documento. Los extremos desnudos (122) 
de los alambres de los conductores (126) están soldados o 
conectados de otra manera al circuito del conjunto de placa de 
circuito (26) en el compartimento (56) (figuras 2a y 3) (Fl. 18, Col. 16, 
línea 55 a Fl. 19, Col. 17, línea 22).
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Central de monitoreo

El lector/interrogador (158) puede acoplarse a una computadora 
local, pero remota (no mostrada) o al administrador de red de host 
(232) a través de una red (234) que puede ser internet u otra red de 
comunicaciones tal como un enlace de radio, etc. La señal de datos 
del lector/interrogador (158) se envía a la computadora (no 
mostrada) del administrador del sistema central (232), figura 16, a 
través de la red de comunicaciones (234) (Fl. 33, Col. 26, líneas 51 
a 68).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del precinto de la 
reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, 
la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicaciones 2, 4 a 6: La figura 11 ilustra un sistema de comunicación RFID 
(214) de la técnica anterior. El sistema incluye un interrogador (216) y una 
etiqueta de RFID (218). El interrogador (216) incluye un controlador de host 
(220) para procesar la información recibida de la etiqueta de RFID (218) a 
través de la antena (222) y el receptor (224). Para recuperar información de la 
etiqueta RFID (218), el controlador anfitrión (220) genera una señal de 
comando de interrogación que es transmitida por el transmisor (226) y la antena 
(228) como señal (230). La etiqueta (218) transmite la señal RFID (232) a través 
de la antena (234) en respuesta a la señal de comando de interrogación (230). 
El receptor (224) recibe la señal (232) a través de la antena (222). La señal 
(232) manifiesta el número de identificación de la etiqueta (218) (Fl. 22, Col. 4, 
líneas 31 a 43).

 Reivindicaciones 3: La fuente de alimentación (165) puede ser una batería de 
iones de litio de 3 voltios opcionalmente complementada con una célula solar 
para proporcionar potencia auxiliar a través de una carga lenta a la batería 
(Pág. 30, Col. 19, líneas 44 a 47).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que haga 
nuevo el precinto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación dependiente 7 consiste en: “Precinto electrónico para monitoreo vía 
radiofrecuencia, de acuerdo con al menos la reivindicación 3, caracterizado por 
contener un regulador de voltaje, DC/DC, en su circuito electrónico emisor y receptor 
(16) …”, (Ver página 3 del radicado No. 16173161 del 22 de noviembre de 2017). 
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Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Características esenciales D1 D2

1 Elemento de cierre tipo guaya, 
de acero inoxidable…

Ver tabla 
1. No menciona

7

Un regulador de voltaje, DC/DC, 
en su circuito electrónico emisor 
y receptor, que convierte los 3.6 
voltios de corriente directa de la 
batería de cloruro de fionilo de 
litio SOCl2 a 3.3 voltios de 
corriente directa.

No 
menciona.

En realizaciones adicionales, un regulador 
de voltaje tal como un regulador de caída 
baja (LDO) sirve para limitar el voltaje de 
salida del rectificador a un voltaje adecuado 
para hacer funcionar el otro circuito, tal 
como 2.5 V u otro voltaje de CC (Pág. 3, Fl. 
10, Párr. 0039).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación dependiente 7 porque divulga  un sello de seguridad de cable 
operado por batería para contenedores de carga y similares incluye una carcasa con 
una cubierta transparente para inspección visual de LEDs verdes o rojos iluminados 
internos, el LED rojo representa un estado alterado de un cable de bloqueo de metal 
trenzado, que tiene una longitud suficiente para asegure las barras del guardián y el 
cerrojo de la puerta del contenedor de carga. El cable tiene un conductor interno cuya 
conductividad, por ejemplo, resistencia, manifiesta una condición alterada cuando se 
corta y también si se vuelve a unir, por ejemplo, mediante una soldadura o junta 
empalmada, etc. (Fl. 1, resumen).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación dependiente 7 y 
dispositivo divulgado en D1 consiste en que no menciona un regulador de voltaje.

El efecto que se logra por el hecho de incluir un regulador de voltaje es que permite 
regular el voltaje de salida de la fuente de voltaje para alimenta de forma correcta el 
circuito interno.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 para regular el 
voltaje de salida de la fuente de voltaje para alimenta de forma correcta el circuito 
interno?”.

Sin embargo, la utilización de un regulador de voltaje para regular el voltaje de salida 
de la fuente de voltaje con el fin de alimenta de forma correcta el circuito interno, ya 
está divulgada en el documento D2 que se refiere a uso de un regulador de voltaje 
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para limitar la salida del rectificador de voltaje para alimentar la circuitería interna (Pág. 
3, Fl. 10, Párr. 0039).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un 
regulador de voltaje y método de ensamble del documento D2 en el dispositivo 
divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 
dependiente 7 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 8 y 9 consisten en: “Precinto electrónico para 
monitoreo vía radiofrecuencia, caracterizado por tener un tamaño reducido…” y 
“Precinto electrónico para monitoreo via radiofrecuencia, caracterizado por poseer en 
su parte posterior cuatro insertos metálicos…” (Ver página 3 del radicado No. 
16173161 del 22 de noviembre de 2017). 

Tabla 3. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Características esenciales D1 D2

1 Elemento de cierre tipo guaya, 
de acero inoxidable…

Ver tabla 
1. No menciona

8

El precinto tiene dimensiones de 
39 milímetros de ancho, 92.68 
milímetros de alto, y 70 
milímetros de largo.

No 
menciona.

9

En su parte posterior cuatro 
insertos metálicos (15), para su 
adhesión con cuatro pernos 
metálicos (8) a una base 
metálica (6).

No 
menciona.

El precinto (11) se fija permanentemente a 
una parte de un objeto tal como un 
contenedor (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 0046).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación dependiente 7 porque divulga  un sello de seguridad de cable 
operado por batería para contenedores de carga y similares incluye una carcasa con 
una cubierta transparente para inspección visual de LEDs verdes o rojos iluminados 
internos, el LED rojo representa un estado alterado de un cable de bloqueo de metal 
trenzado, que tiene una longitud suficiente para asegure las barras del guardián y el 
cerrojo de la puerta del contenedor de carga. El cable tiene un conductor interno cuya 
conductividad, por ejemplo, resistencia, manifiesta una condición alterada cuando se 
corta y también si se vuelve a unir, por ejemplo, mediante una soldadura o junta 
empalmada, etc. (Fl. 1, resumen).
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La diferencia entre la invención definida en las reivindicaciones dependientes 8 y 9 del 
dispositivo divulgado en D1 consiste en que no menciona que el precinto tiene 
dimensiones de 39 milímetros de ancho, 92.68 milímetros de alto, y 70 milímetros de 
largo, ni que incluye cuatro insertos metálicos (15), para su adhesión con cuatro 
pernos metálicos (8) a una base metálica (6).

El efecto que se logra por el hecho de incluir que el precinto tiene dimensiones de 39 
milímetros de ancho, 92.68 milímetros de alto, y 70 milímetros de largo, ni que incluye 
cuatro insertos metálicos (15), para su adhesión con cuatro pernos metálicos (8) a una 
base metálica (6); es que permite fijar el precinto sobre el elemento de contención de 
mercancía.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 para fijar el 
precinto sobre el elemento de contención de mercancía?”.

Sin embargo, la utilización de elementos de fijación fijar el precinto a un contenedor, 
ya está divulgada en el documento D2 que se refiere que el dispositivo de encuentra 
fijo al contenedor (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 0046).

Adicionalmente, el hecho de mencionar que el precinto contiene unas dimensiones 
especificas o elemento de sujeción, no proporciona un efecto técnico sorprendente al 
objeto de la invención; por el contrario, estos elementos hacen parte de una de las 
tantas opciones de diseño que se pueden considerar con relación al tamaño y métodos 
de fijación. 

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría el 
método de sujeción del documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 
para llegar así al objeto de las reivindicaciones 8 y 9 de la solicitud. Por lo cual se 
considera obvia.

6. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:
    

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US7239238 1 a 6 Novedad / Nivel Inventivo
D1 US7239238 7 a 9 Nivel Inventivo
D2 US20150310715 7 a 9 Nivel Inventivo
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En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

Atentamente,

 [DirectorName] 
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES 
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