
REIVINDICACIÓN 

1. Proceso de tratamiento de las aguas residuales de industrias de curtiembres con 

recuperación de sulfuros, cromo y materia orgánica caracterizado porque comprende las 

etapas de: 

a. Proceso de filtración de las aguas residuales en un filtro (1) que contiene mallas de 

acero inoxidable código mesh 20 (2) y 50 (3), que corresponden a 20 y 50 orficios por 

pulgada lineal respectivamente, dosificando primero las aguas residuales alcalinas 

de los procesos de curtiembres de lavado, pelambre y desencale de las pieles y una 

vez que éstas han pasado completamente por el filtro se pasan a través del mismo  

las aguas residuales ácidas de los procesos de curtido, re-curtido, teñido y acabados 

de los procesos de curtiembres. 

b. Proceso de homogenización durante 90 minutos en un tanque con tapa (4) para 

evitar escapes de ácido sufhídrico, provisto de un sistema de agitación por medio de 

un compresor de aire (5) y distribuidor (6), donde ingresan las aguas filtradas y se 

dosifica ácido sulfúrico concentrado (7) hasta ajustar pH 6 o menor. 

c. Recuperación de sulfuros en un tanque (8) que contiene solución de hidróxido de 

sodio o soda cáustica 3M que reacciona con los gases de ácido sulfhídrico generados 

en el proceso de homogenización y se produce sulfuro de sodio que puede 

reutilizarse como materia prima para el proceso de pelambre de las pieles. 

d. Sedimentación de la materia orgánica insolubilizada en el homogenizador (4) en un 

tanque sedimentador (9) durante un período de 4 (cuatro) horas obteniéndose  

materia orgánica precipitada (10). 

e. Recuperación de cromo en un tanque sedimentador (11) a partir del agua 

sobrenadante después de la sedimentación de la materia orgánica (10), donde se 

dosifica solución de soda cáustica (12) o hidróxido de sodio 3M hasta ajustar pH 

entre 8 y 9, dejando precipitar durante 2 (dos) horas para la obtención del 

precipitado de hidróxido de cromo (13). 

f. Primer proceso de coagulación y sedimentación en un tanque 

floculador/sedimentador (14) donde se dosifica cloruro férrico o ferrato de potasio 

(15) como coagulante entre 100 y 200 mg/L con agitación durante 10 minutos a 100 

rpm y posterior dosificación de polielectrolito catiónico (16) como coadyuvante de 

floculación o floculante entre 1 y 5 mg/L a 20 rpm durante 5 minutos a pH entre 5 y 

6; se deja en reposo para la sedimentación de los flóculos durante 30 minutos. 

g. Segundo proceso de coagulación y sedimentación en un tanque 

floculador/sedimentador (17) donde se dosifica policloruro de aluminio (18) como 

coagulante entre 20 y 50 mg/L con agitación durante 5 minutos a 100 rpm y 

posterior dosificación de polielectrolito aniónico (19) como coadyuvante de 

floculación o floculante entre 1 y 5 mg/L a 20 rpm durante 5 minutos a pH entre 7 y 

8; se deja en reposo para la sedimentación de los flóculos durante 30 minutos. 

h. Almacenamiento del agua tratada en un tanque (20). 


