
Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.           S.           D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0001021

Asunto: Solicitud de patente para:  MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA 

COMPENSAR LAS NO LINEALIDADES DE UN CANAL DE 

COMUNICACIÓN

Solicitante: SES S.A.

Fecha de solicitud: 03 de febrero de 2017

MEMORIAL COMPLEMENTARIO

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi 

condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me 

permito presentar las siguientes modificaciones voluntarias para el Capítulo 

Reivindicatorio.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Aporto un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones en las que se 

han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las Reivindicaciones 11 y 12 consideradas repetitivas.

2. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido 

reenumeradas con base en los cambios anteriormente descritos.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no 

constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación 

contenida en la solicitud inicial.
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A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi 

representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se 

reserva el derecho de incluirla en el Capítulo Reivindicatorio en un momento posterior del 

trámite o de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la 

presente solicitud.

II. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos del Artículo 34 de 

la Decisión 486 de 2000, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo 

correspondiente teniendo en cuenta el Capítulo Reivindicatorio modificado.

III. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 19 Reivindicaciones;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-23328-0841-0001-9

DKC\DKC\ID-300779\WPC23328

No. M-2018-300779\DKC
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CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Método, que se lleva a cabo mediante un transmisor (400), en adelante 

denominado como “transmisor de puerta de enlace” (400), para compensar, al menos 

parcialmente, las no linealidades de un canal de comunicación (500) que comprende al 

menos un repetidor (510), el método que comprende: 

modular (s10) una pluralidad de señales digitales en una pluralidad de portadoras, 

respectivamente, en donde los símbolos del diagrama de constelación utilizados para la 

modulación de cada portadora se distorsionan de acuerdo con una función, en adelante 

denominada como “función de predistorsión”;

multiplexar por división de frecuencia (s20) la pluralidad de señales digitales 

moduladas; y

transmitir (s30) la pluralidad multiplexada por división de frecuencia de las señales 

digitales moduladas para transmisión, a través del canal de comunicación (500), a al 

menos un receptor (600);

en donde

la función de predistorsión implica una pluralidad de funciones polinómicas, cada 

una de las cuales toma como entrada los símbolos de todas las portadoras, y en donde los 

coeficientes de las funciones polinómicas se denominan en adelante como “coeficientes 

de predistorsión”, y

los coeficientes de predistorsión se calculan de acuerdo con un enfoque de 

aprendizaje directo, en el que este cálculo se lleva a cabo de forma conjunta para la 

pluralidad de portadoras, y en donde el cálculo que comprende la actualización 

iterativamente de los coeficientes de predistorsión con base en señales recibidas se 

realimenta a partir de al menos uno de entre el al menos un receptor (600) al transmisor 

de puerta de enlace (400).

2. Método de la Reivindicación 1, en donde el al menos un repetidor (510) 

comprende un transpondedor a bordo de un satélite.

3. Método de la Reivindicación 2, en donde el transpondedor a bordo del satélite 

comprende al menos uno de un filtro de multiplexación de entrada, un amplificador y un 

filtro de multiplexación de salida.
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4. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde al menos un receptor (600) es una pluralidad de receptores (600).

5. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde, antes de que estén disponibles las señales realimentadas recibidas, los 

coeficientes de predistorsión se establecen como si el canal de comunicación (500) tuviera 

una ganancia lineal en donde el factor de ganancia es una unidad.

6. Método de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde, 

antes de que estén disponibles las señales realimentadas recibidas, los coeficientes de 

predistorsión se establecen con base en parámetros de modelo de canal obtenidos de 

antemano mediante al menos una de las pruebas, simulaciones y estudios realizados 

sobre, o con respecto a, al menos uno de: 

el canal de comunicación (500); y 

al menos uno entre el al menos un repetidor (510).

7. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones procedentes, en 

donde, para cada portadora, solo se utiliza una de la pluralidad de funciones polinómicas 

para distorsionar símbolos del diagrama de constelación utilizado para la modulación de 

dicha portadora.

8. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones procedentes, en 

donde el enfoque de aprendizaje directo emplea al menos uno de un filtro de mínimos 

cuadrados recursivos y al menos un filtro de media de mínimos cuadrados.

9. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones procedentes, en 

donde 

la pluralidad de señales digitales que están sujetas a modulación están 

originalmente en forma de paquetes de bits, 

a cada uno de los paquetes de bits se le asigna un identificador de paquete 

de bits, 

los paquetes de bits se mantienen almacenados en el transmisor de puerta 

de enlace (400) junto con sus identificadores de paquete de bits, después de 

transmisión, 
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las señales realimentadas recibidas están en forma de paquetes de bits o 

reconfiguradas, mediante el transmisor de puerta de enlace (400), en forma de 

paquetes de bits, y 

el cálculo de los coeficientes de predistorsión implica comparar los 

contenidos de los paquetes de bits de las señales realimentadas recibidas con los 

contenidos de los paquetes de bits almacenados en memoria intermedia para 

estimar la tasa de errores causados por el canal de comunicación (500).

10. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones procedentes, en 

donde se necesita información realimentada en las señales recibidas en todas las 

portadoras activas para activar el proceso de cálculo de los coeficientes de predistorsión.

11. Transmisor (400), en adelante denominado como “transmisor de puerta de enlace” 

(400), para compensar, al menos parcialmente, las no linealidades de un canal de 

comunicación (500) que comprende al menos un repetidor (510), el transmisor de puerta 

de enlace (400) que comprende: 

un modulador (401) para modular una pluralidad de señales digitales en una 

pluralidad de portadoras, respectivamente, en donde, en funcionamiento, los símbolos del 

diagrama de constelación utilizados para la modulación de cada portadora se distorsionan 

de acuerdo con una función, en adelante denominada como “función de predistorsión”; 

un multiplexador (402) para multiplexar por división de frecuencia la pluralidad de señales 

digitales moduladas; 

un elemento de transmisión (403) para transmitir la pluralidad multiplexada por 

división de frecuencia de las señales digitales moduladas para transmisión, a través del 

canal de comunicación (500), a al menos un receptor (600); 

el transmisor de puerta de enlace (400) configurado de manera que 

la función de predistorsión implica una pluralidad de funciones polinómicas, 

cada una de las cuales toma como entrada los símbolos de todas las portadoras, y 

en donde los coeficientes de las funciones polinómicas se denominan en adelante 

como “coeficientes de predistorsión”, y 

los coeficientes de predistorsión se calculan de acuerdo con un enfoque de 

aprendizaje directo, en el que este cálculo se lleva a cabo de forma conjunta para 

la pluralidad de portadoras, y en donde el cálculo que comprende la actualización 

iterativamente de los coeficientes de predistorsión con base en señales recibidas 
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se realimenta a partir de al menos uno de entre el al menos un receptor (600) al 

transmisor de puerta de enlace (400).

12. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con la Reivindicación 11, de 

manera que, en funcionamiento, antes de que estén disponibles las señales realimentadas 

recibidas, los coeficientes de predistorsión se establecen como si el canal de comunicación 

(500) tuviera una ganancia lineal en donde el factor de ganancia es una unidad.

13. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con la Reivindicación 11, de 

manera que, en funcionamiento, antes de que estén disponibles las señales realimentadas 

recibidas, los coeficientes de predistorsión se establecen con base en parámetros de 

modelo de canal obtenidos de antemano mediante al menos una de las pruebas, 

simulaciones y estudios realizados sobre, o con respecto a, al menos uno de: 

el canal de comunicación (500); y 

al menos uno entre el al menos un repetidor (510).

14. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con una cualquiera de las 

Reivindicaciones 11 a 13, de manera que, para cada portadora, solo se utiliza una de la 

pluralidad de funciones polinómicas para distorsionar símbolos del diagrama de 

constelación utilizado para la modulación de dicha portadora.

15. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con una cualquiera de las 

Reivindicaciones 11 a 14, en donde el enfoque de aprendizaje directo emplea al menos 

uno de un filtro de mínimos cuadrados recursivos y al menos un filtro de media de 

mínimos cuadrados.

16. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con una cualquiera de las 

Reivindicaciones 11 a 15, de manera que, en funcionamiento, la pluralidad de señales 

digitales que están sujetas a modulación están originalmente en forma de paquetes de 

bits, a cada uno de los paquetes de bits se le asigna un identificador de paquete de bits, 

los paquetes de bits se mantienen almacenados en el transmisor de puerta de enlace 

(400) junto con sus identificadores de paquete de bits, después de transmisión, las señales 

realimentadas recibidas están en forma de paquetes de bits o reconfiguradas, por el 

transmisor de puerta de enlace (400), en forma de paquetes de bits, y el cálculo de los 
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coeficientes de predistorsión implica comparar los contenidos de los paquetes de bits de 

las señales realimentadas recibidas con los contenidos de los paquetes de bits 

almacenados en memoria intermedia para estimar la tasa de error provocada por el canal 

de comunicación (500).

17. Transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con una cualquiera de las 

Reivindicaciones 11 a 16, de manera que se necesita información realimentada en las 

señales recibidas en todas las portadoras activas para activar el proceso de cálculo de los 

coeficientes de predistorsión.

18. Sistema que comprende un transmisor de puerta de enlace (400) de acuerdo con 

una cualquiera de las Reivindicaciones 11 a 17, y el al menos un repetidor (510).

19. Sistema de la Reivindicación 18, que comprende además el al menos un receptor 

(600).


