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Señor(a)
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO
mde@mdelaw.com

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención PT
 Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional NAL
  

Vía PCT (Fase 
Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: NC2017/0002831 27 de marzo de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0002831 27 de marzo de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0002831 24 de mayo de 2017

Dibujos: NC2017/0002831 27 de marzo de 2017

Respuesta del 
solicitante: 

NC2017/0002831 24 de mayo de 2017

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT) 

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las 
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT   y en el Art 34 de la Decisión 
486.                      
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3. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 4 
del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2017/0002831 del 24 de mayo de 2017).

Título de la solicitud: “PURIFICADOR PORTÁTIL DE AGUA LLUVIA CON LUZ 
ULTRAVIOLETA” (Radicado No. NC2017/0002831 del 27 de marzo de 2017). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un 
equipo de purificación de agua portátil con luz ultravioleta, que sea autónomo en el 
suministro de energía y con medios de alta purificación de agua para que sea apta 
para el consumo humano.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un prototipo 
purificador de agua que capta energía solar mediante paneles fotovoltaicos que la 
transforman en energía eléctrica que alimenta un sistema de radiación UV; el 
purificador está compuesto por dos elementos fundamentales; el primero es un filtro 
de carbón activado, arena y grava que se utiliza para filtrar contaminantes tales como 
el cloro, disolventes orgánicos, herbicidas, pesticidas y radón del agua presentes en 
las aguas lluvias.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): G21K 5/00. 

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486) 

El uso de la(s) reivindicación(es) 4 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.               

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de patente nacional: 27 de marzo de 2017, y se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:
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Ítem Documento Titulo Fecha de Publicación
D1 WO9706108 “Portable water sterilizer” 20/febrero/1997
D2 Articulo “Calidad de filtros purificadores de 

agua”
Julio del 2000

El documento D11 divulga un purificador de agua portátil incluye una carcasa que 
incluye un contenedor a prueba de agua y una fuente de alimentación. El contenedor 
incluye una cámara superior con una entrada de agua, una ventanilla de salida de 
agua y un filtro reemplazable. Una cámara inferior incluye una fuente de UV y un 
recinto para los componentes eléctricos. El cartucho de filtro, cuando está en su lugar, 
separa la cámara superior de la cámara inferior y se separa en un área de pre 
esterilización en la cámara superior desde un área de post esterilización (Resumen).

El documento D22 divulga una recomendación con el objetivo de orientar su decisión 
de compra de filtros purificadores de agua, los especialistas del Laboratorio de 
Pruebas de PROFECO analizaron las características y la calidad de estos productos.

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Equipo Purificador Portátil de Agua Lluvia 
CARACTERIZADO PORQUE comprende los siguientes elementos y características 
(…)” (Radicado No. NC2017/0002831del 24 de mayo de 2017).

Características 
Esenciales

D1 D2

Una carcasa (1) o 
caja, con cables y 
conectores.

Calidad de filtros 
purificadores de agua (Titulo).

Recipientes plásticos 
transparentes (2) de 
almacenamiento del 
agua de entrada 
ubicados en la parte 
superior de la carcasa 
(1),

La figura 2 representa la unidad (10) con el 
alojamiento (12) abierto alrededor de una 
bisagra (no mostrada) para exponer un 
recipiente3 extraíble (16), una fuente de 
alimentación (18) y un medio de fijación del 
recipiente (20) (Traducción Párr. 18, líneas 
1 y 2).

No menciona.

1 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9706108A1&KC=A1&FT=
D&ND=&date=19970220&DB=&locale=
2 https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/filtrosagua.pdf
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
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Un filtro (3) de carbón 
y arena al interior de 
la carcasa (1) que se 
compone de dos 
capas de carbón 
activado (3a) y un 
tercer componente de 
arena sílice (3b),

En una forma preferida, los medios dentro 
de la región de filtración4 (52) pueden 
seleccionarse de carbón activado o carbón 
activado granular (GAC) para la eliminación 
de trazas químicas tales como cloro y 
compuestos orgánicos traza y resinas de 
quelato de intercambio iónico o zeolita para 
la eliminación de metales traza como plomo 
y cobre (Traducción, Párr. 26, líneas 4 a 7). 

No menciona

Un embudo (4) 
conectado a la salida 
del filtro (3),

No menciona. No menciona.

Una manguera de 
alimentación (5) 
conectada a la salida 
del embudo (4) y a la 
base del recipiente 
interno de 
almacenamiento de 
agua (6),

No menciona.

Un recipiente interno 
de almacenamiento 
de agua (6) colector 
del agua, en el que 
está sumergida la 
manguera de 
alimentación (5),

En la figura se muestra una manguera 
conectada al recipiente de almacenamiento 
de agua

No menciona.

Un tubo de protección 
(7) que contiene la 
lámpara germicida 
(8),

No menciona.

Una lámpara 
germicida de luz 
ultravioleta (8) dentro 
del tubo (7) y ubicada 
al mismo tiempo 
dentro del recipiente 
interno de 
almacenamiento de 
agua (6)

La figura 3 es una vista en perspectiva en 
despiece ordenado del componente de 
recipiente de un purificador de agua y 
esterilizador que muestra una cámara 
superior, un cartucho de filtro, una cámara 
inferior, una lámpara ultravioleta y algunos 
componentes eléctricos.

No menciona.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Oficio N° 5698  

Ref. Expediente N° NC2017/0002831

Página 5 de 10

Manguera de 
evacuación (9) 
conectada al 
recipiente (6) y a la 
válvula de salida (10) 
ubicada en la parte 
lateral de la carcasa 
(1).

No menciona. Accesorios: El equipo puede 
instalarse bajo o sobre tarja. 
Llave controladora de flujo de 
cuello de ganso cromada y 
1.5 metros de manguera 
(Pág. 1, líneas 12 y 13). El 
filtro bacteriológico es un 
cilindro de plástico con dos 
tuercas -también de plástico- 
para conectarse a las 
mangueras de agua del 
refrigerador; cuenta con una 
abrazadera que se utiliza 
como soporte del filtro. La 
medida para la conexión es 
de 1/4". El filtro en el interior 
es de carbón activado (Pág. 
8, Párr. 3, líneas 1 a 3).

Balastro (11) 
conectado a la 
lámpara de luz 
ultravioleta (8) cuenta 
con un bombillo de 
encendido,

La fuente de alimentación (18) está 
dispuesta para alimentar la lámpara 
ultravioleta directamente a través de un 
circuito electrónico5 o para cargar la batería 
cuando la unidad no está en uso pero 
conectada a través del conector de salida 
eléctrica (56) (mostrado en el esquema 
fantasma en la figura 2) (Traducción, 
Párrafo 31).

No menciona.

Interruptor de 
encendido (12) del 
equipo que permite el 

La PCB es alimentada por la batería dentro 
de la fuente de alimentación (18) y está 
diseñada para activar la lámpara 

No menciona.

4 4 https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/filtrosagua.pdf
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Balasto_el%C3%A9ctrico
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paso de corriente de 
la batería (13) al 
balastro (11),

ultravioleta cuando se presiona el 
interruptor 58 (que es preferiblemente 
sensible a la presión) (Traducción Párr. 32, 
líneas 1 y 2).

Una batería (13), No menciona.
Rectificador de voltaje 
(14),

La fuente de alimentación (18) comprende 
al menos una batería recargable conectada 
operativamente a una matriz de carga de 
batería que puede funcionar a 12 V DC, 115 
V AC o 220 V AC. La fuente de alimentación 
(18) comprende adicionalmente una placa 
de circuito impreso (PCB) que proporciona, 
a través de un transformador reductor, 12 V 
CC a la unidad. En una forma preferida, un 
rectificador dentro del transformador eleva 
el voltaje a los 115V generalmente 
necesarios para el funcionamiento de la 
lámpara ultravioleta (36) cuando la unidad 
se suministra con una fuente de 
alimentación de CA o CC. Preferiblemente, 
el transformador es un transformador de 
Clase 2. La batería puede ser cualquier 
variedad de plomo ácido de cadmio o carga 
profunda que sea preferiblemente de 12 V 
CC. 

No menciona.

Paneles solares (15) 
conectados a la 
lámpara de luz 
ultravioleta (8),

Revela un sistema de energía solar que usa 
luz ultravioleta como generador de ozono. 
El dispositivo comprende, entre otros 
componentes, un medio Venturi, un medio 
de ozonización que incluye la fuente UV y 
una bomba de circulación. (Traducción, 
Párr. 8, líneas 1 a 2).

No menciona.

Mira control de 
ascenso de volumen 
de agua (16),

No menciona.

Tubo de medida del 
ascenso del agua (17) 
ubicado dentro del 
recipiente interno de 
almacenamiento de 
agua (6),

No menciona.

Accesorios: Este equipo se 
coloca sobre tarja. Presenta 
conexión directa a la llave. 
Tiene mirilla del medidor de 
flujo para registrar el número 
de litros de agua tratada (Pág. 
2, Párr. sección Accesorios). 
Consta de un gabinete 
metálico con recubrimiento 
epóxico; en la parte superior 
se localiza el centro 
generador de luz ultravioleta, 
en la parte inferior hay dos 
recipientes plásticos: uno con 
un filtro de sedimentos para la 
retención de sólidos y el otro 
con un filtro de carbón 
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activado para eliminar olores 
y sabores desagradables. 
Presenta cable 
tomacorriente. Tiene dos 
placas metálicas para 
colocarlo en la parte superior 
del gabinete metálico se 
encuentran dos mirillas para 
revisar el encendido de la 
lámpara; cuenta con una 
entrada roscada de plástico 
de 1" de diámetro y una salida 
roscada que conecta a los 
dos cartuchos (Pág. 5, 
Sección Descripción). 

Manija externa (18) 
acoplada a la carcasa 
del equipo (1),

En la siguiente figura se muestra la manija 
de la carcasa del dispositivo.

No menciona.

Tapa lateral ajustable 
(19) de la carcasa (1),

No menciona.

Tapa externa 
redonda de sellado 
(20) del filtro 
purificador de agua 
(3) 

En la siguiente figura se muestran las tapas 
que sellan el filtro (Rojo) y la tapa lateral de 
la carcasa. No menciona.
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El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga un esterilizador de agua potable.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado 
en D1 consiste en un embudo, una mira control de ascenso de volumen de agua y un 
tubo de medida del ascenso del agua manguera de evacuación conectada al 
recipiente.

El efecto que se logra por el hecho de incluir un embudo, una mira control de ascenso 
de volumen de agua y un tubo de medida del ascenso del agua manguera de 
evacuación conectada al recipiente es que permite el acopio del agua filtrada y el tener 
visualización del nivel de agua tratada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 para un embudo, 
una mira control de ascenso de volumen de agua y un tubo de medida del ascenso 
del agua manguera de evacuación conectada al recipiente para permitir el acopio del 
agua filtrada y poder tener visualización del nivel de agua tratada?

Sin embargo, la implementación de un embudo, una mira control de ascenso de 
volumen de agua y un tubo de medida del ascenso del agua manguera de evacuación 
conectada al recipiente para permitir el acopio del agua filtrada y poder tener 
visualización del nivel de agua tratada, ya está divulgada en el documento D2 en el 
siguiente aparte: Accesorios: El equipo puede instalarse bajo o sobre tarja. Llave 
controladora de flujo de cuello de ganso cromada y 1.5 metros de manguera (Pág. 1, 
líneas 12 y 13). El filtro bacteriológico es un cilindro de plástico con dos tuercas -
también de plástico- para conectarse a las mangueras de agua del refrigerador; cuenta 
con una abrazadera que se utiliza como soporte del filtro. La medida para la conexión 
es de 1/4". El filtro en el interior es de carbón activado (Pág. 8, Párr. 3, líneas 1 a 3). 
Accesorios: Este equipo se coloca sobre tarja. Presenta conexión directa a la llave. 
Tiene mirilla del medidor de flujo para registrar el número de litros de agua tratada 
(Pág. 2, Párr. sección Accesorios). Consta de un gabinete metálico con recubrimiento 
epóxico; en la parte superior se localiza el centro generador de luz ultravioleta, en la 
parte inferior hay dos recipientes plásticos: uno con un filtro de sedimentos para la 
retención de sólidos y el otro con un filtro de carbón activado para eliminar olores y 
sabores desagradables. Presenta cable tomacorriente. Tiene dos placas metálicas 
para colocarlo en la parte superior del gabinete metálico se encuentran dos mirillas 
para revisar el encendido de la lámpara; cuenta con una entrada roscada de plástico 
de 1" de diámetro y una salida roscada que conecta a los dos cartuchos (Pag. 5, 
Sección Descripción).
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Cabe señalar que el empleo de embudos para el acopio del agua filtrada es del 
conocimiento del técnico medio6

.
     

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un 
embudo6 como consecuencia de su conocimiento y una mira de control de ascenso 
de volumen de agua y un tubo de medida del ascenso del agua manguera de 
evacuación conectada al recipiente para permitir la visualización del nivel de agua 
tratada del documento D2 en el producto divulgado en el documento D1 para llegar 
así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 2: En una forma preferida, los medios dentro de la región de 
filtración (52) pueden seleccionarse de carbón activado o carbón activado 
granular (GAC) para la eliminación de trazas químicas tales como cloro y 
compuestos orgánicos traza y resinas de quelato de intercambio iónico o zeolita 
para la eliminación de metales traza como plomo y cobre (D1, Traducción, Párr. 
26, líneas 4 a 7).

La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que, junto con las 
características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto 
de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

7. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones Afectadas Requisito que Afecta
D1 WO9706108 1 y 2 Novedad/Nivel Inventivo
D2 Articulo 1 Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Se acepta la respuesta allegada por el solicitante como respuesta al oficio No. 4468 
notificado el 29 de marzo de 2017, sobre este nuevo capítulo reivindicatorio se realiza 
el examen de patentabilidad, aclarando respecto a la reivindicación 4, que a pesar de 
las correcciones planteadas no se ve superada la objeción de enfocarse a un método 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Embudo
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de uso, por lo cual, no cumple con el artículo 14, tal como se trasladó en el numeral 4 
del presente Oficio.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa. 

Atentamente,

 [DirectorName] 
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES 

Elaborado: JUAN SEBASTIAN RONCANCIO AREVALO
Revisado: RACHID  PONCE VERJEL
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ


