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REIVINDICACIONES

Aparato para el tratamiento de agua caracterizado porque comprende una

carcasa de proteccion y alojamiento (2) que incluye paredes laterales
limitadas por una base inferior (3) y una tapa superior (4), donde al interior
de dicha carcasa (2), estan dispuestas dos camaras, una camara de
tratamiento superior (16) limitada hacia arriba por dicha tapa superior (4) y
una camara de sedimentos inferior (17) limitada por debajo hacia la base
inferior (3), donde dicha camara de tratamiento (16) y dicha camara de
sedimentos (17) estan separadas entre si; donde la camara de tratamiento
(16), aloja el reactor que comprende grupos de electrodos (8) conectados
en serie con conexion a una fuente de poder; y; de manera conjugada,
dicha camara de tratamiento superior (16) de la carcasa (2) comprende una
bobina (14) de arrollado con conexion a dicha fuente de poder, donde la
disposicion del bobinado es adyacente al area del reactor.

Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 1,
caracterizado porque la carcasa de proteccion y alojamiento (2) es de

seccion rectangular y donde mediante una interconexion (9) dispuesta en
“U” se conectan los grupos de electrodos (8) conectados en serie; y, donde
cada uno de los grupos de electrodos (8) comprende hacia un costado,
placas rectangulares del electrodo de sacrificio o anodo(10) dispuestas en
paralelo verticalmente conectadas en serie por una varillas roscadas (15)
de bronce dispuestas horizontalmente y ajustadas por medios de sujecion
tales como tuercas y donde hacia el costado opuesto, ubicado a traslape,
se disponen placas rectangulares del contra electrodo o catodo (11)
dispuestas en paralelo verticalmente también conectadas en serie por una
varilla recta roscada en bronce dispuestas horizontalmente y ajustadas por
medios de sujecion tales como tuercas.

Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 1,
caracterizado porque la carcasa de proteccion y alojamiento (2) es de

seccion circular y donde mediante una interconexién (9) dispuesta en “U” se

conectan los arupos de electrodos (8) conectados en serie: v. donde cada



en bronce dispuestas horizontalmente y ajustadas por medios de sujecion
tales como tuercas.

. Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 2 6 3,
caracterizado porque la bobina (14) rodea el reactor por fuera de la

carcasa (2) cubriendo la camara de tratamiento superior (16).
. Aparato para el tratamiento de agua residual segun la reivindicacion 3,
caracterizado porque la bobina (14) esta dispuesta en el centro del reactor

de forma concéntrica en relacion con la carcasa (2) centrado en la camara
de tratamiento superior (16). En resumen se caracteriza porque el campo
electromagnético de la bobina en cualquier configuracion incide sobre el
reactor de electrocoagulacion.

. Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 4 o6 5,
caracterizado porque tanto el reactor como la bobina, estan conectados a

una fuente de poder mediante cable de conexién y borneras para anodo
(12) para las placas de aluminio (10) al polo positivo y mediante cable de
conexion y borneras para catodo (13) y las placas de hierro (11) al polo
negativo.

. Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 6,
caracterizado porque dicha tapa superior (4) comprende una tuberia de

entrada de flujo (5) y la carcasa (2) desde la camara de sedimentos (17)
comprende una tuberia de desague (6) y desde la camara de tratamiento
(16) sobresale una tuberia de salida de flujo (7); donde tanto la tuberia de
entrada de flujo (5) y las tuberia de desague (6) y de salida de flujo (7)
comprenden valvulas para cierre del circuito.

. Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 7,
caracterizado porque comprende un canal (18) que se dispone en

conexién del interior de la camara de tratamiento (16) hacia el exterior dela
carcasa (2).

. Aparato para el tratamiento de agua segun la reivindicacion 8,
caracterizado porque comprende una carcasa de proteccion de la bobina

dispuesta en conjugacion con la carcasa (2).



