
REIVINDICACIONES

 

1. Un silo horizontal (S) modular, desmontable y multipropósito para 

almacenamiento de materiales sólidos de flujo libre o no libre, que comprende:

un cuerpo principal con forma de prisma trapezoidal de base principal abierta, 

cuyas caras laterales, frontal y posterior están formadas por paneles de 

contención (2) unidos entre sí, soportados por paneles de contrafuerte (1) 

erguidos externa y perpendicularmente a los paneles de contención (1) en 

secciones uniformes en derredor de todo el cuerpo principal; cada uno de 

dichos paneles de contrafuerte (1) vinculados en su porción inferior a dados 

de amarre (3); todo este conjunto mencionado soportado sobre una losa 

de fundación perimetral (4) con un piso postensado (5) en la sección 

superficial interior de dicho silo horizontal (S); las caras frontal y posterior del 

cuerpo principal poseen un mecanismo de puertas (8) conformado por una 

puerta corrediza (8a) y una puerta elevadiza (8b); y

 un cuerpo de cubierta de base abierta, conformado por una cubierta (7) 

soportada por una estructura metálica (6); 

dicho cuerpo principal y dicho cuerpo de cubierta ensamblados entre sí 

mediante la estructura metálica (6) y los paneles de contrafuerte (1).

2. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde los paneles 

de contrafuerte (1) son de concreto reforzado con acero, presentan forma 

trapezoidal cuya base principal se encuentra en contacto con la losa de 

fundación perimetral (4), contienen embebidos dentro de dichos paneles de 

contrafuerte (1) unos pernos de anclaje de la estructura metálica (6), insertos de 

izaje y apuntalamiento provisional y pasadores para anclaje de los dados de 

amarre (3).



3. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde los paneles 

de contención (2) son de concreto reforzado con acero en todas las direcciones, 

presentan forma cuadrilátera y esquineros de forma trapezoidal, contienen 

embebidos en el concreto los insertos de izaje y anclajes de aseguramiento a la 

losa de fundación perimetral (4).

4. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 2, en donde cada uno de 

los paneles de contrafuerte (1) poseen cuatro dados de amarre (3) vinculados 

en su porción inferior.

5. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 4, en donde cada uno de 

los dados de amarre (3) es de concreto reforzado, están empotrados a la losa 

de fundación perimetral (4) y cada uno de tales dados contiene pasadores 

cilíndricos de acero.

6. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la losa de 

fundación perimetral (4) es de concreto reforzado con acero en todas las 

direcciones.

7. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el piso 

postensado (5) es homogéneo y está formado por losas y cables internos de 

acero.

8. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la cubierta (7) 

posee forma de prisma triangular compuesta por teja de láminas plásticas o de 

acero galvanizado libres de traslapos.

9. El silo horizontal (S) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el mecanismo 

de puertas (8) es de acero estructural.

10.El silo horizontal (S) de acuerdo con las Reivindicaciones 1 y 9, en donde la 

puerta corrediza (8a) está dispuesta de forma paralela a la puerta elevadiza (8b) 



con espacio entre ellas, dicha puerta corrediza (8a) dispuesta externamente y 

ensamblada a un par de paneles de contrafuerte (1) en ambos lados.

11.El silo horizontal (S) de acuerdo con las Reivindicaciones 1 y 9, en donde y dicha 

puerta elevadiza (8b) dispuesta internamente y ensamblada a un par de paneles 

de contención (2) en ambos lados.
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