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Reivindicaciones 

1. Mecanismo para el aprovechamiento de excesos energéticos en hornillas 

paneleras, hornillas tradicionalmente compuestas por una cámara de 

combustión, un ducto para humos –que provienen de la quema del 

combustible y que llegan a los intercambiadores de calor–, un conjunto de 

fondos o pailas para la evaporación y concentración de jugos de caña de 

azúcar, y una chimenea para evacuación de los gases de combustión,  

CARACTERIZADO PORQUE incluye las siguientes partes: 

a. Elementos incorporados en la chimenea principal de la hornilla (100), 

que incluyen:

i. Una tobera (150) ubicada en la parte superior de la chimenea 

de la hornilla (100), con una sección transversal exactamente 

igual a dicha parte superior de la chimenea.

ii. Un dámper (160) en el interior de la tubería para transporte 

de gases (200) instalado a continuación de la tobera (150).

b. Tubería (200) para transportar gases desde la parte superior de la 

chimenea principal (100) hasta el tanque de precalentamiento (300).

c. Un tanque de precalentamiento (300) que consta de: 

i. un cilindro hueco (310) que está unido en su parte inferior a 

un elemento cónico hueco o una porción de esfera (320) que 

cuenta con un agujero, donde la sección transversal más 

amplía del elemento cónico o de la porción de esfera (320) 

coincide exactamente con la sección transversal del cilindro 

hueco (310).

ii. una tubería para la salida de jugos precalentados (330), unida 

a la parte inferior del elemento cónico hueco (320), donde la 

sección transversal de la tubería (330) coincide exactamente 

con la sección transversal más pequeña del elemento cónico 

hueco o con el agujero de la porción de esfera (320).

iii. una falca (370) unida a la parte superior del cilindro hueco 

(310). 
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iv. aletas anulares de intercambio de calor (350), unidas a la 

parte exterior del cilindro hueco (310).

v. una camisa (380) que envuelve totalmente las aletas (350), la 

parte exterior del cilindro hueco (310) y la parte exterior del 

elemento cónico hueco o la porción de esfera (320), 

exceptuando las tuberías que salen de dicho elemento cónico 

o de la porción de esfera.

vi. una tubería para agua de lavado (340), conectada en la parte 

de la camisa (380) ubicada sobre el cilindro hueco (310), 

tubería que incluye una válvula de control.

vii. una tubería para salida de agua (345), conectada en la parte 

de la camisa (380) ubicada sobre el elemento cónico o porción 

de esfera (320), tubería que incluye una válvula de control.

viii. una tubería para entrada de gases de combustión (360) con 

su respectiva válvula de control, tubería que conecta la parte 

inferior de la camisa (380) ubicada sobre el elemento cónico o 

porción esférica (320). 

ix. una tubería de salida para gases de combustión (365) con su 

respectiva válvula de control, tubería que se encuentra sobre 

la parte superior de la camisa (380) ubicada sobre el cilindro 

hueco (310).

d. Tubería de conexión (500) para el transporte de gases, que incluye 

un dispositivo de impulsión tipo venturi (510), y que conecta el 

tanque de precalentamiento (300) con el motor soplador (400) y la 

segunda chimenea (600).

e. Un venturi (510) ubicado en la salida de gases (365) del tanque de 

precalentamiento (300) y en la base de la chimenea secundaria 

(600). 

f. Motor soplador (400) acoplado al extremo de la tubería de conexión 

(500), en la sección de mayor diámetro del venturi (510). 

g. Una segunda chimenea (600) que expulsa los gases provenientes del 

tanque de precalentamiento (300).
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2. Mecanismo para el aprovechamiento de excesos energéticos en hornillas 

paneleras de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE el 

dámper (160) es una válvula tipo mariposa.

3. Mecanismo para el aprovechamiento de excesos energéticos en hornillas 

paneleras de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE la 

línea de tubería para transporte de gases (200) incluye un termómetro y un 

medidor de flujo.
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