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CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Interconexión (1) para comunicarse con y para controlar la operación de un 

dispensador automático de material higiénico en lámina, comprendiendo la interconexión 

5 (1): 

un sensor de usuario (2), que es un sensor sin contacto, adaptado para tener una 

zona de detección y para detectar la presencia de un usuario dentro de la zona de 

detección; 

un indicador (4, 5, 6, 13) para indicar el ajuste o estado de un parámetro operativo 

10 del dispensador; y 

un microcontrolador (48) principal; 

caracterizada porque:

la interconexión (1) comprende además un sensor adicional (3, 12), que es un 

sensor sin contacto, para ajustar un parámetro operativo del dispensador o para activar 

15 una función del dispensador, y una cubierta protectora (7) que comprende un símbolo 

gráfico o texto; 

el sensor adicional (3, 12), el indicador (4, 5 ,6 ,13), el sensor de usuario (2) y el 

microcontrolador (48) principal se localizan en una tarjeta de circuito impreso principal 

(8); 

20 la tarjeta de circuito impreso principal (8) se localiza detrás de la cubierta 

protectora (7) y el símbolo gráfico o texto se coloque en sobreposición con el sensor 

adicional o el indicador (4, 5, 6, 13); y 

colocándose el microcontrolador (48) principal para operar de manera selectiva el 

dispensador un ajuste de usuario o un ajuste de mantenimiento.

25

2. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque comprende además al menos uno de los siguientes 
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indicadores: 

un indicador (5) para indicar el modo de operación del dispensador; 

un indicador (4) para indicar el ajuste actual de una longitud de lámina; 

un indicador (6) para indicar el nivel de suministro de material en lámina; y 

5 un indicador (13) para indicar el nivel de voltaje de la batería.

3. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el sensor de usuario (2) y el sensor adicional (3, 12) son 

sensores de proximidad capacitivos o sensores-IR.

10

4. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque una antena (16) del sensor de usuario (2) se desplaza 

de la tarjeta de circuito impreso principal (8).

15 5. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque la 

antena (16) del sensor de usuario (2) se desplaza de la tarjeta de circuito impreso principal 

(8) con una distancia en el rango de 5 – 100 milímetros en una dirección perpendicular a 

un plano de la tarjeta de circuito impreso principal (8).

20 6. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes 4 o 5, caracterizada porque la antena (16) del sensor de usuario (2) se coloca 

en una tarjeta de circuito impreso.

7. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

25 precedentes 4 a 6, caracterizada porque la antena (16) del sensor de usuario (2) y la 

tarjeta de circuito impreso principal (8) se conectan eléctricamente de manera 

desmontable.
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8. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tal 

parámetro operativo del dispensador es la longitud de lámina y/o el modo de operación.

5 9. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque un periodo de tiempo predeterminado se encuentra 

en el rango de 1 y 7 segundos.

10. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

10 precedentes, caracterizada porque el sensor adicional (3) se adapta para modificar el 

ajuste de la longitud de lámina de un primer ajuste hacia un segundo ajuste después de 

activar el sensor adicional (3) más breve en comparación con el periodo de tiempo 

predeterminado.

15 11. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el sensor adicional (3) se adapta para cambiar el modo 

de operación de un primer modo de operación hacia un segundo modo de operación 

después de activar el sensor adicional (3) mayor en comparación con el periodo de tiempo 

predeterminado.

20

12. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 10, caracterizada porque el 

primer modo de operación corresponde a un modo de sensor, en el cual la operación de 

alimentación de lámina se activa temporalmente tras la detección de un usuario por 

medio del sensor de usuario (2), y en donde el segundo modo de operación corresponde a 

25 un modo colgante, en el cual la operación de alimentación de lámina se activa tras el 

retiro de una lámina previamente suministrada.
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13. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque comprende además un detector (50) para iniciar la 

conmutación desde el ajuste de usuario hacia el ajuste de mantenimiento de tal 

interconexión (1).

5

14. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 13, caracterizada porque el 

detector (50) se adapta para detectar automáticamente la abertura y cierre de un 

extractor del dispensador.

10 15. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 13 o 14, 

caracterizada porque el detector (50) se localiza sobre la tarjeta de circuito impreso 

principal (8).

16. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 15, 

15 caracterizada porque el detector (50) es un sensor Hall adaptado para interactuar con un 

imán localizado en el extractor.

17. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque tal ajuste de mantenimiento corresponde a: 

20 tal sensor de usuario (2) fijándose en estado no operativo; 

tal sensor adicional (3, 12) para ajustar un parámetro operativo del dispensador o 

para activar una función de dispensador que se fija en el estado operativo; y 

tal indicador (4, 5, 6, 13) que se fija en el estado operativo.

25 18. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque tal ajuste de usuario corresponde a: 

tal sensor adicional (3, 12) para ajustar un parámetro operativo del dispensador o 
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para activar una función de dispensador que se fija en el estado no operativo; y 

tal indicador (4, 5, 6 ,13) que se fija en el estado no operativo.

19. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

5 precedentes, caracterizada porque la tarjeta de circuito impreso principal (8) comprende 

un sensor de posición (49) que se adapta para interactuar con una extremidad de 

detección del nivel de suministro (20) del dispensador para determinar el nivel actual de 

suministro de material en lámina.

10 20. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 19, caracterizada porque la 

extremidad de detección del nivel de suministro (20) comprende un imán (56) y el sensor 

de posición (49) es un sensor Hall, en donde la extremidad de detección del nivel de 

suministro (20) se adapta para ser capaz de cambiar la distancia hacia tal sensor de 

posición (49), dependiendo del nivel de suministro del material en lámina, y en donde la 

15 interconexión (2) se adapta para indicar un bajo nivel de suministro (20) de material en 

lámina cuando la señal de salida proveniente del sensor de posición (49) alcanza un valor 

predeterminado.

21. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

20 precedentes, caracterizada porque la cubierta protectora (7) es un panel formado 

íntegramente de un cartucho de alimentación (24) del dispensador, o un panel separado 

que se sujeta al cartucho de alimentación (24) o tarjeta de circuito impreso principal (8).

22. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

25 precedentes, caracterizada porque el suministro de material en lámina es un rollo 

continuo de papel, una pila continua de papel doblado, un rollo de láminas de papel o una 

pila de láminas de papel doblado.
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23. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el sensor adicional (12) es un sensor de alimentación 

directa configurado para la operación directa de un motor de suministro y rodillo de 

alimentación.

5

24. Interconexión (1) de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque el 

indicador (13) para indicar el nivel de voltaje de batería se adapta para indicar cuando el 

voltaje de batería es menor en comparación con un nivel predeterminado.

10 25. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el símbolo gráfico o texto se colocan para proporcionar 

guía visual relacionada con el ajuste un parámetro operativo del dispensador, activación 

de una función del dispensador, o ajuste o estado de un parámetro operativo de tal 

dispensador.

15

26. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque el indicador (4, 5, 6, 13) se constituye por una fuente 

de luz.

20 27. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque la interconexión comprende una pluralidad de 

indicadores (4, 5, 6, 13), todos los cuales se localizan en la tarjeta de circuito impreso 

principal (8).

25 28. Interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizada porque todos los sensores capacitivos (2, 3, 12) de la 

interconexión se localizan en la tarjeta de circuito impreso principal (8).
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29. Dispensador automático de material higiénico en lámina caracterizado porque 

comprende una interconexión (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes.

5 30. El dispensador de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado porque 

comprende además un chasís adaptado para sujetarse a una estructura de soporte, y un 

extractor (3) conectado giratoriamente al chasís para permitir el otorgamiento de servicio 

al dispensador, en donde el extractor (3) en su posición cerrada cubre el indicador (4, 5, 6, 

13), el sensor adicional (3, 12) y/o el símbolo gráfico o texto.

10

31. El dispensador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29 - 30, 

caracterizado porque comprende además un cartucho de alimentación (24) instalado en el 

chasís, y en donde la tarjeta de circuito impreso principal (8) se monta sobre una 

superficie frontal del cartucho de alimentación (24) con el sensor adicional y el indicador 

15 (8) colocado de frente.

32. Método para ajustar un parámetro operativo de dispensador o para activar una 

función de dispensador de un dispensador automático de material higiénico en lámina por 

medio de una interconexión (1), comprendiendo la interconexión (1) un sensor de usuario 

20 (2) adaptado para tener una zona de detección y para detectar la presencia de un usuario 

dentro de la zona de detección, comprendiendo además la interconexión (1), localizada en 

una tarjeta de circuito impreso principal (8), un sensor adicional, un indicador (4, 5, 6, 13) 

para indicar el ajuste o estado de un parámetro operativo del dispensador y un 

microcontrolador principal (48), caracterizada porque también el sensor de usuario (2) se 

25 localiza en la tarjeta de circuito impreso principal (8), caracterizado el método porque 

comprende las etapas de 

conmutar la operación del dispensador de un ajuste de usuario hacia un ajuste de 
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mantenimiento; y 

ajustar un parámetro operativo del dispensador o activar una función del 

dispensador mediante toque un símbolo gráfico o texto localizado sobre una cubierta 

protectora (7) localizada en frente de la tarjeta de circuito impreso principal, y de esta 

5 manera activar el sensor adicional (3, 12), donde el símbolo gráfico o texto se está ubicado 

en sobreposición con el sensor adicional (3, 12) o el indicador (4, 5, 6, 13).


