DESCRIPCION

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencidén concierne a un actuador hidrdulico para la generacion y potencializacién de fuerza
hidraulica y se relaciona con el campo de la ingenieria mecdnica particularmente en la sustitucién o
reemplazo de guayas de cable trenzado.

ESTADO DE LA TECNICA

0 LA GUAYA

Alrededor de los afios veinte, se utilizaban actuadores de movimiento con palancas, conformadas por dos
o tres varillas que se unian en ciertos puntos, de acuerdo a donde se necesitara que se moviera, como
sistema de balancines, este fue el primer sistema de ejecucion de movimiento que hubo.

Mds adelante, el segundo sistema que entro fue el alambre, que era mas flexible y como se necesitaba
dar curvas este alambre lo facilitaba, pero igual tenia mucha rigidez; entonces, se empezd a utilizar
alambres mas delgados y flexibles pero entrelazados entre si, lo que actualmente llaman la guaya trenzada
0 guaya acerada y es la que estd funcionando desde ese tiempo hasta nuestros dias en motos y otros
sistemas donde se necesita ejecutar un movimiento.

Desde entonces no ha habido ninguna evolucién, las guayas tienen diferentes tipos de funcién como de
acelerador de clutch, choque, freno tanto en autos como en motos, motos acudticas y bicicletas.

Por ello, hay dos objetivos en cambiar el sistema de guayas; primero, para innovar la guaya de acero por
un sistema hidraulico, para un mayor rendimiento, una mejor suavidad y mejor precisién; ya que la guaya
trenzada con el uso va cediendo, perdiendo efectividad en cuanto al movimiento que se necesita que se
dé.

Segundo, buscar la seguridad del conductor, debido a estos defectos en la guaya trenzada, que suelen
aparecer por el desgaste, oxidacion, agarrotamiento y flexibilidad en la funda protectora; cuando se
revienta este cable, suelen ocurrir accidentes que pueden ser evitados en un cien por ciento en caso de
usar un sistema hidraulico.

Para comprender mejor este sistema, debemos revisar el concepto qué es un actuador. Un actuador es
un dispositivo capaz de transformar energia hidrdulica, neumatica o eléctrica en la activacion de un
proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un
regulador o controladory en funcidn a ella genera la orden para activar un elemento final de control como,
por ejemplo, una valvula o dispositivo.



Dentro de los diferentes dispositivos que se pueden encontrar estan los actuadores hidrdulicos que se
emplean cuando lo que se necesita es potencia, los de mayor antigliedad, pueden ser clasificados de
acuerdo con la forma de operacion, funcionan sobre la base de fluidos a presién.

De acuerdo con su funcién podemos clasificar a los cilindros hidrdulicos en 2 tipos: de efecto simple y de
accion doble.

El cilindro de simple efecto se utiliza fuerza hidrdulica para empujar y una fuerza externa, diferente, para
contraer, la barra esta solo en uno de los extremos del pistdn, el cual se contrae mediante resortes o por
la misma gravedad. La carga puede colocarse solo en un extremo del cilindro.

En el cilindro de doble efecto, se emplea la fuerza hidraulica para efectuar ambas acciones. La carga puede
colocarse en cualquiera de los lados del cilindro. Se genera un impulso horizontal debido a la diferencia
de presién entre los extremos del piston.

En este caso, para que haya una ejecucion de movimiento se necesitan dos actuadores y una manguera
que transporte liquido o fluido, un actuador va a entrar ejerciendo presidn y el otro actuador va a hacer
la funcion de desplazamiento del movimiento que se necesite, no importa el largor o tamafio, solo se
necesita saber el lugar de movimiento.

BOMBA HIDRAULICA

La necesidad del hombre es multiplicar su fuerza fisica, por ello su empeno de disminuir la fuerza
individual aplicada a un solo objeto, esto conllevo a la invencién de la rueda, la palanca, la cufia y asi
seguir evolucionando hasta lograr ingenios mecanicos muy diversos.

De esta forma es como desde temprano se empezd con la experimentacién de los recursos naturales
como el agua y el viento y de esta forma llega la rueda hidraulica y el molino de viento como
predmbulos para los sistemas con potencia fluida, pues familiarizaron al hombre con las posibilidades
de los fluidos para generar y transmitir energia.

La primera bomba construida por el hombre fue la jeringa debido a los antiguos egipcios; Ctesibius la
convirtié en una bomba de doble efecto; Leonardo da Vinci en su escrito formula sobre el flujo de
agua; Galileo hizo el primer estudio sistemadtico de los fundamentos de la hidrostdtica y su alumno
Torriceli enuncio la ley del flujo libre de liquidos a través de orificios; llegando asi a Blaise Pascal,
quien formulo la distribucion de la presién en un liquido contenido en un recipiente.

Isaac Newton quien formula el primer enunciado de la ley de friccién en un fluido en movimiento y la
introduccion del concepto de viscosidad en un fluido y asi inmediatamente siguieron un sin nimero
de aplicaciones y experimentos que llegaron a usar la energia hidraulica, la cual era distribuida hasta
las fabricas donde accionaban molinos, prensas, laminadores y gruas.



DESCRIPCION DE LA INVENCION

Actuador o dispositivo hidraulico

La innovacidn se refiere a un sistema que actua para dar movilidad a partes antes accionadas por una
guaya o cable trenzado. Esto se compone de tres partes especificamente: dos actuadores y una manguera
transportadora de liquido o fluido hidraulico.

Técnica

La técnica utilizada es presion de fluidos, por medio de chupas de barrido dentro de un espacio
totalmente sellado; dando un efecto de alta presién que hace que aumente su fuerza por c.c. del fluido
desplazado y esto da una ejecuciéon de movimientos requeridos.

Funcionamiento del sistema

Su funcionamiento interno es basado en los principios hidraulicos de movilidad y funcionamiento a
presion, el actuador cuenta con una innovacién de que su presidon se adquiere de una forma halada y no
presionada, al contrario de los otros sistemas conocidos en el mercado.

Su medida, peso, tamafio, dimensidn, materiales serian utilizados de acuerdo a la necesidad requerida,
nuestra reivindicacion se basa en la innovacion del sistema que no se altera al modificar su posicion.

Su trabajo interno es que al estar los compartimientos llenos de fluido, el pistén (E) hace su
desplazamiento de forma halada del cable teflén, obligando al liquido o fluido desplazarse por los orificios
(B1) del cilindro (B), que a su vez causa una presion interna en el cilindro (A) obligdndolo a desplazarse,
hacia la salida que estd a un extremo del cilindro (A3) y con esto transportando el liquido o fluido por
medio de una manguera, que llevara el liquido hasta otro actuador, para si hacer la ejecucién de su funcion
requerida.

Técnica conocida

Dentro de esta técnica, es conocida las bombas de ejecucién hidrdulica para frenos accionadas ejerciendo
una presidn sobre un embolo, haciendo que con este movimiento haya un desplazamiento del fluido
determinado por el fabricante para el sitio que se va a ejecutar.

Bondades de la innovacion

En este dispositivo encontramos un comportamiento ilimitado de acuerdo a lo exigido por el disefio del
nuevo actuador o dispositivo hidrdulico; como por ejemplo, suavidad, respuesta rapida, flexibilidad,
duracidn, bajos costos, implementacidn sin muchos aditamentos, cero oxidaciones, cero agarrotamientos,
faciles de recambio, facil instalacion.



Especificaciones Técnicas

Descripcién interna del actuador y su funcionamiento

En los sistemas hidraulicos conocidos en el mercado, que hacen su funcién siendo presionadas desde el
exterior hacia el interior a modo de empuje (tipo jeringa), que presionan el fluido a que sea desplazado
hacia el otro extremo de donde se ha ejercido la presién. Nuestro sistema hace la misma funcién, pero
siendo ejecutado a la inversa, porque en lugar de ser presionado el embolo es halado, siendo esta una
caracteristica especial e innovadora de implementacién en cualquier otro sistema mas especifico, donde
el funcionamiento sea a través de guayas.

Al contrario de los dispositivos que hay actualmente, que necesitan un tanque o cuba de almacenamiento
de fluido o de liquido, ocupando un gran espacio y una forma de colocacién especifica; ese depdsito se
encuentra en el actuador o dispositivo ubicado en la parte cilindrica A como portadora de depésito, que
al haber una presién interna, hace que el contenido de fluido depositado en este cuerpo, sea al mismo
tiempo desplazado por una presion que es ejercida adentro por una serie de implementos tales como
chupas, sellos, pistones y orings.

Descripcidn del accionar externo del actuador o dispositivo hidraulico

El actuador (A) va colocado en una base que lo soporte, en caso de las motocicletas seria en la base
llamada porta espejo o base manilar izquierdo (clutch), conectando a la manigueta por medio de un cable
teflon perteneciente al actuador, que al accionarse la manigueta es halado, dando un recorrido
aproximado de 12 mm de accién, causando un movimiento y desplazamiento del liquido que estd en su
interior, este es desplazado bajo presién a través de una manguera transportadora de la presion y el
fluido.

De esta manera, el sistema entra en ejecucién recibiendo la presidn ejercida en el actuador (A) hasta el
otro extremo, donde se encuentra el actuador (B), que ha recibido la presion, cantidad y potencia de
fluido, sin que se pierda su fuerza, al llegar esta presion se ejecutara el movimiento requerido.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS FIGURAS

Figura 1. Configuracidn genérica de la invencidon donde se ilustra la disposicion del actuador hidraulico
totalmente acoplado

Figura 2. Configuracidn genérica de la invencién donde se ilustra la disposicion del actuador hidraulico en
proceso de acople



Figura 3. Configuracion genérica de la invencion donde se ilustra el actuador hidraulico con sus cuerpos
desacoplados; el cilindro interno (3,1), el cilindro externo (3,2) con su orificio desaireador (3,4) y el piston
(3,3)

Figura 4. Vista interna del acople del cilindro interno en el cilindro externo, mostrando la cabeza que
direcciona la salida del piston del cilindro interno (4,1), la cdmara que se forma entre el cilindro interno y
el externo (4,2), la cabeza de salida de fluido sujeta al cilindro exterior (4,3), la estructura del cilindro
exterior (4,4) y el sitio de roscado interno que posee el cilindro exterior donde se acopla el cilindro interno
(4,5).

Figura 5. Detalle de la disposicion del cilindro interno. La cara mas interior posee una tapa contenedora
del sistema (5,1) posee una camara de vacio (5,2), una chupa de presién (5,3), un pistén de acople (5,4),
una varilla de impulso (5,5), un orificio de desplazamiento de fluido (5,6), un retén plastico (5,7) y un cable
de accion (5,8)

Figura 6. Detalle de la disposicion del cilindro externo. En la superficie del cilindro se encuentran orificios
de desplazamiento de fluido (6,1), en la cara exterior posee un roscado de acoplamiento interno (6,2),
posee una camara de desplazamiento de la varilla impulsora (6,3), en la parte exterior de la cabeza donde
va esta cdmara se dispone un roscado de acoplamiento externo (6,4), en el interior esta la cdmara de
alojamiento de retén (6,5) y la recamara de fluido (6,6).

Figura 7. llustracién detallada en 3 dimensiones del cilindro exterior. La figura 7A muestra un corte
transversal de este cilindro en donde se observa el roscado interno (7A,1), el orificio desaireador (7A,2),
la cdmara de acoplamiento del cilindro interno (7A,3), el roscado externo de acople (7A,4), la superficie
exterior del cilindro externo (7A,5) y el orificio de salida del fluido (7A,6). La figura 7B muestra la
disposicion del roscado interno en la vista tridimensional (7B,1), el orificio de salida de fluido (7B,2) y el
orificio desaireador (7B,3).

Figura 8. llustracion detallada del pistén. Posee una chupa de presion (8,1), el piston de acople (8,2), el
reten pldstico (8,3), la varilla de impulso (8,4) y el cable de accién (8,5).

Figura 9. llustracion de simulacion de funcionamiento. El cilindro externo (9,1) contiene el cilindro interno
(9,3), el pistdn es halado del dispositivo (9,3) generando el desplazamiento del fluido que se encuentra en
la cdmara de fluido del cilindro interno y multiplica la fuerza de salida del fluido por el orificio de la cabeza
del cilindro externo (9,2)



	CAMPO DE LA INVENCION
	ESTADO DE LA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
	Funcionamiento del sistema
	Bondades de la innovación
	Especificaciones Técnicas
	Descripción del accionar externo del actuador o dispositivo hidráulico


	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FIGURAS

