
PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIÓN DEL VECTOR (PROCEDIMIENTO AGUAS ABAJO)

BREVE DESCRIPCIÓN:

9. CONCENTRACION DE LA COSECHA DEL VECTOR DE AAV8 Y DIAFILTRACION POR TFF

i
10. MICROFLUIDIZACIÓN Y DIGESTIÓN DE LA COSECHA CON NUCLEASAS

i
11. FILTRACIÓN DEL INTERMEDIARIO MICROFLUIDIZADO (0.2 pm FINAL)

I
12. PURIFICACIÓN DEL VECTOR DE AAV8 POR CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

h
13. PURIFICACIÓN DEL VECTOR DE AAV8 POR ULTRACENTRIFUGACIÓN DE GRADIENTE

*
14. INTERCAMBIO DEL REGULADOR DE PH POR FLUJO TANGENCIAL PARA 
PREPARAR EL VECTOR EN MASA

I
15. FORMULACIÓN Y FILTRACIÓN DE 0.2 pm PARA PREPARAR EL 
VECTOR EN MASA

PROCEDIM IENTO  DE P U R IF IC A C IÓ N  DEL VECTOR (PR O C ED IM IEN TO  AGUAS ABAJO)

BREVE DESCRIPCIÓN:

16. LLENADO Y ACABADO DEL PRODUCTO DE VECTOR FINAL

FIG. 11B


