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REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A AO 4383

1. Una unidad de empaque (1, 201, 301) para artículos de higiene, 

comprendiendo una envoltura formándose de una hoja de material, dicha envoltura 

teniendo una superficie interior (2, 202, 302) y una superficie exterior (3, 203, 303), dicha 

superficie interior comprendiendo una zona de borde (4, 204, 304) que comprende una 

porción de borde interior y una porción de borde exterior, dicha envoltura teniendo un eje 

plegable (9, 209, 309), dicho eje plegable (9, 209, 309) dividiendo dicha envoltura en una 

primera región (10, 210, 310) y una segunda región (11, 211, 311), en donde una de dicha 

porción de borde interior (5, 205, 305) y dicha porción de borde exterior (6, 206, 306) de 

dicha zona de borde de dicha primera región (10, 210, 310) se proporciona con un primer 

adhesivo resellable (12), y la otra de dicha porción de borde interior (5, 205, 305) y dicha 

porción de borde exterior (6, 206, 306) de dicha zona de borde de dicha primera región 

(10, 210, 310) está libre de adhesivo; en donde una de dicha porción de borde interior (8, 

208, 308)  y dicha porción de borde exterior (7, 207, 307) de dicha zona de borde de dicha 

segunda región (11, 211, 311) se proporciona con dicho primer adhesivo resellable (12), y 

la otra de dicha porción de borde interior (8, 208, 308) y dicha porción de borde exterior 

(7, 207, 307)  de dicha zona de borde de dicha segunda región (11, 211, 311) está libre de 

adhesivo en una manera complementaria a dicha zona de borde de dicha primera región 

(10, 210, 310), de manera que cuando dicha envoltura está en una configuración doblada 

con  porciones de borde que llevan dicho primer adhesivo resellable (12) en dicha primera 

región (10, 210, 310) estando en contacto con dichas porciones de borde libres de 
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adhesivo en dicha segunda región (11, 211, 311), y dichas porciones de borde que llevan 

dicho primer adhesivo resellable (12) en dicha segunda región (11, 211, 311) están en 

contacto con dichas porciones de borde libres de adhesivo en dicha primera región (10, 

210, 310), dicha unidad de empaque (1, 201, 301) siendo una envoltura de empaque para 

un artículo sin utilizar, y una envoltura de desecho para un artículo usado, caracterizada 

porque dicha unidad de empaque (1, 201, 301) comprende además un dispositivo 

indicador para el usuario (100, 200, 300)  teniendo una superficie orientada a la envoltura 

(113, 213, 313) y una superficie orientada al usuario (114, 214, 314), en donde dicho 

dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) es una pieza de material que se une 

permanentemente a dicha envoltura de manera que una porción de dicha superficie (113, 

213, 313) orientada a la envoltura de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 

300) está en contacto con dicha superficie interior (2, 202, 302) de dicha envoltura, en 

donde dicho dispositivo indicador para el usuario 100, 200, 300) comprende medios 

indicadores para el usuario (115, 215) siendo visibles y legibles desde dicha superficie 

orientada al usuario (114, 214, 314) de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 

200, 300), y en que dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) se coloca 

para indicar al usuario emplear dicha unidad de empaque como una envoltura de desecho 

para un artículo usado.  

2. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con la 

reivindicación 1, caracterizada porque dichos medios indicadores para el usuario se 

imprimen en la superficie orientada al usuario (114, 214, 314) de dicho dispositivo 
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indicador para el usuario (100, 200, 300) y/o en la superficie orientada a la envoltura (113, 

213, 313) de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300).

3. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con la 

reivindicación 2, caracterizada porque dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 

200, 300) es opaco.

4. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con cualquiera 

de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicho dispositivo indicador para 

el usuario (100, 200, 300) comprende un papel antiadherente.

5. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con la 

reivindicación 4, caracterizada porque dicho papel antiadherente se elabora de papel, no 

tejido o material de película de plástico.

6. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con cualquiera 

de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicho dispositivo indicador para 

el usuario (100, 200, 300) tiene un recubrimiento de silicona en dicha superficie orientada 

al usuario (114, 214, 314) de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300).

7. Una unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con 

cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la extensión 
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longitudinal de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) es 60-100% de 

la extensión longitudinal de dicha envoltura.

8. Una unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con 

cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicha hoja de 

material es de forma rectangular y comprende bordes longitudinales, bordes transversales 

y porciones de esquina, dichas zonas de borde de dichas regiones, primera y segunda, de 

dicha hoja de material disponiéndose a lo largo de dichos bordes longitudinales.

9. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con la 

reivindicación 8, caracterizada porque dicha hoja de material comprende zonas de borde 

transversales (4’, 4’’, 204’, 204’’, 304’, 304*) y en donde una porción de una de dichas 

zonas de borde transversales se proporciona con dicho primer adhesivo resellable (12.

10. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con la 

reivindicación 8, caracterizada porque una porción de dicha zona de borde transversal de 

dicha primera región (10, 210, 310) se proporciona con dicho primer adhesivo resellable 

(12), mientras una porción restante de dicha zona de borde transversal de dicha primera 

región (10, 210, 310) está libre de adhesivo, y una porción de dicha zona de borde 

transversal de dicha segunda región (11, 211, 311) se proporciona con dicho primer 

adhesivo resellable (12), mientras una porción restante de dicha zona de borde 

transversal de dicha segunda región (11, 211, 311) está libre de adhesivo en una manera 
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complementaria a dicha zona de borde transversal de dicha primera región (10, 210, 310) 

de manera que cuando dicha hoja se dobla alrededor de dicho eje plegable (9, 209, 309), 

dichas porciones de borde transversales que llevan dicho primer adhesivo resellable (12) 

en dicha primera región (9, 209, 309) se ponen en contacto con dichas porciones de borde 

transversales libres de adhesivo en dicha segunda región (11, 211, 311), y dichas porciones 

de borde transversales que llevan dicho primer adhesivo resellable (12) en dicha segunda 

región (11, 211, 311) se ponen en contacto con dichas porciones de borde transversales 

libres de adhesivo en dicha primera región (10, 210, 310).

11. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con las 

reivindicaciones 8 a 10, caracterizada porque una o más de dichas porciones de esquina 

está libre de dicho primer adhesivo resellable (12) de manera que se forma una orejeta de 

sujeción.

12. La unidad de empaque (301) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 8 a 11, caracterizada porque dicha hoja tiene dos ejes plegables (309, 

309’), dividiendo dicha hoja en una primera región (310), una segunda región (311) y una 

tercera región (312).

13. La unidad de empaque (301) de conformidad con la reivindicación 

12, caracterizada porque dicha hoja se dobla a lo largo de dichos ejes plegables (309, 309’) 

con dicha primera, segunda y tercera región (310, 311, 312) en una configuración de 
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recubrimiento.

14. La unidad de empaque (301) de conformidad con la reivindicación 

12 o 13, caracterizada porque la porción de borde de dicha zona de borde de dicha tercera 

región (312) proporcionándose con dicho primer adhesivo resellable (12) corresponde a la 

porción de borde de dicha zona de borde de dicha primera región (310) proporcionándose 

con dicho primer adhesivo resellable (12), y es complementaria a la porción de borde de 

dicha zona de borde de dicha segunda región (311) proporcionándose con dicho primer 

adhesivo resellable (12), de manera que un patrón de tablero de ajedrez de dicho primer 

adhesivo resellable (12) se forma a lo largo de cada uno de dichos bordes longitudinales.

15. La unidad de empaque (301) de conformidad con la reivindicación 

14, caracterizada porque el ancho de las porciones de borde cubiertas con adhesivo de 

dos regiones adyacentes se reduce a la mitad en comparación con el ancho de la porción 

cubierta con adhesivo de la región restante.

16. La unidad de empaque (301) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 12 a 15, caracterizada porque una porción de una de dichas zonas de 

borde transversales se proporciona con dicho primer adhesivo resellable.

17. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con cualquiera 

de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicha envoltura es opaca y/o 
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comprende impresión.

18. La unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con cualquiera 

de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicho primer adhesivo 

resellable es un adhesivo sensible a presión que puede unirse a otro sustrato.

19. Un artículo de higiene desechable empacado comprendiendo: 

- una unidad de empaque (1, 201, 301) de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 18;

- un artículo de higiene fijo de manera liberable a dicho dispositivo 

indicador para el usuario (100, 200, 300).

20. Método para formar una unidad de empaque (1, 201, 301) para 

artículos de higiene de una hoja de material, dicha unidad de empaque (1, 201, 301) 

teniendo una primera función de empaque como una envoltura de empaque para un 

artículo sin utilizar, y una segunda función de desecho como una envoltura de desecho 

para un artículo usado, dicho método comprendiendo las etapas de: 

a. proporcionar una hoja teniendo una superficie interior (2, 202, 302) y una 

superficie exterior (3, 203, 303), dicha superficie interior (2, 202, 302) comprendiendo una 

zona de borde (4, 204, 304) comprendiendo una porción de borde interior y una porción 

de borde exterior, dicha hoja teniendo un primer eje plegable (9, 209, 309), dicho primer 

eje plegable (9, 209, 309) dividiendo dicha hoja en una primera región (10, 210, 310) y una 
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segunda región (11, 211, 311), caracterizada porque dicha primera región (10, 210, 310) 

comprende una primera porción central, y dicha segunda región (11, 211, 311) comprende 

una segunda porción central; 

b. proporcionar una de dicha porción de borde interior (5, 205, 305) y dicha 

porción de borde exterior (6, 206, 306) de dicha zona de borde de dicha primera región 

(10, 210, 310) con un primer adhesivo resellable (12), de manera que la otra de dicha 

porción de borde interior (5, 205, 305) y dicha porción de borde exterior (6, 206, 306) de 

dicha zona de borde de dicha primera región (10, 210, 310) está libre de adhesivo; 

c. proporcionar una de dicha porción de borde interior (8, 208, 308) y dicha 

porción de borde exterior (7, 207, 307) de dicha zona de borde de dicha segunda región 

(11, 211, 311) con dicho primer adhesivo resellable (12), de manera que la otra de dicha 

porción de borde interior (8, 208, 308) y dicha porción de borde exterior (7, 207, 307) de 

dicha zona de borde de dicha segunda región (7, 207, 307) está libre de adhesivo en una 

manera complementaria a dicha zona de borde de dicha primera región (10, 210, 310); 

caracterizado porque dicho método comprende además la etapa de: 

d. proporcionar dicha superficie interior de dicha unidad de empaque (1, 

201, 301) con un dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) teniendo una 

superficie orientada a la envoltura (113, 213, 313) y una superficie orientada al usuario 

(114, 214, 314), en donde dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) 

comprende medios indicadores para el usuario (115, 215)  siendo visibles y legibles desde 

dicha superficie orientada al usuario (114, 214, 314) de dicho dispositivo indicador para el 

usuario (100, 200, 300), y en donde dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 
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300) se instala para indicar al usuario emplear dicha segunda función de desecho.

21. El método de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado 

porque las etapas b y c ocurren de manera simultánea.

22. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 20 

o 21, caracterizado porque dicho método comprende además las etapas de: 

e. proporcionar una o más de dicha primera porción central de dicha 

primera región (10, 210, 310) y dicha segunda porción central de dicha segunda región 

(11, 211, 311) con un segundo adhesivo (112); 

f. poner en contacto dicha superficie orientada a la envoltura (113, 213, 

313) de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) con dicha superficie 

interior (2, 202, 302) de dicha envoltura de manera que una porción de dicha superficie 

orientada a la envoltura (113, 213, 313) de dicho dispositivo indicador para el usuario 

(100, 200, 300) se une permanentemente a dicha superficie interior (2, 202, 302) de dicha 

envoltura en dicha primera y dicha segunda porción central proporcionándose con dicho 

segundo adhesivo (112) por medio de dicho segundo adhesivo (112); en donde las etapas 

e y f ocurren después de la etapa a pero antes de la etapa d.

23. El método de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado 

porque la etapa e ocurre simultáneamente con las etapas b y c.
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24. El método de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado 

porque dicho método comprende además las etapas de: 

g. fijar de manera liberable un artículo de higiene a dicha superficie 

orientada al usuario de dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300); 

h. doblar la envoltura alrededor de dicho primer eje plegable (9, 209, 309) 

de manera que las porciones de borde que llevan dicho primer adhesivo resellable en 

dicha primera región (10, 210, 310) se ponen en contacto con las porciones de borde 

libres de adhesivo en dicha segunda región (11, 211, 311), y las porciones de borde que 

llevan dicho primer adhesivo resellable en dicha segunda región (11, 211, 311) se ponen 

en contacto con las porciones de borde libres de adhesivo en dicha primera región (10, 

210, 310).

25. El método de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado 

porque la etapa g ocurre inmediatamente antes de la etapa d.

26. El método de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado 

porque dicho método comprende además la etapa de: 

i. proporcionar dicha superficie orientada al usuario (114, 214, 314) de 

dicho dispositivo indicador para el usuario (100, 200, 300) con un tercer adhesivo 

resellable; en donde la etapa i ocurre inmediatamente antes de la etapa g.

27. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 20 
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a 24, caracterizado porque dicha hoja tiene un primer y un segundo eje plegable (309, 

309’) dividiendo dicha hoja en dicha primera región, dicha segunda región y una tercera 

región (310, 311, 312), el método comprende además las etapas de: 

j. proporcionar una porción de dicha zona de borde de dicha tercera región 

(312) con dicho primer adhesivo resellable; 

k. doblar dicha hoja alrededor de dicho segundo eje plegable (309’) de 

manera que dicha superficie interior de dicha tercera región se pone en contacto con 

dicha superficie exterior de dicha primera región; en donde la etapa j ocurre después de la 

etapa a pero antes de la etapa d, y la etapa k ocurre después de la etapa h.

28. El método de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado 

porque la etapa j ocurre simultáneamente con las etapas b y c.
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