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Señor(a)
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA
amarquez@racla.com.co

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional NAL  

Vía PCT (Fase Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción 16-118031-00000-0000 06 de mayo de 2016
Reivindicaciones: 16-118031-00000-0000 06 de mayo de 2016
Dibujos: 16-118031-00000-0000 06 de mayo de 2016

2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
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las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 8 
del capítulo reivindicatorio (Ver radicado No. 16-118031-00000-0000 del 06 de mayo 
de 2016).

Título de la solicitud: “DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA LA MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN INTRAOCULAR MEDIANTE SENSORES DE EFECTO HALL” (Ver 
radicado No. 16-118031-00000-0000 del 06 de mayo de 2016). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministra un 
dispositivo de medición intraocular que permita determinar la presión interna del globo 
ocular permitiendo conocer el estado de salud de un paciente, que sea operado de 
forma sencilla y no invasiva; permitiendo diagnosticar enfermedades relacionadas con 
el glaucoma.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo 
para la medición de la presión intraocular, el cual se basa en el principio de 
aplanamiento y no es invasivo ya que la medición se toma sin contacto directo con el 
ojo, sino que se realiza sobre el párpado, donde el dispositivo es completamente 
portátil y sellado y no requiere de ningún tipo de mantenimiento o calibración

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): A61B 3/16. 

3. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

La reivindicación 1 no es clara porque el término “bajo coeficiente de elasticidad” es 
relativo, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.  Se 
sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.

Las reivindicaciones 1 y 7 no son claras porque las frases “sensor de deformación” 
(Reiv. 1), “sensores” (Reiv. 1), “mecanismo luminoso” (Reiv. 1, 7), son frases de 
carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a 
posible variaciones o modificaciones.  

4. Determinación del Estado de la Técnica
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El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de patente nacional: 06 de mayo de 2016 y se encontró el siguiente 
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación
D1 US20090131779 “Applanation tonometer” 21/Mayo/2009

El documento D11 divulga un dispositivo (2) para determinar una presión intraocular 
de un ojo comprende una disposición de medición con un cuerpo de medición (44), 
unido a un brazo de medición (40), para aplanamiento del ojo y un botón giratorio (10) 
que está unido a un eje (6) y puede girar alrededor de un eje de rotación (8) del eje 
(6). El brazo de medición (40) está unido radialmente a un eje de pivote (32) y la 
disposición de medición comprende un acoplamiento mecánico entre el botón giratorio 
(10) y el eje de pivote (32), con un giro del botón giratorio (10) alrededor el eje de 
rotación (8) puede generar una fuerza de aplanamiento requerida para el 
aplanamiento del ojo (Fl. 1, resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Un dispositivo para la medición de la presión 
intraocular (PIO), caracterizado porque comprende…” (Ver radicado No. 16-118031-
00000-0000 del 06 de mayo de 2016).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1

Un vástago de contacto.

Un brazo de medición (40), que en su extremo superior 
comprende un soporte (42) en el que se puede fijar el cuerpo 
de medición (44), también está unido radialmente al eje (30). El 
propio cuerpo de medición corresponde a cuerpos de medición 
comercialmente disponibles y está hecho 
correspondientemente de un material transparente. Para el 
aplanamiento del ojo, comprende una región (45) de 
aplanamiento de superficie circular con un diámetro de 3,06 mm 
de acuerdo con el estándar de Goldmann (Pág. 5, Fl. 8, Párr. 
0068).

Un resorte metálico. El extremo superior de la banda de acero (12) comprende una 
pequeña abertura (16), por ejemplo, un ojo, en la que el extremo 

1 https://patentimages.storage.googleapis.com/d1/b8/0d/4d73221f8e4ccf/US20090131779A1.pdf
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inferior de un resorte helicoidal (18), es decir el extremo inferior 
del cable del muelle helicoidal (18) que está doblado para 
formar un ojo (20), está enganchado (Pág. 5, Fl. 8, Párr. 0066).

Un sensor de deformación.

un tonómetro de aplanación, en el que un sensor de fuerza se 
desplaza girando una perilla de ajuste, con un controlador 
colocado en el sensor de fuerza empujando el extremo inferior 
de un brazo de palanca, montado de manera que pueda girar, 
hacia atrás (en la carcasa), para que el cabezal de medición en 
el otro extremo del brazo de palanca se presiona contra el ojo. 
El sensor de fuerza ahora mide la cantidad de fuerza requerida 
para el aplanamiento de una superficie particular, genera una 
señal correspondiente a la fuerza de aplanamiento medida y la 
envía a una pantalla, colocada en el tonómetro o en otro lugar, 
en la que la fuerza de aplanamiento medida o el intraocular la 
presión derivada del mismo se muestra (Pág. 1, Fl. 4, Párr. 
0007).

Un circuito de desplazamiento que 
cuenta con sensores de efecto 
hall.

El tonómetro de aplanación comprende preferiblemente un 
sensor apropiado, tal como un sensor Hall, para el 
reconocimiento izquierdo/derecho. Este sensor puede 
determinar si la presión interior del ojo izquierdo o derecho se 
está determinando por medio de un imán unido al soporte del 
mentón de la lámpara de hendidura (Pág. 4, Fl. 7, Párr. 0052).

Una carcasa externa.

El tonómetro (2) de aplanación comprende una carcasa (4), con 
un eje (6) colocado en la región inferior de la carcasa (4) y 
estando el eje (6) montado de modo que pueda girar alrededor 
de su eje giratorio (8) (indicado por la flecha (7)) (Pág. 5, Fl. 8, 
Párr. 0066).

Una tarjeta electrónica de montaje 
de sensores y microprocesador.

Para este fin, el tonómetro de aplanamiento (102) comprende 
unos pocos componentes adicionales que incluyen: un 
transmisor de ángulo (160), una placa de circuito impreso (162) 
equipada con diversos componentes, una fuente de 
alimentación (164), una pantalla (166) y un conmutador de 
encendido (168). El transmisor de ángulo (160) es un 
componente electromecánico que está acoplado al árbol (6) y 
convierte la posición angular del árbol (6) en datos que pueden 
evaluarse eléctricamente, que posiblemente está codificado y 
que típicamente está en la forma de una señal eléctrica. Esta 
señal se transmite a un microprocesador (170) montado en la 
placa de circuito impreso (162), para lo cual el transmisor de 
ángulo (160) está conectado eléctricamente a la placa de 
circuito impreso (162) (Pág. 6, FL. 9, Párr. 0078).

Un mecanismo luminoso

El dispositivo de visualización comprende preferiblemente una 
pantalla en la que se puede visualizar la fuerza de 
aplanamiento. Por ejemplo, una pantalla de este tipo podría 
implementarse como una pantalla de 7 segmentos, como una 
pantalla de cristal líquido (LCD), o bien por medio de diodos 
emisores de luz u otras pantallas de este tipo. Es posible que la 
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fuerza de aplanamiento establecida por el ángulo de rotación, 
usando la perilla giratoria, todavía tenga que convertirse en una 
señal eléctrica correspondiente (Pág. 3, Fl. 6, Párr. 0039).

Una batería.

La energía eléctrica requerida es en este caso suministrada por 
la fuente de alimentación (164). Comprende, por ejemplo, un 
número de baterías (178) alojadas en un alojamiento de batería 
(176), siendo preferible que se puedan usar baterías 
disponibles comercialmente. Sin embargo, en principio, también 
podrían usarse otras fuentes de energía, por ejemplo, las 
células solares o el tonómetro de aplanación (102) podría unirse 
a una fuente de energía externa por medio de un cable (Pág. 7, 
Fl. 10, Párr. 0084).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la 
reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, 
la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicaciones 2 y 3: El tonómetro de aplanación comprende preferiblemente 
un sensor apropiado, tal como un sensor Hall, para el reconocimiento 
izquierdo/derecho. Este sensor puede determinar si la presión interior del ojo 
izquierdo o derecho se está determinando por medio de un imán unido al 
soporte del mentón de la lámpara de hendidura (Pág. 4, Fl. 7, Párr. 0052).
Es ampliamente coocido el uso de imanes de neodimium2.

 Reivindicación 4: El extremo superior de la banda de acero (12) comprende una 
pequeña abertura (16), por ejemplo, un ojo, en la que el extremo inferior de un 
resorte helicoidal (18), es decir el extremo inferior del cable del muelle helicoidal 
(18) que está doblado para formar un ojo (20), está enganchado (Pág. 5, Fl. 8, 
Párr. 0066).

 Reivindicación 5: El tonómetro (2) de aplanación comprende una carcasa (4), 
con un eje (6) colocado en la región inferior de la carcasa (4) y estando el eje 
(6) montado de modo que pueda girar alrededor de su eje giratorio (8) (indicado 
por la flecha (7)) (Pág. 5, Fl. 8, Párr. 0066).
Es ampliamente conocido en el estado de la técnica el uso de materiales 
metalicos para fabricar las carcasas de los dispositivos3.

 Reivindicación 6: El dispositivo de visualización comprende preferiblemente 
una pantalla en la que se puede visualizar la fuerza de aplanamiento. Por 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
3 https://www.e-buc.com/portades/9788498804065_L33_23.pdf
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ejemplo, una pantalla de este tipo podría implementarse como una pantalla de 
7 segmentos, como una pantalla de cristal líquido (LCD), o bien por medio de 
diodos emisores de luz u otras pantallas de este tipo. Es posible que la fuerza 
de aplanamiento establecida por el ángulo de rotación, usando la perilla 
giratoria, todavía tenga que convertirse en una señal eléctrica correspondiente 
(Pág. 3, Fl. 6, Párr. 0039).

 Reivindicaciones 7 y 8: La energía eléctrica requerida es en este caso 
suministrada por la fuente de alimentación (164). Comprende, por ejemplo, un 
número de baterías (178) alojadas en un alojamiento de batería (176), siendo 
preferible que se puedan usar baterías disponibles comercialmente. Sin 
embargo, en principio, también podrían usarse otras fuentes de energía, por 
ejemplo, las células solares o el tonómetro de aplanación (102) podría unirse a 
una fuente de energía externa por medio de un cable (Pág. 7, Fl. 10, Párr. 
0084).
Es ampliamente conocido en el estado de la técnica el uso de baterías 
recargables4.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga 
nuevo el dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

6. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:
    

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US20090131779 1 a 8 Novedad/Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_battery
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requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

Atentamente,

OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E) 

Elaborado: DIEGO GONZÁLEZ CASTILLO
Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA


