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REIVINDICACIONES

1. Una composición acuosa que comprende:

 una poliimida o una poliamida-imida o un ácido poliamida-ámico,

 una base Lewis,

 un solvente aprótico polar, y

 una cantidad desde el 15% de agua en comparación con el peso total de 

dicha composición,

caracterizada porque la base Lewis es un aminosilano o un silazano.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

aminosilano o el silazano están presentes en dicha composición a una 

concentración de 0.1 a 10% en peso en comparación con el peso total de dicha 

composición.

3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

en donde el aminosilano es 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES).

4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

en donde el silazano es hexametildisilazano.

5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde el solvente aprótico polar está presente en una 

concentración de 1 a 70% en peso en comparación con el peso total de la 

composición.

6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde el solvente aprótico polar es N-etilmorfolina.

7. Una composición de capa primaria de recubrimiento anti-adherente, que 

comprende una composición acuosa como se define de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores y una dispersión de resina de 

fluorocarbono.

8. La composición de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la resina de 

fluorocarbono se selecciona del grupo que comprende politetrafluoroetilenos 

(PTFE), copolímeros de tetrafluoroetileno y perfluoro(propil vinil éter) (PFA), 

copolímeros de tetrafluoroetileno y hexafluoropropeno (FEP), fluoruros de 
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polivinilideno (PVDF), MVA (copolímero de TFE/PMVE), terpolímeros 

TFE/PMVE/FAVE, ETFE, y mezclas de los mismos.

9. La composición de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la resina de 

fluorocarbono es politetrafluoroetileno (PTFE), o una mezcla (PTFE/PFA) de 

politetrafluoroetileno (PTFE) y copolímero de tetrafluoroetileno y perfluoro(propil 

vinill éter) (PFA), o una mezcla (PTFE/FEP) de politetrafluoroetileno (PTFE) y 

copolímero de tetrafluoroetileno y hexafluoropropeno (FEP).

10. Un método para la preparación de una composición de capa primaria de 

recubrimiento anti-adherente, que comprende los pasos de:

a) disolver una poliimida o poliamida-imida o polímero de ácido poliamida-

ámico en un solvente aprótico polar para formar una mezcla homogénea;

b) introducir una base Lewis en dicha mezcla con el fin de fijar dicha base a 

dicho polímero, en donde la base Lewis es un aminosilano o un silazano;

c) adicionar agua a la mezcla formada en el paso b), y

d) adicionar una dispersión de fluorocarbono a la mezcla obtenida en el paso 

c).

11. Un método para la fabricación de un artículo, que comprende los pasos 

de:

a) suministrar un sustrato de metal que tiene dos lados opuestos;

b) aplicar una capa de la composición de capa primaria como se define de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9 sobre uno de los 

lados de dicho sustrato;

c) aplicar una capa de una composición de terminado que comprende una 

resina de fluorocarbono sobre dicha capa de composición de capa 

primaria; luego

d) curar todo a una temperatura en el rango de 370°C a 430°C.


