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REIVINDICACIONES

1. Un sistema para la prediccién, gerenciamiento y mitigaciéon de eventos

operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo caracterizado
porque comprende:

a) Instrumentacion a nivel de subsuelo, superficie y variador de
velocidad (VSD) en distintos pozos que comprenden un campo
petrolero;

b) Uno o mas VSD (01);

¢) Un subsistema de supervision, control y adquisicion de datos
(SCADA) (18);

d) Uno o mas BDTR (19) que almacenan los valores de las variables
operacionales de cada uno de los pozos del campo petrolero; y

e) Un centro de cémputo (20);

2. Un sistema para la prediccién, gerenciamiento y mitigacién de eventos

operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 1, caracterizado porque la instrumentacion a nivel de subsuelo
comprende presion de succion (PI) (10), presion a la descarga de la bomba
(PD) (6), temperatura del motor (TM) (09), temperatura de entrada a la bomba
(TI) (26) y vibraciones en fondo en el eje x (VIBX) (08) y la instrumentacion
(02), (03) y (04) ubicados entre el variador (01) comprende corrientes (1),
voltajes (V) y frecuencia (we) y caracterizado por que la instrumentacion en
cabeza de pozo comprende la temperatura de cabeza (THT) y la presion de
cabeza (THP) mediante instrumentacion ubicada en superficie (05) en la

cabeza del pozo.

. Un sistema para la prediccion, gerenciamiento y mitigacion de eventos

operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 1 6 2 caracterizado porque la comunicacion entre el
subsistema (SCADA) (18) y el VSD (01) es mediante dispositivos Tx/RX (11)

y Rx/Tx (12) y en cualquier protocolo de comunicacién.

. Un sistema para la prediccion, gerenciamiento y mitigacion de eventos

operaciones en campos de extraccién de hidrocarburo de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizado porque el centro de
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cémputo (20) comprende etapas de transformacién y andlisis estadistico de

datos univariable y multivariable en tiempo y frecuencia (13); etapas de

prediccion de eventos (15); etapas de priorizacion y visualizacion (16) y

etapas de recomendaciones y acciones (17).

. Un método para la prediccion, gerenciamiento y mitigacion de eventos

operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo caracterizado

porque comprende los siguientes pasos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Adquisicién de datos en linea de las variables operacionales
provenientes de la instrumentacion de fondo, variador de velocidad
y superficie de cada uno de los pozos comprendidos en un campo
petrolero;

Transmision de los valores de dichas variables desde el VSD (01)
hacia el centro de computo (20) a través del subsistema de
supervision y adquisicion de datos SCADA (18) y la base de datos
en tiempo real (19);

Integracion de la informacion operacional de la instrumentacion de
subsuelo, variador de velocidad y superficie de cada uno de los
pozos;

Almacenamiento de los datos en tiempo real en una base de datos
en tiempo real - BDTR (19) con funciones de repositorio de datos;
Ejecutar técnicas estadisticas univariables y multivariables en
tiempo vy frecuencia sobre las variables operacionales de entrada
provenientes de la instrumentacién del sistema de levantamiento
artificial, de fondo , superficie y variador de velocidad;

Obtener n matrices de operacién (14) que condensan los
resultados obtenidos y que se construyen en cada ciclo de escaneo
de datos para cada pozo analizado, en donde n es el nimero de
pozos;

Convertir las matrices de operacién (14) en vectores en la etapa
de prediccion de eventos (15);

Realizar la clasificacién de los vectores en eventos operacionales
descritos por los metamodelos (40) para identificar los eventos en
cada pozo analizado durante el ciclo de escaneo de datos y analisis
simultdneo de los n pozos; en donde dicho clasificador se ha
entrenado previamente usando los metamodelos para la
identificacion de patrones que corresponde a cada evento a

predecir;
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i) Mostrar mediante una etapa de priorizacion y visualizacion (16) los
pozos en los que se han identificado eventos operacionales de
acuerdo a su importancia mediante la ponderacion de tres factores
en el siguiente orden: flujo de produccioén del pozo (51), gravedad
del evento (52) y tiempo desde el inicio de la deteccion del evento
(53); y en donde el flujo de produccion (51) del pozo se calcula a
partir de la informacion que resulta de las pruebas de produccion
mensual de pozo y en donde los eventos operacionales priorizados
de acuerdo con la calificaciéon se visualizan con un color
determinado, en donde el color rojo representa mayo calificacién o
severidad, amarillo como calificacién o severidad media y azul
como calificacion o severidad baja.

j) Asesorar al usuario en cuanto a los procedimientos a efectuar
cuando se detecta un evento operacional mediante una etapa de
recomendaciones y acciones que comprende una serie de
instrucciones que deben tomarse como una sugerencia para el

diagndstico, mitigacion o eliminacion de eventos;

6—El método para la prediccion, gerenciamiento y mitigacion de eventos

operacionales en linea en campos de extraccion de hidrocarburos de
acuerdo con la reivindicacion 5, caracterizado porque las técnicas de control
estadistico univariables en tiempo y frecuencia, comprenden oscilaciones de
las sefiales (Pro-Razén) (27); técnica de control estadistico de media, técnica
de control estadistico de rango y técnica de control estadistico de varianza
(X,R,S) (28); técnica de control estadistico de tendencia (regresion) (29);
técnica de control estadistico de Media mévil ponderada (EWMA) (30);
técnica de control estadistico por sumas acumuladas (CUSUM) (31); analisis
frecuencial mediante transformada de Fourier (32) erfocado-enrevelartas
eventos-operacionales-de-naturaleza-oseilante;

El método para la predicciéon, gerenciamiento y mitigacion de eventos
operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 5, caracterizado porque las técnicas de control estadistico
multivariables comprenden T2 de Hoteling (33 y 34); una combinacion de la
técnica T2 Hotelling con EWMA y de T2 Hotelling con CUSUM;

Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:

1,2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacion:
0,63 cm + Sangria: 1,27 cm
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8—El método para la prediccion, gerenciamiento y mitigacion de eventos
operacionales en campos de extraccién de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 5, caracterizado por que el método comprende una etapa de
transformacién y analisis de datos de tipo robusto soportada por
conocimiento experto. Combina la aplicacion simultanea de un conjunto
seleccionado de técnicas estadisticas univariables de acuerdo con la
reivindicacion 6 y multivariables en tiempo y frecuencia de acuerdo con la
reivindicacion 7, dende—elresultado—de—cada—técnica—contribuye—con—un

9. El método para la prediccion, gerenciamiento y mitigaciéon de eventos

operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 5, caracterizado porque la etapa de prediccion de eventos
operacionales (15) toma la informacion contenida en la matriz de operacién
(14) convirtiéndola en un vector (39) que alimenta la sub-etapa de
clasificacién de eventos (40) e identifica los eventos operacionales que
obedecen a un patron previamente determinado y contenido en un

metamodelo (44);

10.El método para la prediccién, gerenciamiento y mitigacion de eventos
operacionales en campos de extraccion de hidrocarburo de acuerdo con la
reivindicacion 9, caracterizado porque el metamodelo (44) es un patron
tridimensional generado a partir de los datos operacionales histéricos de
eventos comprobados y conformados por matrices de operacion de
entrenamiento y un elemento de temporalidad que indica el estado de
desarrollo de un evento que puede ser incipiente, critico o cesante
permitiendo al clasificador (40) realizar una prediccién temprana de los
eventos operacionales y en donde los metamodelos (44) son generados con
un algoritmo de entradas, salidas y pasos logicos de ejecucion y en donde
las matrices operacion de entrenamiento para cada evento operacional (44)
se transforman en vectores (45) para entrenar la etapa de prediccion (40)
mediante un sistema de aprendizaje automatico supervisado que transforma
un espacio de funciones en un espacio hiperdimensional, para lograr una
separacion optima del conjunto de datos transformados; y en donde en la

sub-etapa de entrenamiento contenida en la etapa de prediccion realiza un

Con formato: Normal, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeracion: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda
+ Alineacion: 0,63 cm + Sangria: 1,27 cm




primer filtro (47) gue-garantiza-la-ne-repeticion-de-matrices-de-operacion-(14}
i atrén-y en donde

se aplica un segundo filtro (48) para garantizar la no repeticion de una matriz
de operacion (14) en otros metamodelos (44) de otros eventos operacionales

patrones.



