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REIVINDICACIONES

1. Un aparato giratorio para la sujeción y soporte de conductores eléctricos que 

se puede montar en un adaptador de barra (44), para capturar y girar la 

orientación de una pluralidad de subconductores, comprendiendo el aparato:

- un primer y un segundo retenedor de conductores (24a, 24b) montados y 

espaciados a lo largo del elemento de base (20)

- un soporte (16), dicho elemento de base montado de forma giratoria sobre 

dicho soporte; 

- uno o más aisladores eléctricos (12) montados a dicho soporte y localizados 

entre dicho soporte y el adaptador de barra,

en donde los retenedores de conductores incluyen retenedores de 

conductores en forma de U que tienen aberturas (24d, 24e) dentro de dichos 

retenedores, y en donde dichos retenedores están orientados 45 grados sobre 

dicho elemento de base de manera que dichas aberturas están abiertas hacia 

arriba cuando dicho elemento de base está en posiciones vertical y horizontal 

y a través de un rango de movimiento entre ellos.

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde dicho elemento de base es un 

brazo transversal (20b), y en donde dicho soporte (16) está adaptado para ser 

montado en un primer extremo aislador de uno o más aisladores (12) e incluye 

un pilón (18) , y en donde dicho brazo transversal tiene dichos retenedores de 

conductores (24a, 24b) montados en cada uno de los extremos opuestos de 

dicho brazo transversal y en donde dicho brazo transversal está montado de 

forma pivotante (22) en un extremo de dicho pilón y un extremo opuesto de 

dicho pilón está montado sobre dicho uno o más aisladores.

3. El aparato de la reivindicación 2, que comprende además una base del 

elevador (38) montada en un segundo extremo aislador de dichos uno o más 

aisladores (12), y en el que el adaptador de barra (40) está montado de forma 

pivotante en dicha base del elevador.
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4. El aparato de la reivindicación 3, que comprende además un actuador 

accionado remotamente (42, 46) que coopera con dicho elemento de base 

(20), por lo que, al actuar dicho actuador, dicho elemento de base puede girar 

a través de un arco de rotación con respecto a dicho soporte (16).

5. El aparato de la reivindicación 4, en el que dicho accionador accionado 

remotamente incluye un primer accionador (42) montado en dicho adaptador 

de barra (40) y dicha base de elevación (38) y un segundo accionador (46) 

montado entre dicha base del elevador y una articulación (48) montada de 

forma pivotante sobre dicha base del elevador.

6. El aparato de la reivindicación 5 que comprende además una varilla de 

accionamiento (44), y en donde un primer extremo de dicha varilla de 

accionamiento está conectado de forma pivotante a dicha articulación (48) y 

un segundo extremo de dicha varilla de accionamiento está conectado a dicho 

elemento de base (20).

7. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en el que dicho brazo 

transversal (20b), se dice está montado pivotante sobre dicho pilón (18) a 

medio camino de dicho brazo transversal.

8. El aparato de la reivindicación 6, en donde dicha varilla de accionamiento (44) 

es una barra alargada eléctricamente aislada.

9. El aparato de la reivindicación 6 en donde dicha varilla (44) es paralela a dicho 

uno o más aisladores (12).

10.Un método para capturar y girar la orientación de subconductores, 

comprendiendo el método

(a) Proporcionar un aparato de conductor giratorio (10) que incluye:

(i) un primer y un segundo retenedor de conductor (24a, 24b) montados 

en y separados a lo largo de un elemento base (20),
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(ii) Un soporte (16), dicho elemento de base montado de forma giratoria 

sobre dicho soporte, 

en donde dichos retenedores de conductores incluyen retenedores de 

conductores en forma de U que tienen aberturas (24d, 24e) dentro de 

dichos retenedores y en donde dichos retenedores están orientados 45 

grados sobre dicho elemento de base de manera que dichas aberturas 

están abiertas hacia arriba cuando dicho elemento de base está en 

posiciones vertical y horizontal y a través de un rango de movimiento 

entre ellos,

(b) Montar dicho soporte de conductor giratorio en un extremo distal de 

uno o más aisladores (12),

(c) Montar un extremo opuesto de dicho uno o más aisladores eléctricos 

sobre un extremo libre de un adaptador de barra manipulable (40).

11.El método de la reivindicación 10, que incluye además la captura de un sub-

conductor de dichos sub-conductores en un retenedor conductor 

correspondiente de dichos primero y segundo retenedores conductores.

12.El método de la reivindicación 11, en donde dichos sub-conductores incluyen 

múltiples sub-conductores, y en donde dichos retenedores de conductores 

primero y segundo incluyen múltiples retenedores de conductores 

correspondientes, en donde dicha etapa de captura, captura un subconductor 

por retenedor de conductor y en donde el método comprende además hacer 

girar dicho elemento de base y dichos retenedores de conductores entre 

dichas posiciones vertical y horizontal.

13.El método de la reivindicación 10, 11 o 12, que comprende además 

proporcionar un actuador accionado remotamente (42, 46) que coopera con 

dicho elemento de base (20), por lo que, al actuar dicho actuador, dicho 

elemento de base puede girar a través de un arco de rotación con respecto a 

dicho soporte (16), y accionar dicho actuador.
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14.El método según la reivindicación 10 a 13, en donde la etapa de montaje en el 

elemento (c) incluye montar un extremo opuesto de dicho uno o más 

aisladores (12) sobre un extremo libre de un adaptador de barra manipulable 

(40) a través de una base elevadora nivelable (38).

15.El método de la reivindicación 14, que incluye la etapa de montar la base de 

elevación (38) en el extremo libre del adaptador de barra (40), nivelar la base 

de elevación, después dicha etapa de capturar los subconductores en los 

retenedores de conductores (24a, 24b) y después dicha etapa de hacer girar 

dicho elemento de base (20) y dichos retenedores de conductores entre la 

vertical y la horizontal.

16.   Un aparato de soporte para conductores eléctricos que se puede montar en 

un adaptador de barra (40), que comprende: 

- un primer retenedor de conductor y un segundo retenedor de conductor (24ª, 

24b);

- un elemento de base (20) que define un agujero pasante, dicho primer y 

segundo retenedores de conductor montados en dicho elemento de base; 

- un pasador (22), 

- un pilón (18) que define un orificio pasante en un primer extremo, dicho 

elemento de base montado de forma pivotante a dicho pilón por dicho pasador 

que pasa a través de dicho agujero pasante en dicho pilón y dicho agujero pasante 

en dicho elemento base; 

- una placa de soporte (16) sobre la que está montado un segundo extremo de 

dicho pilón; y

uno o más aisladores eléctricos (12) montados a dicha placa de soporte y 

localizados entre la placa de soporte y el adaptador de barra.

17.El aparato según la reivindicación 16, en donde dicho uno o más aisladores 

tienen uno o más primeros extremos del aislante y uno o más segundos 
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extremos del aislante, y en donde dicho uno o más primeros extremos del 

aislante están montados en dicha placa de soporte.

18.El aparato de la reivindicación 17 que comprende además una base de 

elevador (38) a la cual está montado dicho uno o más segundos extremos del 

aislante.

19.El aparato según la reivindicación 18, en donde dicho adaptador de barra está 

montado de forma pivotable a dicha base del elevador.

20.El aparato de según la reivindicación 19, que comprende, además:

- un primer actuador (42) que tiene un primer extremo del primer actuador y un 

segundo extremo del primer actuador, dicho primer extremo del primer actuador 

montado a dicho adaptador de barra, y dicho segundo extremo del primer 

actuador montado a dicha base de elevador (38).

21.El aparato según la reivindicación 20, en donde dicho primer actuador controla 

el movimiento angular de dicha base de elevador (38).

22.El aparato de acuerdo con la reivindicación 20, que comprende además: 

- una articulación (48) montada en forma pivotante a dicha placa de elevador 

(38); y 

- un segundo actuador (46) que tiene un primer extremo del segundo actuador 

y un segundo extremo del segundo actuador, dicho primer extremo del 

segundo actuador montado a dicha base del elevador (38), y dicho segundo 

extremo del segundo actuador montado a dicha articulación (48).

23.El aparato de acuerdo con la reivindicación 22 en donde dicho segundo 

actuador (46) impulsa dicha articulación.

24.El aparato de acuerdo con la reivindicación 22, que comprende, además: 
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una varilla de accionamiento (44) que tiene un primer extremo de varilla de 

accionamiento y un segundo extremo de la varilla de accionamiento, dicho 

primer extremo de la varilla de accionamiento conectado de manera 

pivotante a dicha articulación (48), y dicho segundo extremo de la varilla de 

accionamiento conectado de manera pivotante a dicho elemento de base 

(20).

25.El aparato según la reivindicación 24, en donde la varilla de accionamiento (44) 

es eléctricamente aislante.

26.El aparato según la reivindicación 24, en donde la varilla de accionamiento (44) 

es al menos tan larga como dicho uno o más aisladores.

27.El aparato según la reivindicación 16, en donde dicho primer retenedor de 

conductor y dicho segundo retenedor de conductor (24a, 24b) pueden 

cerrarse por completo.

28.El aparato según la reivindicación 16, en donde dicho elemento de base (20) es 

giratorio a través de al menos 90 grados.

29.El aparato según la reivindicación 16, en donde dicho agujero pasante en dicho 

elemento de base (20) está entre dichos primer retenedor de conductor y 

segundo retenedor de conductor (24a, 24b).

30.Un soporte de conductor giratorio para capturar y rotar la orientación de una 

pluralidad de sub-conductores que tienen un espaciamiento, comprendiendo 

el soporte: 

- un primer y segundo retenedor de conductor (24a, 24b) montados a y 

separados a lo largo de un elemento de base (20),

-  un soporte (16) montable encima de uno o más aisladores eléctricos (12), 

dicho elemento de base montado de forma giratoria sobre dicho soporte.
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31.El soporte de la reivindicación 30 que comprende además un actuador 

accionado a distancia (46) que coopera con dicho elemento de base (20) 

mediante el cual, tras el accionamiento de dicho actuador dicho elemento de 

base es giratorio a través de un arco de rotación con respecto a dicho soporte 

(16).

32.El soporte de la reivindicación 31 en donde dicho actuador incluye un 

elemento de articulación (48) que tiene un aislante aislando eléctricamente 

entre si los extremos opuestos de dicho elemento de articulación.

33.El soporte de la reivindicación 31 en el que un rango de movimiento de dicho 

arco de rotación se rige por una gama correspondiente del accionamiento de 

dicho actuador.

34.El soporte de la reivindicación 33 en donde dicho elemento de base (20) es un 

brazo transversal, y en donde dicho soporte (16) incluye un pilón (18), y en 

donde dicho brazo transversal tiene dichos retenedores de conductores 

montados en cada uno de los extremos opuestos de dicho brazo transversal y 

en donde dicho brazo transversal está montado de forma pivotante en un 

extremo de dicho pilón, un extremo opuesto de dicho pilón está montado 

sobre dicho uno o más aisladores.

35.El soporte de la reivindicación 34 en donde dicho brazo transversal está 

montado de forma pivotante en dicho pilón (18) a mitad de camino a lo largo 

de dicho brazo transversal.

36.El soporte de la reivindicación 35 en donde dichos retenedores conductores 

(24a, 24b) incluyen retenedores conductores en U que tienen aberturas a 

dichos retenedores, y en donde dicha amplitud de movimiento es de 90 

grados entre una posición vertical en donde dicho brazo transversal está 

vertical y una posición horizontal en donde dicho brazo transversal esta 

horizontal, en donde dichos retenedores están orientados a 45 grados sobre 

dicho brazo transversal de modo que dichas aberturas están abiertas hacia 
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arriba cuando dicho brazo transversal está en ambas dichas posiciones 

verticales y horizontales y a través de dicho rango de movimiento.

37.El soporte de la reivindicación 36 en donde dicho elemento de articulación 

(48) incluye una barra alargada aislada eléctricamente (44) entre las 

articulaciones impulsadas superiores e inferiores.

38.El soporte de la reivindicación 37 en donde dichas articulaciones impulsadas 

superior e inferior son articulaciones impulsadas por un actuador lineal.

39.El soporte de la reivindicación 38 en donde dicha varilla es paralela a dicho 

uno o más aislantes, y en donde dicho pilón está montado en un extremo 

superior de dicho uno o más aislantes y en el que un extremo inferior de dicho 

uno o más aislantes está montado en una base de elevador nivelable montada 

sobre un extremo de un aguilón. 

40.El soporte de la reivindicación 39 en donde dichos retenedores incluyen 

cubiertas de retenedores de conductores sobre dichas aberturas, y dichos 

retenedores están inclinados a 45 grados con respecto a dicho brazo 

transversal.

41.El aparato de la reivindicación 16 en donde dicho elemento de base (20) es 

giratorio alrededor de un eje vertical de rotación.
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