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Por la cual se otorga una Patente de Invención
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 

26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 05 de junio de 
2017, con el N° NC2017/0005579, por SCA HYGIENE PRODUCTS AB, entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “UN COMPARTIMENTO PARA 
BATERÍA, UNA UNIDAD DISPENSADORA ELECTRÓNICAMENTE ACCIONADA Y 
UN DISPENSADOR”, que corresponde a la solicitud internacional 
PCT/SE2014/051322 del 07 de noviembre de 2014. 

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial Nº 802 el 18 de agosto de 2017, sin que se hubieran presentado 
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0005579 el 
08 de agosto de 2017, presenta nuevas reivindicaciones 1 a 21 que reemplazan las 
originalmente presentadas, para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el 
examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio 
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 
34 de la Decisión 486.              

CUARTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida 
por la Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para 
las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial."

QUINTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 21 incluidas en el radicado 
bajo el N° NC2017/0005579 el 08 de agosto de 2017, cumplen los requisitos indicados 
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en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente 
conceder para las mismas la patente solicitada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase 
nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la 
creación titulada:

“UN COMPARTIMENTO PARA BATERÍA, UNA UNIDAD DISPENSADORA 
ELECTRÓNICAMENTE ACCIONADA Y UN DISPENSADOR”

Clasificación IPC: A47K 10/32, A47K 5/06, H01M 2/10.

Reivindicaciones: 1 a 21 incluidas en el radicado bajo el No NC2017/0005579 el 08 
de agosto de 2017, de acuerdo con el anexo 1.   

Titular: SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

Domicilio: S-405 03 GÖTEBORG, SUECIA.

Inventores: HÅKAN TIMDAHL, BJÖRN HENRIKSSON y ROBERT KLING.

Solicitud internacional N°: PCT/SE2014/051322   Fecha: 07 de noviembre de 2014. 

Vigente desde: 07 de noviembre de 2014      Hasta: 07 de noviembre de 2034

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones 
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la 
patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el 
artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a SCA 
HYGIENE PRODUCTS AB, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de 
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reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser 
interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 13 de agosto de 2018
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ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compartimiento para batería (1) para una unidad dispensadora electrónicamente 
accionada (2), el compartimento para batería (1) comprendiendo una unidad 
electrónica (3) que tiene una primera estructura fija (4) y una unidad de sujeción de 
batería (5) que tiene una segunda estructura fija (6) adaptada para, en una dirección 
de carga (R, Z), recibir al menos dos baterías cilíndricas (7) lado a lado, en donde la 
segunda estructura fija (6) se adapta para contener las baterías (7) en direcciones 
perpendiculares a la dirección de carga (R, Z), la primera estructura (4) 
comprendiendo para cada batería una primera conexión eléctrica (8) y una segunda 
conexión eléctrica (9) colocadas opuestas entre sí, las primeras conexiones eléctricas 
(8) instalándose en el mismo lado del compartimiento (1) y las segundas conexiones 
eléctricas (9) instalándose en el lado opuesto, en donde la unidad electrónica (3) 
comprende un puente eléctrico (24) extendiéndose entre las conexiones eléctricas (8, 
9), primera y segunda, para conexión serial de las baterías (7), la primera estructura 
(4) adaptándose para recibir la segunda estructura (6) y las baterías (7) para conexión 
con las conexiones eléctricas (8, 9), primera y segunda, caracterizado en que la 
segunda estructura (6) se conecta giratoriamente a la primera estructura (4) a través 
de una bisagra (10) que permite la rotación entre una primera posición abierta (11), 
en la cual las baterías (7) se cargan o descargan en la unidad de sujeción de batería 
(5) y una posición cerrada (12), en la cual las baterías (7) cargadas se conectan a las 
conexiones eléctricas (8, 9), primera y segunda, a través de la acción del resorte y el 
movimiento de las baterías en la dirección de carga (R, Z).

2. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con la Reivindicación 1, 
caracterizado por que la unidad de sujeción de batería (5) comprende una 
protuberancia (18) para cada batería (7), en la cual una porción inferior (13) de la 
batería (7) se instala para permanecer en la primera posición abierta (11), en donde 
en una segunda posición abierta (14), entre la primera posición abierta (11) y la 
posición cerrada (12), la porción inferior (13) está en contacto con la primera conexión 
eléctrica (8), en donde en una tercera posición abierta (15), entre la segunda posición 
abierta (14) y la posición cerrada (12), una porción superior (16) de la batería (7) está 
en contacto con la segunda conexión eléctrica (9), en donde las baterías (7) se 
someten a fuerzas de elasticidad entre las conexiones eléctricas (8, 9), primera y 
segunda, durante el movimiento rotacional de la segunda estructura (6) entre la 
tercera posición abierta (15) y la posición cerrada (12).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 57521

Ref. Expediente N° NC2017/0005579

Página 5 de 7

3. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con la Reivindicación 2, 
caracterizado por que cada una de las primeras conexiones eléctricas (8) comprende 
un resorte (17) que ejerce una fuerza en la porción inferior (13) de la batería (7) 
causando que la batería (7) se mueva en la dirección de carga (R, Z) en una dirección 
lejos de la protuberancia (18) durante el movimiento rotacional de la segunda posición 
abierta (14) a la tercera posición abierta (15).

4. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con la Reivindicación 2 o 3, 
caracterizado por que la segunda conexión eléctrica (9) comprende una superficie 
inclinada (19), en la cual la porción superior (16) de la batería va durante la rotación 
de la tercera posición abierta (15) a la posición cerrada (12), caracterizado por que la 
superficie inclinada (19) ejerce crecientemente una fuerza en la batería (7) causando 
que la batería (7) se mueva en la dirección radial (R, Z) en una dirección hacia la 
protuberancia (18) durante el movimiento rotacional de la tercera posición abierta (15) 
a una cuarta posición abierta (20), entre la tercera posición abierta (15) y la posición 
cerrada (12), o durante el movimiento rotacional de la tercera posición abierta (15) a 
la posición cerrada (12).

5. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones previas, caracterizado por que las baterías (7) se suspenden entre 
las conexiones eléctricas (8, 9), primera y segunda, a una distancia de la protuberancia 
(18) en la posición cerrada (12).

6. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la segunda estructura fija (6) 
comprende una estructura de cierre (21) que permite el movimiento de carga y 
descarga de las baterías (7) en la dirección de carga (R, Z) y adaptada para contener 
las baterías (7) en las direcciones siendo perpendiculares a la dirección de carga (R, 
Z).

7. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con la Reivindicación 6, 
caracterizado por que la estructura de cierre (21) comprende una unidad de cierre (22)
por batería (7) que separa las baterías (7), en donde la estructura de cierre (21) 
comprende un espacio (23) entre las unidades de cierre (22), en donde el puente 
eléctrico (24) se coloca en el espacio (23) en la posición cerrada (12).

8. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las baterías (7) se separan de
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conexión con las primeras conexiones eléctricas (8) en la primera posición abierta 
(11).

9. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las primeras conexiones 
eléctricas (8) se instalan para conexión con el polo negativo de las baterías (7).

10. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con la Reivindicación 9, 
caracterizado por que las segundas conexiones eléctricas (9) se instalan para 
conexión con el polo positivo de las baterías (7).

11. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la unidad de sujeción de batería 
(5) se instala de manera que la gravedad mantiene las baterías (7) en su lugar en la 
dirección de carga (R, Z) cuando la unidad de sujeción de batería (5) está en la(s) 
posición(es) abierta(s).

12. Un compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la bisagra (10) tiene un eje 
rotacional en una dirección longitudinal (Z), caracterizado por que la dirección de carga 
(R) es una dirección radial (R) perpendicular a la dirección longitudinal (Z) o en donde 
la dirección de carga (R) coincide con la dirección longitudinal (Z).

13. Una unidad dispensadora electrónicamente accionada (2) que comprende un 
compartimiento para batería (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes.

14. Una unidad dispensadora (2) de conformidad con la Reivindicación 13, 
caracterizada por que la unidad dispensadora (2) es una pieza adicional para un 
dispensador (26).

15. Una unidad dispensadora (2) de conformidad con la Reivindicación 13 o 14, 
caracterizada por que la unidad dispensadora (2) comprende un mecanismo 
accionador (27) comprendiendo un motor eléctrico (28) conectado a y accionado por 
las baterías (7), caracterizada por que la unidad dispensadora (2) comprende una 
unidad de control (29) para controlar el mecanismo accionador (27), en donde la 
unidad dispensadora (2) comprende una unidad de alimentación (30) conectada al 
mecanismo accionador (27) para distribuir un artículo de higiene, en donde la unidad 
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dispensadora (2) comprende una primera porción de alojamiento (31) teniendo una 
porción inferior (32) y cuatro paredes laterales (33a, 33b, 33c, 33d) formando un 
compartimento (34), en donde la unidad de sujeción de batería (5) comprende una 
tapa (35) con una superficie superior (36) orientándose lejos de la segunda estructura 
(6), en donde la superficie superior (36) de la tapa (35) se instala con relación a la 
bisagra (10) para nivelarse, en la posición cerrada, con una superficie superior (37) de 
la porción inferior (32) o cualquiera de las paredes laterales (33a, 33b, 33c, 33d).

16. Una unidad dispensadora (2) de conformidad con cualquiera de las 
Reivindicaciones 13 a 15, caracterizada por que la bisagra (10) se coloca en un lado 
inferior (38) de la tapa (35) y debajo de la superficie superior (37) de la porción inferior 
(32). 

17. Una unidad dispensadora (2) de conformidad con cualquiera de las 
Reivindicaciones 13 a 16, caracterizada por que la segunda estructura (6) se une 
directamente al lado inferior (38) de la tapa (35). 

18. Una unidad dispensadora (2) de conformidad con cualquiera de las 
Reivindicaciones 13 a 17, caracterizada por que la unidad de alimentación (30) 
comprende un rodillo accionador (39) para distribuir material en hoja, caracterizada 
por que el rodillo accionador se conecta al mecanismo accionador (27) y se controla 
por la unidad de control (29).

19. Un dispensador (26) para artículos de higiene comprendiendo un compartimiento 
para batería (1) de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10 o una 
unidad dispensadora (2) de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 11 a 
16, caracterizado por que el dispensador comprende una segunda porción de 
alojamiento (40) comprendiendo un compartimiento para artículo de higiene (41) para 
almacenar artículos de higiene.

20. Un dispensador (26) de conformidad con la Reivindicación 19, caracterizado por 
que la primera porción de alojamiento (31) y la segunda porción de alojamiento (40) 
se conectan entre sí formando un alojamiento dispensador continúo (42).

21. Un dispensador (26) de conformidad con la Reivindicación 19 o 20, caracterizado 
por que el acceso al compartimento para batería (1) solamente es posible cuando está 
abierto el alojamiento dispensador (42).


