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Señor(a)
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
isapiedra@gmail.com

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención  PT
  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional  NAL
  

Vía PCT (Fase 
Nacional)  Capítulo I Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional    

Fecha de Presentación 
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción Radicado N° 16-72829-00000-0000 22/marzo/2016

Radicado N° 16072829 30/agosto/2016

Radicado N° 16072829 09/agosto/2018

Reivindicaciones: Radicado N° 16-72829-00000-0000 22/marzo/2016

Radicado N° 16072829 30/agosto/2016

Radicado N° 16072829 09/agosto/2018

Dibujos: Radicado N° 16-72829-00000-0000 22/marzo/2016

Radicado N° 1672829 30/agosto/2016

Radicado N° 16072829 09/agosto/2018
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Respuesta del solicitante: Radicado N° 16072829 09/agosto/2018

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT) 

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las 
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.                      

3. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 8 
del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 1672829 del 09 de agosto de 2018).

Título de la solicitud: “SISTEMA DE RASTREO DE OBJETOS ANIMADOS O 
INANIMADOS EN TIEMPO REAL CON AUTOREFERENCIACIÓN, 
AUTOCALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN ROBUSTA” (Ver página 1 del radicado 
bajo el N° 16-72829-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un 
sistema de rastreo que incluya la calibración dinámica de la IMU con un sistema 
automático in-situ orientado al rastreo espacial.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema 
electrónico de medición que se encuentra compuesto por dos o más unidades 
inerciales que capturan los datos simultáneamente, ubicadas de tal forma que se 
puedan auto referenciar y que permitan monitorear el movimiento de objetos animados 
o inanimados. Lo anterior, con el fin de registrar en tiempo real su posición espacial y 
las variables físicas asociadas. El sistema de medición además comprende un sistema 
de calibración in-situ que le permite ajustar las condiciones necesarias para garantizar 
la confiabilidad de los datos. El sistema esta complementado con un modelo de 
recolección de datos robusto que garantiza la no pérdida de información en caso de 
que la comunicación se interrumpa con el software de captura.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): G06F 9/00; G06F 17/00; H04L 29/00.
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4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

 La reivindicación 1 no es clara, debido a que posee términos generales que no 
permiten establecer un concepto suficiente de la invención que se está 
reclamando. Este término se describe a continuación: “(…) de los actuados (…)”. 
Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

5.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación nacional: 
marzo 22 de 2016 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto 
de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 Art. 1* "Aligning the Forces - Eliminating 
the Misalignments in IMU Arrays" 15/agosto/2014

D4 US 2015/148728 “Isolated Orthosis For Thumb 
Actuation” 28/mayo/2015

* J. O. Nilsson, I. Skog and P. Händel, "Aligning the Forces - Eliminating the Misalignments in IMU 
Arrays" in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 63, no. 10, pp. 2498-2500, Oct. 
2014.

El documento D11 divulga un procedimiento de calibración mecánico sin rotación 
mecánica basado en la identificación ciega del sistema (Pág. 1, Abstract).

El documento D42 divulga un sistema de ortesis que incluye un dispositivo ortótico 
adaptado para ser usado en la mano de un sujeto que incluye al menos un 
componente ortopédico acoplado a uno o más dedos de la mano y que incluye al 
menos una articulación que permite el movimiento de uno o más dedos (Fl. 1, 
resumen).

1 https://ieeexplore.ieee.org/document/6879287/

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP
&FT=D&date=20150528&CC=US&NR=2015148728A1&KC=A1 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6879287/
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150528&CC=US&NR=2015148728A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150528&CC=US&NR=2015148728A1&KC=A1
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6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel inventivo (Art 18 D486)

 La reivindicación 1 consiste en: “Un sistema de rastreo de objetos animados o 
inanimados en tiempo real (…)” (Ver página 1 del radicado N° 1672829 del 09 de 
agosto de 2018).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características 
esenciales

D1 D4

Sistema de 
adquisición de 
medidas 
inerciales 
compuesto por al 
menos

dos unidades de 
medición inercial 
(IMU) (2) (3) (4) 
auto-
referenciadas en 
sistemas no 
ortogonales 
entre sí (1).

Se ha construido un conjunto de IMUs 
alrededor de dieciocho MPU-9150 
IMUs de Invensense y un 
microcontrolador AT32UC3C2512 de 
Atmel (Pág. 2, Col. Der., Sección IV. 
Experiment).

Al colocar posteriormente el cuerpo en 
todos los lados, se proporciona una 
distribución uniforme de orientaciones 
para la identificación del sistema a las 
matrices IMU modelando y estimando 
las desalineaciones entre IMUs, 
además de la ganancia, el sesgo y la 
no ortogonalidad del eje de sensibilidad 
de las IMU individuales (Pág. 1, Col. 
Izq. a Pág. 1, Col. Der., Sección I. 
Introduction).

No se menciona

Sistema de 
calibración 
autónomo que 
comprende 
actuadores tipo

servomotor (13) 
(14) (15) (16) y 
un puerto USB 
transmitiendo 
datos de la 
posición de los 
actuados para la 
sincronización 
del IMU.

No se menciona

Por ejemplo, después de la calibración 
inicial, la posición de un actuador de 
servomotor (170) se puede usar para 
determinar la posición de la articulación 
que controla (Pág. 5, Fl. 21, Párr. 069).

Un cable multiconductor (162) o 
conexión de cable puede conectar los 
servomotores (172), (174) a la unidad 
de control (160) (Pág. 5, Fl. 21, Párr. 
067). 

Las conexiones a los sensores y los 
actuadores se pueden realizar a través 
de conexión por cable (p. Ej. USB) o 
inalámbrica (por ejemplo, Bluetooth, 
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Zigbee, WiFi) (Pág. 5, Fl. 21 a Pág. 6, 
Fl. 22, Párr. 077)

El sistema de 
adquisición de 
medidas 
inerciales puede 
estar o no puede 
estar fijado al 
sistema de 
calibración 
autónomo para 
derivar los datos 
de calibración 
del sistema de 
adquisición de 
medidas 
inerciales.

Para adquirir datos de medición de 
calibración a partir de una distribución 
uniforme de orientaciones, el icosaedro 
con la matriz IMU se coloca 
posteriormente en todos los lados, y los 
datos se graban. La numeración en los 
lados ayuda con el control y la 
contabilidad de las orientaciones (Pág. 
2, Col. Der., Sección II. Parameter 
Estimation).

Figura 1. Icosaedro para la calibración 
de la matriz IMU. La matriz IMU se 
coloca dentro del cuerpo. Al colocar 
posteriormente el cuerpo en todos los 
lados, se proporciona una distribución 
uniforme de orientaciones para la 
identificación del sistema (Pág. 1, Col. 
Der. Sección I. Introduction).

En la siguiente figura se puede apreciar 
que el sistema de adquisición de 
medidas inerciales (arreglo de IMU’s) 
se encuentra fijado al sistema de 
calibración autónomo (Icosaedro):

(Pág. 1, Fig. 1).

No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 1 porque divulga un procedimiento de calibración 
mecánico sin rotación mecánica basado en la identificación ciega del sistema (Pág. 1, 
Abstract).
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La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de 
D1 consiste en que el sistema de la reivindicación 1 posee un sistema de calibración 
autónomo que comprende actuadores tipo servomotor y un puerto USB.

El efecto que logra el incluir un sistema de calibración autónomo que comprende 
actuadores tipo servomotor y un puerto USB es poder sincronizar las IMU mediante 
datos de posición.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para poder 
sincronizar las IMU mediante datos de posición?”.

Sin embargo, la utilización de un sistema de calibración autónomo que comprende 
actuadores tipo servomotor y un puerto USB, ya está divulgada en el documento D4 
que se refiere a que después de la calibración inicial, la posición de un actuador de 
servomotor (170) se puede usar para determinar la posición de la articulación que 
controla (Pág. 5, Fl. 21, Párr. 069). Un cable multiconductor (162) o conexión de cable 
puede conectar los servomotores (172), (174) a la unidad de control (160) (Pág. 5, Fl. 
21, Párr. 067). Las conexiones a los sensores y los actuadores se pueden realizar a 
través de conexión por cable (p. Ej. USB) o inalámbrica (por ejemplo, Bluetooth, 
Zigbee, WiFi) (Pág. 5, Fl. 21 a Pág. 6, Fl. 22, Párr. 077)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría 
los servomotores y la conexión USB de documento D4 en el procedimiento divulgado 
en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por 
lo cual se considera obvia. 

Asimismo, los documentos D1 y D4 divulgan las características de las siguientes 
reivindicaciones dependientes así:

 Reivindicación 3: Figura 1. Icosaedro para la calibración de la matriz IMU. La matriz 
IMU se coloca dentro del cuerpo. Al colocar posteriormente el cuerpo en todos los 
lados, se proporciona una distribución uniforme de orientaciones para la 
identificación del sistema (D1, Pág. 1, Col. Der. Sección I. Introduction). En la 
siguiente figura se puede apreciar que el sistema de adquisición de medidas 
inerciales (arreglo de IMU’s) se encuentra fijado al sistema de calibración 
autónomo, que corresponde a la carcasa en forma de icosaedro:
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(D1, Pág. 1, Fig. 1).

 Reivindicación 4: La unidad de control (160) puede incluir una memoria y 
programas asociados para almacenar la información de movimiento del sujeto 
mientras se usa el dispositivo (D4, Pág. 5, Fl. 21, Párr. 076).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga 
nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:     

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 Art. 1 1 y 3 Nivel inventivo

D4 US 2015/148728 1 y 4 Nivel inventivo

                 
8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a D1, D2 y D3

La solicitante argumenta que los documentos D1, D2 y D3 no divulgan que el sistema 
de calibración autónomo comprende actuadores tipo servomotor y un puerto USB.

Al respecto, cabe indicar que si bien los documentos D1, D2 y D3 no hacen referencia 
a esta característica en específico, el nuevo documento D4 incluido en este 
requerimiento hace referencia primero a un sistema de calibración que incluye 
servomotores al mencionar que después de la calibración inicial, la posición de un 
actuador de servomotor (170) se puede usar para determinar la posición de la 
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articulación que controla (Pág. 5, Fl. 21, Párr. 069). Un cable multiconductor (162) o 
conexión de cable puede conectar los servomotores (172), (174) a la unidad de control 
(160) (Pág. 5, Fl. 21, Párr. 067). Por otro lado, la conexión que indica el documento 
D4 para transmitir datos a la unidad de control (160) puede corresponder a una 
conexión USB, ya que menciona que las conexiones a los sensores y los actuadores 
se pueden realizar a través de conexión por cable (p. Ej. USB) o inalámbrica (por 
ejemplo, Bluetooth, Zigbee, WiFi) (Pág. 5, Fl. 21 a Pág. 6, Fl. 22, Párr. 077). Por lo 
tanto, esta característica es anticipada por el documento D4, tal como se evidencia en 
el análisis de nivel inventivo del presente requerimiento.       
                          
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento la solicitante llegara a modificar: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda a la solicitante que 
si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.

Se invita a la solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

Atentamente,
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JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES 

Elaborado: FERNANDO NICOLÁS VARGAS PLAZAS
Revisado: FERNANDO NICOLÁS VARGAS PLAZAS
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ


