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Palabras clave utilizadas
endcap, force*

Packer,valve, plug, stop, seal*, Surface, pipe, well, oil, bore, tub*, cylinder, piston, fluid,
gas., liquid, fix*, position, mean*, movable®, axial, radial*, casing, minimize, pressure,

CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA [CIP: E21B 23/06

LA BUSQUEDA CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)
Categorias
Informes/Base de N° de solicitud/ , F?Cha de .. | Reiv. afectadas (Con indicacion, si procede, de especiles de
datos Autor** e TS e AT las partes relevantes o numeros de secuencias) 25
(DD/MM/AAAA) documentos
citados™*
SIPI C000030399 31-01-2003 - A
W02013/090257 20-06-2013 Tady12 Y
ISA/IPEA (***) Y
US4,161,219 17-07-1979 1 Y
Patbase* US6293342 25-09-2001 - A
IEEE Xplore | Cheng-bingLi; 13-09-2012 : A
Ming-yong Ma

*** Categorias especiales de documentos citados:

“A” documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior.

“P” documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

“X” documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva 0 que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
cuya combinacidn resulta evidente para un experto en la materia.

**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizé la bisqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.

Literatura no patente
**Se incluye entre otros, toda la referencia de la
literatura no patente.

Cheng-bing Li ; Ming-yong Ma (13-09-2012).Numerical Computation of
Wellbore Dynamic Pressure during Perforating. IEEE Xplore.
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