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RECIBIR EL PRIMER MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRIPIADO

RECIBIR EL SEGUNDO MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRI PIADO

DETERMINAR UNA CLAVE SIMETRICA 
CON BASE EN EL SECRETO 
COMÚN (CS) COMPARTIDO

DETERMINAR UNA CLAVE 
SIMÉTRICA CON BASE EN EL 

SECRETO COMÚN (CS) COMPARTIDO

DESENCRIPTAR EL SEGUNDO MENSAJE 
DE COMUNICACIÓN, CON LA CLAVE 

SIMÉTRICA, EN EL SEGUNDO MENSAJE 
DE COMUNICACIÓN

ENVIAR EL PRIMER MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRI PIADO, A TRAVÉS 

DE LA RED DE COMUNICACIONES,
AL SEGUNDO NODO

ENCRIPTAR UN PRIMER MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN, CON LA CLAVE 

SIMÉTRICA, EN UN PRIMER MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRI PIADO

ENCRIPTAR UN SEGUNDO MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN, CON LA CLAVE SIMÉTRICA, 

EN UN SEGUNDO MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRI PIADO

DESENCRIPTAR EL PRIMER MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRIPTADO, CON LA 

CLAVE SIMÉTRICA, EN EL PRIMER MENSAJE 
DE COMUNICACIÓN

ENVIAR EL SEGUNDO MENSAJE DE 
COMUNICACIÓN ENCRIPTADO, A TRAVÉS 

DE LA RED DE COMUNICACIONES, AL 
PRIMER NODO


