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Un lanzador de bola y un sistema de juego de bola que
incluye dicho lanzador de bola

CAMPO DE LA INVENCION

La presente 1invencidén se refiere en general a un
sistema de Jjuego de bola tal como un aparato de rueda de
ruleta, y en particular a un lanzador de bola para uso en
un sistema de juego tal como un aparato de rueda de ruleta
y a un sistema de Jjuego tal como un aparato de rueda de
ruleta que comprende el lanzador de bola, en el que el
lanzador de bola incluye un generador de flujo de aire para
generar un flujo de aire a través de un tubo de lanzamiento
para impulsar la bola a través de dicho tubo de lanzamiento.

Antecedentes de la invencidn

Se ha propuesto previamente proporcionar un conjunto
de ruleta automatica que comprende una rueda de ruleta que
tiene una serie de compartimentos de ranura dispuestos
circunferencialmente. La rueda es rotada por un motor y un
mecanismo de disparo de Dbola esta dispuesto para
disparar/lanzar una bola de ruleta sobre la rueda giratoria
de manera que la bola, después de pasar una zona que tiene
obstdculos para desviar/derivar la bola, aterrizard en uno
de los compartimentos de ranura, cuyo proceso se considera
como sortear un nUmero aleatorio.

El conjunto automdtico de rueda de ruleta puede
comprender un mecanismo de retorno para devolver la bola
desde la ranura en la que aterriza de vuelta al mecanismo

de disparo. Dicho conjunto de rueda de ruleta automdtico se
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puede utilizar para proporcionar un juego de ruleta operado
por un croupier que toma apuestas y paga premios en un
casino.

Previamente se ha propuesto ademas proporcionar un
conjunto de rueda de ruleta totalmente automatico
proporcionando dicho conjunto de rueda de ruleta automéatico
junto con medios para identificar el compartimento de
ranura en el que aterriza la bola, y medios para que los
usuarios realicen apuestas y reciban cualquier premio.
Dicho conjunto de rueda de ruleta totalmente automatico
puede ser utilizado para proporcionar un Jjuego de ruleta
sin requerir un operario humano, o bien en un casino de
forma remota, por ejemplo con el Jjuego siendo visto y las
apuestas hechas, y los precios pagados a los jugadores a
través de una interfaz electrdnica y a través de Internet.

El documento US 2010/0124966 describe un sistema de
juego de ruleta en donde la bola puede ser lanzada
aplicando una fuerza de aceleracidén a la bola mediante aire
descargado de aberturas de descarga previstas en una
porcién de Dborde del area de Juego. El1 arranque y la
detencién de la descarga del aire a presidn se controla
mediante un temporizador, en donde el tiempo de
finalizacién de la puesta se establece a través de una
operacidén externa por el personal en una sala de juegos O
un controlador de manera gue se asegura que es imposible o
al menos se afiade dificultad para predecir una ubicacién en

la cual cae la bola. De forma mas particular, el aire a
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presidén introducido en los rellanos o casillas de la rueda
de ruleta a través de Dboquillas asociadas con dichas
casillas empuja a la bola desde la casilla respectiva
radialmente hacia fuera, hacia el anillo exterior de 1la
rueda de ruleta donde Dboquillas de aire adicionales
dispuestas sustancialmente tangenciales al anillo exterior
del area de Jjuego de la ruleta descargan aire a presidn
para empujar a la bola para rodar a lo largo de la
trayectoria del banco en el borde superior del A&rea de
juego de la ruleta. Por tanto la bola no abandona el &rea
de Jjuego y se puede disponer una unidad de lanzamiento
usual para el lanzamiento de la bola desde el exterior en
el &rea de juego. Para evitar el soplado de la bola més
alla del anillo exterior hacia el exterior del A&rea de
juego de la ruleta, el lado superior del &rea de juego estéa
cerrado mediante una cubierta transparente qgque tiene una
forma hemiesférica.

El documento US 4,906,005 divulga un dispositivo de
juego de ruleta en el que la bola es lanzada desde el
exterior por medio del dispositivo de lanzamiento de bola
utilizando aire a presidn para transportar la bola a través
de un tubo de lanzamiento. Para permitir un funcionamiento
totalmente automdtico del juego, la bola que ha aterrizado
en una de las casillas de la rueda de ruleta, se puede
descargar en un embudo de recogida por debajo de la rueda
de la ruleta descendiendo la rueda de ruleta para permitir

que la bola ruede desde la casilla dentro de dicho embudo
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de recogida desde el cual puede rodar en dispositivo de
compuerta desde el cual la bola es reforzada por medio de
aire a presidén al dispositivo de giro que arrastra la bola
de wvuelta al area de Jjuego. Dicho dispositivo de giro
incluye un par de rodillos accionados que tienen una
distancia entre si mds pequefia que el didmetro de la bola
de manera que cuando la bola enviada al dispositivo de giro
por medio de aire a presidén es atrapada en la abertura
entre los dos rodillos gque son entonces accionados a
diferentes velocidades de rotacién, por tanto
proporcionando un giro a la bola cuando es introducida en
el area de juego.

Un dispositivo de giro de bola similar es divulgado
por el documento WO 2015/114302 Al que muestra un lanzador
de bola que tiene un par de ruedas motrices dispuestas
separadas entre si a una distancia mas pequefia que el
didmetro de la bola. La direccidén de accionamiento de dicho
par de ruedas se puede cambiar, por lo tanto permitiendo
disparar la bola en cualquiera de dos direcciones opuestas.

Ademéas, el documento Us 6,047,965 divulga un
dispositivo de juego de ruleta que utiliza aire a presidn
para hacer aleatorios adicionalmente los resultados de
juego. De forma mas particular, los denominados azares que
forman obstaculos entre la trayectoria de banco exterior vy
la rueda de ruleta que rota son provistos de boquillas de
aire para introducir aire a presidén en el &rea de juego en

direcciones sustancialmente diagonales.
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Objeto y sumario de la invencidn

Es un objetivo general subyacente a la presente
invencidén proporcionar un sistema de Jjuego de bola mejorado
que evite las desventajas de la técnica anterior y logre
una funcionalidad mejorada.

Otro objetivo més particular que subyace a la presente
invencidén es proporcionar un sistema de Jjuego de bola
mejorado que tenga una seguridad aumentada contra la
manipulacién y aprobacién de un lanzamiento fiable de 1la
bola en el area de juego.

Otro objetivo particular que subyace a la invencidn es
proporcionar un sistema de Jjuego mejorado que afiada
dificultad para predecir una ubicacidén en donde caera la
bola.

Otro objetivo subyacente a la invencidédn es permitir
una recuperacidédn riapida de una bola descargada del &rea de
juego después de un Jjuego y volver a lanzar rapidamente la
bola dentro del 4&rea de Jjuego para evitar tiempos de
inactividad prolongados.

Un objetivo adicional que subyace a la invencidén es
proporcionar un lanzador de bola simple pero fiable para
lanzar la bola en diferentes direcciones con un giro en el
adrea de juego del sistema de Jjuego.

Finalmente, también se desea aumentar el nivel de
interés, excitacién y volatilidad asociados con jugar al

juego.
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De acuerdo con la presente invencidén, dicho objetivo
se logra mediante un lanzador de bola tal y como se define
en la reivindicacién 1 y un sistema de juego que incluye
dicho lanzador de bola. Modos de realizacidn preferidos de
la invencidén se establecen en las reivindicaciones
dependientes.

De forma méas particular, para lograr al menos uno de
los objetivos mencionados anteriormente, la presente
invencién proporciona un lanzador de bola que incluye una
lanzadera de Dbola adaptada para ser mbdévil desde una
estacidédn de recepcidén de bola a dicho al menos un tubo de
lanzamiento para trasportar la bola desde la estacidédn de
recepcidén de bola a dicho al menos un tubo de lanzamiento.
De acuerdo con la presente invenciédn, la lanzadera de bola
incluye un zrotor de lanzadera dgue tiene un asiento de
recepcidédn de bola y que estd soportado de forma rotatoria
alrededor de un eje de rotor de lanzadera, en donde dicho
asiento de recepcidén de bola y una abertura de dicho al
menos un tubo de lanzamiento estadn situados en una
trayectoria circular alrededor de dicho eje de rotor de
lanzadera. Dicho rotor de 1lanzadera puede ser accionado
para rotar alrededor de dicho eje de rotor de lanzadera. De
manera que dicho asiento de recepcidédn de bola se mueve a lo
largo de una trayectoria circular para llevar al asiento de
recepcidédn de bola a registro con la estacidédn de recepcidn
de bola y la abertura del tubo de lanzamiento, dependiendo

de la posicidén rotativa de dicho rotor de lanzadera.
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De acuerdo con un aspecto preferido, el lanzador de
bola puede estar configurado para lanzar la bola desde el
exterior en el &rea de Jjuego en diferentes direcciones de
lanzamiento por medio de aire a presidén gque puede ser
dirigido en diferentes direcciones. De acuerdo con un
aspecto ventajoso, el lanzador de bola comprende un par de
tubos de lanzamiento adaptados para estar conectados al
generador de flujo de aire y definir diferentes direcciones
de lanzamiento, en donde la compuerta de bola para
introducir (es decir, canalizar) la bola en uno de 1los
tubos de lanzamiento incluye una lanzadera adaptada para
ser mdévil desde una estacidén de recepcidn de bola a cada
uno de dichos pares de tubos de lanzamiento para trasportar
la bola desde la estacidén de recepcidn de bola a uno de
dichos tubos de lanzamiento. Contrariamente a una bola que
rueda y que encuentra su camino en el tubo de lanzamiento
por ella misma, la lanzadera de bola permite mover de forma
activa la bola al respectivo tubo de lanzamiento, por tanto
proporcionando una sincronizacidén de lanzamiento precisa.
La estacidén de recepcidn de bola puede estar situada entre
dicho par de tubos de lanzamiento de manera que proporciona
una trayectoria de lanzadera corta ambos tubos de
lanzamiento, por lo tanto logrando un funcionamiento de
lanzadera eficiente y réapido.

El lanzador de bola puede comprender mas de dos tubos
de lanzamiento que pueden definir mds de dos direcciones de

lanzamiento diferentes, en donde tres o cuatro o cinco o
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incluso més tubos de lanzamiento pueden ser atendidos por
una lanzadera de bola que puede detenerse en cada uno de
dichos tubos de lanzamiento para entregar la bola que se va
lanzar a través del respectivo tubo de lanzamiento desde el
exterior en el area de juego.

Los tubos de lanzamiento pueden tener aberturas dque
estadn situadas dispuestas separadas entre si a lo largo de
dicha trayectoria circular del asiento de recepcidén de bola
del rotor de lanzadera alrededor del eje de rotor. Por
tanto, el rotor de lanzadera puede ser rotado para llevar
al asiento de recepcidn de bola a registro con uno de los
tubos de lanzamiento.

Dicho rotor de lanzadera puede ser accionado de forma
rotatoria mediante un motor de paso a paso que puede rotar
de forma precisa el rotor de lanzadera para detenerse en
posiciones deseadas, en particular en la estacidén de
recepcibén de bola y en cada una de las estaciones de
transferencia donde la bola es transferida desde 1la
lanzadera al respectivo tubo de lanzamiento. Bésicamente,
en lugar de dicho motor de paso a paso, pueden estar
previstos otros medios de accionamiento, por ejemplo en
combinacién con medios de detencidén mecdnica contra 1los
cuales la lanzadera puede ser accionada para detenerse en
la posicidén deseada. Sin embargo, el motor de paso a paso
mencionado anteriormente puede ser ventajoso con respecto

al desgaste.
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Dicho asiento de recepcidédn de bola de la lanzadera de
bola puede tener varias formas en el plano y formas en el
espacio, en donde puede estar abierta a un lado para
recibir una bola de una direccidn de recepcidn
predeterminada y puede 1incluir un par de contornos de
enganche que se extienden trasversal mente a la trayectoria
de movimiento de lanzadera para empujar a la bola desde la
estacidédn de recepcidn al respectivo tubo de lanzamiento.
Ademas, el asiento de recepcidédn puede tener al menos un
lado abierto para permitir a la bola entrar en el tubo de
lanzamiento. De forma méas preferible, el asiento de
recepcibén de bola mencionada anteriormente puede estar
formado mediante un orificio pasante que puede ponerse en
registro (coincidencia, alineaciédn) con el tubo de
lanzamiento respectivo de manera que el aire a presidn
puede ser introducido dentro de dicho agujero pasante desde
un lado para empujar a la bola a abandonar el tubo de
lanzamiento en el otro lado. Adicionalmente o)
alternativamente, el agujero pasante puede tener un lado
radial abierto y/o una abertura radial y/o puede estar
formado como un agujero longitudinal a modo de ranura
abierto a un extremo longitudinal para permitir la
recepcibén de una bola en una direccidbn trasversal al eje
longitudinal del agujero.

De acuerdo con otro aspecto, la lanzadera de bola
puede que no solo transporte la bola desde la estacidédn de

recepcidén al tubo de lanzamiento, sino que también influya
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en el flujo de aire del generador de flujo de aire y del
tubo de lanzamiento, por lo tanto cumpliendo una funcidn
doble. De forma méas particular, la véalvula de la lanzadera
puede formar una valvula que puede cerrar al menos
parcialmente uno de los tubos de lanzamiento cuando se
lanza una bola a través del otro tubo de lanzamiento para
evitar pérdidas de presidén a través del tubo de lanzamiento
no usado. En particular, la lanzadera de bola puede incluir,
adicionalmente al asiento de recepcién de bola, una porcidn
de véalvula que es movida al tubo de lanzamiento no usado
para cerrar dicho tubo de lanzamiento al menos parcialmente
cuando el asiento de valvula se mueve al otro tubo de
lanzamiento.

Para combinar la funcidén de valvula con la funcidn de
transporte de Dbola de manera qgue se ahorra espacio,
proporcionando una cinematica facil, la lanzadera de bola
puede estar formada como una placa de valvula
preferiblemente rotatoria, mbévil que incluye un agujero
pasante que forma el asiento de recepcidén de Dbola para
recibir la bola, en donde los tubos de lanzamiento pueden
tener terminaciones dirigidas hacia dicha placa de valvula
en una trayectoria a lo largo de la cual es mbovil el
agujero pasante. Por tanto, la placa de véalvula, cuando se
mueve trasversal a la direccidén longitudinal de los tubos
de lanzamiento, puede cerrar los tubos de lanzamiento
excepto cuando el agujero pasante entra en registro con uno

de los tubos de lanzamiento.
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Para permitir el trabajo continuo de generador de
flujo de aire, puede estar prevista una valvula de descarga
para descargar el aire a presidén durante fases en las que
no se abre o se usa ninguno de los tubos, en donde dicha
valvula de descarga también puede estar incorporada en la
lanzadera de bola y en particular en la placa de valvula
formada por dicha lanzadera de bola. La placa de valvula
puede incluir una abertura de descarga que puede conectar
el generador de flujo de aire a una abertura de descarga
cuando la placa de valvula esta en posiciones en las que el
agujero pasante de recepcidén de bola no estd en registro
con ninguno de los tubos de lanzamiento. De forma
preferible, dicha abertura de descarga ©puede estar
desconectada del generador de aire cuando la placa de
valvula se mueve en una posicidén en la que el agujero
pasante de recepcién de bola entra en registro con uno de
los tubos de lanzamiento, por lo tanto evitando pérdidas de
presidén a través de la abertura de descarga y aumentando la
eficiencia de flujo de aire a través del tubo de
lanzamiento a través del cual va a ser lanzada la bola.

Los tubos de lanzamiento mencionados anteriormente
pueden extenderse desde lados opuestos de la lanzadera de
bola para definir direcciones de lanzamiento opuestas entre
si.

Cuando hay dos o mas tubos de lanzamiento, puede haber
dos o mas generadores de flujo de aire, en donde cada tubo

de lanzamiento puede tener su propio generador de flujo de
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aire. La lanzadera de bola puede ser wutilizada para
controlar la masa de flujo de aire y/o la velocidad de
flujo de aire y/o la presidén de flujo de aire en cada tubo,
por ejemplo por medio de la variacidn del Aarea de apertura
de cada tubo de lanzamiento tal y como se describid y/o
desviando del flujo de aire entrante desde el respectivo
generador de flujo de aire. Como alternativa, los
generadores de flujo de aire pueden estar adaptados para
proporcionar una masa de flujo de aire variable y/o una
velocidad de flujo de aire variable y/o una porcidén del
flujo de aire wvariable, en donde dichos generadores de
flujo de aire pueden ser controlados por dicho controlador
de flujo de aire en respuesta a la velocidad de la bola
detectada por al menos un dispositivo de deteccidén de
velocidad de bola en el tubo de lanzamiento utilizado o en
dicha &rea de juego. En particular, se puede introducir un
flujo de aire a contracorriente mediante un flujo de aire a
través de un tubo de lanzamiento no utilizado para la bola.

De acuerdo con otro aspecto, el lanzador de bola puede
incluir al menos un tubo de lanzamiento que tiene una
seccidén trasversal no circular que da un giro a la bola
cuando la bola se mueve a través del tubo de lanzamiento.
Dicha seccidén trasversal no circular puede proporcionar un
acoplamiento asimétrico entre la bola y la pared
circunferencial del tubo de 1lanzamiento, por lo tanto
provocando que gire la bola alrededor de un eje de giro que

va a través de la bola.
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La seccidn trasversal del tubo de lanzamiento puede
estar contorneada de forma diferente. Por ejemplo, puede
tener una seccidn trasversal poligonal tal como una forma
de rombo o una seccidédn trasversal romboidal. De forma mas
particular, el tubo de lanzamiento puede tener una seccidn
trasversal ovalada o eliptica de manera que la bola puede
hacer contacto con lados opuestos de dicho contorno en los
puntos de superficie de bola que se disponen en la misma
mitad de la bola, por lo tanto creando un giro de la bola.
La bola puede hacer contacto con el contorno ovalado o
eliptico en una porcidén de la misma en la que el radio de
curvatura va hacia un minimo, en donde el didmetro de 1la
bola puede ser més grande que la anchura de dicha porcidn
ovalada o eliptica de manera que la bola es contactada por
debajo de su plano medio horizontal.

De forma mas general, dicho contorno de seccidn
trasversal no circular del tubo de lanzamiento puede formar
una superficie continua y/o continuamente cbncava y/o esté
formada por una superficie envolvente de un contorno
interior de dicho tubo de lanzamiento. Dicha superficie
interior envolvente del tubo no es circular y forma el
contorno de contacto en el que la bola puede hacer contacto
con el tubo. En particular, la superficie puede estar libre
de rebajes, ranuras, escalones, u otras discontinuidades en
seccidédn trasversal, y por tanto puede formar una superficie

de contacto suave que soporta a la bola.
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El tubo puede tener un espesor de pared
sustancialmente constante cuando se considera una seccidn
trasversal del tubo o cada seccidén transversal del mismo
cuando se considera el tubo completo.

Dependiendo de la orientacidén deseada del giro del
tubo, el contorno no circular puede tener diferentes
orientaciones. Por ejemplo, el contorno de seccidn
trasversal no circular del tubo de lanzamiento puede tener
un eje de seccidn trasversal principal que se extiende en
una direccidédn vertical para dar a la bola un giro hacia
delante en donde dicho eje principal puede ser el mas largo
de dos ejes principales de un contorno ovalado o eliptico.
Cuando la bola sale del tubo de lanzamiento con un giro
hacia delante, provocard menos friccidén que con un contra
giro. Por lo tanto, se puede reducir el desgaste y la
abrasién del material de la bola y/o de la superficie del
adrea de juego.

Adicionalmente a controlar el giro de la bola de forma
mas fiable, una seccidén trasversal no circular del tubo de
lanzamiento puede lograr una velocidad mas consistente vya
que se puede evitar la oscilacidén de la bola transversal al
eje longitudinal del tubo de lanzamiento. Dicha oscilacidn
de la bola que sucede en un tubo de lanzamiento
convencional de una forma de seccidn trasversal circular
puede resultar en una velocidad de salida de Dbola
drdsticamente inferior y por tanto, un disparo de bola no

valido.
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La forma de seccidn trasversal no circular del tubo de
lanzamiento se puede producir mediante una deformacidén de
un tubo que tiene 1inicialmente wuna seccidén trasversal
circular. Por ejemplo, varios clips o perfiles en forma de
u se pueden fijar al exterior del tubo de lanzamiento para
producir dicha forma de tubo ovalada o eliptica de una
manera muy simple. La anchura de los clips en forma de u
puede definir una forma de seccidn trasversal no circular
de dicho tubo de lanzamiento restringido.

Debido a dicha forma no <circular del +tubo de
lanzamiento, no son necesarios dispositivos de giro
separados (para dar a la bola un giro), tal como ruedas
accionadas de forma rotatoria dispuestas separadas entre si
y que define en un hueco a través del cual se empuja la
bola mediante rotacidédn de dichas ruedas. Sin embargo, dicho
dispositivo de giro separado se puede utilizar
adicionalmente.

Con el fin de lograr un diseflo y una construccién
simples, el lanzador de Dbola puede dispensar con dichos
dispositivos de giro separados y el tubo de lanzamiento
puede proporcionar una trayectoria continua libre de
obstaculos y sin paradas para todo el recorrido de la bola
desde la compuerta de Dbola y 1la 1lanzadera de Dbola,
respectivamente, al area de juego del sistema de juego y la
entrada del mismo.

Con el fin de lograr una recuperacidén rapida de 1la

bola que abandona el &area de Juego después de que ha
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finalizado una ronda de Jjuego de acuerdo con otro aspecto,
el lanzador de bola puede tener un tubo de suministro para
suministrar una bola del &rea de juego a la compuerta de
bola, donde dicho tubo de suministro tiene una entrada para
estar asociada con una abertura de descarga del area de
juego, en donde dicho tubo de suministro puede definir una
trayectoria de Dbola sustancialmente vertical desde la
abertura de descarga del area de Jjuego a la compuerta de
bola del lanzador para permitir a la bola caer directamente
del &rea de juego en la compuerta de bola del lanzador de
bola.

En otras palabras, 1la Dbola se puede dejar caer
directamente desde el area de juego a la posicidn de tiro
en una trayectoria casi vertical. Con esta medida, la bola
se mueve de una manera comparativamente rapida desde un
punto/posicién en la que es visible al Jjugador al
punto/posicién en la que la bola estd preparada para
dispararse sin ninguin mecanismo adicional hubo empuje de la
bola. Este enfoque permite un Jjuego de bola dunica, en
particular un sistema de ruleta (es decir, sdélo una bola
estd en el sistema) para mantener la bola Unica en el area
de Jjuego justo hasta momentos antes del disparo, por tanto
mejorando la confianza del sistema de juego de ruleta.

La descarga de la bola del campo de Jjuego después de
que ha finalizado una ronda de Jjuego, se puede lograr de
diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el sistema de juego

es un sistema de juego de ruleta que comprende una rueda de
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ruleta rotatoria gque tiene una pluralidad de casillas de
recepcidén de Dbola y ubicada en una cazoleta de rueda,
dichas casillas de la rueda de ruleta puede que no tengan
fondos y la superficie de soporte de la bola puede que esté
prevista por debajo de la rueda de ruleta. Cuando la bola
ha aterrizado en una de las casillas, la rueda de ruleta
puede ser rotada a una posicién predeterminada y/o la
superficie de soporte por debajo de la rueda de ruleta se
puede mover y/o configurar para proporcionar una abertura
en dicha posicidén predeterminada donde la casilla ha sido
rotada con la bola. De forma mas general, la superficie de
soporte de la bola por debajo de la rueda de ruleta puede
incluir un miembro mévil coplanario con la superficie de
soporte circundante y dispuesto para el movimiento
selectivo entre una primera posicidén en la que el miembro
moévil soportard a la bola ubicada en la casilla y una
segunda posicidén en la que el miembro mbévil no soportard a
la bola ubicada en la casilla.

Otra opcidn para descargar la bola del campo de juego
es el ajuste de una pieza central de la rueda de ruleta en
altura. De forma mas particular, la porcién interior de la
rueda de ruleta adyacente al anillo de casillas y gque forma
la barrera interior que evita que la bola que se dispone en
una de las casillas ruede fuera de la casilla, se puede
elevar de manera que las casillas se libren de la barrera
interior mencionada anteriormente y la bola recibida en una

de las casillas pueda rodar y caer en la entrada del tubo
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de suministro para caer a la posicidén de disparo. Antes de
que dicha porcidén interior de la rueda de ruleta se eleve,
la rueda de ruleta ha sido rotada a la ©posicidn
predeterminada en la que la casilla respectiva en la cual
ha aterrizado la bola estd situada por encima de la entrada
del tubo de suministro del lanzador de bola, tal y como se
describid antes.

Como alternativa, las propias casillas pueden estar
provistas de un fondo que puede ser abierto, por ejemplo en
términos de una puerta de solapa o trampilla para descargar
la bola de la rueda giratoria al lanzador de bola que puede
estar situado inmediatamente por debajo de la rueda
giratoria.

El sistema de Jjuego puede incluir un dispositivo
sensor para determinar la casilla en la cual ha aterrizado
la bola de manera que el controlador de la rueda de ruleta
pueda rotar la rueda de ruleta para registrar la casilla
determinada con la estacidén de descarga y la entrada de
tubo de suministro del lanzador de bola.

De acuerdo con un modo de realizacidn preferido, puede
estar previsto un codificador de alta resoluciédn para
determinar la posicidén de la rueda de ruleta que comprende
los compartimentos (numerados). El codificador de alta
resolucibén puede proporcionar mas seflales por revolucidn de
la rueda que el numero que hay de casillas, y permite una

precisién mas alta que ayuda con un giro méas suave a
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velocidades bajas, una regulacidén PID mas suave, parando la
rueda en una posicidn exacta.

En un modo de realizacidén preferido el codificador (es)
tiene(n) wuna resolucidén de mas de 38 pasos tomando en
cuenta el nuUmero usual de casillas de una rueda de ruleta.
Mediante dichas medidas es posible la parada %
posicionamiento preciso de la rueda para la caida directa,
y proporciona menos tensidn para componentes mecanicos y un
funcionamiento mas fiable de la rueda de ruleta.

De acuerdo con otro aspecto, el generador de flujo de
aire se puede adaptar para proporcionar una masa de flujo
de aire wvariable vy/o una velocidad de flujo de aire
variable y/o una presién de flujo de aire wvariable, en
donde dicho generador de flujo de aire puede ser controlado
mediante un controlador de flujo de aire en respuesta a la
velocidad de bola detectada por al menos un dispositivo de
deteccién de velocidad de bola en dicho al menos un tubo de
lanzamiento o en dicha &rea de Jjuego. Dicho control
variable del flujo de aire puede ser utilizado para variar
la velocidad de bola para hacer méds aleatorios 1los
resultados del Jjuego. También se puede utilizar para la
compensacidén del desgaste del generador de flujo de aire o
de la contaminacién involucidén del generador de flujo de
aire y sus fijaciones tal como un filtro de aire que se
obstruye.

El dispositivo de deteccidén de velocidad de bola

mencionado anteriormente puede incluir sensores de
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velocidad que miden directamente la velocidad de la bola,
por ejemplo dispositivos de deteccidn de radar.
Alternativamente o adicionalmente, el dispositivo de
deteccidédn de velocidad de bola puede incluir al menos dos
sensores de bola dispuestos separados entre si a lo largo
de la trayectoria de bola a través del tubo de lanzamiento
y/o0 en el area de Jjuego, dichos sensores de bola que dan
seflales de deteccidn de bola en diferentes puntos de tiempo
correspondientes a la distancia de los sensores de bola y a
la velocidad de bola. Como la distancia de los sensores de
bola es conocida, un calculador de velocidad puede calcular
la velocidad de bola a partir de la diferencia de tiempo
entre seflales de dichos sensores de bola.

Dichos al menos dos sensores de bola u otros elementos
del dispositivo de deteccidén de velocidad tal como el
sensor de radar mencionado anteriormente se pueden situar a
la salida del tubo de lanzamiento y/o a la entrada de la
bola en el &area de Jjuego y/o en las proximidades de la
misma de manera que detectan o determinan la velocidad de
la bola que entra en el area de juego. Adicionalmente o
alternativamente, el dispositivo de deteccidén de velocidad
puede estar situado o puede incluir sensores situados en
otras secciones del tubo de lanzamiento vy/o en otras
secciones del &area de juego tales como el anillo exterior
que define la trayectoria de banco de un dispositivo de

juego de ruleta.
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En respuesta a la velocidad determinada de 1la bola
lanzada, se pueden ajustar diversos parametros, por ejemplo
el flujo de aire, la presidn de aire, la direccidn del
flujo de aire, la sincronizacidén de la introduccidn de aire,
la velocidad de rotacidén de un soplador que crea el flujo
de aire y/o la posicidén o el estado de funcionamiento de un
dispositivo de valvula que puede influir en el flujo de
aire. Por ejemplo, el flujo de aire y/o la presidén de aire
durante el proceso de lanzamiento, es decir, cuando la bola
pasa a través del tubo de lanzamiento, se pueden ajustar a
una velocidad de bola deseada lograda. Alternativamente o
adicionalmente, el flujo de aire y/o la presidén de aire y/o
la sincronizacidén del mismo se pueden ajustar después de
que la bola ha entrado en el area de juego. Por ejemplo,
los tubos de lanzamiento pueden ser wutilizados para
introducir aire en la porcidn exterior del area de un juego
de Jjuego de ruleta de manera qgque dicho aire introducido
puede influir en el giro y/o la velocidad de la bola que
rueda a lo largo de la trayectoria de banco de la cazoleta
de la ruleta. Por ejemplo, cuando la introduccidén de aire
es continua a través del tubo de lanzamiento a través del
cual fue lanzada la bola, la velocidad de la bola puede
aumentarse o al menos mantenerse a medida que el aire
introducido discurre a lo largo de la trayectoria de banco
en la misma direccidén que rueda la bola y por tanto, el
aire introducido puede empujar la bola desde atréds. Por

otro lado, si el tubo de lanzamiento discurre en la
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direccidén opuesta (en comparacidn al tubo de lanzamiento a
través del cual fue lanzada la bola) se utiliza para
introducir aire, la bola que rueda a lo largo de la
trayectoria del Dbanco se puede desacelerar y/o dar un
contra giro.

Con el fin de influir la velocidad de la bola y/o el
giro de la misma después de que la bola haya sido lanzada
en el &rea de juego, el aire puede gque no sea introducido a
través de los tubos de lanzamiento mencionados
anteriormente, sino a través de tubos de introduccidén de
aire adicionales que puede que no se utilicen para el
lanzamiento de la bola. Por ejemplo, tubos de introduccidn
de aire adicionales pueden finalizar en las proximidades de
la trayectoria de banco y/o a través de los azares dgue
forman obstadculos en la porcidn superior de la rueda de
ruleta.

Por tanto después de un lanzamiento con éxito de 1la
bola se puede introducir aire adicional a través de
cualquiera de los agujeros existentes y/o de los tubos de
lanzamiento. A lo largo del juego cualquiera de los tubos
se puede utilizar independientemente de la direccidn de
lanzamiento para influir en el flujo de aire en el &area de
juego.

Si la velocidad de la bola, cuando entra en el &rea de
juego estd por debajo de una velocidad minima requerida, el
sistema puede usar el flujo de aire en la direccidén de la

bola para recuperar el Jjuego, por tanto reduciendo el
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numero de disparos no validos. Se puede utilizar la misma
técnica para imponer un numero minimo de circulos.

El flujo de aire en la direccidén del giro de la bola
se puede lograr introduciendo aire a través del tubo que
lanz6 la bola.

El flujo de aire en la direccidn opuesta al giro de la
bola se puede lograr introduciendo aire a través del tubo
que no lanzd la bola.

Efectos similares se pueden lograr mediante una
succidén de aire. La succidn de aire es, sin embargo no tan
eficiente como una inyeccidén de aire.

Por tanto, la velocidad de la bola puede controlarse
por medio del ajuste de la intensidad del flujo de aire y/o
la direccién del flujo de aire. En particular, para reducir
la velocidad de la bola, se puede invertir el flujo de aire
y/o0 se puede introducir el flujo de aire en la direccidn
opuesta a la direccidén de movimiento de la bola. Por otro
lado, para aumentar la velocidad de 1la bola, se puede
aumentar el flujo de aire que va en la misma direccidn que
la direccidén del movimiento de la bola o se puede inyectar
adicionalmente.

Cambios en el flujo de aire también se pueden lograr
pivotando/basculando/moviendo la lanzadera de Dbola desde
una posicién de escape a cualquiera de las posiciones de
tubo de lanzamiento o de cualquiera de las posiciones de
tubo de lanzamiento a una posicidén de escape © porciones

intermedias.
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Los ajustes del <caudal de aire abriendo solo
parcialmente los agujeros deseados (es decir, los tubos de
lanzamiento o de escape) son posibles, mediante un control
adecuado de la posicidédn de la lanzadera de bola o de 1la
placa de véalvula de la misma, en particular el control de
la posicién angular del rotor de lanzadera. En otras
palabras, las posiciones de rotor de lanzadera permiten el
flujo de aire con todo el flujo de aire al primer y segundo
tubo de lanzamiento o todo el flujo al escape o puede que
haya varios grados de escape abierto parcialmente y uno del
primer o segundo tubos de lanzamiento intermedios.

El soplador del flujo de aire generado por ejemplo
puede ser un componente mecdnico que tiene un cierto
momento 'y necesita algin tiempo para desarrollar la
potencia total. En un modo de realizacidén preferido un
escape separado permite el preinicio del soplador mientras
la bola estd esperando (hasta la sefial de lanzamiento) o
todavia estd entrando en el lanzador de bola, por tanto se
reduce el tiempo de preparacidédn hasta el siguiente Jjuego.

Mediante dichas medidas se puede lograr un lanzamiento
de Dbola més réapido, unos ajustes del flujo de aire mas
rapidos, flujo de aire inverso, unos costes reducidos, una
disponibilidad més alta y unos ciclos de juego mas cortos.

Se puede utilizar més de un sensor para detectar la
bola a la salida del tubo de lanzamiento. Estan previstos
sensores multiples a la salida del tubo de lanzamiento para

medir la velocidad de la bola justo antes de abandonar el
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tubo de lanzamiento. Esto permite la deteccidn de disparos
malos antes de que la bola sea visible en la rueda de
ruleta. El sistema puede determinar si la jugada es nula y
en su caso declarar de forma inmediata un juego no valido.

La velocidad de 1la bola a 1la salida del tubo de
lanzamiento también se puede utilizar para calcular las
propiedades del sistema.

La medicidédn de la velocidad de la bola a la salida del
tubo de lanzamiento es una mejora significativa sobre la
medida del tiempo necesario para el lanzamiento de la bola
(tiempo desde el principio al fin de la trayectoria de
lanzamiento) dado que la oscilacidén de 1la bola u otro
problema de lanzamiento puede suceder en cualquier sitio en
la trayectoria de lanzamiento (por ejemplo, si sucede al
final, el tiempo es todavia aceptable mientras que 1la
velocidad estd bien por debajo del objetivo). La velocidad
de bola medida de forma més precisa describe el estado de
la bola. Por 1lo tanto se pueden situar dos sensores
proéximos entre si en las proximidades de o en la salida del
tubo de lanzamiento.

Utilizar dos o més sensores también proporciona al
sistema la capacidad de volver al funcionamiento basico en
caso de un mal funcionamiento del sensor.

La velocidad de la bola puede ser medida basandose en
los eventos de tiempo de sensores apropiados que detectan
el paso de la bola. Pueden estar previstos fotosensores

para detectar la bola y proporcionar eventos de tiempo. Los
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sensores pueden estar dispuestos a una distancia apropiada
entre si a lo largo de la trayectoria de la bola.

Una vez que la bola es lanzada al cilindro de ruleta,
al menos un sensor, preferiblemente mas de un sensor, es
utilizado para detectar la bola en el anillo del cilindro.
Miltiples sensores en el anillo permiten medidas multiples
por giro (es decir, cuando la bola se desplaza en el anillo
para un circulo) que son entonces utilizados para evaluar
mejor la aceleracién/desaceleracidén de la bola. Utilizando
dos o mas sensores también se proporciona al sistema 1la
capacidad de volver al funcionamiento basico en caso de un
mal funcionamiento de un sensor.

De acuerdo con un modo de realizacidén preferido
adicional, estas medidas durante el lanzamiento de la bola
y/durante el giro de la bola en el cilindro se pueden
realizar vy se pueden proporcionar sus resultados para
ajustar la potencia del soplador si se necesita. Las
medidas de tiempo se pueden utilizar para regular la
potencia del soplador basédndose en tiempos esperados y
reales. También se pueden por tanto descubrir fallos
mecanicos (como una trayectoria dafiada y/o disparos de bola
malos/no validos) .

Las medidas de tiempo pueden recogerse durante el
juego o con disparos de calibracidén activados especialmente.
Dado que las medidas pueden realizarse durante el Jjuego
real sin influir en el resultado no hay tiempo de

inactividad y esto aumenta la disponibilidad de la maquina.
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Ajustes de la potencia del soplador se pueden utilizar ya
para la siguiente jugada sin ningUn tiempo de inactividad o
intervencidén del personal de servicio. Se pueden emitir
advertencias anteriores al fallo cuando la potencia de
soplador ajustada se acerca a la potencia maxima (por
ejemplo, filtro de aire sucio o desgaste mecanico).

En otras palabras, la medida del tiempo activado de
bola se puede utilizar para recomendar automaticamente (por
ejemplo, en un modo/administraciédn de mantenimiento) o
ajustar configuraciones del soplador. Las recomendaciones y
auto-ajustes simplifican de forma significativa el
mantenimiento de la maquina. Esto proporciona un uso mas
facil, un menor mantenimiento, una disponibilidad mayor, un
funcionamiento mas largo en un rango de funcionamiento
6ptimo, unas advertencias previas al fallo, unos costes
reducidos de propiedad, wuna vida Util més larga del
producto.

En un modo de realizacidén preferido se puede realizar
una auto-calibracidén completa bajo demanda, en el arranque
inicial o en caso de que falle la auto-calibracidén réapida.
Un ciclo de calibracidén completa puede comprender una serie
de muchos disparos de bola individuales. Se puede realizar
una auto-calibracién/verificacidén répida en cada inicio de
un servidor que controla el sistema de ruleta. Una
calibracién rapida puede comprender sbdélo unos disparos de

bola individuales para verificar si los uUltimos valores son
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todavia validos. Si falla la verificacidén se puede comenzar
una calibracidén completa.

De acuerdo con un modo de realizacidn preferido el
cilindro esta cubierto de una manera que encierra el aire
dentro del cilindro y crea un tipo de cédmara de aire que
evita que el aire escape de maneras impredecibles. Dicha
cubierta puede tener la forma de una tapa, preferiblemente
que minimiza el flujo de aire en la direccidén normal al
plano de la rueda de la ruleta. La capa de aire no necesita
ser estanca. La camara de aire en combinacidén con la
introduccidén de aire empuja al aire para comenzar a fluir
en el camino circular, aumentando y prolongando el efecto
del control de flujo de aire.

Breve descripcidn de los dibujos

A continuacidén, se describe la presente invencidn con
mas detalle basandose en los modos de realizaciédn
preferidos en conexidén con los dibujos correspondientes. En
los dibujos se muestra:

La figura 1l: una vista esquematica de un sistema de
juego de ruleta que comprende una bola en la cual esté
prevista una rueda de ruleta rotatoria, en donde se
muestran dos tubos de lanzamiento de bola para lanzar la
bola en la cazoleta en direcciones opuestas,

La figura 2: ©Una vista parcialmente en seccidn
trasversal en perspectiva del sistema de juego de ruleta de
la figura 1, en donde se muestra el lanzador de bola

situado por debajo de la rueda de ruleta,
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La figura 3: Una vista superior del sistema de juego
de ruleta de las figuras anteriores,

La figura 4: Una vista en perspectiva del sistema de
juego de ruleta similar a la figura 1, en donde el centro
de 1la rueda de ruleta es mostrado transparente para
permitir la wvista del lanzador de bola por debajo de 1la
rueda de ruleta y el posicionamiento del mismo,

La figura 5: ©Una vista lateral esquematica del
lanzador de bola del sistema de juego, en donde se muestran
el soplador y la compuerta de bola combinada y la lanzadera
de valvula con el tubo de lanzamiento conectado a la misma,

La figura 6: Una vista en perspectiva esquematica del
lanzador de bola de la figura 5, en donde una mitad de la
compuerta de bola, una carcasa de valvula de paso se corta
para mostrar la placa de rotor de valvula que es mostrada
en una posicidédn en la que el asiento de recepcidén de bola
es registrado con uno de los tubos de lanzamiento,

La figura 7: Una vista en perspectiva del lanzador de
bola similar a la figura 6, en donde la placa de rotor de
valvula es mostrada en otra posicidén rotatoria donde el
asiento de recepcidn de bola es registrado con otro tubo de
lanzamiento, y

La figura 8: Una vista en perspectiva esquematica del
lanzador de bola de 1las figuras anteriores, en donde la
placa de rotor de valvula es mostrada en una posicién
rotatoria adicional donde el asiento de recepcidén de bola

estd entre los dos tubos de lanzamiento.
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Descripcidén de modos de realizacidn

Tal y como se aprecia partir de las figuras 1-4, un
dispositivo 1 de juego de bola puede adaptarse para jugar
al juego de la ruleta. Un &rea 10 de juego del dispositivo
1 de juego de bola puede incluir una rueda 30 giratoria que
puede estar provista de un anillo de casillas 31 o rellanos
en los cuales puede detenerse una bola lanzada en el &rea
10 de juego. Tal y como se conoce bien de los juegos de
ruleta, dichas casillas 31 o rellanos pueden estar
asociados con numeros de manera que el numero de la casilla
31 donde se detiene la bola es el nUmero ganador.

La rueda 30 giratoria es recibida en una cazoleta 32
que tiene un area 33 de rodamiento (cilindro) en la cual
una bola 4 rueda en una fase de determinacidén de nlmero
aleatoria y un bastidor de soporte (no ilustrados) dque
soporta a la cazoleta 32 del dispositivo de juego de ruleta.
La rueda 30 giratoria vy el area 33 de rodamiento
circundante juntos forman la rueda 38 de ruleta que es el
area 10 de Jjuego. De forma preferible, la rueda 38 de
ruleta estd colocada horizontalmente, en donde el eje de la
rueda de ruleta estd a plomo.

La rueda 38 de ruleta incluye un cuerpo de chasis que
estd fijado al bastidor de soporte, en donde dicha rueda 30
giratoria se mantiene y se soporta de forma rotatoria
mediante uno o mas cojinetes, dentro del cuerpo de chasis.
La rueda 30 giratoria puede hacerse que rote en una

direccidén predeterminada con respecto al cuerpo de chasis
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(por ejemplo, en una direccidén horaria) y a una velocidad
predeterminada mediante un motor accionado (no ilustrado)
provisto dentro del dispositivo de ruleta. El1 motor
accionado, y donde esté presente, un mecanismo de
accionamiento o de transmisidén, funcionan bajo el control
del sistema 35 de control para rotar la rueda 30 giratoria
en una direccidn seleccionada a una velocidad seleccionada.

El &4rea 33 de rodamiento donde la bola 4 realmente
rueda sobre la rueda de la ruleta puede comprender una cara
inclinada Unica con un angulo determinado (por ejemplo, 15
grados) formada por una primera cara inclinada que esta
formada en un lado de Dborde circunferencia exterior del
cuerpo del chasis. La cara inclinada estd& inclinada hacia
arriba a lo largo de la direccién del centro a la
circunferencia de las ruedas 38 de ruleta.

Una trayectoria 36 de banco estd provista en una
porcidén de borde circunferencial exterior de la cazoleta 32.
Un primer tubo 6 de lanzamiento estd dispuesto para
permitir a la bola 4 ser lanzada a la trayectoria 36 de
banco en una primera direccidén de lanzamiento. Un segundo
tubo 7 de lanzamiento estd dispuesto para permitir a la
bola 4 ser lanzada a la trayectoria 36 de banco en una
segunda direccidén de lanzamiento, opuesta a la primera
direccién. La trayectoria 36 de banco guia a la bola 4
contra la fuerza centrifuga de la bola 4 gque rueda sobre la
rueda 38 de ruleta y es una trayectoria gque provoca que la

bola 4 ruede de manera que sigue una trayectoria circular.
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Adicionalmente, la trayectoria 36 de banco estd formada de
una forma sin fin con respecto a la rueda 38 de ruleta por
medio de una pared 37 de guiado que es instalada vertical
en una direccidn vertical. Una porcidén de pared superior
puede formarse en para ser continta con la trayectoria de
banco en un borde superior, que es una porcidn
circunferencial exterior de la misma. La porcidn de pared
superior es un miembro que desvia la bola que gira en la
trayectoria de banco hacia dentro para no saltar al
exterior de la rueda de ruleta.

A medida que la velocidad de giro de la bola 4 gque ha
sido introducida en la trayectoria 36 de banco disminuye
gradualmente y pierde fuerza centrifuga, la rueda 4 rueda y
cae a lo largo de la inclinacidén de la cara inclinada hacia
el interior de la rueda 38 del trayecto de ruleta y alcanza
la rueda 30 giratoria, que estd girando. Después, la bola 4
cae en una de las casillas 31 que estd formada en la rueda.
Por tanto, se determina un numero ganador por el
dispositivo de ruleta. Un numero de obstdculos o azares 39
(por ejemplo con base en forma de rombpo) puede
proporcionarse y disponerse en la cara inclinada para
formar barreras en las cuales la bola 4 es desviada en
direcciones aleatorias mediante una colisidén, mejorando
adicionalmente la aleatoriedad.

El periodo entre que la bola de ruleta estd siendo
lanzada en la trayectoria 36 de banco (la bola se desplaza

alrededor del borde exterior superior del Aarea de
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rodamiento que se inclina hacia dentro) y que la bola de
ruleta comienza su descenso hacia la rueda es comunmente
referido como el ciclo de giro. El punto en el que la bola
de ruleta comienza su descenso hacia la rueda es comUnmente
referido como la caida.

El dispositivo de juego de bola puede estar provisto
de un mecanismo de lanzamiento o un lanzador 3 de bola para
lanzar la bola de forma semiautomatica desde el exterior en
el area de juego.

Un sensor de posicidédn de bola puede estar previsto
para determinar la posicidén de la bola 4 en una casilla de
la rueda 30 giratoria, vy para proporcionar sefiales que
identifican esa posicidén al sistema 35 de control. EI
sistema 35 de control utiliza estas seflales de posicidn
para determinar cuando la bola 4 tiene que descansar y para
identificar a cudl de las casillas 31 de la bola 4 tiene
gque 1ir a descansar y ser retenida en la misma. Tal y como
es bien conocido, en el juego de la ruleta los Jjugadores
realizan varias apuestas que se basan en cuadal de 1los
compartimentos de ranura va a ser detenida finalmente la
bola de ruleta, es decir, qgqué numero aleatorio ha sido
determinado por el proceso aleatorio de la bola girando y
cayendo.

Después, tras haberse determinado la casilla 31 en la
cual ha sido retenida la bola 4, funciona un mecanismo de
recuperacién de bola bajo el control de un sistema de

control para retirar la bola 4 de la casilla y retornarla
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al mecanismo de lanzamiento de bola de manera que pueda ser
lanzada de nuevo en un juego de ruleta posterior.

Tal y como se puede apreciar particularmente a partir
de las figuras 2 y 4, el lanzador 3 de bola puede estar
situado directamente por debajo de la rueda 30 giratoria
para recibir la bola 4 descargada de la casilla 31
respectiva. La casilla 31 en la cual ha aterrizado la bola
4 puede identificarse por medio de un dispositivo de
deteccidédn respectivo que puede incluir sensores de bola
asociados con las casillas 31. En respuesta a la
identificacidédn de las casillas 31, la rueda 30 giratoria
puede ser rotada bajo el control del sistema de control
para llevar la casilla 31 en la cual ha aterrizado la bola
4 a registro con el lanzador de Dbola, de forma mas
particular en wuna posicidén directamente por encima del
lanzador 3 de bola. De forma méds particular, el lanzador 3
de Dbola puede incluir un tubo 21 de suministro que se
extiende sustancialmente de forma vertical (paralelo al eje
de la rueda 38 de ruleta) y tiene una entrada 22 formada
por el extremo superior de dicho tubo 21 de suministro
situada directamente por debajo de la rueda 30 giratoria.
Dicha entrada 22 de tubo de suministro puede tener un
didmetro aumentado y/o una clase de collar agrandado para
permitir algo de imprecisidén de la posicidn de la casilla
de la cual deberia descargarse la bola 4, con respecto al
tubo 21 de suministro. Para descargar la bola 4 de la

casilla 31 en el tubo 21 de suministro, una porcidn 40
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inferior de la rueda 38 de ruleta puede estar elevada de
manera que la bola 4 puede rodar fuera de la casilla 31.
Ajustar dicha porcién 40 interior de la rueda 38 de ruleta
en altura puede abrir el lado interior de las casillas 31 y
por tanto, una abertura 23 de descarga de bola del &area 10
de juego.

Tal y como se puede apreciar a partir de las figuras 5
a 7, el extremo inferior de dicho tubo 21 de suministro
vertical, ©puede conducir vy/o o ©puede ser controlado
mediante una compuerta 8 de bola. De forma mas particular,
el extremo inferior de dicho tubo 21 de suministro vertical
estd asociado con una lanzadera 9 de Dbola que tiene un
asiento 13 de recepcidn de bola para recibir la bola que
cae verticalmente que viene de la rueda 38 de ruleta a
través del tubo 21 de suministro, véase la figura 5 que
muestra la lanzadera 9 de Dbola con su asiento 13 de
recepcibén de bola estando situado en la estacién 11 de
recepcibén de bola donde la bola que viene del tubo 21 de
suministro puede caer dentro de dicho asiento 13 de
recepcidén de bola.

El asiento 13 de recepcidn de bola puede estar formado
por una cavidad en el cuerpo de dicha lanzadera 9 de bola,
en donde dicha cavidad puede estar formada como un agujero
15 pasante que tienen un lado abierto adicional a la
periferia exterior del cuerpo de la lanzadera 9 de bola.

De forma mas particular, dicha lanzadera 9 de bola

puede estar formada como un rotor 12 de lanzadera que puede
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estar accionado de forma rotatoria mediante un motor 41 de
lanzadera, que puede ser un motor de paso a paso. De forma
mas particular, el rotor 12 de lanzadera puede estar
formado como wuna placa 16 de lanzadera que puede ser
recibida dentro de un alojamiento de lanzadera de bola y/o
soportada de forma rotatoria en una parte estructural del
lanzador 3 de bola alrededor de un eje sustancialmente
horizontal. Sin embargo deberia mencionarse que el eje 14
de rotor de lanzadera alrededor del cual puede pivotar el
rotor de lanzadera se puede extender también verticalmente
o formando inclinaciones entre la vertical y la horizontal.
Sin embargo, el eje 14 de rotor de lanzadera horizontal
mostrado es ventajoso para lanzar la bola en direcciones
opuestas desde dichos rotor 12 de lanzadera.

El asiento 13 de —recepcidén de bola mencionado
anteriormente puede estar formado como un rebaje a modo de
ranura abierto al lado circunferencial de la placa 16 de
lanzadera y también que forma un agujero pasante, es decir,
abierto a superficies principales opuestas de la placa 16
de lanzadera. La abertura del lado circunferencial permite
recibir la bola 4 desde arriba a través del tubo 21 de
suministro cuando el rotor 12 de lanzadera estd en la
posicidén de recepcidn de bola donde el rebaje mencionado
anteriormente estd situado en aproximadamente las 12 en
punto por debajo del tubo 21 de suministro. Las aberturas
del agujero pasante a las superficies principales de la

placa 16 de rotor de lanzadera permiten el lanzamiento de



10

15

20

25

WO 2017/148593 - 37 - PCT/EP2017/000294

la bola dentro de cualquiera de los tubos 6, 7 de
lanzamiento que se alejan de los lados opuestos del rotor
12 de lanzadera.

Tal y como se puede apreciar a partir de las figuras 5
a 7, dichos tubos o, 7 de lanzamiento incluyen
terminaciones que estdn situadas en un circulo alrededor
del eje 14 de rotor de lanzadera, en donde dicho circulo se
corresponde a la trayectoria circular del asiento 13 de
recepcidén de bola cuando el rotor 12 de lanzadera es rotado
respectivamente situado de forma rotatoria en cierta
posicidén. De forma ventajosa, los tubos 6, 7 de lanzamiento
estidn situados/dispuestos en lados opuestos del rotor 12 de
lanzadera en diferentes sectores del mismo con el tubo 21
de suministro o la estacidén 11 de recepcidn de bola estando
situados entre los mismos. Por ejemplo, la estacidén 11 de
recepcidédn de bola puede estar situada en aproximadamente
las 12 en punto, mientras que el primer tubo 6 de
lanzamiento (es decir, el extremo del tubo de lanzamiento
en el cual se sopla la bola) puede estar situado en algln
lugar entre la posicidén de las nueve (9) y las once (11) en
punto y el segundo tubo 7 de lanzamiento puede estar
situado entre una posicidén de la una (1) en punto, y las
tres (3) en punto. Por tanto, la distancia rotatoria desde
la estacidén 11 de recepcidén de bola al tubo 6 o 7 de
lanzamiento elegido es muy corta, por ejemplo menos de un
cuarto de wvuelta del rotor 12 de lanzadera, y se puede

lograr un proceso de lanzamiento rapido.
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Tal y como se muestra adicionalmente mediante 1las
figuras 5 a 8, el lanzador 3 de bola de mas incluye un
generador 5 de flujo de aire que puede incluir un soplador
que puede ser accionado mediante un motor de soplador (no
mostrado) que puede funcionar bajo el control del sistema
35 de control.

El generador 5 de flujo de aire puede producir un
flujo de aire que es preferiblemente dirigido,
respectivamente, a través de un canal 24 de flujo de aire
bifurcado, un canal 24a, 24b respectivo que conduce a uno
de los respectivos tubos 6 y 7 de lanzamiento. Sin embargo,
también deberia ser posible proporcionar dos generadores 5
de flujo de aire separados o sopladores separados para
producir flujos de aire separados para los respectivos
tubos 6 y 7 de lanzamiento.

Tal y como se puede apreciar a partir de la figura 6 y
la figura 7, los canales 24 de flujo de aire mencionados
anteriormente que conectan el generador 5 de flujo de aire
a los tubos 6, 7 de lanzamiento se extienden en el lado
opuesto de la lanzadera 9 de bola y el extremo en el lado
opuesto de dicha lanzadera 9 de bola de manera que el flujo
de aire gue sale de los canales 24 de flujo de aire
respectivos pasa a través de la lanzadera 9 de bola antes
de entrar en los tubos 6 y 7 de lanzamiento. En otras
palabras, la lanzadera 9 de bola estd situada entre los
extremos respectivos de los canales 24a, 24b de flujo de

aire y los extremos respectivos de los tubos 6, 7 de
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lanzamiento. El extremo respectivo de los tubos 6 y 7 de
lanzamiento estd situado preferiblemente de forma coaxial
con la porcidn extrema del respectivo canal 24a, 24b de
flujo de aire de manera que el flujo de aire entrante de
los canales 24a, 24b de flujo de aire respectivo puede
entrar directamente y de forma recta dentro del respectivo
tubo 6 o 7 de lanzamiento.

El rotor 12 de 1lanzadera mencionada anteriormente
puede formar una placa de valvula o dispositivo de control
para controlar el flujo de aire a través de los tubos 6 y 7
de lanzamiento. De forma méas particular, el rotor 12 de
lanzadera puede controlar la conexidén de flujo entre los
canales 24 de flujo de aire y los tubos 6 y 7 de
lanzamiento, en donde de forma mas particular, la conexidn
de flujo depende de la posicidén rotatoria del agujero 15
pasante que forma el asiento 13 de recepcidén de Dbola.
Cuando el motor 12 de lanzadera estd en su posicidn de
recepcidén de bola, véase la figura 5, ambos tubos 6 y 7 de
lanzamiento pueden desconectarse del flujo de aire ya dque
la porcidén no perforada de la placa 16 de lanzadera puede
blogquear que el flujo de aire que viene del generador 5 de
flujo de aire a través de los canales 24a, 24b de flujo de
aire entre en los tubos 6 y 7 de lanzamiento. Para que sin
embargo permita el funcionamiento continudé del generador 5
de flujo de aire, el rotor 12 de lanzadera puede estar
provisto de una abertura 25 de descarga que puede estar en

conexidén con los canales 24 de flujo de aire cuando el
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rotor 12 de lanzadera estd en una posicidén distinta de
lanzamiento, tal como la posicidén de recepcidn mostrada en
la figura 5, y que estd conectada a un escape 25a a través
del cual se puede descargar el aire al ambiente.

Con el fin de lanzar una bola a través de uno de los
tubos 6 o 7 de lanzamiento, el rotor 12 de lanzadera es
girado en sentido horario o en sentido antihorario para
llevar el asiento 13 de recepcidén de bola a registro con
uno de los tubos 6 o 7 de lanzamiento, tal y como se
muestra en la figura 6 y 7. En particular, la figura 6
muestra la posicidn en la que el asiento 13 de recepcidn de
bola ha sido llevado a registro con el segundo tubo 7 de
lanzamiento y el canal 24b de flujo de aire, cuyo canal 24Db
de flujo de aire sin embargo no es visible completamente
dado que la carcasa de valvula es seccionada para mostrar
la placa de rotor de la véalvula.

La figura 7 muestra la posicidén en la que el asiento
13 de recepcidén de bola ha sido registrado con el primer
tubo 6 de lanzamiento y el canal 24a de flujo de aire.

Llevar el asiento 13 de recepcidén de bola a registro
con uno de los tubos 6 o 7 lanzamiento puede, al mismo
tiempo, abrir la conexidén de los canales 24 de flujo de
aire a los respectivos tuvo 6 o 7 de lanzamiento, a medida
que el flujo de aire puede pasar a través del agujero 15
pasante.

Cuando alcanza dichas posiciones de lanzamiento, es

decir, el asiento 13 de recepcidén de bola en registro con
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uno de los tubos 6, 7 de lanzamiento, preferiblemente, la
abertura 25 de descarga mencionada anteriormente se puede
desconectar de los canales 24 de flujo de aire de manera
que todo el flujo de aire entra en el respectivo tubo 6, 7
de lanzamiento, y por tanto, el lanzamiento se hace muy
efectivo.

Cuando una bola 4 es lanzada a través de uno de los
tubos 6, 7 de lanzamiento, los cuales pueden tener una
seccidén trasversal ovalada o eliptica tal y como se
describidé con més detalle anteriormente, un dispositivo 18
de deteccidn de velocidad puede detectar la velocidad de
bola, preferiblemente en la porcidn extrema y/o la salida
de los tubos 6 y 7 de lanzamiento y/o a lo largo de la
trayectoria 36 de banco de la cazoleta de ruleta. E1
dispositivo 18 de deteccidén de velocidad de Dbola puede
incluir una pluralidad de sensores 19 de bola situados de
forma preferible en las proximidades de las salidas
respectivas de los tubos 6, 7 de lanzamiento y/o en 1los
tubos de lanzamiento y/o a lo largo de la trayectoria 36 de
banco mencionada anteriormente, en donde los sensores de
velocidad pueden estar dispuestos separados entre si a
distancias predeterminadas de manera que un calculador 20
de velocidad puede calcular la velocidad de bola a partir
de la diferencia de tiempo de las seflales de sensor. Dicho
calculador 20 de velocidad puede ser parte del sistema 35
de control al cual estdn conectados los sensores 19 de bola

de una manera comunicativa.
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En respuesta a la velocidad de bola determinada, el
sistema 35 de control puede ajustar el flujo de aire, por
ejemplo por medio del ajuste de la corriente y/o la tensidn
suministrada al motor del soplador vy/o del ajuste 1la
posicidén de la lanzadera 9 de bola, por lo tanto ajustando
la conexidén del flujo de aire entre los canales 24 de flujo
de aire y los tubos 6 y 7 de lanzamiento. En un modo de
realizacidén preferido, la lanzadera 9 de bola estd situada
de tal manera que el agujero 15 pasante del asiento 13 de
recepcidédn de bola estd solo alineado parcialmente con el
respectivo tubo de lanzamiento. Mediante esta &rea de
seccidén trasversal para el flujo de aire se puede
cambiar/adaptar de forma continua de cero a un maximo (es
decir, donde el asiento 13 de recepcidén de bola estd en
registro con el tubo de lanzamiento respectivo).

Para ajustar parametros relevantes del flujo de aire,
el sistema 35 de control puede incluir un controlador 17 de
flujo de aire que puede ser sensible a la velocidad de bola.

De acuerdo con un modo de realizacidn, el sistema 35
de control puede incluir un componente de calibracidén y/o
auto-adaptacidén, que puede calibrar y/o auto-adaptarse a
las configuraciones del generador 5 de flujo de aire y/o de
la lanzadera 9 de bola y/o de los componentes de flujo de
aire adicionales tales como véalvulas, para lograr una
velocidad de bola deseada y una trayectoria de rodamiento
deseada de la bola 4 en el &rea 10 de Jjuego. Dicha

calibracién se puede efectuar antes de utilizar el sistema
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de juego y/o la auto-calibracidén se puede efectuar durante
el funcionamiento del Jjuego teniendo en cuenta los
parametros detectados tales como la velocidad de bola de
una pluralidad de rondas de Jjuego o 1los procesos de
lanzamiento.

AGn que el lanzador 3 de bola mencionado anteriormente
ha sido descrito en combinacidén con un juego de ruleta, se
puede utilizar para lanzamiento de bolas en areas de juego
de otros tipos de Jjuegos tales como futbol de mesa, en
donde el tubo de suministro para suministrar la bola desde
el 4&rea de Jjuego a la compuerta de bola se puede
proporcionar en las Aareas por detras de la linea de gol, o
una maquina de pinball donde el tubo de suministro puede
estar dispuesto en una via por debajo de los Dbrazos de
flipper.

En un modo de realizacidn, el sistema de control puede
proporcionar sefilales a los aparatos de apuestas que indican
O se basan en, la sincronizacidén de lanzamiento de la bola
4 en la rueda 38 de ruleta. Los aparatos de apuestas pueden
utilizar estas seflales para determinar cuando parar de
recoger nuevas apuestas en un Jjuego de ruleta de los
usuarios. La parada de recoger nuevas apuestas en un modo
de ruleta se refiere generalmente como cerrar el juego. Un
juego de ruleta puede ser cerrado después de que la bola de
ruleta haya sido lanzada en la cazoleta de rueda de ruleta,

durante el ciclo de giro.
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Cada terminal de Jjuego puede estar provisto de un
dispositivo de visualizacidn que puede incluir un monitor,
preferiblemente en términos de wuna pantalla tactil de
manera que se muestra informacidn con respecto al juego de
bola y/o la informacidén con respecto a la realizacidn de
apuestas y/o la realizacidén de predicciones dependiendo de
si el sistema de Jjuego se puede jugar con dinero o sin
dinero.

En un modo de realizaciédn, un dispositivo de
visualizacidén puede estar previsto y adaptado para mostrar
un campo de apuestas, algunas veces referido como una
disposicidén de apuestas. Dicho campo de apuestas puede
incluir wuna plantilla que especifica una cuadricula de
numeros y opciones de apuesta, en donde los numeros en la
cuadricula pueden corresponderse con 1los numeros en las
casillas de la rueda giratoria. Cada disposicién de
apuestas grafica permite al Jjugador seleccionar numeros
deseados y combinaciones de apuestas para sus apuestas. Por
ejemplo, una pantalla tactil puede permitir identificar una
cantidad deseada de crédito por medio de un toque del
respectivo simbolo de moneda y, por ejemplo, en una segunda
etapa apostar dicha cantidad de dinero en un nuamero
especifico, por ejemplo, mediante un toque del respectivo
numero en la cuadricula de nUmeros.

Ademas, el dispositivo de visualizacidén también puede
ser utilizado para mostrar informacidén adicional tal como,

por ejemplo, el marco de tiempo para realizar apuestas el
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cual, por ejemplo, puede incluir la invitacidén de “juego
terminado-hagan sus apuestas”.

Adicionalmente a dichos medios de entrada, el
dispositivo de entrada que puede ser implementado por la
pantalla tactil mencionada anteriormente, puede incluir
medios de entrada de sefial de inicio que pueden ser
implementados mediante un simbolo de pantalla respectivo en
la pantalla tactil mencionada anteriormente. Dichos medios
de entrada de seflal de inicio permiten introducir una sefial
de inicio en la pantalla téactil del terminal de juego.

Aunque se ha ilustrado un sistema de juego en términos
de un Jjuego de ruleta, el lanzador de Dbola se puede
utilizar en otros sistemas de juego tal como un fuatbol de
mesa.

Se hace constar que con relacidén a esta fecha, el
mejor método conocido por la solicitante para llevar a la
practica la citada invencidén, es el que resulta claro de la

presente descripcidén de la invenciédn.



