
NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
Habiendo descrito la presente invención como antecede, se considera como novedad y, por lo 

tanto, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES
5 1. Un método implementado en computadora, caracterizado porque comprende:

en respuesta a una petición de un dispositivo del cliente, establecer, por un primer 

sistema informático que implementa una primera puerta de enlace a una red privada, un 

primer túnel de red entre el dispositivo del cliente y la primera puerta de enlace; y

después establecer el primer túnel de red, partiendo de un servicio de cortafuegos 

10 separado con un conjunto separado de reglas de cortafuegos sobre el primer sistema 

informático para selectivamente bloquear y permitir el tráfico de red entre el dispositivo del 

cliente y uno o más dispositivos de red en la red privada.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

servicio de cortafuegos separado es un cortafuegos de control de estado que comprende un 

15 listado de estado para mantener un seguimiento de estados de conexiones de red entre el 

dispositivo del cliente y los dispositivos de red en la red privada.

3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además 

porque comprende sincronización por el primer sistema informático, del listado de estado con 

dispositivo del cliente.

20 4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además 

porque comprende hacer, por el primer sistema informático, el listado de estado no alterado 

por el dispositivo del cliente.

5. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además 

porque comprende, en respuesta a una falla del primer túnel de red, implementar, por un 

25 segundo sistema informático, una segunda puerta de enlace a la red privada, la 

implementación que comprende:

recibir del dispositivo del cliente una segunda petición para establecer un segundo 

túnel de red entre el dispositivo del cliente y la segunda puerta de enlace;

recibir del dispositivo del cliente el listado de estado;

30 establecer un segundo túnel de red entre el dispositivo del cliente y la segunda puerta 

de enlace;

después establecer el segundo túnel de red, iniciar un segundo servicio de cortafuegos 

separado con el conjunto separado de reglas del cortafuegos sobre el segundo sistema 

informático para selectivamente bloquear y permitir el tráfico de red entre el dispositivo del 

35 cliente y uno o más dispositivos de red en la red privada; y

restaurar el estado del servicio de cortafuegos separado dentro del segundo servicio 

de cortafuegos separado utilizando el listado de estado.
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6. El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado además 

porque comprende:

recibir, por el primer sistema informático, del dispositivo del cliente, una lista de acceso 

de clientes que indican aquellos de los dispositivos de red en la red privada que se permitieron 

5 comunicar con el dispositivo del cliente;

después de recibir la lista de acceso del cliente, determinar, de la lista de acceso del 

cliente, las reglas de cortafuegos para el servicio del cortafuegos separado;

en respuesta a la falla del primer túnel de red, recibir, por el segundo sistema 

informático, del dispositivo del cliente, la lista de acceso del cliente; y

10 determinar, por el segundo sistema informático, de la lista de acceso del cliente, las 

reglas de cortafuegos para el segundo servicio del cortafuegos separado.

7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque:

el primer sistema informático comprende una pluralidad de núcleos del procesador;

el primer sistema informático se configura para ejecutar un proceso sobre cada núcleo 

15 del procesador; y

el inicio del servicio de cortafuegos separado comprende además iniciar, por el 

proceso, un nuevo hilo de procesamiento para proporcionar el servicio de cortafuegos 

separado sobre uno de la pluralidad de núcleos del procesador.

8. El método de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el 

20 inicio del servicio de cortafuegos separado comprende además seleccionar uno de la 

pluralidad de procesos del procesador y por ello el proceso para ejecutar el servicio del 

cortafuegos separado, y el método que comprende además, después de iniciar el servicio del 

cortafuegos separado, que pasa los datos de carga del primer túnel de red al nuevo hilo de 

procesamiento.

25 9. El método de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además 

porque comprende:

encriptar, por el nuevo hilo de procesamiento, los datos de carga para el dispositivo del 

cliente; y

desencriptar los datos de carga del dispositivo del cliente.

30 10. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque la 

pluralidad de procesos del procesador comprende aceleración de hardware para realizar al 

menos uno de la encriptación o desencriptación.

11. Un sistema, caracterizado porque comprende:

al menos un núcleo del procesador, cada núcleo configurado para ejecutar un proceso; 

35 e

instrucciones que almacenan la memoria configuradas para dar las instrucciones de al 

menos un núcleo del procesador a:
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en respuesta a una petición de un dispositivo del cliente, establecer un túnel de red 

entre el dispositivo del cliente y una puerta de enlace a una red privada, y

después establecer el túnel de red, iniciar un servicio de cortafuegos separado con un 

conjunto separado de reglas de cortafuegos para selectivamente bloquear y permitir el tráfico 

5 de red entre el dispositivo del cliente y uno o más dispositivos de red en la red privada.

12. El sistema de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el 

inicio del servicio de cortafuegos separado comprende además iniciar, por un primer proceso 

de un primer núcleo de la pluralidad de núcleos del procesador, un nuevo hilo de 

procesamiento para proporcionar el servicio de cortafuegos separado sobre un segundo 

10 núcleo de la pluralidad de los núcleos del procesador.

13. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el 

segundo núcleo ejecuta el servicio del cortafuegos separado.

14. El sistema de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque las 

instrucciones se configuran además para dar las instrucciones a al menos un núcleo del 

15 procesador a, después de iniciar el servicio del cortafuegos separado, pasan los datos de 

carga desde el túnel de red al nuevo hilo de procesamiento.

15. El sistema de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado además 

porque comprende almacenar el conjunto separado de reglas del cortafuegos.

16. Un medio de almacenamiento legible en computadora no transitorio que 

20 almacena instrucciones legibles en computadora, caracterizado porque cuando se ejecuta, 

provoca un primer sistema informático para:

en respuesta a una petición de un dispositivo del cliente, establecer un primer túnel de 

red entre el dispositivo del cliente y una primera puerta de enlace; y

después establecer el primer túnel de red, iniciar un servicio del cortafuegos separado 

25 con un conjunto separado de reglas del cortafuegos sobre el primer sistema informático para 

selectivamente bloquear y permitir el tráfico de red entre el dispositivo del cliente y uno o más 

dispositivos de red en una red privada.

17. El medio de almacenamiento de conformidad con la reivindicación 16, 

caracterizado porque las instrucciones provocan además el primer sistema informático para, 

30 en respuesta a una falla del primer túnel de red, provocar la implementación por un segundo 

sistema informático de una segunda puerta de enlace para la red privada, la implementación 

para establecer un segundo túnel de red entre el dispositivo del cliente y la segunda puerta de 

enlace, la implementación además para iniciar un segundo servicio del cortafuegos separado 

con el conjunto separado de reglas de cortafuegos.

35 18. El medio de almacenamiento de conformidad con la reivindicación 17, 

caracterizado porque las instrucciones provocan además el primer sistema informático para:

recibir una lista de acceso de clientes que indican aquellos de los dispositivos de red 
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en la red privada que se permiten comunicarse con el dispositivo del cliente;

determinar, de la lista de acceso del cliente, las reglas de cortafuegos para el servicio 

del cortafuegos separado; y

en respuesta a la falla del primer túnel de red, provocar proporcionar de la lista de 

5 acceso del cliente a la segunda sistema informático.

19. El medio de almacenamiento de conformidad con la reivindicación 16, 

caracterizado porque el servicio del cortafuegos separado es un cortafuegos de control de 

estado que comprende un listado de estado para mantener un seguimiento de estados de 

conexiones de red entre el dispositivo del cliente y los dispositivos de red.

10 20. El medio de almacenamiento de conformidad con la reivindicación 16, 

caracterizado porque las instrucciones provocan además el primer sistema informático para 

encriptar los datos de carga para el dispositivo del cliente.


