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MEZCLA DE CONCRETO CON MATERIAL DE RELLENO RECICLADO Y
PROCESO PARA SU ELABORACION

CAMPO TECNOLOGICO

El objeto de la presente invencién esta relacionado con una mezcla de
concreto con material de relleno reciclado y con el proceso para su
elaboracion. La presente invencion tiene aplicacion en el sector de la
construccion sostenible, sostenibilidad ambiental, gestion de residuos, y uso de

materiales reciclados.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La generacion de residuos sdlidos de concreto hidraulico, considerados como
desecho, esta convirtiéndose en un problema medioambiental. El uso de
agregados triturados provenientes de demolicion de concreto hidraulico se
aprovecha para generar concreto hidraulico reciclado, un material que puede
abatir costos, disminuir la contaminacién y abaratar la edificacion. Sin embargo,
la elaboracion de concreto reciclado se enfrenta a la busqueda de disefios
Optimos para lograr el mayor desempefio mecéanico bajo solicitaciones estaticas
y dinamicas (Martinez Molina, W et al, 2015).

En concordancia con el apartado anterior, existen otros documentos que
reivindican el uso de materiales reciclados como material de relleno parcial o
total para concretos. Bedoya y Dzul (2015), hablan de la posibilidad de usar
materiales de relleno de concreto, provenientes de concreto u hormigon
reciclado y principalmente de concretos hidraulicos. En este sentido, los usos
de concretos con material reciclado presentan limitaciones en cuanto a la
reduccion de su resistencia mecanica en la medida en que la fraccion del
material de relleno incrementa, lo que causa el incremento en la demanda de

cemento y agua, deteriorando el costo del producto terminado.



10

15

20

25

30

Sin embargo, la descripcion de los resultados de Bedoya y Dzul (2015), difiere
en lo reivindicado aqui, dado que con el procedimiento descrito como parte de
esta invencion, es posible el uso de altas cargas de relleno proveniente de
RCD con ahorro significativo de agua y cemento. Esto explicado también por el
uso final de los productos obtenidos de las mezclas reivindicadas en esta
patente, las cuales estan dirigidas al conformado de piezas no estructurales.

Martinez-Molina W, et.al. describen de forma general, la existencia de diversos
sistemas de reciclado de materiales provenientes de obra e incluso industriales;
sin embargo, no manifiesta de forma concreta un procedimiento tipo de

fabricacion de productos derivados de RCD.

La patente US7815729B2 reivindica el uso potencial de cualquier material
proveniente de construcciones o demoliciones, como un material susceptible
de ser usado como material de relleno para diferentes aplicaciones en
construcciones civiles, en incluso susceptible de ser vendido directamente
como material fino para la construccion. Este mismo documento reivindica el
uso de hasta 80% de material reciclado, como relleno de la formulacion del
concreto, siendo la presente invencion costo-efectiva en el sentido de usar

valores superiores de uso de RCD con un valor de hasta el 87,9%.

La patente US5525153 revindica la preparacion de mezclas de concreto listas
para ser usadas, que contienen o pueden contener material reciclado de tipo
RCD; sin embargo, no describe una formulacion como la reivindicada en este
documento. Adicionalmente, hace la descripcién del proceso de obtencién de
las mezclas de forma genérica, sin hacer mencion a un atributo de bajo

consumo de agua que hace parte de los atributos de la presente invencion.

La patente US5725655 describe el uso de material RCD, haciendo
especificamente mencion a la granulometria para diferentes fuentes de

material reciclado, estableciendo rangos de uso del RCD y su utilidad.
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De forma general, aunque existen documentos que describen el uso de
material reciclado como producto util para la formulacién de concretos, aun hay
limitaciones en la cantidad de material reciclado que puede ser empleado en la
mezcla y en la proporcion de agua/cemento que supone este reemplazo del

material pétreo por material reciclado.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencién resuelve el problema planteado al proveer un proceso
para la elaboracién de unidades de mamposteria de concreto a partir de
Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y otros residuos muy
heterogéneos. Dicho proceso de obtencion de la mezcla se basa en la
sustitucion parcial o total de los agregados pétreos por agregados reciclados
procedentes mayoritariamente de diversas fuentes como escombros de
concreto, y trozos de teja y de ladrillos de hormigén, sin que las posibilidades

de uso de otros materiales reciclados, quede excluida.

Una modalidad de invencion describe el proceso para la elaboracion de
mezclas de concreto con material de relleno reciclado con las siguientes
etapas:
a) Acondicionamiento del tamafio de particula de los residuos de
construccion y demolicién;
b) Mezcla de particulas de residuos de construccién y demolicion
junto con cemento como aglomerante;
c) Vibrocompactacion y curado en invernadero de la mezcla;
donde la adicion de agua se realiza en fracciones parciales a lo largo del
proceso de vibrocompactacion y curado, y no se requiere la separacion ni la

seleccién de los residuos de construccidon y demolicién para iniciar el proceso.

Dado que la estructura de la mezcla de concreto reciclado descrita en la
presente invencion se basa en los preceptos de formulacion de las mezclas
para la elaboracién de concretos, dichas mezclas usaron como aglomerante
cemento Portland y en una modalidad preferida, se adicionaron cenizas
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provenientes de la incineracion de carbon bituminoso u otras particulas duras
tales como colas de caliza, residuos de carpeta asfaltica, residuos de base y
subbase de carretera, residuos de industrias ceramicas y mezclas de los
mismos, incrementando de esa manera la resistencia y durabilidad de los

bloques de concreto reciclado.

El proceso divulgado tiene como ventaja la recuperacion de material reciclado,
el aumento de la resistencia a la compresion y la reduccion del porcentaje de
absorcidén de agua. En este sentido, la mezcla de concreto tiene la capacidad
de sustituir hasta en un 100% la carga de agregado pétreo por residuo RCD.
Asi mismo, tiene la ventaja de reducir el consumo de agua de la mezcla,
reduciendo el tiempo de curado y aumentando la resistencia mecanica del

bloque obtenido.

El proceso de elaboracién de la mezcla y las unidades de mamposteria, se
basan tanto en el uso de material reciclado, como en el proceso de
incorporacion de materias primas para su elaboracién, donde de forma
significativa, la metodologia de incorporacion del agua en la mezcla genera

aspectos diferenciales de calidad en el producto terminado.

Una segunda modalidad de invencién describe la mezcla de concreto reciclado
obtenida por este proceso, que tiene residuos de construccion y demolicién
entre un 60% y 95%; fraccion de cemento entre el 4% y el 12%; y agua entre el
4% y 8%.

La mezcla de concreto reciclado se diferencia también por lograr una
disminucion significativa de la proporcion agua/cemento, siendo una proporcion

preferida entre el 0.45y 0.8.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invenciéon describe una mezcla de concreto con material de relleno
reciclado y el proceso de incorporacion de material reciclado RCD y otros
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residuos muy heterogéneos en mezclas de concreto mediante un proceso de
produccion que reduce el consumo de agua, reduce el tiempo de curado de las
unidades de mamposteria fabricadas con ella, asi mismo favoreciendo la
resistencia mecanica final del producto obtenido, siendo éstos generalmente

blogues de concreto.

El proceso para la elaboracion de mezclas de concreto con material de relleno
reciclado sigue las siguientes etapas:
a) Acondicionamiento del tamafio de particula de los residuos de
construccion y demolicién;
b) Mezcla de particulas de residuos de construccién y demolicion
junto con cemento como aglomerante;

c) Vibrocompactacion y curado en invernadero de la mezcla.

Una caracteristica fundamental del proceso consiste en el método usado para
la incorporacion del agua a lo largo del proceso de curado, donde en una etapa
inicial, se agrega una cantidad minima de agua a la mezcla RCD - Cemento,
con el fin de lograr la humectacion inicial del sistema e iniciar el proceso de

vibrocompactacion.

Una caracteristica diferenciadora del proceso de la presente invencion es que
el material RCD no requiere proceso de seleccion, es decir, que la mezcla de
material ceramico, concreto, ladrillo, tejas y otro tipo de material duro
proveniente de una obra de construccion, puede ser empleado. No se requiere
gue se seleccione determinado tipo de material o se descarte alguno, asi como
tampoco se requieren proporciones especificas de conformacion de este
material RCD. La Unica condicion que debe cumplir es que efectivamente se
trate de material RCD, es decir, material de consistencia dura y que se ajuste a

la granulometria deseada después de la trituracion.

El acondicionamiento del tamafio de particula de los residuos se realiza por
medio de ensayos normalizados de trituraciébn y tamizaje. Los residuos
disponibles se dosifican en rangos conteniendo mezclas variables de RCD y
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otros residuos, se depositan en pilas que se trituran hasta alcanzar una
consistencia homogénea, y luego pasan a cribas que separan las fracciones de

agregados finos y agregados gruesos.

El rango deseado para el tamafio de particula es de 3/32” a 5/16”, para
cualquier tipo de agregado. La adicion de particulas inferiores a 3/32”, debe
hacerse de manera controlada con el fin de reducir el consumo de agua y de

aglomerante.

La mezcla de concreto reciclado de acuerdo con la presente invencion tiene:
a) Residuos de construccion y demolicion entre un 60% y 95%;
b) Fraccion de cemento entre el 4% vy el 12%;

c) Aguaentre el 4% y 8%.

El aglomerante empleado para la mezcla es de preferencia cemento Portland,
que es ampliamente utilizado en la industria de la construccién, y en una
modalidad preferida se adicionan cenizas provenientes de la incineracion de

carbon bituminoso u otras particulas duras.

En una mezcla predominante, la relacion RCD/aglomerado puede ser igual a
12 y la relacién agua/aglomerado puede estar entre el 0.45 y el 0.8 cumpliendo
con los porcentajes de absorcion de agua para bloques de concretos

prefabricados recomendados.

La mezcla de materiales para lograr la consistencia y las propiedades fisicas
adecuadas para el uso de las mezclas utilizadas para producto en la
elaboracion de mamposteria corresponde en una dosificacion aun mas
preferida siguiendo las siguientes proporciones: a un contenido de material
reciclado RCD hasta del 87.9%, un contenido de cemento Portland de 7.3 % y

un contenido de agua de 4.8%.

En la vibrocompactacion manual, sélo se permiten sustituciones de RCD de
hasta el 70%, y preferiblemente se puede reemplazar parte de ese agregado
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pétreo por ceniza de fondo vitrificada para lograr el aligeramiento de los

bloques.

Los bloques fabricados a partir de la mezcla de concreto con material de
relleno reciclado alcanzan a desarrollar resistencias a la compresién entre los 9
y 16 MPa. Siendo preferidos los que contienen en su orden: colas de caliza,
escoria de caldera, residuos de carpeta asfaltica y residuos de base y subbase
de carretera ya que estan constituidos soélo por particulas duras aportando

mayor compresion.

El producto resultante de la mezcla con mejores caracteristicas es un ladrillo
con altas proporciones de residuos y consumo de cemento Portland inferior al
10% en masa, sin adiciones minerales o plastificantes en las mezclas,
cumpliendo con los requerimientos de resistencia compresiva y absorcion de

agua exigidos por normas técnicas.

Los Residuos de Construccion y Demolicibn se catalogan como residuos
heterogéneos de demolicion o reforma de edificaciones y obras civiles,
conteniendo materiales densos y porosos de diversa pureza tales como
concreto, mamposteria de hormigdn y de arcilla cocida, morteros, estucos, Dry

Wall, vidrio plano, loza sanitaria, gres, porcelanato y azulejos.

En la presente invencion se entendera como carbonilla al residuo de la
combustién incompleta del carbén cuyo contenido de carb6n inquemado la
hace mucho menos reactiva que la ceniza volante, por lo cual su aporte al
desarrollo de resistencia es menor.

EJEMPLOS

Ejemplo 1. Proceso de preparacion de la mezcla de concreto

A continuacién, se describird paso a paso el proceso para la elaboracién de

mezclas de concreto con material de relleno reciclado:
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. Se trituran los materiales de tamafio maximo 10 pulgadas cubicas hasta

convertirlos en particulas de tamafio de 1%z pulgadas o inferiores

. Se separan los materiales reciclados en 3 medidas principales: %, %y

3/8 de pulgada

. Se muele el material triturado de 2 y %, y se pulveriza por medio de

impacto de martillos

. Se ajusta la malla para que la granulometria del material reciclado RCD

quede en lo tamafos entre 3/32 y 5/16 pulgadas (2 y 8mm

respectivamente).

Se mezclan las materias primas RCD, aglomerante, agua y cemento,
con la siguiente formulacion:

RCD (20-30%) + Colas Silicas de Caliza (20-30%) + Carbonilla (8 -12%)
+ Arena de Concreto (0 — 20%) + Cemento (8 — 10%) + Relacion Agua
Cemento (0.5)

Logrando con esta mezcla de concreto un porcentaje de absorcion de
agua de 8 a 9%, una densidad superior a 2000, y una resistencia de mas
de 13MPa en ensayos individuales, cumpliendo no soélo con los
requerimientos de la norma técnica NTC:4076: Unidades de bloques de
concreto, bloques y ladrillos para mamposteria no estructural, sino
también con la norma NTC 4026 que abarca blogues para mamposteria
estructural. Por lo tanto, es posible fabricar productos sustituyendo
completamente el agregado natural pétreo por RCD para alcanzar una
mayor resistencia a la compresion y disminucién de porcentaje de
absorcion de agua. Cuando se incorpora la carbonilla, se incrementa la
durabilidad del material, la resistencia a acidos y aumenta la resistencia

a la eflorescencia.



6. Se hidrata la mezcla de manera escalonada entre el 20 y el 40% del
tiempo de mezclado
7. Se producen prefabricados de un area estimada de 1m? empleando una

fuerza de vibracién de 100Kn por 20 segundos

8. Se curan los prefabricados en invernadero entre 4 a 7 dias haciendo un
primer riego con agua tras 4 horas de conformado el producto por
vibrocompactacion, y luego 3 riegos diarios con agua hasta saturacion y

tiempo total en invernadero.

Ejemplo 2. Mezcla de concreto con RCD proveniente de colas calizas

Siguiendo el proceso de preparacion de la mezcla de concreto descrito en el

ejemplo 1, se mezclan las materias primas de la siguiente manera:

Cemento (5 — 10%) + Arena de Concreto (27— 42%) + triturado (0 -3%) +
reciclado fino (32- 41%) + reciclado grueso (18-25%) + Relacion
Agua/Cemento (0.6)

Los bloques fabricados con residuos de colas del lavado de calizas
trituradas conocido como colas calizas, corresponden a una sustitucion
del 58% en volumen del agregado pétreo natural, por lo que desarrollan
resistencias hasta de 16MPa que cumple con las normas técnicas para
aplicaciones estructurales. Esta alta resistencia se debe a que los
residuos estan constituidos por una arena bien gradada conformada por
particulas de cuarzo y feldespatos de alta dureza y con poca caliza.
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