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REIVINDICACIONES

1. Un aparato de tratamiento de heridas, que comprende:

un apdsito de espuma (110) colocado en un sitio de 1la
herida;

un irrigador (510) gque alimenta un medicamento en el
sitio de la herida;

un apdésito de pelicula (120) sujeto sobre 1la piel
adyacente al sitio de la herida con el fin de sellar el sitio
de la herida;

una unidad de generacidén de presidén negativa (300) que
genera presidén negativa y suministra la presidn negativa a un
espacio sellado, que se forma entre el apdsito de pelicula vy
el sitio de la herida;

una unidad de suministro de presidén negativa (200) que
conecta la unidad de generacién de presidén negativa y el
espacio sellado y suministra la presidn negativa al espacio
sellado;

un sensor de flujo gque mide un caudal de un fluido
descargado desde el espacio de sellado debido a la presiédn
negativa, y

un controlador (320) que controla la unidad de
generacién de presidn negativa y el irrigador,

en el que el controlador (320) controla la unidad de
generacidén de presidn negativa (300) y el irrigador, de tal
manera que el suministro de presidén negativa se detiene y, al
mismo tiempo, el medicamento se inyecta en el sitio de 1la
herida;

en el que, en respuesta a la aplicacién de presidn
negativa al espacio sellado entre el apdsito de pelicula

(120) y el sitio de 1la herida, se reduce el volumen del



10

15

20

25

30

apésito de espuma (110),

donde el controlador calcula el volumen del sitio de la
herida en base al caudal medido por el sensor de flujo y

una vez el volumen del sitio de la herida es calculado,
el controlador <controla al irrigador para inyectar el
medicamento a un volumen menor que el volumen del sitio de 1la

herida.

2. El aparato de tratamiento de heridas de la
reivindicacién 1, en el que una vez que la presidén en el
espacio sellado alcanza el nivel diana de presidén negativa,
el controlador (320) controla 1la unidad de generacidén de
presidén negativa para mantener la presidén en el espacio
sellado al nivel diana de presidn negativa durante un primer

periodo de ajuste.

3. El aparato de tratamiento de heridas de la
reivindicacién 2, en el que el controlador (320) controla la
unidad de generacidén de presién negativa (300) para detener
el suministro de presidén negativa durante un segundo periodo
de ajuste, que sigue al primer periodo de ajuste y controla
al irrigador (510) para inyectar el medicamento en un momento

en que se detiene el suministro de presidédn negativa.

4. El aparato de tratamiento de heridas de la
reivindicacién 3, en el que el controlador (320) controla al
irrigador (510) para detener la inyeccidén del medicamento

dentro del segundo periodo de ajuste.

5. El aparato de tratamiento de heridas de la

reivindicacidén 3, en el que el controlador (320) controla al
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irrigador (510) para detener 1la inyeccidén del medicamento

después del segundo periodo de ajuste.

6. El aparato de tratamiento de heridas de la
reivindicacién 3, en el que el primer periodo de ajuste es

mas largo que el segundo periodo de ajuste.

7. El aparato de tratamiento de heridas de la
reivindicacién 1, que ademés comprende:

un suministrador de oxigeno (520) que suministra oxigeno
al medicamento, que se va a inyectar en el sitio de 1la

herida.



