
REIVINDICACIONES

1.- Un accesorio para conectar una pluralidad de elementos de tubería, dicho 

accesorio comprende: primera y segunda porciones del alojamiento unidas entre sí y que definen 

una pluralidad de receptáculos para recibir dichos elementos de tubería, por lo menos el primer y 

segundo receptáculos de dicha pluralidad de receptáculos rodean respectivamente el primer y 

segundo ejes, dicho primer eje orientado coaxialmente con dicho primer receptáculo, dicho 

segundo eje orientado coaxialmente con dicho segundo receptáculo, dicho primer eje se orienta 

angularmente con respecto a dicho segundo eje, cada una de dichas porciones del alojamiento 

comprende: por lo menos primer y segundo canales colocados respectivamente dentro de dicho 

primer y segundo receptáculos, dicho primer canal orientado a dicho primer eje, dicho segundo 

canal orientado a dicho segundo eje, cada uno de dichos canales tiene un primer piso y un segundo 

piso, dicho primer piso tiene un radio de curvatura mayor que dicho segundo piso; por lo menos 

primer y segundo retenedores colocados respectivamente en dicho primer y segundo canales, cada 

uno de dichos retenedores comprendiendo una banda que tiene extremos colocados de forma 

opuesta, estando colocados una pluralidad de dientes a lo largo de un borde de dicha banda, 

dichos dientes de dicho primer retenedor se proyectan hacia dicho primer eje, dichos dientes de 

dicho segundo retenedor se proyectan hacia dicho segundo eje, por lo menos una pestaña se 

coloca a lo largo de un borde opuesto de dicha banda, dicha banda superpuesta a dicho primer 

piso, dicha pestaña superpuesta a dicho segundo piso cuando dichos retenedores están colocados 

dentro de dichos canales. 

2.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque comprende no más de dos de dichos receptáculos.

3.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente una pluralidad de dichas pestañas.

4.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente: un tercer canal colocado adyacente a dicho primer receptáculo, 

dicho tercer canal se orienta a dicho primer eje; un cuarto canal colocado adyacente a dicho 

segundo receptáculo, dicho cuarto canal se orienta a dicho segundo eje; primer y segundo sellos 

del anillo colocados respectivamente dentro de dicho tercer y cuarto canales, dichos sellos del anillo 

tienen una superficie interior dimensionada para recibir dichos elementos de tubería y una 

superficie exterior dimensionada para soportar dichas porciones del alojamiento en relación 

separada suficiente para permitir la inserción de dichos elementos de tubería en dichos 

receptáculos mientras dichas porciones del alojamiento se unen entre sí.

5.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además 



porque dichas bandas del retenedor están dimensionadas para cooperar con dichos sellos del anillo 

para soportar dichas porciones del alojamiento en dicha relación separada. 

6.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente un tubo que se extiende entre dicho primer y segundo sellos del 

anillo. 

7.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado además 

porque dicho tubo está formado integralmente con dichos sellos del anillo. 

8.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque dichos dientes de dicho primer retenedor se orientan de forma angular con respecto a un 

radio que se extiende desde dicho primer eje.

9.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque dichos dientes de dicho segundo retenedor se orientan de forma angular con respecto a un 

radio que se extiende desde dicho segundo eje.

10.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque dicha por lo menos una pestaña de dicho primer retenedor se orienta de forma 

perpendicular a un radio que se extiende desde dicho primer eje.

11.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque dicha por lo menos una pestaña de dicho segundo retenedor se orienta de forma 

perpendicular a un radio que se extiende desde dicho segundo eje.

12.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además 

porque dicha por lo menos una pestaña de dicho primer retenedor se proyecta hacia dicho tercer 

canal y dicha por lo menos una pestaña de dicho segundo retenedor se proyecta hacia dicho cuarto 

canal.

13.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente: un primer miembro de unión colocado adyacente a dicho 

primer receptáculo; un segundo miembro de unión colocado adyacente a dicho segundo 

receptáculo; un tercer miembro de unión colocado adyacente tanto a dicho primer como a dicho 

segundo receptáculos, dichos miembros de unión se aprietan de manera ajustable para atraer dicha 

primera y segunda porciones del alojamiento una hacia la otra. 

14.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado además 

porque dichos miembros de unión comprenden: primera y segunda lengüetas colocadas 

respectivamente sobre dicha primera y segunda porciones del alojamiento, dicha primera y 

segunda lengüetas están en relación opuesta; un sujetador que se extiende entre dicha primera y 

segunda lengüetas, el apriete de dicho sujetador atrae dichas porciones del alojamiento una hacia 

la otra.

15.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además 



porque comprende adicionalmente una primera abertura en dicho primer receptáculo, dicha 

primera abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho primer eje.

16.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento. 

17.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está alineada con dicho primer canal.

18.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente una segunda abertura en dicho segundo receptáculo, dicha 

segunda abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho segundo eje.

19.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento.

20.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está alineada con dicho segundo canal.

21.- Un accesorio para conectar elementos de tubería, dicho accesorio comprende: 

primera y segunda porciones del alojamiento unidas entre sí y que definen por lo menos el primer y 

segundo receptáculos para recibir dichos elementos de tubería, dicho primer y segundo 

receptáculos rodean respectivamente el primer y segundo ejes, dicho primer eje orientado 

coaxialmente con dicho primer receptáculo, dicho segundo eje orientado coaxialmente con dicho 

segundo receptáculo, dicho primer eje se orienta angularmente con respecto a dicho segundo eje, 

cada una de dichas porciones del alojamiento comprende: primer y segundo canales colocados 

respectivamente dentro de dicho primer y segundo receptáculos, dicho primer canal orientado a 

dicho primer eje, dicho segundo canal orientado a dicho segundo eje; primer y segundo 

retenedores colocados respectivamente en dicho primer y segundo canales, cada uno de dichos 

retenedores comprende una banda que tiene extremos colocados de forma opuesta, una pluralidad 

de dientes colocados a lo largo de un borde de dicha banda, dichos dientes de dicho primer 

retenedor se proyectan hacia dicho primer eje, dichos dientes de dicho segundo retenedor se 

proyectan hacia dicho segundo eje; una primera abertura en dicho primer receptáculo, dicha 

primera abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho primer eje.

22.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento. 

23.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está alineada con dicho primer canal.

24.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 



porque comprende adicionalmente una segunda abertura en dicho segundo receptáculo, dicha 

segunda abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho segundo eje.

25.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento.

26.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está alineada con dicho segundo canal.

27.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque: cada uno de dichos canales tiene un primer piso y un segundo piso, dicho primer piso tiene 

un radio de curvatura mayor que dicho segundo piso; por lo menos una primera pestaña se coloca 

a lo largo de un borde de dicha banda de dicho primer retenedor opuesto a dichos dientes de dicho 

primer retenedor; por lo menos una segunda pestaña se coloca a lo largo de un borde de dicha 

banda de dicho segundo retenedor opuesto a dichos dientes de dicho segundo retenedor; en donde 

dicha banda de dicho primer retenedor se superpone a dicho primer piso de dicho primer canal, 

dicha primera pestaña se superpone a dicho segundo piso de dicho primer canal, y dicha banda de 

dicho segundo retenedor se superpone a dicho primer piso de dicho segundo canal, dicha segunda 

pestaña se superpone a dicho segundo piso de dicho segundo canal. 

28.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente una pluralidad de dichas primeras pestañas y una pluralidad de 

dichas segundas pestañas. 

29.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente: un tercer canal colocado adyacente a dicho primer receptáculo, 

dicho tercer canal se orienta a dicho primer eje; un cuarto canal colocado adyacente a dicho 

segundo receptáculo, dicho cuarto canal se orienta a dicho segundo eje; primer y segundo sellos 

del anillo se colocan respectivamente dentro de dicho tercer y cuarto canales, dichos sellos del 

anillo tienen una superficie interior dimensionada para recibir dichos elementos de tubería y una 

superficie exterior dimensionada para soportar dichas porciones del alojamiento en relación 

separada suficiente para permitir la inserción de dichos elementos de tubería en dichos 

receptáculos mientras dichas porciones del alojamiento se unen entre sí.

30.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado además 

porque dichas bandas del retenedor están dimensionadas para cooperar con dichos sellos del anillo 

para soportar dichas porciones del alojamiento en dicha relación separada. 

31.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente un tubo que se extiende entre dicho primer y segundo sellos del 

anillo. 

32.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 31, caracterizado además 



porque dicho tubo está formado integralmente con dichos sellos del anillo. 

33.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque dichos dientes de dicho primer retenedor se orientan de forma angular con respecto a un 

radio que se extiende desde dicho primer eje.

34.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 33, caracterizado además 

porque dichos dientes de dicho segundo retenedor se orientan de forma angular con respecto a un 

radio que se extiende desde dicho segundo eje.

35.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado además 

porque dicha primera pestaña se orienta de forma perpendicular a un radio que se extiende desde 

dicho primer eje.

36.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 35, caracterizado además 

porque dicha segunda pestaña se orienta de forma perpendicular a un radio que se extiende desde 

dicho segundo eje.

37.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado además 

porque dicha primera pestaña se proyecta hacia dicho tercer canal y dicha segunda pestaña se 

proyecta hacia dicho cuarto canal.

38.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente: un primer miembro de unión colocado adyacente a dicho 

primer receptáculo; un segundo miembro de unión colocado adyacente a dicho segundo 

receptáculo; un tercer miembro de unión colocado adyacente tanto a dicho primer como a dicho 

segundo receptáculos, dichos miembros de unión se aprietan de manera ajustable para atraer dicha 

primera y segunda porciones del alojamiento una hacia la otra. 

39.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 38, caracterizado además 

porque dichos miembros de unión comprenden: primera y segunda lengüetas colocadas 

respectivamente sobre dicha primera y segunda porciones del alojamiento, dicha primera y 

segunda lengüetas están en relación opuesta; un sujetador que se extiende entre dicha primera y 

segunda lengüetas, el apriete de dicho sujetador atrae dichas porciones del alojamiento una a la 

otra.

40.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente una primera abertura en dicho primer receptáculo, dicha 

primera abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho primer eje.

41.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento. 

42.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado además 

porque dicha primera abertura está alineada con dicho primer canal.



43.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 41, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente una segunda abertura en dicho segundo receptáculo, dicha 

segunda abertura proporciona una línea de visión transversal a dicho segundo eje.

44.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está colocada entre dicha primera y segunda porciones del 

alojamiento.

45.- El accesorio de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado además 

porque dicha segunda abertura está alineada con dicho segundo canal.

46.- Un retenedor que se puede colocar dentro de un accesorio para unir los 

elementos de tubería, dicho retenedor comprende: una banda arqueada que tiene extremos 

colocados de manera opuesta, dichas bandas rodean un eje coaxial con dicha banda; una 

pluralidad de dientes colocados a lo largo de un borde de dicha banda, dichos dientes se proyectan 

hacia dicho eje; por lo menos una pestaña se coloca a lo largo de un borde opuesto de dicha 

banda, dicha por lo menos una pestaña se proyecta en una dirección lejos de dichos dientes, dicha 

por lo menos una pestaña se desplaza de dicha banda hacia dicho eje.

47.- El retenedor de conformidad con la reivindicación 46, caracterizado además 

porque dichos dientes se orientan de forma angular con respecto a un radio que se extiende desde 

dicho primer eje.

48.- El retenedor de conformidad con la reivindicación 46, caracterizado además 

porque dicha por lo menos una pestaña se orienta de forma perpendicular a un radio que se 

extiende desde dicho primer eje.

49.- Un método de unión de elementos de tubería, dicho método comprende: 

insertar por lo menos un primer elemento de tubería en un primer receptáculo definido por la 

primera y segunda porciones del alojamiento unidas entre sí de extremo a extremo en relación 

separada suficiente para permitir la inserción de dicho primer elemento de tubería; y observar, a 

través de dicha primera abertura en por lo menos una de dichas porciones del alojamiento, si dicho 

primer elemento de tubería está o no asentado de manera apropiada dentro de dicho primer 

receptáculo.

50.- El método de conformidad con la reivindicación 49, caracterizado además 

porque comprende adicionalmente: insertar por lo menos un segundo elemento de tubería en un 

segundo receptáculo definido por dicha primera y segunda porciones del alojamiento unidas entre 

sí de extremo a extremo en relación separada suficiente para permitir la inserción de dicho segundo 

elemento de tubería; y observar, a través de una segunda abertura en por lo menos una de dichas 

porciones del alojamiento, si dicho segundo elemento de tubería está o no asentado de manera 

apropiada dentro de dicho espacio central.

51.- El método de conformidad con la reivindicación 50, caracterizado además 



porque comprende adicionalmente: ajustar las posiciones de dichos elementos de tubería dentro de 

dichos receptáculos si dichos elementos de tubería no están asentados de manera apropiada dentro 

de dichos receptáculos; y atraer dichas porciones del alojamiento una hacia la otra y en 

acoplamiento con dichos elementos de tubería una vez que se observa que dichos elementos de 

tubería están asentados de manera apropiada dentro de dichos receptáculos. 


