
DESCRIPCION 

a. Sistema Distribuidor y Dosificador para la Siembra de Caña de Azúcar.

b. Sector Tecnológico: la presente invención está relacionada con el sector 
técnico general de la maquinaria agrícola y particularmente a las maquinas 
agrícolas utilizadas para la siembra de caña de azúcar.

c. Tecnología anterior: 

A partir del documento CU 34538A, se conoce una sembradora de caña de 
azúcar que se caracteriza por tener un peso aproximado de 8 toneladas 
vacías y requieren entre 12 y 20 toneladas de tallos de semilla de caña para 
sembrar una hectárea.

Funcionan con un sistema de cadenas que recoge la semilla de manera 
general sobre una tolva y las distribuye por un conducto sobre el surco de 
siembra sin tener en cuenta el control de la cantidad de semilla utiliza por 
surco.

El alto peso del equipo ha provocado un menor aprovechamiento de los 
días aptos para siembra debido al atascamiento en los suelos con 
contenidos de humedad elevados provocando altos costos de operación, 
retraso en los programas de siembra y compactación de los suelos, 
incluyendo mayor uso de semilla por surco.

Es conocido así mismo que la siembra también se puede realizar de forma 
manual donde se requiere entre 7 y 10 toneladas de semilla por hectárea 
pero la baja oferta de mano de obra actualmente no se ha podido cumplir 
con los programas de siembra de los Ingenios ocasionando disminución en 
la productividad de los cultivos. 

La presente invención tiene como objetivo remediar los inconvenientes 
antes citados, en particular se propone un mecanismo de siembra Semi 
automático cuyas prestaciones mejoren el rendimiento y aprovechamiento 
de la semilla.

d. Descripción: El invento consiste en un Sistema Distribuidor y Dosificador 
para la Siembra de Caña de Azúcar que permitirá realizar siembras con 
menor utilización de semilla que las actuales en el mercado debido al 
cambio del sistema de alimentación pasando de alimentación por cadenas 
que usan las sembradoras mecanizadas a alimentación por cilindro 
distribuidor, este sistema permite controlar el paso de los tallos uno a uno, 
contará con un sensor de movimiento que activa el sistema a medida que el 
vehículo de arrastre de la sembradora lo hala este inicia su funcionamiento 



para que de esta forma se pueda controlar la cantidad de semilla usada por 
surco.  Además, por el bajo peso del equipo pasando de 8 Toneladas a 1,8 
toneladas permitirá mayor utilización de días disponibles para la labor de 
siembra en suelos con saturación de humedad.  

e. Descripción de los Dibujos:

1. Cilindro distribuidor: Este cilindro realiza la función de tomar cada uno 
de los tallos de semilla de caña que vienen de la bandeja porta paquetes 
de semilla (5) y acomodar cada tallo en cada espacio o habitáculo para 
transportarlo en sentido de rotación de las manecillas del reloj 
aproximadamente 210 grados y dejarlo caer libremente a la bandeja 
acomodadora de semilla (6).

2.  Cilindro pateador: El pateador es un cilindro con venas longitudinales 
de caucho que gira en el sentido de las manecillas del reloj pasando sus 
venas muy cerca de las láminas del cilindro distribuidor (1) con el fin de 
no permitir que dos tallos de semilla de caña se acomoden en cada 
habitáculo, su función es patear un posible segundo tallo hasta la 
bandeja porta paquetes (5).

3. Motor Hidráulico: Este elemento es accionado a través del flujo 
hidráulico proveniente de la bomba hidráulica del tractor que a su vez es 
gobernada por un procesador de flujo hidráulico que integrara la función 
de las variables de velocidad del tractor por medio de sensores y la 
velocidad de rotación del cilindro distribuidor (1) del Sistema Distribuidor 
y Dosificador para la Siembra de Caña de Azúcar con el objetivo de 
garantizar el parámetro técnico de siembra de numero de tallos en el 
fondo de surco por metro lineal. El flujo hidráulico de la bomba hidráulica 
del tractor al motor hidráulico de la sembradora es transportado 
mediante mangueras permitiendo generar el movimiento desde el motor 
transmitiéndolo mediante una cadena eslabonada a los cilindros 
distribuidor (1) y pateador (2).

4. Plataforma almacenadora de paquetes de tallos de semilla. Esta 
plataforma rodea el implemento y su función es almacenar los paquetes 
de tallos de semilla, la capacidad de la plataforma es de 
aproximadamente 100 Paquetes de semilla. (no hace parte de la 
invención pero compone la estructura del dispositivo). 

5. Bandeja porta paquetes: Su función es recibir por parte del operador de 
la sembradora cada paquete de tallos de semilla y por gravedad caer 
hasta el cilindro distribuidor (1). (no hace parte de la invención pero 
compone la estructura del dispositivo).

6. Bandeja acomodadora de semilla: La bandeja recibe el tallo de semilla 
de caña dejado caer por el cilindro distribuidor (1) y lo transporta por 
gravedad en sentido vertical hasta el fondo  del surco depositándolo y 



por el movimiento hacia adelante del tractor se aloja de forma horizontal 
formando una fila en línea recta en el fondo del surco. (no hace parte de 
la invención pero compone la estructura del dispositivo).

7. Surcador: (no hace parte de la invención pero compone la estructura del 
dispositivo).

8.  Tapador de semilla. (no hace parte de la invención pero compone la 
estructura del dispositivo).

9. Enganche de tres puntos: Este elemento permite la unión entre la parte 
trasera del tractor y el Sistema Distribuidor para la Siembra de Caña de 
Azúcar para transferirle el desplazamiento. (no hace parte de la 
invención pero compone la estructura del dispositivo).

f. Descripción detallada del invento: 

El invento planteado se ubica en la parte trasera del tractor en el enganche de tres 
puntos, se conecta al Motor Hidráulico del dispositivo para que sea accionado a 
través del flujo hidráulico proveniente de la bomba hidráulica del mismo tractor. 

Cuenta con una plataforma (4) que rodea el dispositivo y permite almacenar la 
semilla de siembra, en ella se ubicará un operario que debe ir ubicando los tallos 
en la bandeja porta paquetes (5), estos irán descendiendo por gravedad hasta el 
cilindro distribuidor (1) gracias a su posición inclinada.

Una vez la semilla llega al cilindro distribuidor, se acomodará cada tallo en cada 
espacio o habitáculo para transportarlo en sentido de rotación de las manecillas 
del reloj aproximadamente 210 grados y dejarlo caer libremente a la bandeja 
acomodadora de semilla (6).

Para evitar la aglomeración de tallos y garantizar que la semilla se distribuya una a 
una, se ha dispuesto de un segundo cilindro denominado cilindro pateador (2), 
este posee venas longitudinales de caucho que gira en el sentido de las 
manecillas del reloj pasando sus venas muy cerca de las láminas del cilindro 
distribuidor (1), su función es patear un posible segundo tallo hasta la bandeja 
porta paquetes (5).

La semilla cae desde el cilindro distribuidor (1) a la bandeja acomodadora de 
semilla (6) por gravedad, allí gira en sentido vertical y es depositado en el fondo 
del surco que ha venido creando el surcador (7), dado el movimiento del tractor 
hacia adelante la semilla queda alojada de forma horizontal formando una fila en 
línea recta en el fondo del surco, esto permite garantizar el parámetro técnico de 
siembra de numero de tallos en el fondo de surco por metro lineal.

Para culminar, anclado al dispositivo se encuentra un tapador de semilla (8) el cual 
lo conforman dos discos unidos al chasis por 4 brazos pivotantes cuya función es 



devolver el suelo desplazado por el surcador (7) mediante los discos que van en 
sentido de avance del tractor moviendo el suelo que esta la parte superior del 
surco al fondo del surco con el objetivo de tapar la semilla de tallos de caña dejada 
con la bandeja acomodadora (6).


