SISTEMA DE MANEJO DE APOSITOS PARA HERIDAS CON PRESION NEGATIVA

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS
[0001] Esta solicitud reivindica el beneficio de la solicitud de patente del Reino Unido
N.° 1608099.6, presentada el 9 de mayo de 2016, y la solicitud de patente provisional
estadounidense N.° 62/370.667, presentada el 3 de agosto de 2016, ambas
incorporadas expresamente en la presente como referencia y hechas parte de la
presente.
CAMPO TECNICO DE LA INVENCION
[0002] La presente divulgacion se refiere, en general, a sistemas de apoésitos para
heridas, y, en particular, a un sistema de apdsitos para heridas para usarse con una
bomba de presién negativa. Ademas, la presente invencion se refiere a apositos,
sistemas y kits para el tratamiento de una herida con un aposito que se puede ser usar
con una fuente de presién negativa para suministrar un tratamiento de presién negativa.
El apdsito es adecuado para el tratamiento de una variedad de heridas, las cuales
incluyen tipos de heridas crénicas y agudas, entre las que se incluyen heridas
infectadas, Ulceras venosas, Ulceras diabéticas, quemaduras, heridas quirdrgicas y
similares.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0003] Los apdsitos para heridas son conocidos y son generalmente adecuados para
tratar una variedad de heridas, que incluyen tipos de heridas crénicas y agudas, como
heridas infectadas, Ulceras venosas, Ulceras diabéticas, quemaduras y heridas
quirdrgicas.

[0004] La presion negativa se ha usado para tratar una variedad de heridas crénicas y
agudas. La presion negativa puede facilitar la cicatrizacion a través de varios
mecanismos, incluida la eliminacion del exceso de exudado, la reduccion del edema
alrededor de la herida y el aumento de la perfusién. En combinacion con las fuerzas
fisicas ejercidas por la presion negativa que une los bordes de la herida, esto puede
repercutir en mejores resultados de herida. Los dispositivos convencionales son
generalmente grandes y requieren el uso de equipos sofisticados que pueden incluir una
bomba de succién para generar presion negativa, un regulador de presion, recipientes
para la recoleccion del exudado de la herida y un apésito para la administracion del
tratamiento al sitio de la herida. Como resultado, dichos dispositivos pueden ser

voluminosos, costosos y confinar al paciente a la cama o al menos dejar al paciente
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inmovil e incapaz de realizar sus actividades habituales.

[0005] Mas recientemente, se han desarrollado sistemas portétiles que incluyen un
medio para gestionar el exudado producido por la herida mediante la recoleccién del
exudado dentro del apédsito para heridas, tipicamente en un material absorbente, y
mediante evaporacion a través del apdsito. Dichos sistemas implican que un recipiente
de recoleccién separado puede no ser una parte esencial del sistema. Dicho sistema se
describe en EP 2021046. Una ventaja de no necesitar un recipiente es que el dispositivo
es menos voluminoso y mas portatil. Una desventaja que presentan dichos dispositivos
es que si el apésito excede su capacidad de manejo de fluidos, el exudado puede
extraerse de los materiales absorbentes e ingresar ala bomba. La presencia de exudado
en la bomba finalmente hara que falle y volvera necesario su reemplazo. El tratamiento
proporcionado por el sistema también puede ser menos que Optimo debido a la
posibilidad de que el exceso de exudado se acumule en la superficie de contacto de la
herida. Con el fin de evitar que la bomba se ensucie con exudado, se sabe que se debe
proporcionar una capa aislante entre el material absorbente y la bomba. Sin embargo,
la capa aislante liquida no le da al usuario del dispositivo 0 al cuidador una indicacién
de que el apdsito ha excedido su capacidad de manejo de fluidos y necesita cambiarse.
[0006] En aquellos dispositivos en los que hay un recipiente, el usuario o cuidador recibe
una indicacién visual de cuanto exudado esta produciendo la herida por la presencia de
exudado en el recipiente. Sin embargo, la presencia de exudado en el recipiente solo
ocurrird una vez que el apésito haya excedido su capacidad de manejo de fluidos. No
hay una advertencia temprana de que necesita cambiarse el apésito.

[0007] Existe la necesidad de una indicacién de que el apésito ha alcanzado o
sobrepasado su capacidad de manejo de fluidos.

[0008] Ademas, los sistemas portatiles de apdsitos para heridas con presion negativa
existentes a menudo incluyen componentes de conexion y apdsitos rigidos, que afectan
negativamente la utilidad del sistema y la comodidad del usuario. Ademas, los sistemas
portatiles de apositos para heridas con presion negativa existentes no utilizan materiales
absorbentes y componentes adicionales de apdsito para heridas dispuestos para
maximizar el manejo del exudado de la herida dentro del apésito. Por lo tanto, existe la
necesidad de un sistema portatil de manejo de exudado que incorpore estas y otras
caracteristicas. La presente divulgacion busca superar las limitaciones y otras
desventajas presentes en el estado de la técnica, y proporcionar nuevas caracteristicas
no disponibles hasta el momento. Un andlisis completo de las caracteristicas y ventajas

de la presente divulgacion se difiere hasta la siguiente descripcion detallada, la cual
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opera con referencia a los dibujos adjuntos.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION
[0009] En una implementacion, la presente divulgacion proporciona un apésito para
heridas con presidn negativa para usarse en la aplicacion de presién negativa a una
herida que comprende: una capa absorbente capaz de absorber el exudado de la herida
y permitir el paso del fluido a través de ella; una capa de cubierta externa que cubre el
lado de la capa absorbente mas alejada de la herida, en donde la capa de cubierta se
adapta para permitir que se aplique presion negativa en la herida y tiene un puerto; un
conducto que tiene un extremo proximal unido al puerto y un extremo distal, en donde
el aposito estd provisto de una via para el fluido de la herida, a través de la capa
absorbente, el puerto y hacia el extremo distal del conducto; y un medio indicador
colocado en la via en una ubicacién entre la capa absorbente y el extremo distal del
conducto, en donde el medio indicador es capaz de absorber el exudado para indicar la
presencia de exudado en el lado de la capa absorbente mas alejada de la herida.
[0010] En una implementacion adicional, la presente divulgacion proporciona un aposito
para heridas con presion negativa para usarse en la aplicacion de presion negativa a
una herida que comprende: una capa absorbente capaz de absorber el exudado de la
herida y permitir el paso del fluido a través de ella; una capa de cubierta externa que
cubre el lado de la capa absorbente mas alejada de la herida, en donde la capa de
cubierta se adapta para permitir que se aplique presién negativa en la herida y tiene un
puerto; un conducto que tiene un extremo proximal unido al puerto y un extremo distal,
en donde el apdsito esta provisto de una via para el fluido de la herida, a través de la
capa absorbente, el puerto y hacia el extremo distal del conducto; un medio indicador
colocado en la via en una ubicacién entre la capa absorbente y el extremo distal del
conducto, en donde el medio indicador es capaz de absorber el exudado para indicar la
presencia de exudado en el lado de la capa absorbente mas alejada de la herida; y una
fuente de presion negativa conectada al extremo distal del conducto.
[0011] Preferentemente, la fuente de presién negativa es capaz de generar un minimo
de 75 mmHg y un maximo de 125 mmHg en la herida.
[0012] En algunas implementaciones de la tecnologia en cuestiébn descrita, se
proporciona un sistema de manejo de exudado de heridas. En una forma de realizacion,
el sistema de manejo de exudado de heridas comprende: una bomba para generar
presion negativa, un apdésito para cubrir y proteger una herida, en donde el apésito
comprende una capa adhesiva para adherir el apésito adyacente a la herida, una capa

de contacto con la herida para entrar en contacto con la herida, una capa de dispersion
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de presién, una pluralidad de capas de material absorbente dispuestas entre la capa de
contacto con la herida y la capa de dispersién de presion, y una capa de soporte que
tiene una primera superficie y una segunda superficie, en donde la primera superficie de
la capa de soporte estd adyacente a, y en contacto con, la capa de dispersion de presién
y la capa adhesiva, un tubo de presién que tiene un lumen interior, en donde el tubo de
presion esta dispuesto entre la bomba y el apésito de manera que la bomba y el apdsito
estan en comunicacion fluida a través del lumen interior, y un conector flexible conectado
a la segunda superficie de la capa de soporte.

[0013] La tecnologia descrita se refiere ademas a un aposito para cubrir y proteger una
herida. La tecnologia descrita se refiere ademas a un sistema de manejo de exudado
de heridas, que comprende: un aposito para cubrir y proteger una herida, en donde el
apoésito comprende: una capa de contacto con la herida, en donde la capa de contacto
con la herida tiene una primera superficie y una segunda superficie, en donde la capa
de contacto con la herida tiene ademas una region periférica y una region central, en
donde la primera superficie de la capa de contacto con la herida entra en contacto con
la herida cuando el apdsito se adhiere a la piel de forma adyacente a la herida, una capa
de dispersion de presién que tiene una region periférica y una regién central, una
pluralidad de capas de material absorbente dispuesta entre la segunda superficie de la
capa de contacto con la herida y la capa de dispersion de presién, y una envoltura
formada al unir la regién periférica de la capa de dispersién de la presion con la regién
periférica de la segunda superficie de la capa de contacto con la herida, en donde la
pluralidad de capas de material absorbente esta dispuesta sustancialmente dentro de
una cavidad interior de la envoltura. Alternativamente, se puede formar una envoltura al
unir la region periférica de una capa de encaje hilado termoplastico conectada a la capa
de dispersion de presion, en donde la region periférica de una capa de encaje hilado no
tejido esta conectada a la segunda superficie de la capa de contacto con la herida, de
manera que la pluralidad de capas de material absorbente estd dispuesta
sustancialmente dentro de una cavidad interior de la envoltura.

[0014] La tecnologia descrita se refiere ademas a un sistema de manejo de exudado de
heridas que comprende ademas una capa de encaje hilado termoplastico conectada a
la capa de dispersion de presion, y una capa de encaje hilado no tejido conectada a la
capa de contacto con la herida, y en donde la envoltura se forma al unir las porciones
periféricas de la capa de encaje hilado termoplastico y la capa de encaje hilado no tejido,
en donde la cavidad interior de la envoltura esta formada por la capa de encaje hilado
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material absorbente esta dispuesta sustancialmente dentro de una cavidad interior de la
envoltura.

[0015] La tecnhologia descrita se refiere ademas a un sistema de manejo de exudado de
heridas, que comprende: un apdsito para cubrir y proteger una herida, en donde el
aposito comprende una capa de contacto con la herida, una capa de soporte y al menos
una capa de material absorbente entre la capa de contacto con la herida y la capa de
soporte, un conector flexible que tiene un lumen interior, en donde el conector flexible
esta asegurado a la capa de soporte del apésito, un indicador entre la capa de soporte
y el conector flexible, un tubo que tiene un lumen interior, en donde el tubo esta
conectado al conector flexible, en donde el lumen interior del conector flexible y el lumen
interior del tubo estan en comunicacion fluida, y un elemento de transporte de presion
dispuesto dentro del lumen interior del tubo.

[0016] La tecnologia descrita se refiere ademas a un sistema de manejo de exudado de
heridas, que comprende: una bomba para generar presion negativa, un aposito para
cubrir y proteger una herida, en donde el apésito comprende una capa de contacto con
la herida, una capa de soporte y al menos una capa de material absorbente entre la
capa de contacto con la herida y la capa de soporte, un tubo que conecta la bomba y el
aposito, en donde el tubo tiene un lumen interior para colocar la bomba y el apdsito en
comunicacion fluida a través del lumen interior, y una valvula de una via en linea entre
la bomba y el apdsito para mantener una presién negativa dentro del apdésito cuando la
bomba esta desconectada del tubo.

[0017] La tecnologia descrita se refiere ademas a un sistema de manejo de exudado de
heridas, que comprende: una bomba para generar presién negativa, un aposito para
cubrir y proteger una herida, un tubo que incluye un lumen interior, en donde el tubo
esta dispuesto entre la bomba y el aposito de tal manera que la bomba y el apdsito estan
en comunicacion fluida a través del lumen interior del tubo, y, una pluralidad de capas
de material absorbente dispuesta en el apdsito, en donde el material absorbente tiene
fibras que se hinchan al entrar en contacto con el exudado de la herida para administrar
un flujo de exudado de la herida a través de una porcion del apésito.

[0018] En cualquiera de los sistemas de manejo de exudado de heridas, el sistema
puede adaptarse para permitir la comunicacion fluida entre la herida y una fuente de
presibn negativa, como una bomba. Tipicamente, se proporciona una via de
comunicacion de fluido desde la herida, a través de la capa de contacto con la herida y
a través de una 0 mas capas de material absorbente dispuestas en el aposito, hasta la
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de una abertura en la capa de soporte hasta el lumen interior de un tubo, opcionalmente
a través del lumen interior o el conducto de un conector flexible. Cuando esta presente
un indicador tal como un elemento indicador absorbente, la via de comunicacion del
fluido también puede extenderse a través del indicador.

[0019] Tipicamente, el conector flexible se alarga con un lumen interior o conducto que
corre en forma paralela al eje longitudinal del conector flexible, en donde el conector
flexible se puede unir a la abertura en la capa de soporte del apdsito en una orientacion
tal que el eje longitudinal del conector flexible sea sustancialmente paralelo al plano de
la capa de soporte. El elemento flexible puede comprender una porcién de cabeza para
asegurarse a la capa de soporte mediante un adhesivo u otros medios. Tipicamente, la
via de comunicacion del fluido se extiende desde el lumen interior o el conducto del
conector flexible a través de la abertura en la capa de soporte en una direccion
sustancialmente perpendicular al eje longitudinal del conector flexible. Una vez
asegurado, se puede formar un sello hermético entre el conector flexible y la capa de
soporte.

[0020] En cualquiera de las formas de realizacién anteriores, la presencia de un medio
indicador puede tener la ventaja de que se le da al usuario o cuidador una indicacion de
la necesidad de cambiar el apésito. EI medio indicador permite al usuario o cuidador
cambiar el apdsito y evitar que la bomba se ensucie. La presencia de exudado en el
lado de la capa absorbente mas alejada de la herida ocurre cuando la capa absorbente
ha absorbido cantidades significativas de exudado. Si el medio indicador esta ubicado
en el conducto del apésito y se activa por la absorcién del exudado, el exudado esta
presente no solo en el lado de la capa absorbente méas alejada de la herida, sino que
también se ha extraido més alla de la capa de cubierta y hacia el interior del conducto.
Advierte al usuario o al cuidador que la capacidad de manejo de fluidos del apdsito se
ha alcanzado o se alcanzara en breve y que es recomendable cambiar el apoésito. El
medio indicador puede dar una indicacion de que el apésito ha alcanzado su capacidad
de manejo de fluidos y que existe la posibilidad de que el exudado se extraiga del
aposito, al conducto y finalmente a la bomba, lo que no es deseable.

[0021] El medio indicador puede ser visual o puede resultar en una alarma audible u
otra sefial. Preferentemente, el medio indicador es visual y esta situado de modo que
sea visible para el usuario del apoésito. Por ejemplo, el medio indicador visual puede
estar ubicado en el puerto en la capa de cubierta o puede estar ubicado en el conducto
o tanto en el puerto como en el conducto. De manera similar, en los sistemas de manejo
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abertura en la capa de soporte y/o ubicarse en el lumen interior o en el conducto del
conector flexible. Preferentemente, el medio indicador visual es un absorbente
gelificante que indica visualmente que ha absorbido el exudado mediante la formacion
de un gel. Si el exudado tiene color, el gel también tendré ese color, lo cual se suma a
la indicacion visual. Alternativamente, el medio indicador visual puede indicar que ha
absorbido el exudado al cambiar de color, por ejemplo, mediante la activacion de un
tinte en el medio indicador.

[0022] Preferentemente, el medio indicador se proporciona mediante fibras gelificantes.
Por fibras gelificantes se entienden fibras higroscépicas que, al absorber el exudado de
la herida, se vuelven humedas, resbaladizas o gelatinosas. Las fibras gelificantes
pueden ser del tipo que retiene su integridad estructural en la absorcion del exudado o
pueden ser del tipo que pierde su forma fibrosa y se convierte en un gel sin forma o
estructura. Las fibras gelificantes son preferentemente fibras de carboximetilcelulosa de
sodio, fibras celulésicas modificadas quimicamente, fibras celulésicas modificadas con
sulfonato de alquilo, tales como las descritas en W02012/061225, fibras de pectina,
fioras de alginato, fibras de quitosano, fibras de acido hialurénico u otras fibras de
polisacarido o fibras derivadas de gomas. Las fibras celulésicas tienen preferentemente
un grado de sustitucién de al menos 0,05 grupos carboximetilo por unidad de glucosa.
Las fibras gelificantes preferentemente tienen una absorbencia de al menos 2 gramos
de solucién salina al 0,9 % por gramo de fibra (segin la mediciéon por el método de
hinchamiento libre).

[0023] Las fibras gelificantes preferentemente son fibras celulésicas modificadas
gquimicamente en forma de telay, en particular, fibras celulésicas carboximetiladas como
se describe en PCT WO00/01425 de Azko Nobel UK Ltd. De esta manera, el medio
indicador puede proporcionarse mediante una capa de fibras gelificantes ubicada
preferentemente en el puerto de la capa de cubierta o0 como una capa de fibras en el
conducto. Cuando esta presente en el conducto, la capa de fibras también puede servir
para mantener el conducto abierto al paso del fluido en el caso de que el conducto esté
enroscado o restringido de otra manera al ser recostado 0 apoyado por el usuario. Las
telas celulésicas carboximetiladas tienen preferentemente un grado de sustitucion de
entre 0,12 y 0,35 medido por espectroscopia IR (como se define en W0O00/01425), con
mayor preferencia, un grado de sustitucion de entre 0,20y 0,30, y se realizan mediante
carboximetilacion de una tela celuldsica tejida o no tejida de modo tal que aumente la
absorbencia. Las telas preferidas particulares tienen una absorbencia de entre 10 g/g
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calcio/sodio segun se mide por el método descrito en BS EN 13726-1 (2002) “Test
methods for primary wound dressings”, seccion 3.2, “Free swell absorptive capacity”.
Las telas particularmente preferidas tienen una absorbencia que va de 15 g/g a 25 g/g
y, con maxima preferencia, de 15 g/g a 20 g/g de cloruro de sodio/calcio, segun la
medicion del método definido anteriormente.

[0024] La tela celuldsica consiste preferente y Unicamente en fibra celulésica, pero
puede contener una proporcion de fibra textil no celulésica o fibra gelificante. La fibra
celulésica es de un tipo conocido y puede comprender hilo de filamento continuo y/o
fibra cortada. La carboximetilacion se realiza generalmente al poner en contacto la tela
con un alcali y un agente de carboximetilacion tal como &cido cloroacético en un sistema
acuoso. La tela es preferentemente de un tipo no tejido para reducir el desprendimiento
de la herida al cortar el apésito. Preferentemente, la tela esta hidroligada y, por lo tanto,
comprende una serie de aberturas a escala microscoépica.

[0025] La capa absorbente del apésito es capaz de absorber el exudado de la herida y
permitir el paso del fluido a través de ella. Aunque la capa absorbente puede
comprender cualquier absorbente capaz de absorber el exudado mientras permite el
paso del fluido a través de ella, como una espuma, esponja 0 material a base de fibra,
preferentemente la capa absorbente es proporcionada por fibras gelificantes del mismo
tipo o de un tipo diferente al de las utilizadas en el medio indicador. Las fibras gelificantes
son fibras higroscépicas que al absorber el exudado de la herida se vuelven hiumedas,
resbaladizas o gelatinosas y, por lo tanto, reducen la tendencia de las fibras
circundantes a adherirse a la herida. Las fibras gelificantes son preferentemente fibras
de carboximetilcelulosa de sodio tejidas, fibras celul6sicas modificadas quimicamente,
fibras celulésicas modificadas con sulfonato de alquilo, tales como las descritas en
W02012/061225, fibras de pectina, fibras de alginato, fibras de quitosano, fibras de
acido hialurénico u otras fibras de polisacéarido o fibras derivadas de gomas. Las fibras
celulésicas tienen preferentemente un grado de sustitucion de al menos 0,05 grupos
carboximetilo por unidad de glucosa y, con mayor preferencia, estan ligeramente
sustituidas, de modo que la absorbencia de las fibras es limitada. Las fibras gelificantes
preferentemente tienen una absorbencia de al menos 2 gramos de solucién salina al 0,9
% por gramo de fibra (segun la medicion por el método descrito anteriormente), pero de
menos de 30 gramos de solucion salina al 0,9 % por gramo de fibra. Las fibras
gelificantes preferentemente son fibras celuldsicas carboximetiladas como se describe
en PCT WO00/01425 de Azko Nobel UK Ltd que describe telas celulésicas ligeramente

carboximetiladas y, con mayor preferencia, son del tipo utilizado en el medio indicador.
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Las fibras gelificantes estan preferentemente ligeramente carboximetiladas para reducir
la tendencia de la capa absorbente a bloquear el gel y bloquear la via para el fluido de
la herida, a través de la capa absorbente, el puerto y hacia el extremo distal del
conducto.

[0026] Preferentemente, la capa absorbente estd provista de fenestraciones para
ayudar con la aplicacion de presion negativa a la herida y mantener la via para el fluido
de la herida, a través de la capa absorbente. Tipicamente, sin embargo, las
fenestraciones solo se proporcionan en capas absorbentes internas. Las capas
absorbentes externas, incluso aquellas que estan en contacto directo con la herida,
generalmente no tienen fenestraciones agregadas mecanicamente, sin embargo, si
tienen aberturas entre las fibras.

[0027] Aunque la capa absorbente puede estar en contacto directo con la herida, el
aposito comprende preferentemente una capa de contacto con la herida, colocada entre
la herida y la capa absorbente. La capa de contacto con la herida es capaz de absorber
el exudado de la herida y de transmitirla a la capa absorbente. Al igual que la capa
absorbente, la capa de contacto con la herida es capaz de permitir el paso del fluido a
través de ella, de modo que se puede mantener una presion negativa sobre la herida y
se puede mantener la via para el fluido de la herida y hacia el extremo distal del
conducto.

[0028] Preferentemente, la capa de contacto con la herida comprende fibras gelificantes
del mismo tipo o de un tipo similar a los que comprenden la capa absorbente, pero la
capa de contacto con la herida puede reforzarse para aumentar su integridad y la del
aposito. Por ejemplo, la capa de contacto con la herida puede ser del tipo descrito en
EP 1904011 y comprender fibras gelificantes en forma de una alfombrilla con lineas de
costura longitudinal hechas de hilo de poliolefina, celulosa o nylon para aumentar la
integridad de la capa. Preferentemente, la capa de contacto con la herida es porosa
para mantener la via para el fluido desde la herida hasta el extremo distal del conducto.
[0029] La capa de cubierta externa del apésito es una capa aislante bacteriana y viral
que, preferentemente, impide el ingreso de liquido y aire, pero permite la transmision de
vapor de humedad. De esta manera, la capa de cubierta externa mejora la capacidad
general de manejo de fluidos del apésito al permitir el escape de vapor de humedad a
través de la cubierta al tiempo que permite la aplicacion de presion negativa a la herida.
La capa de cubierta externa es, por ejemplo, una capa que tiene una MVTR de al menos
10.000 g m-2 por 24 horas o en el rango que va de 10.000gm-2 a 50.000g m-2 por 24
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for primary wound dressings Part 2 Moisture vapour transmission rate of permeable film
dressings”. La capa de cubierta puede tener la forma de una pelicula de poliuretano, por
ejemplo, Epurex 912 T/129, fabricado por Covestro, o Inspire 2350, fabricado por
Coveris, 0 Medifilm 426, fabricado por Mylan.

[0030] La capa de cubierta esta provista de un puerto para la conexion al conducto. El
puerto esta ubicado preferentemente en la parte de la capa de cubierta que cubre la
capa absorbente, pero hacia la periferia de la capa absorbente, de modo que no esta
directamente en alineacion vertical con el centro del aposito (o la herida cuando se usa).
Esto ayuda a la propagacion del exudado en toda la extension de la capa absorbente.
[0031] El conducto del apésito es, preferentemente, un pasaje transparente asegurado
al exterior de la capa de cubierta en el extremo proximal del conducto como para rodear
el puerto en la capa de cubierta desde arriba. De esta manera, si el indicador visual esta
ubicado en el puerto en la capa de cubierta y/o en el propio conducto, el usuario puede
ver el indicador visual. De manera similar, cuando los sistemas de manejo de exudado
de heridas comprenden un conector flexible, el conector flexible puede ser parcial o
totalmente transparente para permitir que el usuario vea el indicador visual.
Normalmente, la cabeza del conector flexible es transparente. El conducto del apdsito
puede comprender un conector, en su extremo distal, para conectar el apdsito a una
fuente de presién negativa, por ejemplo, una bomba. Preferentemente, el conector es
un cierre luer para facilitar la conexién segura a la bomba y para mantener la presion
negativa en la herida mientras la bomba esta temporalmente desconectada. El conector
comprende preferentemente un cierre de una via para ayudar en el mantenimiento de
la presion negativa. El indicador visual puede estar ubicado en el conducto y puede estar
en la forma de un cilindro de punto, o similar, de fibras gelificantes. Para resistir el
colapso, el conducto puede comprender un cilindro interno de fibras de nylon para
mantener la apertura del conducto al fluido.

[0032] El apdsito puede comprender ademas una capa de distribucion, por ejemplo, una
capa de distribucion de presion, ubicada entre la capa absorbente y la capa de cubierta
externa que es permeable a los gases y liquidos y particularmente permeable al vapor
de humedad y sirve para ayudar al exudado a acceder a un area mayor de la capa
absorbente al permitir que se extienda por debajo de la capa de distribucion. La capa de
distribucion también sirve para igualar la presion negativa aplicada a la herida en todo
el apédsito. La capa de distribucion distribuye preferentemente el exudado y la presion
negativa sobre el apoésito. De esta manera, la absorcion de exudado por la capa

absorbente se maximiza antes de que el exudado abandone la capa absorbente y active
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el medio indicador y se optimice la transferencia de presion negativa a la herida. La capa
de distribucion es preferentemente una capa de espuma tal como una espuma de
poliéster del tipo XD4200AS, fabricada por Caligen u otra espuma reticulada adecuada.
[0033] El apdsito también puede comprender capas opcionales adicionales tales como
una capa adhesiva para adherir el apésito a la piel que rodea la herida para formar un
cierre hermético a los fluidos. La capa adhesiva se puede aplicar al lado del ap6sito mas
cercano a la herida y se puede proveer con perforaciones para ayudar al transporte de
exudado y fluido a través del apésito. La capa adhesiva también puede aplicarse a
cualquiera de las otras capas para proporcionar una configuracion de isla tal como a la
capa de cubierta.
[0034] Se entiende que otras formas de realizacién y configuraciones de la tecnologia
en cuestion resultaran evidentes para las personas del oficio de nivel medio a partir de
la siguiente descripcion detallada, en donde se muestran y describen diversas
configuraciones de la tecnologia en cuestion a modo de ilustracion. Como se realizara,
la tecnologia en cuestion es capaz de otras y diferentes configuraciones y sus varios
detalles son susceptibles de modificaciébn en diversos otros aspectos, todo esto sin
apartarse del alcance de la tecnologia en cuestién. En consecuencia, los dibujos y la
descripcion detallada han de considerarse de naturaleza ilustrativa y no restrictiva.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[0035] Para comprender la presente divulgacién, se describira ahora a modo de
ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos en los que se ilustran las
implementaciones de las divulgaciones y, junto con las descripciones a continuacion,
sirven para explicar los principios de la divulgacion.
[0036] La Figura 1 es una vista desde arriba de un sistema de manejo de exudado de
heridas segun las implementaciones de ejemplo de la presente divulgacién, que muestra
en particular una bomba, un apésito y un tubo, entre otras caracteristicas.
[0037] La Figura 2 es una vista desde arriba de un sistema de manejo de exudado de
heridas segun las implementaciones de ejemplo de la presente divulgacién, que muestra
en particular un aposito y una porcién de un conector flexible del sistema de manejo de
exudado de heridas.
[0038] La Figura 3A es una vista en seccion transversal de la linea 3-3 de la Figura 2
de un sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con las implementaciones
de ejemplo de la presente divulgacion, que muestra en particular un aposito, una porcion
de un conector flexible y diversos elementos constituyentes del apoésito.

[0039] La Figura 3B es una forma de realizacion alternativa de una vista en seccién
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transversal de la linea 3-3 de la Figura 2 de un sistema de manejo de exudado de heridas
que muestra un apoésito, una porcién de un conector flexible y diversos elementos
constituyentes del apésito.
[0040] La Figura 4 es una vista en seccién transversal ampliada del sistema de manejo
de exudado de heridas de la Figura 3A, que ilustra en particular la regién indicada por
la flecha 4-4.
[0041] La Figura 5A es una vista en perspectiva de despiece de un sistema de manejo
de exudado de heridas de acuerdo con las implementaciones de ejemplo de la presente
divulgacion.
[0042] La Figura 5B es una forma de realizacion alternativa de una vista en perspectiva
de despiece de un sistema de manejo de exudado de heridas de la presente divulgacion.
[0043] La Figura 6 es una vista desde abajo de un sistema de manejo de exudado de
heridas de acuerdo con las implementaciones de ejemplo de la presente divulgacion,
gue muestra en particular una cubierta extraible y una porcién de un conector flexible
del sistema de manejo de exudado de heridas.
[0044] La Figura 7 es una vista desde arriba de un conector liberable de un sistema de
manejo de exudado de heridas de acuerdo con las implementaciones de ejemplo de la
presente divulgacion, que muestra en particular el conector liberable en un estado
conectado.
[0045] La Figura 8 es una vista desde arriba del conector liberable de la Figura 7, que
muestra en particular el conector liberable en un estado separado.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION
[0046] Si bien el sistema de manejo de exudado de heridas descrito en la presente
puede implementarse de muchas formas diferentes, se muestran en los dibujos y se
describiran en la presente en detalle implementaciones preferidas con el entendimiento
de que la presente descripcion ha de considerarse como una ejemplificacion de los
principios del sistema de manejo de exudado de heridas, y no pretende limitar los
aspectos generales de la divulgacién a las implementaciones ilustradas.
[0047] Refiriéndonos ahora a las figuras, y especificamente a la Figura 1, se muestra
una forma de realizacion de un sistema de manejo de exudado de heridas 10. El sistema
de manejo de exudado de heridas 10 de esta forma de realizacion tiene un aposito para
heridas 14, una bomba 18 y un tubo 22 (también denominado tubo de presion 22).
Generalmente, el sistema de manejo de exudado de heridas 10 facilita la cicatrizacion y
la proteccion de heridas. El apdésito 14 se aplica a la piel de un usuario, como se

describira més adelante, y el sistema 10 utiliza la presion negativa generada por la
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bomba 18 para ayudar a la cicatrizaciéon. El apésito 14 y la bomba 18 estan conectados
de manera fluida a través del tubo 22. La presién negativa generada por la bomba 18
se comunica al apésito 14 mediante el tubo 22, lo que permite asi que el apdsito 14
emplee una presion negativa para mejorar la cicatrizacion.

[0048] En diversas formas de realizacién, la bomba 18 funciona para generar una
presion negativa en respuesta a una variedad de entradas del usuario. En una forma de
realizacion, un control de usuario 30 para la bomba 18 esta dispuesto en la bomba 18
y/o es remoto con respecto a la bomba 18. El control de usuario 30 puede ser uno o
mas de un botdn, interruptor, palanca, sensor o cualquier otro dispositivo de control.
Debe entenderse que cualquier control de usuario comun 30 esta dentro del alcance de
esta divulgacion. La bomba 18 también puede tener uno o mas indicadores 34a, 34b,
34c dispuestos en la bomba 18 para informar al usuario de la bomba de un estado
operativo, condicioén, vida util de la bateria, etc. actual de la bomba 18. Los indicadores
34a-c pueden ser luces que incluyen diodos emisores de luz (LED), sin embargo, se
puede usar cualquier otro tipo de indicador, tal como un altavoz para generar un sonido
audible o un motor con un volante radialmente asimétrico para generar una vibracion.
Las indicaciones de instruccion 36a, 36b, 36¢ pueden estar asociadas con uno o0 mas
de los indicadores 34a-c para informar a un usuario de la importancia de una operacién
de un indicador particular 34a-c. Sin embargo, en algunas implementaciones, la bomba
18 funciona sin una entrada del usuario y genera una presion negativa en respuesta a
un temporizador, una sefial remota, una lectura del sensor u otro estimulo.

[0049] En una forma de realizacion, antes del funcionamiento de la bomba 18, los
indicadores 34a-c para la bomba 18 preferentemente no estan iluminados. En tal estado,
la bomba 18 generalmente no genera presion negativa, lo que puede corresponder a
gue la bomba 18 esté apagada. Ademas, en una forma de realizacion, cuando todos los
indicadores 34a-c pasan a un estado iluminado, la bomba 18 esta preferentemente en
un estado preparado y lista para su uso. Ademas, en una forma de realizacion, cuando
un indicador 34a permanece en un estado iluminado y los indicadores restantes 34b y
34c pasan a un estado no iluminado, esto indica que la bomba 18 esta en un estado
operativo. El funcionamiento normal de la bomba 18 puede incluir la generacién de
presibn negativa, periodos alternos de generacién de presion negativa y/o no
generacion de presion negativa. La bomba 18 puede realizar la transicién entre una o
més de las condiciones de apagado, estado preparado y estado operativo como
resultado de la manipulacion del control de usuario 30. La manipulacion del control de

usuario 30 para cambiar el estado de la bomba puede incluir y/o requerir la manipulacion
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del control de usuario 30 durante un periodo de tiempo predeterminado.

[0050] En el estado operativo, en una forma de realizacion preferida, la bomba 18
genera una presiéon minima de 75 mmHg en la herida y una presion maxima de 125
mmHg en la herida, sin embargo, la bomba 18 puede generar presiones alternativas. En
una forma de realizacién, la bomba 18 genera una presion negativa hasta que se
alcanza un primer umbral de presién. El primer umbral de presion puede ser, por
ejemplo, un valor entre 75 mmHg y 125 mmHg, inclusive. La bomba 18 puede entonces
abstenerse de generar una presion negativa hasta que se alcance un segundo umbral
de presion, en cuyo punto la bomba 18 puede generar una presion negativa hasta que
se alcance nuevamente el primer umbral de presion. Las operaciones alternativas de la
bomba son permisibles.

[0051] En una forma de realizacion, como se muestra en la Figura 1, la bomba 18 esta
conectada al tubo de presion 22 con un conector de bomba 38. El conector de bomba
38 puede permitir la separacion selectiva de la bomba 18 y el tubo 22.

[0052] En una forma de realizacién, el tubo 22 comprende una porcidon de tubo distal 40
y una porcién tubular proximal 42. La porcion tubular proximal 42 puede ser una
extension del conector flexible 50. Un conector separable 44 puede unirse a la porcion
de tubo distal 40 y a la porcidn tubular proximal 42, como se muestra en las Figuras 7 y
8. El conector de bomba 38 conecta un extremo del tubo 22, y preferentemente la
porcién del tubo distal 40 del tubo 22, a la bomba 18, como se muestra en la Figura 1.
Sin embargo, en una forma de realizacion alternativa, que no se muestra, el conector de
bomba 38 puede conectar la porcién tubular proximal 42 a la bomba 18. En una forma
de realizacion, la porcion de tubo distal 40 forma una porcién del tubo de presion 22 y
puede ser flexible, transparente, parcialmente transparente y/o formada por un polimero,
un metal, una aleacién de metal o cualquier otro material adecuado.

[0053] En lo que respecta a las Figuras 3A 'y 4, en una forma de realizacion, el conector
flexible 50 esta conectado estructuralmente al apdsito 14, e incluye ademas un lumen
de conector flexible 54. El lumen de conector flexible 54 esta dispuesto dentro del
conector flexible 50 a lo largo de una porcion, o todo, del conector flexible 50 y permite
la comunicacion fluida entre la bomba 18 y el apésito 14. Una abertura de conector
flexible 60 permite la comunicacion fluida entre el lumen de conector flexible 54 y el
aposito 14. El conector flexible 50 puede incluir una porcioén de conector flexible inferior
66 y una porcién de conector flexible superior 67. La porcion de conector flexible inferior
66 y la porcion de conector flexible superior 67 se pueden unir mediante soldadura,

adhesivos o cualquier otra técnica de unidn para formar el conector flexible 50. El
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conector flexible 50 se puede formar preferentemente a partir de cloruro de polivinilo,
poliuretano o cualquier otro material adecuado. En una forma de realizacién, el conector
flexible 50 tiene una superficie exterior generalmente plana.

[0054] En una forma de realizacién, una estructura de transporte de presion 62 esta
dispuesta dentro del lumen de conector flexible 54. La estructura de transporte de
presion 62 permite al conector flexible 50 transportar el la presion y/o el flujo de fluido
dentro del lumen de conector flexible 54 sin colapsar cuando el conector flexible 50 esta
hecho de un material flexible de pared delgada, permitiendo asi que el apésito 14
experimente o exhiba una presion negativa generada por la bomba 18. La estructura de
transporte de presién 62 puede incluir diversos materiales que incluyen, entre otros,
nylon. Ademas, la estructura de transporte de presion 62 puede estar compuesta por
una estructura de red 53. La forma, el material y la disposicion de la estructura de
transporte de presion 62 permiten un flujo continuo de fluido a lo largo del conector
flexible 50 que de otra manera podria verse obstaculizado por la forma, la flexibilidad, el
material o la disposicion del conector flexible 50 en vista de la presién negativa generada
por la bomba 18 y en vista del uso y el posicionamiento del sistema general de manejo
de exudado de heridas 10.

[0055] Como se muestra mejor en las Figuras 3A, 4 y 5, el apésito 14 incluye
preferentemente un indicador 70, que en una forma de realizacion es un elemento
indicador absorbente superior 70 formado por un material absorbente. El indicador 70
puede producir una sefial, tal como una sefial visual, audible, vibracional, etc. Cuando
el indicador 70 est4 hecho de un material absorbente, el material absorbente puede
incluir fibras gelificantes, que pueden ser fibras higroscépicas que se vuelven himedas,
resbaladizas o gelatinosas al recibir el exudado de la herida u otros fluidos. Las fibras
gelificantes pueden retener su integridad estructural tras la absorcion del exudado o
pueden perder su forma fibrosa y convertirse en un gel amorfo o sin estructura. Las
fibras gelificantes son, en algunas implementaciones, fibras de carboximetilcelulosa de
sodio, fibras celulésicas modificadas quimicamente, fibras celulésicas modificadas con
sulfonato de alquilo tales como las descritas en W02012/061225, fibras de pectina,
fibras de alginato, fibras de quitosano, fibras de acido hialurénico y otras fibras de
polisacéarido o fibras derivadas de gomas.

[0056] Las fibras celuldsicas, por ejemplo, tienen un grado de sustitucién de al menos
0,05 grupos carboximetilo por unidad de glucosa. Las fibras gelificantes pueden tener
una capacidad de absorbencia de al menos 2 gramos de solucién salina al 0,9 % por

gramo de fibra (segun la medicion por un método de hinchamiento libre), pero menos
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de 30 gramos de solucién salina al 0,9 % por gramo de fibra.

[0057] Las fibras gelificantes son preferentemente fibras celulésicas modificadas
quimicamente en forma de telay, en particular, fibras de celulosa carboximetiladas como
se describe en PCT WOO00/01425 de Azko Nobel UK Ltd. Las telas celulosicas
carboximetiladas tienen un grado de sustitucion de entre 0,12 y 0,35 segun la medicion
por espectroscopia IR (como se define en WO00/01425) y ademas pueden tener un
grado de sustitucion de entre 0,20 y 0,30. Las telas celulésicas carboximetiladas pueden
formarse por carboximetilacion de una tela celulésica tejida o no tejida de manera que
se incremente la absorbencia. La tela puede tener una absorbencia de entre 10 g/g de
cloruro de calcio/sodio y 30 g/g de cloruro de calcio/sodio segun la medicion por el
método descrito en BS EN 13726-1 (2002) “Test methods for primary wound dressings”,
seccion 3.2 “Free swell absorptive capacity”. Algunas telas tienen una absorbencia que
va de 15 g/g a 25 g/g o de 15 g/g a 20 g/g de cloruro de calcio/sodio. Las fibras
gelificantes pueden estar ligeramente carboximetiladas para reducir la tendencia del
material absorbente a bloquear el gel y bloquear una via de fluido desde la herida y a
través del apésito 14.

[0058] La tela celulésica puede consistir Gnicamente en fibra celuldsica, pero también
puede contener fibras textiles no celuldsicas o fibras gelificantes. La fibra celulésica
puede ser de un tipo conocido y puede incluir hilo de filamento continuo y/o fibra cortada.
La carboximetilacién se puede llevar a cabo al poner en contacto la tela con un alcali y
un agente de carboximetilacion, tal como &cido cloroacético en un sistema acuoso. La
tela puede ser de un tipo no tejido, y ademas puede estar hidroligada y, por lo tanto,
comprender una serie de aberturas a escala microscépica. El material absorbente
también puede comprender cualquier material absorbente capaz de absorber el
exudado mientras permite el paso de fluido a través de este, como una espuma, una
esponja o un material a base de fibra.

[0059] EI elemento indicador absorbente superior 70 esta preferentemente por encima
de la capa de soporte 82 y puede estar en forma adyacente a, unido a y/o en contacto
con el conector flexible 50 y también puede estar adyacente a la abertura del conector
flexible 60. Como se muestra mejor en la Figura 4, en una forma de realizacién, un
primer lado de un adhesivo superior 74 se adhiere tanto al elemento indicador
absorbente superior 70 como a la porcién de conector flexible inferior 66 del conector
flexible 50. La porcién de conector flexible inferior 66 se adhiere preferentemente a una
porcién del primer lado del adhesivo superior 74 radialmente hacia fuera desde una

porcién del adhesivo superior 74 a la que se adhiere el elemento indicador absorbente
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superior 70. El adhesivo superior 74 también tiene una abertura del adhesivo superior
78 que se extiende desde el primer lado del adhesivo superior 74 hasta un segundo lado
del adhesivo superior 74 y estd dispuesta para ser adyacente al elemento indicador
absorbente superior 70 para limitar la interferencia con el efecto de vacio de la presion
negativa a través del elemento indicador absorbente superior 70.

[0060] En una forma de realizacién, una capa de soporte 82 esta dispuesta entre el
elemento indicador 70 y el conector flexible 50 y la pluralidad de capas absorbentes del
aposito 14. En una forma de realizacion, la capa de soporte 82 esté dispuesta debajo
del adhesivo superior 74. La capa de soporte 82 tiene preferentemente una abertura de
capa de soporte 86 dispuesta a través de la capa de soporte 82, y se extiende desde
una primera superficie 83 de la capa de soporte 82 hasta una segunda superficie 84 de
la capa de soporte. Por consiguiente, en una forma de realizacion, el adhesivo superior
74 se proporciona en forma adyacente a la segunda superficie 84 de la capa de soporte
82. En conjunto, la abertura 86 de la capa de soporte 82 se proporciona en forma
adyacente a la abertura 78 en el adhesivo superior 74. En algunas implementaciones,
la capa de soporte 82 es una capa aislante bacteriana y viral, que impide el ingreso de
liguido y aire mientras permite la transmision de vapor de humedad. De esta manera, la
capa de soporte 82 mejora la capacidad general de manejo de fluidos del apésito 14 al
permitir que el vapor de humedad escape a través de la capa de soporte 82 al tiempo
que permite la aplicacion de presién negativa a la herida o al apésito 14. La capa de
soporte 82 puede tener una velocidad de transmision de vapor de humedad (MVTR) de
al menos 10.000 g/m? por 24 horas o en el rango que va de 10.000 g/m? a 50.000 g/m?
por 24 horas segun la medicién por el método descrito en BS EN 13726-2 2002 “Test
methods for primary wound dressings Part 2 Moisture vapour transmission rate of
permeable film dressings”. La capa de soporte 82 puede ser parcial o totalmente
transparente. La capa de soporte 82 puede ser una capa, o pelicula, de poliuretano, por
ejemplo, Epurex 912 T/129, fabricado por Covestro, o Inspire 2350, fabricado por
Coveris, 0 Medifilm 426, fabricado por Mylan.

[0061] Como se muestra en las Figuras 4 y 5A, en una forma de realizacion, una capa
de adhesivo 90, denominada adhesivo de la capa de soporte 90, se dispone en forma
adyacente a la segunda superficie 82b de la capa de soporte 82. El adhesivo de la capa
de soporte 90 incluye una abertura de adhesivo de la capa de soporte 94 que se extiende
preferentemente a traveés del adhesivo de la capa de soporte 90 desde una primera
superficie del adhesivo de la capa de soporte 90 hasta una segunda superficie del

adhesivo de la capa de soporte 90. La abertura 94 en el adhesivo de la capa de soporte
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90 se coloca preferentemente de forma adyacente a la abertura 78 en el elemento
adhesivo superior 74. Debe entenderse que en una forma de realizacion preferida, la
abertura del conector flexible 60, el elemento indicador absorbente superior 70, la
abertura adhesiva superior 78, la abertura de la capa de soporte 86 y la abertura del
adhesivo de la capa de soporte 94 estan todas dispuestas de forma sustancialmente
concéntrica, de modo que se permite el flujo de fluido desde la abertura del conector
flexible 60, a través del elemento indicador absorbente superior 70, y a través de la
abertura superior del adhesivo 78, la abertura de la capa de soporte 86 y la abertura del
adhesivo de la capa de soporte 94. Ademas, también debe entenderse que en una forma
de realizacion preferida, la porcion de conector flexible superior 67, la porcion de
conector flexible inferior 66, el elemento indicador absorbente superior 70, el adhesivo
superior 74, la capa de soporte 82 y el adhesivo de la capa de soporte 90 estan
dispuestos secuencialmente en el sistema de manejo de exudado de heridas 10.
[0062] En referencia a la Figura 3A, el aposito 14, en algunas implementaciones, incluye
una estructura de envoltura interna 100. La estructura de envoltura interna 100 alberga
preferentemente una pluralidad de capas de material absorbente para ayudar en el
manejo del exudado. Como se muestra mejor en las Figuras 3A, 4y 5, en una forma de
realizacion, la estructura de envoltura interna 100 esta definida por una capa de
envoltura superior y una capa de envoltura inferior. La capa de envoltura superior puede
tener una seccién periférica 108 y una seccién central 109. La seccion periférica 108 de
la capa de envoltura superior también puede denominarse seccién periférica superior
108, y la seccién central 109 de la capa de envoltura superior también puede
denominarse seccion central superior 109. De manera similar, la capa de envoltura
inferior puede tener una seccion periférica 116 y una seccion central 117. La seccion
periférica 116 de la capa de envoltura inferior puede denominarse seccion periférica
inferior 116, y la seccién central 117 de la capa de envoltura inferior puede denominarse
seccion central inferior 117.

[0063] Una forma de realizacion alternativa del apdésito 14 del sistema de manejo de
heridas 10 se muestra en las Figuras 3B y 5B. En esta forma de realizacion alternativa,
una capa de encaje hilado no tejido 119 esta preferentemente unida a la segunda
superficie 113 de la capa de contacto con la herida 112. En una forma de realizacion,
se utiliza un hilo de celulosa regenerada para la unién de costura. Ademas, en una forma
de realizacion, el material de encaje hilado no tejido 119 puede comprender una capa
no tejida de 80 gsm que comprende fibras de viscosa y fibras de poliéster en porciones

sustancialmente iguales, y preferentemente menos del 5 % de aglutinante de copolimero
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acrilico. Ademas, se puede proporcionar una capa de encaje hilado termoplastico 121,
como una capa de poliamida, entre la capa de distribucién de presion 104 y la pluralidad
de capas de material absorbente 130. La capa de encaje hilado termoplastico 121 tiene
una primera superficie 123 que puede estar unida por calor en su perimetro a la capa
de distribuciébn de presion 104, y una segunda superficie 125 que puede estar
igualmente unida por calor en su perimetro alrededor de la pluralidad de capas de
material absorbente 130 a la capa de encaje hilado no tejido 119. Por consiguiente, la
capa de encaje hilado termoplastico 121 y la capa de encaje hilado no tejido 119 forman
una caja o envoltura interna alrededor de las capas de material absorbente 130. La
envoltura interna o caja de esta forma de realizacion se define por una capa de envoltura
superior y una capa de envoltura inferior. La capa de envoltura superior de esta forma
de realizacion comprende la capa de encaje hilado termoplastico 121, y la capa de
envoltura inferior de esta forma de realizacion comprende el material de encaje hilado
no tejido 119.

[0064] Por consiguiente, en una forma de realizacién, como se muestra en la Figura 3A,
la capa de envoltura superior es una capa de distribucion de presion 104, y la capa de
envoltura inferior es una capa de contacto con la herida 112. En una forma de realizacion
alternativa, como se muestra en la Figura 3B, la capa de envoltura superior es una capa
de encaje hilado termoplastico 121 y la capa de envoltura inferior es una capa de encaje
hilado no tejido 119.

[0065] En algunas implementaciones, la capa de dispersion de presion 104, también
denominada capa de distribucién de presion, sirve para distribuir la presién, o presion
negativa, lateralmente a través de la capa de dispersion de presion 104. La capa de
dispersion de presion 104 puede ser permeable a gas, liquido y vapor de humedad y
sirve para ayudar al exudado a acceder a una porcién mayor del aposito 14 mediante la
distribucion lateral de la presién negativa sobre el apésito 14. De esta manera, se
maximiza la captacion de exudado por el apésito 14 y se optimiza una transferencia mas
uniforme de la presién negativa a la herida, o al apésito 14. La capa de dispersion de
presion 104 puede formarse a partir de una espuma tal como una espuma de poliéster
del tipo XD4200AS, fabricada por Caligen, otra espuma reticulada adecuada o una
espuma de poliuretano.

[0066] En algunas implementaciones, la capa de contacto con la herida 112 puede estar
formada por un material absorbente. Ademas, la capa de contacto con la herida 112
puede comprender un material o estructura estructuralmente reforzada para mejorar la

resistencia y las propiedades fisicas de la capa de envoltura inferior 112. Por ejemplo,
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la capa de contacto con la herida 112 se puede formar a partir de fibras de celulosa
carboximetiladas. El material reforzado estructural de la capa de contacto con la herida
112 puede incluir costuras 118. En algunas implementaciones, la capa de contacto con
la herida 112 esta formada por un material absorbente que tiene costuras de refuerzo
118, que incluyen costuras de refuerzo 118 hechas de nylon. También se entiende que
la capa de dispersion de presién 104 y la capa de contacto con la herida 112 pueden
formarse a partir de cualquiera de los materiales absorbentes descritos anteriormente.
[0067] La capa de contacto con la herida 112 tiene una primera superficie 114 y una
segunda superficie 113. En una forma de realizacion, la primera superficie 114 de la
capa de contacto con la herida 112 es una capa exterior para entrar en contacto con
una herida del usuario cuando el apésito 14 estd adherido a la piel de un usuario de
forma adyacente a la herida. Ademas, en una forma de realizacion, la segunda superficie
113 de la capa de contacto con la herida 112 se opone a la primera superficie 114, y la
segunda superficie 113 es una capa interna que es adyacente a la pluralidad de capas
de material absorbente dentro del apésito 14, como se describe a continuacion.

[0068] La seccidn periférica 108 de la capa de envoltura superior 104 (es decir, en una
forma de realizacion, la capa de dispersion de presion 104) y la seccion periférica 116
de la capa de envoltura inferior 112 (es decir, en una forma de realizacién, la capa de
contacto con la herida 112) se pueden unir, como se muestra mejor en la Figura 3A. La
seccion periférica superior 108 y la seccién periférica inferior 116 pueden unirse
mediante adhesivos, soldaduras, costuras o cualquier otro método de uniéon comun. La
unién de la seccion periférica superior 108 y la seccién periférica inferior 116 forma
sustancialmente la envoltura interna 100 y define ademas una cavidad de la envoltura
120 dispuesta dentro de la envoltura 100.

[0069] En una forma de realizacién preferida, una pluralidad de capas de material
absorbente 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 130f, 130g, 130h, etc. estan, en algunas
implementaciones, dispuestas una junto a la otra y sustancialmente dentro de la cavidad
de la envoltura 120. En una forma de realizacion, hay ocho capas del material
absorbente dentro de la cavidad de la envoltura 120. En algunas implementaciones, las
capas de material absorbente 130a-h incluyen fibras gelificantes, tales como las
descritas anteriormente, y las fibras gelificantes pueden ser fibras de
carboximetilcelulosa de sodio. Ademas, las capas de material absorbente 130a-h
pueden incluir cualquiera de los materiales absorbentes, fibras hinchables en agua o
fibras gelificantes como se describié anteriormente. Por ejemplo, las capas de material

absorbente 130a-h pueden formarse a partir de fibras de celulosa carboximetiladas.
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[0070] En algunas implementaciones, una o0 mas de las capas de material absorbente
130a-h incluyen una o mas fenestraciones 129, como se muestra en la Figura 5A. Las
fenestraciones 129 pueden ser ranuras o aberturas 129 en una o0 mas direcciones en
las capas de material absorbente 130a-h, preferentemente en una direccion plana a un
eje longitudinal y transversal a un eje longitudinal de los materiales absorbentes, que
ayudan a manejar un flujo de exudado a través de las diversas capas 130a-h del apésito
14. En particular, las fenestraciones 129 estimulan o permiten que el exudado de la
herida se desplace, o se absorba, en una direccion preferida. En algunas
implementaciones, las fenestraciones 129 estimulan o permiten que el exudado de la
herida se desplace lateralmente sobre cada capa de las capas de material absorbente,
en lugar de hacerlo axialmente de una capa a otra. Las fenestraciones 129 pueden
formarse mecanicamente, por ejemplo, mediante corte. Las fenestraciones 129 son
preferentemente ranuras de aproximadamente 10 mm de longitud que pueden
alternarse vertical y horizontalmente en filas y columnas a través de cada una de las
capas de material absorbente. Todas las fenestraciones para el uso total de la capacidad
absorbente de las capas de material absorbente también pueden ayudar en la
transmisién de presion negativa a través de estas capas.

[0071] En diversas formas de realizacion, el apdsito 14 incluye una capa adhesiva 150.
La capa adhesiva 150 puede ayudar a asegurar el ap6sito 14 a la piel de un paciente.
En una forma de realizacion, la capa adhesiva 150 también puede ayudar a crear una
carcasa 0 envoltura externa con la capa de soporte 82, dentro de la cual reside la
envoltura interna 100. Como se muestra en la Figura 3A, en una forma de realizacion,
la capa adhesiva 150 esta conectada tanto a la capa de soporte 82 como a la capa de
contacto con la herida 112. En particular, en una forma de realizaciéon de este tipo, la
capa de soporte 82 se adhiere a una porcion exterior de la capa adhesiva 150
radialmente hacia fuera desde una porcion interior de la capa adhesiva 150 a la que se
adhiere la capa de contacto con la herida 112. Como se muestra mejor en la Figura 5A,
en una forma de realizacion, la capa adhesiva 150 tiene una forma perimetral con una
abertura central 154. La abertura 154 en la capa adhesiva 150 permite que la piel de un
usuario haga contacto, o esté en comunicacion fluida con la capa de contacto con la
herida 112 cuando el apdsito 14 se aplica a la piel de un usuario.

[0072] Como se muestra mejor en la Figura 4, en una forma de realizacion, la primera
superficie 83 de la capa de soporte estd preferentemente de forma adyacente a, y en
contacto con, la capa de dispersioén de presion 104 y la capa adhesiva 150, mientras

gue el conector flexible 50 esta dispuesto sobre la segunda superficie de la capa de
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soporte 84.

[0073] Una cubierta extraible 156 puede adherirse a una superficie exterior de la capa
adhesiva 150. Como se muestra en las Figuras 3A y 5, en una forma de realizacion, la
cubierta extraible 156 puede adherirse a la superficie exterior de la capa adhesiva 150,
que esta situada en un lado opuesto de la capa adhesiva 150 a la que se adhieren la
capa de contacto con la herida 112 y la capa de soporte 82. La cubierta extraible 156,
gue puede incluir multiples secciones 156a, 156b con secciones de agarre plegadas
158a, 158b, se puede remover de la capa adhesiva 150. Asi, en una forma de realizacion
preferida, la cubierta extraible 156 protege la capa adhesiva 150 cuando la cubierta
extraible 156 se adhiere a la capa adhesiva 150, pero cuando la cubierta extraible 156
se retira de la capa adhesiva 150 para el uso del apésito 14, la superficie exterior de la
capa adhesiva 150 esta expuesta y puede asegurar de manera liberable el apésito 14 a
la piel de un usuario.

[0074] En lo que respecta a las Figuras 7 y 8, el conector separable 44 se muestra en
detalle junto con el tubo distal 40 y el conector flexible 50 del tubo de presién 22. En una
forma de realizacion, el tubo distal 40 incluye, y preferentemente termina en un extremo
con, una porcién de conexién distal 170. La porcidn de conexion distal 170 puede incluir
una o mas ranuras distales 172 dispuestas radialmente alrededor de la porcién de
conexion distal 170. Las ranuras distales 172 se acoplan con las correspondientes
ranuras internas 174 de un elemento de torsion 176 dispuesto alrededor de una porcion
del tubo distal 40. El elemento de torsién 176 ayuda a girar la porcién de conexion distal
170 para asegurar la porcion de conexion distal 170 a la porcién de conexion proxima
188.

[0075] La porcion de conexién distal 170 también incluye preferentemente un primer
elemento de acoplamiento 180, tal como hilos 180, que pueden ser hilos helicoidales.
Un segundo elemento de acoplamiento correspondiente 184, tal como hilos 184, puede
disponerse en una porcion de conexién préxima 188, de manera que la porcion de
conexion distal 170 se pueda unir de manera liberable a la porcién de conexion proxima
188 mediante el acoplamiento del primer elemento de acoplamiento 180 con el segundo
elemento de acoplamiento 184.

[0076] La combinacién de las ranuras internas 174 del elemento de torsion 176 que
pueden acoplarse con las correspondientes ranuras distales 172 de la porcién de
conexion distal 170 permite a un usuario manipular y rotar méas facilmente la porcién de
conexion distal 170 con respecto a la porcion de conexién proxima 188 para unir y

separar selectivamente la porcion de conexion distal 170 a la porcion de conexion
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préxima 188. La Figura 7 muestra la porcién de conexién distal 170 y la porcion de
conexion proxima 188 en un estado unido, mientras que la Figura 8 muestra la porciéon
de conexion distal 170 y la porcion de conexion préxima 188 en un estado separado.
[0077] Como se muestra en las Figuras 7 y 8, en una forma de realizacién, la porcién
de conexion préxima 188 esta conectada a, y en comunicacién fluida con, un tubo de
superficie de contacto 194 dispuesto sustancialmente entre la porcion de conexion
proxima 188 y el conector flexible 50. Debe entenderse que el tubo distal 40, la porcion
de conexién distal 170, la porcion de conexion préxima 188, el tubo de superficie de
contacto 194 y el conector flexible 50 estan todos en comunicacion fluida entre si a lo
largo del tubo 22, permitiendo asi la comunicacion fluida entre la bomba 18 y el aposito
14.

[0078] En una forma de realizacion preferida, la porcion de conexion proxima 188
incluye una valvula de una via 198. La valvula de una via 198 permite que el fluido viaje
a través de la valvula de una via 198 en una primera direccion, mientras que evita que
el fluido viaje a través de la valvula de una via 198 en una segunda direccion. A modo
de ejemplo, la valvula de una via 198 permite que el fluido fluya a través de la porcién
de conexién préxima 188 hacia la bomba 18 y se aleje del apésito 14 mientras evita que
el fluido salga de la bomba 18 y hacia el apésito 14. Tal disposicién permite que un
aposito 14 continle experimentando o exhibiendo presién negativa cuando la porcion
de conexién distal 170 y la porcion de conexién proxima 188 se separan de manera
liberable, como se muestra en la Figura 8, lo que aumenta la comodidad del usuario, la
flexibilidad y la utilidad del apésito 14 incluso cuando se separa de la bomba 18.

[0079] EI sistema de manejo de exudado de heridas 10 también incluye
preferentemente un sistema indicador 200 que indica que se ha alcanzado, o que pronto
se alcanzard, la capacidad de manejo de fluidos del apdsito 14 y que se debe cambiar
el ap6sito 14 para evitar que el exudado se escape del apésito 14 o entre en la bomba
18. El sistema indicador 200 puede producir una sefial, tal como una sefial visual,
audible, vibracional, etc. A modo de ejemplo, el sistema indicador 200 incluye uno o mas
de un absorbente gelificante dispuesto dentro de uno o mas del elemento indicador
absorbente superior 70, la capa de soporte 82, la capa de dispersion de presiéon 104, la
capa de contacto con la herida 112, las capas de material absorbente 130a-h o el
conector flexible 50. ElI absorbente gelificante puede incluir el material absorbente
descrito anteriormente. El sistema indicador 200 puede indicar visualmente que el
exudado ha sido absorbido mediante la formacién de un gel. El sistema indicador 200

también puede indicar visualmente que el exudado ha sido absorbido al cambiar de color
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como resultado de que el exudado de la herida ingresa al indicador, como resultado de
gque el exudado de la herida entra en contacto con algin componente o material dentro
del apésito, como resultado de un cambio de color de tinte activado por el exudado u
otro fluido, o por algun otro medio.

[0080] En algunas implementaciones, el sistema de manejo de exudado de heridas 10,
y en particular el apésito 14, puede disponerse en una pluralidad de estados. Por
ejemplo, el apdsito 14 puede estar en un primer estado en donde el apdsito 14 esta
sustancialmente libre de exudado y fluidos. El primer estado puede corresponder a las
fibras en el material absorbente del apésito 14 que tiene un primer volumen o tamafio.
Adicionalmente, en el primer estado los pasajes entre las fibras tienen un primer
volumen. El apoésito 14 también puede estar en un segundo estado donde las fibras en
el material absorbente del apdsito 14 se han absorbido, y estan parcial o totalmente
saturadas con exudado. El primer estado puede corresponder a las fibras en el material
absorbente del aposito 14 que tiene un segundo volumen o tamafio. El primer volumen
0 tamafio es relativamente mas pequefio que el segundo volumen o tamafio. Por
consiguiente, los pasajes o las aberturas entre las fibras son relativamente grandes. De
manera similar, en el segundo estado, en donde luego de que las fibras se hinchan al
entrar en contacto con el exudado de la herida, el volumen o tamafio de los pasajes
entre las fibras disminuye, y los pasajes o aberturas entre las fibras son relativamente
pequefios o las fibras cierran los pasajes o las aberturas Tras la aplicacion continua de
presidn negativa, el exudado se extrae a través de las fibras saturadas del material
absorbente al sistema indicador 200.

[0081] Dicho de otra manera, la Figura 1 muestra un apoésito para heridas que
comprende una capa de cubierta externa, que cubre completamente las otras capas del
apoésito y un conducto o tubo. Debajo de la capa de cubierta hay una almohadilla
absorbente que forma una isla elevada central debajo de la capa de cubierta. En una
forma de realizacion, la almohadilla absorbente comprende la pluralidad de capas de
material absorbente.

[0082] La capa absorbente es capaz de absorber el exudado de la herida. La capa de
la cubierta externa cubre el lado de la capa absorbente mas alejada de la herida, como
se muestra en las Figuras 3A, 4y 5, la capa de cubierta, también denominada capa de
soporte, se adapta para permitir que se aplique presién negativa en la herida y tiene un
puerto en comunicacion fluida con la capa absorbente. El conducto, o tubo, permite la
comunicacion fluida entre el puerto y una fuente de presién negativa, en donde el

conducto esta conectado a la capa externa por un anillo adhesivo. Un medio indicador,
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o un elemento indicador absorbente superior, se proporciona en el puerto. En una forma
de realizacién, el medio indicador comprende una capa de fibras gelificantes.
Alternativamente, el medio indicador también puede proporcionarse incluso en el puerto,
pero por encima de la capa de cubierta. El apésito comprende ademas una capa de
contacto con la herida adherida a la capa absorbente por una capa de encaje
termosellable que consiste en una capa de encaje de poliamida. El ap6sito comprende
ademas una capa de distribucion de exudado y presion, también denominada capa de
dispersion de presion, que preferentemente esta formada a partir de espuma de
poliéster que sirve para extender el exudado a través de la capa absorbente y suavizar
la aplicacion de presion negativa a través del apdsito. Se puede proporcionar una capa
de encaje termosellable adicional entre la capa de distribucién y la capa de cubierta. Las
capas termosellables ayudan a adherir las capas. La capa absorbente, la capa de
contacto con la herida y el medio indicador comprenden fibras gelificantes en forma de
una capa o capas de tela de celulosa carboximetilada.

[0083] En una forma de realizacion, la capa absorbente tiene un area mas pequefia que
la capa de cubierta, como se muestra en la Figura 5A, de modo que forma una isla
dentro de un marco de la capa de cubierta. Se puede aplicar un adhesivo de silicona al
marco en el lado de la capa de cubierta que mira hacia la herida para sellar el apdsito a
la piel que rodea la herida. Alternativamente, el apdésito se puede asegurar a la herida
con un adhesivo perforado que cubre la superficie que esta frente a la herida del apésito
con 0 sin una ventana sobre la almohadilla adhesiva y/o con bandas de apdésito
aplicadas a la superficie exterior de la capa de cubierta y la piel alrededor del apdsito.
[0084] En la préctica, el apésito se puede asegurar a la piel que rodea la herida y el
conducto, conectado a una fuente de presion negativa mediante el conector ubicado en
el extremo distal del conducto. Se aplica presion negativa a la herida mediante la
aplicacion de presion negativa a traves de la via para el fluido que sale de la herida, a
través de la capa absorbente, el puerto y hacia el extremo distal del conducto. El
exudado es absorbido por la capa de contacto con la herida y se transmite a la capa
absorbente por contacto cercano. Las fenestraciones que pueden estar presentes en la
capa absorbente, ayudan con la absorbancia del exudado y con la aplicacién de presion
negativa. A medida que el exudado es absorbido por la capa absorbente, se propaga
por debajo de la capa de distribucién, de manera que el exudado accede a un area
mayor de la capa absorbente y se utiliza una mayor capacidad de la capa absorbente.
Una vez que se ha alcanzado la capacidad absorbente de la capa absorbente, el

exudado se extiende hacia el puerto y es absorbido por el medio indicador que gelifica.
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La formacién del gel y el posible cambio de color del medio indicador son visibles para
el usuario del apdsito e indican que es necesario cambiar el aposito. EI medio indicador
también puede estar presente, o alternativamente, en el conducto o en su cierre donde
también puede ser visto por el usuario y puede proporcionar un tiempo adicional para el
cambio del apésito antes de que el exudado ingrese a la bomba u otra fuente de presion
negativa.

[0085] Si bien se han ilustrado y descrito algunas implementaciones, numerosas
modificaciones vienen a la mente sin apartarse significativamente del espiritu de la
divulgacion, y el alcance de la proteccion solo esté limitado por el alcance de las
reivindicaciones adjuntas. Ademas, la presente divulgacion proporciona una base para
indicadores y un conjunto de indicadores que tienen una mayor resistencia estructural,
un disefio estético mejorado, una huella que facilita la colocacion flexible de la base de
indicadores y una disposicion de ruedas que permite un facil transporte del conjunto de
indicadores.

[0086] Los sistemas y los métodos descritos estan bien adaptados para alcanzar los
fines y ventajas mencionados, asi como aquellos que son inherentes a estos. Las
implementaciones particulares descritas anteriormente son solo ilustrativas, ya que las
ensefianzas de la presente divulgacion pueden modificarse y ponerse en practica de
maneras diferentes, pero equivalentes, que son evidentes para las personas del oficio
de nivel medio que tienen el beneficio de las ensefianzas de la presente. Asimismo, no
se pretende limitar los detalles de construccién o disefio que se muestran en la presente,
a excepcion de lo que se describe en las reivindicaciones a continuacién. Por lo tanto,
es evidente que las implementaciones ilustrativas particulares descritas anteriormente
pueden alterarse, combinarse o modificarse y todas estas variaciones se consideran
dentro del alcance de la presente divulgacion. Los sistemas y los métodos ilustrados en
la presente pueden ponerse en practica adecuadamente en ausencia de cualquier
elemento que no esté especificamente descrito en la presente y/o cualquier elemento
opcional descrito en la presente. Si bien las composiciones y los métodos se describen
en términos de "que comprende”, "que contiene" o "que incluye" diversos componentes
0 pasos, las composiciones y los métodos también pueden "consistir esencialmente en"
0 "consistir en" los diversos componentes y pasos. Todos los nimeros y los rangos
descritos anteriormente pueden variar en cierta cantidad. Siempre que se divulgue un
rango numeérico con un limite inferior y un limite superior, se describen especificamente
cualquier nimero y cualquier rango incluidos que se encuentren dentro del rango. En

particular, todo rango de valores (de la forma, "de alrededor de a a alrededor de b", o,
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de manera equivalente, "de alrededor de a a alrededor de b", 0, de manera equivalente,
"de alrededor de a-b") descrito en la presente se entiende que comprende todos los
nameros y rangos comprendidos dentro del rango mas amplio de valores. Ademas, los
términos de las reivindicaciones tienen su significado simple y ordinario, a menos que el
titular de la patente defina lo contrario explicita y claramente. Ademas, los articulos
indefinidos "un" o0 "una”, como se usan en las reivindicaciones, se definen en la presente
como que significan uno o mas de uno de los elementos que introduce. Si hay algun
conflicto en el uso de una palabra o un término en esta memoria descriptiva y una o mas
patentes u otros documentos que puedan incorporarse en la presente como referencia,
deben adoptarse las definiciones que sean consistentes con esta memoria descriptiva.
[0087] Como se usa en la presente, la frase "al menos uno de" que precede a una serie
de elementos, con los términos "y" o "0" para separar cualquiera de los elementos,
modifica la lista en su totalidad, en lugar de cada articulo de la lista (es decir, cada
elemento). La frase "al menos uno de" permite un significado que incluye al menos uno
de cualquiera de los elementos, y/o al menos uno de cualquier combinacion de los
elementos, y/o al menos uno de cada uno de los elementos. A modo de ejemplo, las
frases "al menos uno de A, By C" o "al menos uno de A, B o C" se refieren a solo A,
solo B o solo C; cualquier combinacién de A, By C; y/o al menos uno de cada uno de
A, ByC.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de manejo de exudado de heridas, que comprende:

una bomba para generar presion negativa;

un aposito para cubrir y proteger una herida, en donde el ap6sito comprende:

una capa adhesiva para adherir el aposito adyacente a la herida;

una capa de contacto con la herida para entrar en contacto con la herida;

una capa de dispersién de presion;

una pluralidad de capas de material absorbente dispuesta entre la capa de
contacto con la herida y la capa de dispersion de presion; y,

una capa de soporte que tiene una primera superficie y una segunda superficie,
en donde la primera superficie de la capa de soporte estd adyacente a, y en contacto
con, la capa de dispersion de presion y la capa adhesiva;

un tubo de presion que tiene un lumen interior, en donde el tubo de presién esta
dispuesto entre la bomba y el aposito de manera que la bomba y el apésito estan en
comunicacion fluida a través del lumen interior; y,

un conector flexible conectado a la segunda superficie de la capa de soporte.
2. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion 1,
en donde el apésito incluye una estructura de envoltura formada por porciones
periféricas unidas de la capa de dispersién de presién y la capa de contacto con la
herida, en donde la estructura de envoltura define una cavidad.
3. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion 1,
que comprende ademas una capa de encaje hilado termoplastico conectada a la capa
de dispersién de presion, y una capa de encaje hilado no tejido conectada a la capa de
contacto con la herida, y en donde se forma una estructura de envoltura al unir porciones
periféricas de la capa de encaje hilado termoplastico y la capa de encaje hilado no tejido
de manera que la pluralidad de capas de material absorbente se dispone
sustancialmente dentro de una cavidad interior de la estructura de envoltura.
4, El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde el material absorbente esta dispuesto dentro de la
cavidad de la estructura de envoltura.
5. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde el material absorbente comprende fibras de
celulosa carboximetiladas.
6. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, en donde la capa de contacto con la herida comprende

28



fibras de celulosa carboximetiladas.
7. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde la capa de contacto con la herida tiene costuras
de refuerzo de nylon.
8. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde la capa de dispersion de presion comprende una
espuma reticulada.
9. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende ademas fenestraciones en las una o mas
de la pluralidad de capas de material absorbente.
10. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende ademas un elemento de transporte de
presion dispuesto dentro del conector flexible.
11. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende ademas un elemento indicador absorbente
superior y un elemento adhesivo superior, y en donde el elemento adhesivo superior
adhiere el conector flexible y el elemento indicador absorbente superior a la capa de
soporte.
12. Un sistema de manejo de exudado de heridas, que comprende:

un apdsito para cubrir y proteger una herida, en donde el ap6sito comprende:

una capa de contacto con la herida, en donde la capa de contacto con la herida
tiene una primera superficie y una segunda superficie, en donde la capa de contacto con
la herida tiene ademas una regién periférica y una regiéon central, y en donde la primera
superficie de la capa de contacto con la herida entra en contacto con la herida cuando
se adhiere el apésito a la piel adyacente a la herida;

una capa de dispersion de presion que tiene una regién periférica y una region
central;

una pluralidad de capas de material absorbente dispuesta entre la segunda
superficie de la capa de contacto con la herida y la capa de dispersion de presion; y

una envoltura formada por la uniéon de la regién periférica de la capa de
dispersion de presion con la region periférica de la segunda superficie de la capa de
contacto con la herida, en donde la pluralidad de capas de material absorbente esta
dispuesta sustancialmente dentro de una cavidad interior de la envoltura.
13. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion

12, que comprende ademds una capa de encaje hilado termoplastico conectada a la
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capa de dispersion de presion, y una capa de encaje hilado no tejido conectada a la
capa de contacto con la herida, y en donde la envoltura se forma al unir porciones
periféricas de la capa de encaje hilado termoplastico y la capa de encaje hilado no tejido,
en donde la cavidad interior de la envoltura esta formada por la capa de encaje hilado
no tejido y la capa de encaje hilado termoplastico, y en donde la pluralidad de capas de
material absorbente esté dispuesta sustancialmente dentro de una cavidad interior de la
envoltura.
14. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
12 o la reivindicacién 13, en donde el material absorbente incluye fibras de celulosa
carboximetiladas.
15. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
12 o la reivindicacion 13, en donde la capa de contacto con la herida incluye fibras de
celulosa carboximetiladas.
16. Un sistema de manejo de exudado de heridas, que comprende:

un apésito para cubrir y proteger una herida, en donde el apésito comprende una
capa de contacto con la herida, una capa de soporte y al menos una capa de material
absorbente entre la capa de contacto con la herida y la capa de soporte;

un conector flexible que tiene un lumen interior, en donde el conector flexible esta
asegurado a la capa de soporte del apdsito;

un indicador entre la capa de soporte y el conector flexible;

un tubo que tiene un lumen interior, en donde el tubo esta conectado al conector
flexible, en donde el lumen interior del conector flexible y el lumen interior del tubo estan
en comunicacion fluida; y,

un elemento de transporte de presion dispuesto dentro del lumen interior del
tubo.
17. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
16, en donde el elemento de transporte de presién comprende una estructura de red
flexible.
18. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicaciéon
16 o la reivindicacién 17, en donde el elemento de transporte de presion esta dispuesto
dentro del conector flexible.
19. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
16, en donde el conector flexible tiene una superficie exterior sustancialmente plana.
20. Un sistema de manejo de exudado de heridas, que comprende:

una bomba para generar presion negativa;
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un apdésito para cubrir y proteger una herida, en donde el apdésito comprende una
capa de contacto con la herida, una capa de soporte y al menos una capa de material
absorbente entre la capa de contacto con la herida y la capa de soporte;

un tubo que conecta la bomba y el apdsito, en donde el tubo tiene un lumen
interior para colocar la bomba y el apdsito en comunicacion fluida a través del lumen
interior; y,

una valvula de una via en linea entre la bomba y el apésito para mantener una
presion negativa dentro del apdsito cuando la bomba esta desconectada del tubo.
21. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacién
20, en donde la valvula de una via esta conectada a uno de la bomba y el tubo.
22. Un sistema de manejo de exudado de heridas, que comprende:

una bomba para generar presion negativa;

un apasito para cubrir y proteger una herida;

un tubo de presién que incluye un lumen interior, en donde el tubo de presion
esta dispuesto entre la bomba y el apdsito de manera que la bomba y el apdsito estan
en comunicacion fluida a través del lumen interior del tubo de presién; vy,

una pluralidad de capas de material absorbente dispuesta en el apdsito, en
donde el material absorbente tiene fibras que se hinchan al entrar en contacto con el
exudado de la herida para administrar un flujo de exudado de la herida a través de una
porcién del apésito.
23. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacién
22, en donde las fibras en el material absorbente comprenden fibras de celulosa
carboximetiladas.
24. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
22 o la reivindicacién 23, en donde las fibras en el material absorbente tienen un primer
volumen antes de que se introduzca el exudado de la herida en el material absorbente,
en donde las fibras en el material absorbente tienen un segundo volumen después de
gue se introduce el exudado de la herida en el material absorbente, y en donde el
segundo volumen es mayor que el primer volumen.
25. El sistema de manejo de exudado de heridas de acuerdo con la reivindicacion
22 o la reivindicacion 23, en donde después de que las fibras se hinchan al entrar en
contacto con el exudado de la herida, un volumen de los pasajes entre las fibras
disminuye.
26. Un aposito para heridas con presién negativa para usar en la aplicacion de

presioén negativa a una herida que comprende:
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una capa absorbente capaz de absorber el exudado de la herida y permitir el
paso del fluido a través de ella;

una capa de cubierta externa que cubre el lado de la capa absorbente mas
alejada de la herida, en donde la capa de cubierta se adapta para permitir que se aplique
presidn negativa en la herida y tiene un puerto;

un conducto que tiene un extremo proximal unido al puerto y un extremo distal,
en donde el apésito esté provisto de una via para el fluido de la herida, a través de la
capa absorbente, el puerto y hacia el extremo distal del conducto; vy,

un indicador posicionado en la via en una ubicacion entre la capa absorbente y
el extremo distal del conducto, en donde el medio indicador es capaz de absorber el
exudado para indicar la presencia de exudado en el lado de la capa absorbente mas
alejada de la herida.
27. Un aposito para heridas con presion negativa de acuerdo con la reivindicacion
26, en donde el medio indicador proporciona una indicacion visual de la presencia de
exudado en el lado de la capa absorbente mas alejada de la herida.
28. Un apdsito para heridas con presién negativa de acuerdo con la reivindicacion
26 o la reivindicacion 27, en donde el medio indicador esta situado de manera que sea
visible para el usuario del apdsito.
29. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 28, en donde el medio indicador esta situado en el puerto en la
capa de cubierta.
30. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 29, en donde el medio indicador esta situado en el conducto.
31. Un apo6sito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 30, en donde el medio indicador es un absorbente gelificante que
indica visualmente que ha absorbido el exudado mediante la formacién de un gel.
32. Un apoésito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 31, en donde el medio indicador indica visualmente que ha
absorbido el exudado mediante el cambio de color.
33. Un apoésito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 32, en donde el medio indicador es una capa de fibras gelificantes.
34. Un apo6sito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 33, en donde la capa de cubierta externa es una capa aislante que
impide el ingreso de liquido y aire, pero permite la transmision de vapor de humedad

desde la herida.
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35. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 42, en donde el aposito se adhiere a la piel que rodea la herida
mediante un adhesivo que proporciona un cierre hermético a los fluidos entre el apdsito
y la herida.

36. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 25 a 35, en donde una capa de distribucion se posiciona entre la capa
absorbente y la capa de cubierta y sirve para ayudar a la propagacion del exudado a
través de la capa absorbente.

37. Un apésito para heridas con presion negativa de acuerdo con la reivindicacion
36, en donde la capa de distribucién es una capa de espuma.

38. Un aposito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 37, en donde el extremo distal del conducto esta conectado a una
fuente de presion negativa.

39. Un apésito para heridas con presion negativa de acuerdo con la reivindicacion
38, en donde la fuente de presion negativa es una bomba accionada por bateria.

40. Un sistema de presion negativa que comprende un aposito para heridas de
acuerdo con la reivindicacién 26 y una fuente de presion negativa conectada al extremo
distal del conducto.

41. Un sistema de presién negativa de acuerdo con la reivindicacion 40, que
comprende ademas una camara de recoleccion de fluidos conectada entre el apésito y
la fuente de presién negativa y en comunicacioén fluida con estos.

42. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 41, en donde la capa absorbente es mas pequefia que la capa de
cubierta y se posiciona como una isla dentro de un perimetro externo de la capa de
cubierta, de modo que la capa absorbente esta rodeada por la capa de cubierta.

43. Un apésito para heridas con presiéon negativa de acuerdo con la reivindicaciéon
42, en donde la capa de cubierta esta provista de un adhesivo en su parte inferior que
adhiere el apdsito a la piel que rodea la herida con un cierre hermético a los fluidos.

44, Un apoésito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 43, en donde la capa absorbente esta en contacto directo con la
herida.

45, Un apoésito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 44, en donde el apdsito comprende ademas una capa de contacto
con la herida posicionada entre la herida y la capa absorbente.

46. Un aposito para heridas con presion negativa de acuerdo con cualquiera de las
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reivindicaciones 26 a 45, en donde el conducto comprende ademas una valvula de una
via en su extremo distal.

47. Un apésito para heridas con presién negativa de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 26 a 46, en donde el conducto comprende ademas un cierre luer en su
extremo distal.

48. Un apdésito para heridas con presion negativa de acuerdo con la reivindicacion
26, en donde el medio indicador activa una alarma remota, por ejemplo, una alarma

audible ante la absorcién de exudado.

34



RESUMEN DE LA INVENCION

Un sistema de manejo de exudado de heridas incluye una bomba para generar
presidn negativa, un aposito para cubrir y proteger una herida de un usuario, un tubo
que incluye un lumen interior, en donde el tubo esta dispuesto entre la bomba y el
aposito de manera que la bomba y el apdsito estan en comunicacion fluida a través del
lumen interior. El apdsito incluye una capa adhesiva para adherir el apdsito adyacente
a la herida, una capa de contacto con la herida, una capa de dispersion de presion, una
pluralidad de capas de material absorbente dispuesta entre la capa de contacto con la
herida y la capa de dispersion de presién, una capa de soporte que tiene una primera
superficie y una segunda superficie, en donde la primera superficie de la capa de soporte
esta adyacente a, y en contacto con, la capa de dispersién de presién y la capa
adhesiva, y un conector flexible dispuesto sobre la segunda superficie de la capa de
soporte.
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