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REIVINDICACIONES

1. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

semipermanente en fondo en pozos CARACTERIZADO por un cuerpo (1) de 

5 aleación metálica API5CT K55/J55, N80, L80, P110, API Cromo 13%, SS304, 

SS316 con un extremo conector roscado macho (2) tipo pin y un extremo opuesto 

con conector hembra (3) tipo caja unido conectado de forma permanente al 

revestimiento de producción del pozo (18) (casing) y semipermanente haciendo 

parte de la sarta de producción (19) (tubing); que tiene en la cara de paso de 

10 flujo una cámara (4) con un aislante térmico (5) que soporta temperaturas de 

hasta 220 °C (428 °F), con baterías (9), y con sensores conectados 

electrónicamente en línea de cara al paso de flujo  hacia el interior de la tubería 

de producción, tales como probeta ER (6), termómetro (7) y medidores 

piezoeléctricos de cuarzo (8); y sensores conectados electrónicamente en línea 

15 de cara al subsuelo ubicados en el espacio anular (20) conformados por una 

probeta ER (6a), termómetro (7a) y medidores piezoeléctricos de cuarzo (8a); 

donde los sensores están conectados electrónicamente a un transductor (10) 

que traduce los pulsos eléctricos a valores para la variable medida: cambio en el 

flujo de corriente a través del elemento de desgaste o electrodo en la sonda de 

20 Resistencia eléctrica que se traduce a tasa de corrosión; un aumento de 

temperatura es conducente a un aumento de la resistencia eléctrica en la sonda 

de temperatura y la deflexión o empuje generado en un diafragma se traduce en 

una medida de la presión y una vez realizada la medición, los datos pasan a un 

módulo de conversión (11) que traduce los datos análogos a pulsos acústicos o 

25 electromagnéticos que serán transmitidos a superficie a través de la sarta de 

producción (19) o revestimiento de producción (18) a un módulo, emisor – 

receptor (12), envía la señal codificada a superficie y recibe retroalimentación 

por la misma vía, bidireccional; y a su vez en la superficie se conecta a otro 

transductor emisor – receptor (16) conectado al cabezal del pozo (15), punto 

30 donde la sarta de producción o la de revestimiento conecta con la superficie que 

convierte la señal codificada a una señal análoga convencional que puede ser 

enviada a un PLC (Programmable Logic Controller), a un VSD (Variable Speed 

Driver), registrador de datos (Data Logger) que almacena la información y 
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retransmite con mecanismo WiFi, RF (Radio Frequency), microondas o satelital 

de manera inalámbrica.

2. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

semipermanente en fondo en pozos de acuerdo con la reivindicación 1 

5 CARACTERIZADO porque la probeta ER (6) se acompaña de un termómetro 

(7), donde aplican medidores tipo RTD (Resistance Temperature Detector), 

termopar o fibra óptica. 

3. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

semipermanente en fondo en pozos de acuerdo con la reivindicación 1 

10 CARACTERIZADO porque los medidores piezoeléctricos de cuarzo (8) son de 

diafragma ubicados también a ras de pared interna o externa de la tubería (1). 

4. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

semipermanente en fondo en pozos de acuerdo con la reivindicación 1 

CARACTERIZADO porque las baterías (9) son baterías de litio (Tionil Cloruro de 

15 Litio – Li-SOCl2; oxifosfato de cobre - litio), óxido de magnesio – manganeso; 

monofloruro de carbono – CFx.

5. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

semipermanente en fondo en pozos de acuerdo con la reivindicación 1 

CARACTERIZADO porque cada sensor tiene un espacio entre sensores (13 y 
20 13a) que constituyen canales para el paso del cemento (17) durante el 

emplazamiento del revestimiento de producción (18) o del paso de fluidos sobre 

y bajo el nivel estático o dinámico del pozo (14), sin obstrucción del paso de 

fluidos ni dentro ni fuera de cada una de las sartas.

6. Sensor de corrosión por resistencia eléctrica para uso permanente y 

25 semipermanente en fondo en pozos de acuerdo con la reivindicación 1 

CARACTERIZADO porque el cuerpo (1) tienen longitudes (L) desde 60,96cm a 

152,4cm, (2 pies a 5pies) y diámetros (D) de revestimiento de producción (18) 

son de desde 134cm hasta 301cm (4 ½”, 5”, 7”, 9 5/8” y 9 7/8”); en tanto que 

para tubería de producción (19) tiene desde 73,39cm hasta 134cm (2 3/8”, 2 7/8”, 

30 3 ½”, 4 y 4 ½”).


